KATU- JA PUISTOSUUNNITELMISSA KAYTETTAVIA PUUSYMBOLEITA,

VAREJA JA SUOSITELTAVIA RASTERIKUVIOITA

-Véritaulu MicroStation-default. Vasemmanpuoleisissa sarakkeissa kuviovarit.

-Oikeanpuoleisissa sarakkeissa RGB-varit (kuviot ja/tai tausta)
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betonikiveys, harmaa

RGB=(210,210,210) 102
betonikiveys, musta
RGB=(120,120,120) 83
betonikiveys, punainen
RGB=(255,185,160) 9

betonikiveys, punamusta
RGB=(255,100,100)

betonikiveys, ruskea
RGB=(200,100,0)

betonikiveys, keltainen
RGB=(150,150,0)

betonikiveys, valkoinen
RGB=(250,250,250)

betonilaatoitus, harmaa
RGB=(210,210,210) 9

betonilaatoitus, musta
RGB=(120,120,120)

betonilaatoitus, punainen
RGB=(255,185,160)

betonilaatoitus, punamusta
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RGB=(255,100,100) 6
betonilaatoitus, ruskea R
RGB=(200,100,0) 9 -
luonnonkivilaatoitus, harmaa
RGB=(210,210,210) 102
luonnonkivilaatoitus, musta
RGB=(120,120,120) 9

luonnonkivilaatoitus, punainen

RGB=(255,185,160) 9[-

noppakiveys, harmaa
RGB=(210,210,210) 9

noppakiveys, musta
RGB=(120,120,120)

noppakiveys, sekavarinen
RGB=(239,225,215)

noppakiveys, kierrdtys
RGB=(240,185,140)

noppakiveys, punainen
RGB=(255,185,160)

nupukiveys, harmaa
RGB=(210,210,210)

nupukiveys, musta
RGB=(120,120,120)

nupukiveys, sekavarinen
RGB=(239,225,215)
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nupukiveys, kierrdtys
RGB=(240,185,140)

nupukiveys, punainen
RGB=(255,185,160)

luonnonkiveys, muu
RGB=(210,210,210)

ajorata

RGB=(230,230,230)

jk, pp

RGB=(190,190,190)
suojatie:RGB=(240,240,240)

pp, punainen
RGB=(255,185,160)

punainen maalattu pinnoite
RGB=(210,30,0)

maatiili
RGB=(210,210,210)

nurmikivegs
tausta:RGB=(200,200,200]
kuvio:RGB=(0,135,0)

reikakiveys
tausta:RGB=(200,200,200]
kuvio:RGB=(0,135,0)
puupinta
RGB=(200,150,120)

sirotepintaus
RGB=(250,250,250)

kenttdkiveys
RGB=(240,185,140)

kiviheitoke
RGB=(210,210,210)

kivituhka
RGB=(210,210,210)

murske tai sepeli
RGB=(210,210,210)

sora
RGB=(240,210,190)

turva-alusta
RGB=(185,227,243)

turvahiekka
RGB=(240,210,190)

leikkihiekka
RGB=(240,210,190)

kate
RGB=(153,95,76)

hiekka
RGB=(240,210,190)
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nykyinen nurmi
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125

nykyinen pensasistutus
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125

nykyinen metsd
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125, reuna 0

nykyinen muu kasvillisuus
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125

nurmi
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
lehtipensas, korkea
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
lehtipensas, matala
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
havupensas, korkea
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
havupensas, matala
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0

perenna
tausta:RGB=(200,230,125)
kuvio:0,127,0
erityiskasvi
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
yksittdispensas
tausta:RGB=(0,255,0)
kuvio:2

kosteikko
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0

niitty
tausta:RGB=(224,232,154)
kuvio:0,127,0
lehtimetsitys
tausta:RGB=(150,190,140)
kuvio:0,127,0
sekametsitys

fausfa:RGB=%135,180,‘|30)
kuvio:0,127,0

havumetsitys
tausta:RGB=(120,170,120)
kuvio:0,127,0
ryhmdruusu
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:255,0,255

muu kasvitaso
RGB=(190,225,175)

pelto

tausta:RGB=(225,220,125)

kuvio:0,127,0

istutettava (2kpl)/sdilytettdva lehtipuu
tausta:RGB=(0,255,0)

kuvio:6,194

istutettava/sadilytettava havupuu

tausta:RGB=(0,165,0)
kuvio:6,194

Poistettava puu

rakennusten tayttdvari
{nykyiset rakennukset)
RGB=(232,232,209)

rakennusten tayttdvari

{suunnitteilla /rakenteilla)
RGB=(215,220,255)

vesialue
RGB=(235,255,255)

puista ilmoitetaan
lukumdarat




