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Viivavahvuudet (kyndtauluissa hieman ndiftd arvoja suuremmat)
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Hv 500 B /rak 2.5

— N Reunatuki

Reunatuki / madallettu reunatuki

Upotettu reunatuki

Portaat

Ajoluiska / pyoratuoliluiska

Salaoja, putkikoko ja materiaali

Rumpu, putkikoko ja materiaali

Sekaviemari

Painejateviemari

Kitakaivo (ilmoitetaan kannen korkeus)

Tarkastuskaivo
Hulevesikaivo

Pumppaamo

Ty214-1_liite1_piirustusmerkintasuositukset.dgn

/= viivapaksuus suunnitelmassa (mm)




5.00
3.50

5.00
3.4
Jv 160 PVC/ rak

25 Hv 300 B/rak
Vj 100 SG/rak

2— e
7l
2= 8
3" BE——-

Hulevesiviemari
Jatevesiviemdri
Vesijohto

Tarkastuskaivo

Hulevesikaivo

Sulkuventtiili ja koko

Venttiilikaivo

Ryhmaventtiilikaivo

Paloposti

Seindpaloposti

Vesiposti

Paatetulppa

Nykyiset johdot ja kaapelit tulevat

en-, te- ja tp-tiedostoista (tar-

vittaessa myos vj-tiedostosta).




P1 IRUSTUSMERKINTASUOSI TUS DGN 1:500

Viivavahvuudet (kyndtauluissa hieman ndiftd arvoja suuremmat)

WT=0 0.18...0.25 mm /ﬁ = viivapaksuus suunnitelmassa (mm)
Suunnitelma "' 0.35 mm 5 - tekstin tai symbolin korkeus
WT=2 0.50 mm T suunnitelmassa (mm)
WT=3 0.70 mm
WT=4-15 1.00 mm
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Kortteli

Tontti

Katualueen raja ja rajapyykki

Reunatuki / madallettu / luiskattu
(tyyppi esim. graniitti, punainen V220)

Upotettu reunatuki

Paallysteen reuna

Pientareen reuna

Tukimuuri

Ajojohde

Putkikaide

Suoja-aita

Istutettu aita

Paalulukema 50 m valein

Paaluviiva

Kadun keskilinja tai mittalinja

Nurmikaista

Kadun korkeusasema tonttirajalla
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Kallioleikkaus

Reunatuen ja mittalinjan pyoristyksen merkinta

Suojatie

Kadun likim3ardinen korkeusasema

Penkki
Roska-astia, syvdkerdyssailio
Valaisinpylvas

Pyorateline
Kioski
Pysakkikatos
Kdymald

Portaat

Ajoluiska / pydratuoliluiska
Pollari

Nykyinen lehtipuu
Istutettava lehtipuu

Istutettava lehtipuy,
juuristoritild, rungonsuoja

Nykyinen havupuu

Istutettava havupuu
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Betonikiveys

Betonilaatoitus

Luonnonkivilaatoitus

Noppakiveys

Nupukiveys

Nurmikiveys

Reikdkiveys

Kenttakiveys

Kivituhka

Sora

Nurmi

Ajorata RGB 230,230,230
Punainen asfaltti RGB 185,185,185
Jalkakdytavd, raitti asfalttia  RGB 145,145,145
Punainen maalattu pinnoite RGB 100,100,100

Lehtipensas, korkea 30> cm / matala <30 cm

Havupensas, korkea 30> cm / matala <30 cm




Penkereen ja maaston leikkausviiva

(alle 0.5 m piennarta ei merkita)
Jalkakdytavan takareuna

Reunatuki
Keskilinja tai mittalinja

Leved avo-oja ja pohjan leveys >1.0 m

Kapea avo-oja, pohjan leveys <1.0 m

0.25 / _."M
Vesikouru, materiaali

Salaoja, putkikoko ja materiaali

Lautapainanne

2.5 3.16
Kaivonumero

Hulevesiviemari
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3.50 Jatevesiviemadri
Vesijohto

Hulevesikaivo
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Kaukoldmpd...

Kaukokylma...

Kaasu...

Imujdte...

Hulevesiviemari

Sekaviemari

Painejateviemari

Kitakaivo (ilmoitetaan kaivon kannen korkeus)
Tarkastuskaivo
Hulevesikaivo

Pumppaamo

Sulkuventtiili (koko ilmoitetaan)

Venttiilikaivo

Ryhmaventtiilikaivo

Paloposti

Seindpaloposti

Vesiposti

Paatetulppa

Kaukolampd

Kaukokylma

Kaasu

Imujdte
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