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A K. Konsultti KYMP/projektipääll.Päivitetty vastaamaan template-tiedostoa. 1.11.2020
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PÄÄLLYSRAKENNE 6D

Kantava kerros, murske #0-32  0.15

Kivituhka #0-6  0.05

Suodatinkangas N3

Kasvualusta 0.40

VYL koristekate 0.07-0.10

Metalliaita, perustetaan

valmistajan ohjeiden mukaan

Kasvualusta 0.20

2
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Tukikerros, murske #0-90  0.30

Yhteensä  0.50

PÄÄLLYSRAKENNE 6D

Kantava kerros, murske #0-32  0.15

Kivituhka #0-6  0.05

Tukikerros, murske #0-90  0.30

Yhteensä  0.50

Käyttönurmikko A2

RAITTI R1, RAKENNEPOIKKILEIKKAUS PL 25 (1:50)
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PÄÄLLYSRAKENNE 6D

Kantava kerros, murske #0-32  0.15m

Kivituhka #0-6  0.05

Tukikerros, murske #0-90  0.30m

Yhteensä  0.50m

Kasvualusta 0.20m

Käyttönurmikko A2

RAITTI R1, RAKENNEPOIKKILEIKKAUS PL 100 (1:50)
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Hv 300 B/Ek-B
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Alkutäyttö, murske #0-63

Lopputäyttö kaivumailla

Asennusalusta, murske #0-32  0.15

Luonnonkivinen nupukiviraita, 

140x140x200-250, harmaa, lohkottu

Säilytettävien puiden kohdalla 

halk. 5m alueella:

- maksimitäyttö (kasvualusta) 0.20 m

- pintamaan kuorinta tulee tehdä varoen

asennus maakosteaan betoniin

RAKENNETYYPIT (1:10)

6D, Kivituhka

murske #0-32 (150 mm)

Kantava kerros, 

Tukikerros,
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Kivituhka #0-6 (50 mm)

Betonikivi (80 mm)

6D, Betonikiveys

Asennushiekka #0-8 (30 mm)

murske #0-90 (300 mm)

Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)

murske #0-32 (150 mm)

Kantava kerros, 
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Noppakivi (90 mm)

6D, Noppakiveys

Asennushiekka #0-8 (50 mm)

Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)

murske #0-32 (150 mm)

Kantava kerros, 

5
9
0
 m

m

6D, Leikkihiekka

Tukikerros,

Leikkihiekka #0-4 (400 mm)

murske #0-90 (300 mm)

Suodatinkangas N37
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6D, Asfaltti

murske #0-32 (150 mm)

Kantava kerros, 

Tukikerros,
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Ab 8/90 (40 mm)

murske #0-90 (300 mm)

6D, Turva-alusta

murske #0-32 (150 mm)

Kantava kerros, 

Kivituhka #0-6 (50 mm)

Turva-alusta (100 mm)

Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)
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