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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: MALLIPUISTO nro:t: VIO5637/1
Selostuksen laati: N.N pvm: pp.kk.vvv
Projektipdallikko
Selostuksen hyvaksyi: | N.N pvm: pp.kk.vvv
Kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikko
Maankayttojohaja/ pvm: pp.kk.vvv
Kaupunkiymparistélautakunta

Kohde Mallipuisto sijaitsee Mallilan (00) kaupunginosassa, osa-alueella Mallilanpuro. Alue
on voimassa olevassa asemakaavassa nro 0000 VP merkinnalla. Mallipuisto on
esitetty piirustuksessa VIO567/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Mallipuisto sijaitsee pientaloalueen keskella lahella Mallilan rantaa. Puisto rajautuu

lannessa Mallilankatuun ja idassa Mallilankujaan seka palvelutalon tonttiin. Muualla
puisto rajautuu omakotitontteihin. Puisto on vanha puisto, joka peruskorjataan tay-
dellisesti. Puistossa on useita hyvakuntoisia puita ja nykyisia leikki- ja pelikenttia.

Puiston pinta-ala on 8100 m?.

Mallipuiston paéaasialliset kayttgjat ovat alueen asukkaat.

Suunnitelman siséalto

Puiston toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueella kasvavat hyvéakuntoiset
puut.

Puiston nykyista raittia levennetaan ja raitin varrelle rakennetaan kaksi istuskelu-
ryhmaa. Nykyiset kentét jarjestellaan uudelleen ja alueen eteldosassa oleva kentan
alue muotoillaan kumpareeksi.

Kenttien lahelle sijoitetaan penkki, pyorateline ja roskakori. Pelikenttien [&heisyy-
teen rakennetaan metallinen pergola.

Leikkialueen ymparille rakennetaan aita (korkeus 1,4 m). Leikkipaikalle asennetaan
erityisesti pienille lapsille tarkoitettuja valineita, kuten hiekkalaatikko, monitoimiteli-

ne, jousikeinu ja keinu. Leikkivalineiden putoamisalustaksi valetaan turva-alusta. Li-
saksi leikkipaikalle asennetaan pieni leikkimdkki, avonainen katos ja sen yhteyteen
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poytapenkkiyhdistelmé&, roska-astioita ja opastaulu. Nurmialueelle sijoitetaan
puueldimia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Kaytavat ja kentat ovat kivituhkapintaisia, leikkivalineiden turva-alustat ovat synteet-
tistd turva-alustaa, koripallotelineen ymparistd on asfalttia. P&aakaytavan varrella
olevat penkkipaikat ovat harmaata noppakivea ja keskeinen oleskelualue on puner-
tavaa maatiilta.

Puiston reuna-alueen puusto sailytetaan. Uusia puita istutetaan paakaytavan varrel-
le seka rakennettavalle kumpareelle.

Jalkapalloa varten osa nurmikosta (15m x 25 m) vahvistetaan kestamaan kulutusta.

Leikkipaikalle ja puistopolulle asennetaan puistovalaisimet.

Tasaus ja kuivatus

Mallipuiston tasaus noudattelee paapiirteissaan nykyisia tasauksia. Entisen kentan
paalle rakennettavan kumpare on noin puolitoista metria ymparoivaa maastoa kor-
keammalla.

Mallipuiston pohjoisosassa oleva ojapainanne muotoillaan uudelleen ja painanteen
pohjaa levennetdan paikallisesti hulevesien viivyttamiseksi painanteessa.

Mallipuisto kuivatetaan hulevesiviemarilld, joka liittyy Mallikadun nykyiseen huleve-
siviemariin.

Esteettomyys

Mallipuiston suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Hoitoluokka

Mallipuisto kuuluu hoitoluokkaan A2.



