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1 YLEISTA

Taman ohjeen tarkoituksena on yhtenaistaa puistosuunnitelman ja puiston rakennus-
suunnitelman sisaltéa ja ulkoasua seka kuvata ne dokumentit, jota suunnittelija tuottaa ja
arkistoi hankkeen aikana. Lisaksi ohjeen tarkoituksena on yhtenaistaa puistojen ja katujen
suunnitelmien sisaltéa, ulkoasua ja tiedostorakennetta.

Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan internetsivuilla yllapidetaan "ohjeita
suunnittelijoille”-sivustoa, josta I6ytyy puistosuunnitelman ja puiston rakennussuunnitelman
asiakirjamallien viimeisimmat paivitetyt versiot.

https://www.hel.fi’lkaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ohjeita-suunnittelijoille/.

Suunnitteluprojektin k&ynnistyessa asiakirja- ja tiedostopohjat haetaan kuitenkin erikseen
Helsingin kaupungin projektipankista ProjectWisesta.

Puiston suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupunkiymparistén toimialan ohjeita:

Mallipiirustukset
Aluesuunnittelun ohjeet
o Luonnonhoito
Vedet ja tulvat
Melu ja ilmanlaatu
Jalankulku ja pyoraily
Maanalainen infra
Katujen yllapito
Talvihoito ja lumi
Viheralueiden yllapito
Taitorakenteet
Viheralueiden palvelut
o Vaesto
Esteettdmyysohje
Helsingin kaupunkikalusteohje
o Osal - kaytto ja ohjeet
o Tuotekortit (tuoteryhmaét kuten aidat, kaiteet jne.)
o 3 D-mallit kaupunkikalusteohjeen tuotteista
Helsingin kaupunkikalusteohjeen kaluste- ja toimintavalineiden puitesopimukset
Helsingin kaupunkitilaohje
Kaupunkiympariston visuaalisen ilmeen ohjeistus
Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien kayton linjaus
Turvallisuusasiakirja
Mittausohjelma
Tybmaatauluohje
Tybmaavesiohje
Koira-aitaukset ja koirakdymalat

O O O O O O O O O

Suunnittelussa hyddynnetaan aluesuunnitteluun liittyvia www -palveluja:

Helsingin karttapalvelu
Uudenmaan maakuntakaava
Luototietojarjestelma
Julkiset veistokset
Museovirasto RKY
Palvelukartta

Fore
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2 PROJEKTIPANKKI

Katu- ja puistohankkeiden projektipankkina kaytetadn ProjectWisen Hankerekisteria ja
sinne tallennetaan hanketta koskeva dokumentaatio koko hankkeen elinkaaren ajalta.
Projektin lahtdtiedot ja viimeisimmat asiakirjapohjat konsultti hakee hankerekisterista.

ProjectWisessa on ohjeet projektipankin kayttamisesta.

Hankkeen kaynnistyessa konsultti toimittaa hankkeessa projektipankkia kayttavien
yhteystieto- ja ProjectWise oikeusluettelon hankerekisteritukeen hankerekisterituki@hel.fi.
Hankerekisteri on osoitteessa https://connect.bentley.com/ josta paasee ProjectWise Web
Serverin kirjautumissivulle.

Atk-muotoiset puisto- ja puiston rakennussuunnitelmat arkistoidaan kaupungin
ProjectWisen jarjestelmaan ohjeistuksen mukaisesti (Hankerekisterin kayttéohjeet:
selainlinkki). Konsultti vastaa, ett& dokumentit tallennetaan oikeaan kansioon ja nimetéén
ja taytetdan viitetiedot dokumenteille. ProjectWisessé on ohjeet viitetietojen tayttamisesta.


mailto:hankerekisterituki@hel.fi
https://connect.bentley.com/
https://connect-projectwisewac.bentley.com/pwlink?datasource=Bentley.PW--HELS000601.helsinki1.hki.local~3APWPRJBANK&objectId=176cd8c2-edb7-4023-8e05-b12503899647&objectType=folder&workAreaId=ab06feea-b772-4048-ac72-b8a4e517eab9&projectId=4235ccda-5469-4abc-9a4c-4c474d8a8b6c&app=web
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3 SUUNNITTELU- JA PIIRUSTUSTIEDOSTOT
3.1 Template

Piirustuksille on laadittu mallitiedostot (dgn ja dwg), jossa suunnitelman elementit ovat
KYMP-maaritysten mukaisilla tasoilla ja tulostuvat maaritellylla tavalla. Merkinnat
rastereineen ja malliteksteineen helpottavat suunnitteluty6ta.

Konsultti kopioi ProjectWisesta template-tiedoston laadittavaan piirustukseen, jolloin
piirustuksen tasojen nimet ovat automaattisesti oikein (ei kirjoitusvirheisté johtuvia virheita
tasonimissa).

ATK-muotoisen katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelman sisélto ja arkistointi on
esitetty tydohjetiedostoissa:
Ty214-1_katusuunnitelmien_ja_kadun_rakennussuunnitelmien_sisélté.doc ja
Ty214-
3_katusuunnitelmien_ja_kadun_rakennussuunnitelmien_luonnokset_ja_arkistointi.doc
e Puistosuunnittelussa kaytetdén samaa templatea kuin kadun suunnittelussa.
Templateen on siséllytetty puisto- ja katuympdariston suunnittelussa kaytetyt tasot.
Tasoerittely (piirustuksessa kaytettava tason nimi) seka varit, viivatyypit ja -
vahvuudet, seka fontit on esitetty yksityiskohtaisesti tdssa tydohjeessa.

Katu- ja puistosuunnitelmissa kaytettavia puusymboleita, vareja ja suositeltavia
rasterikuvioita on esitetty ty6ohjeissa:

Ty214-2_liite3_katusuunnitelmavérit.dgn
Ty214-2_liite4_katusuunnitelmavarit.dwg

Piirustusmerkintasuositukset on esitetty tydohjeissa:

Ty214-1_liitel_piirustusmerkintédsuositukset.dgn ja
Ty214-1_liite2_piirustusmerkintédsuositukset.dwg
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4 SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN TALLENNUS JA
ARKISTOINTI

4.1 Tallennus- ja arkistointikaytanto
Konsultti tallentaa hyvaksytyt suunnitelmat ja asiakirjat ProjectWise-projektipankkiin.

Projektiaineiston kuten kokousmuistiot sek& suunnitelmaluonnokset konsultti tallentaa tyon
aikana projektipankin kayttéohjeiden mukaisesti arkistoituna. Konsultti laittaa
ohjausryhmalle linkin kulloisenkin kokouksen asiakirjoihin.

Hankerekisteriin tulee dokumentin tallentamisen yhteydessa valita dokumentin
ominaisuustietoihin:

o Dokumentin tyyppi ja laji (naita ei merkitd dokumentin nimeen).
¢ Dokumenttia tallennettaessa valitaan dokumenttilaji (1-7) seka dokumenttityypit.
o Dokumenttityyppien tallentaminen mahdollistaa tiedostojen hakutoiminnot.

Mallipuisto

00 Valmiit suunnitelmat
01 Asiakirjat ja piirustukset
02 CAD-tiedostot
03 Tietomallit
03 Suunnittelu
01 Suunnitelmaluonnokset
02 Suunnittelukokoukset
03 Suunnittelun valokuvat ja muu dokumentaatio

Kuva: Projektipankin kansiorakenne valmiiden suunnitelmien ja suunnitteluaineiston osalta.

Piirustuksen nimidissa kaytettavat, ProjectWisessa kaytdssa olevat, avainsanat:

. asemapiirustus . hoitoluokkakartta . pintamaakartoitus /

. asennuspiirustus . poikkileikkaus pintamaakartta

o detaljipiirustus o pohjarakennussuunnitelma | esirakentamissuunnitelma

. erikoispiirustus . pohjatutkimuskartta . pintamaiden

e geotekninen piirustus | ¢  paalutuspiirustus kayttosuunnitelma

e istutus-ja e periaatepiirustus e sdahkopiirustus
varustepiirustus e  pituusleikkaus e  tasauspiirustus

. johtosiirtopiirustus . kaivokortti . tyyppipiirustus

e julkisivupiirustus e pohjanvahvistuspiirustus »  tyyppipoikkileikkaus

. jannepiirustus . PIMA suunnitelma . valaistussuunnitelma

. kalustepiirustus e puistosuunnitelma e  vesihuollon

o katumiljoopiirustus . rakennepiirustus yleisasemapiirustus

e  katusuunnitelma e rakennepoikkileikkaus e vesihuoltopiirustus

e  koostepiirustus e rakennussuunnitelma e viemardintipiirustus

o kasvillisuuskartoitus . raudoituspiirustus . yleisasemapiirustus

e kuivatuspiirustus e  siltasuunnitelma e Yyleispiirustus

o kunnossapitokartta . yleissuunnitelma

o laitetekninen piirustus | ¢  tayttdsuunnitelma

. likuntasaumapiirustus
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5 PIIRUSTUSTEN ULKOASU
5.1 Piirustuskoko

Piirustuksen koko ja ulkoasu:

e Piirustuskoot noudattavat A-sarjan standardia, jossa kaytetaan korkeuden 297 mm ja
leveyden 210 mm kerrannaisia.

e Taittomerkit ovat 210 mm jaolla.

e Enimmaisleveys on kuusi standardin mukaista taittoa ja enimmaiskorkeus on kaksi
taittoa.

e Piirustuksen kehysviivat ovat 5 mm marginaalein, mutta vasen marginaali on10 mm.
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5.2 Nimio

Puistosuunnitelman nimion laadinta:

e Suunnitteluala: VIO

e Piirustusnumero: paanumero; 0000/

e Alanumero: /000

e Piirustusnumero pyydetaan Kaupunkiympéaristdn toimialan projektipaallikélta
e Puiston nimi kirjoitetaan aina kaavan mukaisesti perusmuodossa
e Muutos rakennussuunnitelmissa: revisiokirjain a, b, c, d, jne
e Puistosuunnitelmaa ei saa revisioida! Muutosmerkintdosiota kaytetdén vain kun
suunnitelmapiirustukseen on tehty sovittuja muutoksia
e Rakennuskohteen nimi: puiston nimi
e Osoite: Katuosoite (ja piirustuksen kattama risteysvali tai paaluvali PLV)
e Piirustuslaji (esim. puistosuunnitelma)

e Mittakaava

¢ Kaupunginosa: kaupunginosan numero ja nimi seka osa-alueen nimi

¢ Asemakaavan numero

e Suunnittelija: Yritys Oy / S. Suunnittelija

e Suunnittelupaivamaara: pp.kk.vvwv (laatimispaivamaara)

e Puistosuunnitelman nimié6n merkitddn kaupunkiymparistdlautakunnan (KYLK)
hyvaksymismerkinnan yhteyteen paatdspykald. Pienemmissé hankkeissa suunnitelma
hyvaksytddan maankayténjohtajan paatoksella ja paatéspykalan tilalle merkitaéan MKJ

(maankayttdjohtajan paatos).
e Tilaajan hyvaksymismerkinnat Puistosuunnitelmassa:

o hyvaksyja puisto- ja viheralueyksikon paallikko
o hankkeen projektipaallikkd merkitdan kohtaan ”proj.”

| Helsinki | Kaupunkiympariston toimiala

www.hel fi

sahkoposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.0SA, OSA-ALUE

00. Mallikaupunginosa, 000. Malliosa-alue

MALLIPUISTO

Mallitie
Puistosuunnitelma
MK LUTTYY 000007000 NRO KHS
1:500 [KORVAA 000007000 | VIO 0000/000 [«vik |1.9.2020 | s0000
RORVATTY 00000/000 | TASOKOORDINAATISTO: HYV. | 1.9.2020 | H. Hyvaksyjd
ASEMAKAAVA 00000 Elia-0Ze TARK. | 1.9.2020 | T. Tarkastaja
KORKEUSJARJESTELMA: s Sl : )
LIRENNE > 00000 N2000 PROJ. | 1.9.2020 | P. Projektipaallikkd
Konsultti HYV. | 1.9.2020 H. Hyviksyja
TARK. | 1.9.2020 T. Tarkastaja
LAAT. | 1.9.2020 L. Laatija
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Puiston rakennussuunnitelman nimion laadinta:

e Nimibssa kaytetddn vain kyseessa olevan piirustuslajin vaatimat tiedot. Tarpeeton osa
leikataan pois (esim. HSY).

e  Piirustusnumero pyydetdan Kaupunkiympariston toimialan projektipaallikdlté

e Puiston pohjarakennuspiirustuksiin lisatdan Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit-
yksikén Geon tai Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyma HSY:n osio vain
silloin kun se on tarpeen. Puistoissa HSY:n palkkia ei yleensa tarvita.

e HSY:n ja Geon piirustusnumerot hankitaan tarvittaessa erikseen.

o KYMP-osion laatija on konsulttiyritys ja paivamaara (= sama kuin konsultin logossa)
kaupungin arkistointijarjestelman vuoksi.

e Tilaajan hyvaksymismerkinnat Puiston rakennussuunnitelmissa:

o hyvaksyja puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikon paallikko
o tarkastaja tilaajan projektipaallikko
e HSY:n ja Geon hyvaksymismerkinnat selvitetaan erikseen kyseisilta yksikoilta.

B
TARVITTAESSA A 12.5.2017 | K. Konsultti [P. Projektipasllikks

4 i . w . . . . www.hel.fi
KaUpUnkwmparleOn fmmlala sahkoposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.0SA, 0SA-ALUE

00. Mallila, Mallikyld
MALLIPUISTO

valilld Itdkatu-Lansikatu

Asemapiirustus
g S 000007000 | RO KHs
KATUSUUNNITELMA 1:500 [KORVAA 000007000 | VIO 0000/000 [xv
PUISTOSUUNNITELMA KORVATTU — 00000,/000 TASOKOORONAATISTO: Hyv. [19.2020 | H. Hyvaksyjs TILAAJA
-GK25
ASEMAKAAVA 1
SILTASUUNNITELMA 00000 N ORKEUSRRESTELHA: TARK. | 1.9.2020 | T. Tarkastaja
LIKENNES. 00000 N2000 PROJ. | 1.9.2020 | P. Projektipaallikks
NRO HYV. | 1.9.2020 H. Hyviksyjd
HSY:n vesihuolto 1.
PL 100 TARK. | 1.9.2020 T. Tarkastaja
TARVITTAESSA %ﬁ e 00000/000 HYV. | 19.2020 | H. Hyvaksyjs HaY
TARK. | 1.9.2020 T. Tarkastaja
Maa- ja kallioperayksikks GEO SEON PRO.EKTARINERD HYV. | H. Hyvaksyja
TARVITTAESSA PL 2205, 00099 Helsingin kaupunki 00000£999 Jysmsy GEO
www.geoteknikka.fi  geo@hel.fi PYM 21.3.2016 | TARK. | T. Tarkastaja
i .| 1.9.2020 H. Hyvaksyjd
RAMB LL Ramboll Finland Oy HYV.
TARVITTAESSA m Ceoy oo litokuya:3 TaRK.|19.2020 | T. Tarkastaja KONSULTTI
puh, 0207755 611 LAAT. | 1.9.2020 | L. Laatija
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6 PIRUSTUSTEN NUMEROINTI

Tilaaja toimittaa hankkeen piirustusnumeron l&htotiedoissa konsultille tai konsultti hankkii
piirustusnumeron Kaupunkiympariston toimialan projektipaallikdltéa. Puiston nimi on aina
kaavan mukaisessa perusmuodossa.

Piirustusten numeroinnissa kaytetdan muotoa VIO xxxx /x (pddnumero ja alanumero).
Lisdksi numeroinnissa noudatetaan seuraavaa kaytant6a.

Puistosuunnitelmat /1-10

Rakennussuunnitelmat; /11-199
puistokaytavat, raitit, tasaus- ja
kuivatus, puiston vesihuolto

Rakennussuunnitelmat; /200-299
Istutus- ja varustesuunnitelmat

Rakennussuunnitelmat; /300-399
erillinen vesihuolto, pumppaamo

Rakennussuunnitelmat; /400-499
taitorakenteet, sillat, tunnelit, meluesteet

Rakennussuunnitelmat; /500-599
geotekniikka

Rakennussuunnitelmat; /600—699
erilliset sahkdsuunnitelmat

Tyyppipiirustukset /700-799
Ulkovalaistus /800—899
Varalla /900-999

Puisto- tai rakennussuunnitelmasarjaan voidaan laatia erillinen asemapiirustus, mikali
hankkeeseen haetaan rakennuslupaa tai kohteessa on esim. paljon rakenteita, joihin
asemapiirustuksessa viitataan.

Vérillisina laadittavista suunnitelmista (puistosuunnitelma ja Johtosiirtopiirustus) laaditaan
varilliset pdf- ja tiff-tiedostot. Piirustusten nimeamisessa varillisten suunnitelmien perdan
lisataan v-kirjan esim. VIO 3000_1v.pdf.
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7 SUUNNITELMIEN SISALTO JA ESITYSTAPA
7.1 Mallipiirustukset

Suunnitelmien ulkoasun selkeyteen ja luettavuuteen kiinnitetaan erityistd huomiota
kayttamalla erilaisia viivapaksuuksia ja viivatyyppeja Templaten ja piirustusmerkintdohjeiden
mukaan seka esittamalla kantakartta taustalle sopivasti himmennettyn&. Suunnitelmien
ulkoasu on kuvattu tarkemmin mallisuunnitelmapiirustuksissa:

e Puistosuunnitelma VIO 5637/1 (varillinen)

e Tasaus- ja hulevesipiirustus VIO 5637/11

e Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus VIO 5637/12
e Rakennepoikkileikkaukset VIO 5637/13

e Johtosiirtopiirustus VIO 5637/14 (varillinen)

e Istutus- ja varustepiirustus VIO 5637/200

o Ymparistopoikkileikkaus VIO 5637/201

¢ Kiveysdetaljit VIO 5637/202

e Hoitoluokkakartta VIO 5637/203

¢ Muut mahdollisesti tarvittavat piirustukset:

o Kierratysmaiden kayttd kasvualustoissa

Pintamaakartta (Liite 1)

Pintamaiden kayttdsuunnitelma (Liite 2)

Kasvualustakerroksen maaperatutkimus, naytteenotto-ohje (Liite 3)
Massatalouslaskelma S10 pintamaat mukana (Liite 4)

Istutusten esimerkkipiirustukset (Liite 5)

O O O O O

Puisto- ja puiston rakennussuunnitelmissa noudatetaan soveltuvin osin katusuunnitelman ja
kadun rakennussuunnitelman siséltdvaatimuksia. Puistoaineiston osalta taso-ohjeen vareista,
viivatyypeisté ja viivavahvuuksista voidaan tarvittaessa poiketa tilaajan luvalla.

e Ty214-1 katusuunnitelmien_ja_kadun_rakennussuunnitelmien_sisaltd.doc sek&a
piirustusmerkintasuositukset
Ty214-1_liitel_piirustusmerkintédsuositukset.dgn ja
Ty214-1_liite2_piirustusmerkintédsuositukset.dwg
e Ty214-2 atk-muotoisen_katusuunnitelman_ja_kadun_rakennussuunnitelman_sisaltd
ja_arkistointi.doc
Ty214-2_liitel_tasoerittely _dgn.doc
Ty214-2_liitel_tasoerittely _dwg.doc
Ty214-2_liite2_piirustuskohtaisesti_kaytettavat_tasot.xIsx
Ty214-2_liite3_katusuunnitelmavarit.dgn
Ty214-2_liite4_katusuunnitelmavarit.dwg
Ty214-2_liite5_rakennussuunnitelmavérit.dgn
o Ty214-2_liite6_rakennussuunnitelmavarit.dwg
e Katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2.

O O O O O O
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7.2 TyoOohjeet ja mallit

Ty0Oohjeita ja malleja on toimintajarjestelman tydohjeissa (Ty) seka toimintajarjestelméan
malleissa (Ma) seuraavasti:

Ty214-6
Ty214-6, Liite 2

Ty214-6, Liite 3
Ty403-11.xls

Ma403-3 (doc)
Ma403-13 (pdf)
Ma403-14 (doc)
Ma403-16 (pdf)
Ma402-20 (doc)
Ma403-21 (xIs)
Ma403-22 (xIs)
Ma403-23 (doc)
Ma403-34 (doc)
Ma403-35 (doc)
Ma403-41 (doc)
Ma403-42 (doc)
Ma403-43 (doc)
Ma403-45 (xIs)
Ma403-46 (doc)
S10, (Liite 4)
Haitaton

VIO 5637/1-999

Puistosuunnitelman ja puiston rakennussuunnitelman sisalt6 ja ulkoasu,
toimintajarjestelman tyéohje

Suunnitelman tarkastuspoytakirja; puistosuunnitelma ja lautakunta-
aineisto

Suunnitelman tarkastuspoytakirja, rakennussuunnitelma

Riskikartta

Hankekohtainen tydselostus

Kustannusarvio (tietokantaraportti)
Turvallisuusasiakirja

Maaraluettelo, (tietokantaraportti)
Puistosuunnitelman selostus

Asiakirjaluettelo

Kasviluettelo

Tiedote suunnittelumittauksista
Osallistumissuunnitelma-malli
Vuorovaikutusmuistio

KYLK paatosesitys; merkittava puisto

KYLK paatosesitys; taloudellisesti merkittdva tavanomainen puisto
Maankayttdjohtajan paatds: puisto

Leikki- ja toimintavalineluettelo
Hoitosuunnitelma

Massatalouslaskelma

www.haitaton.fi

Mallisuunnitelmat (Mallipuisto). Ks. Kohta 7.1.


http://www.haitaton.fi/
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7.3 Puistosuunnitelma

Puistosuunnitelman hyvaksyy kaupunkiympéristflautakunta ja pienemmissé hankkeissa
maankayttojohtaja. Hyvaksytyn puistosuunnitelman periaatteita ja kustannuksia noudattaen
laaditaan toteutussuunnitelmat.

Puistosuunnitelman esitystapa:

e Valitaan sopiva mittakaava 1:200 tai 1:500 riippuen puiston koosta ja sisallosta.
e Laaditaan varillinen piirustus.

Puistosuunnitelman sisalto:

e Suunnitelman pohjana kantakartta, josta on poistettu luettavuuden kannalta tarpeetonta
tietoa.

¢ Rakennukset esitetddn savytettyna (uudet ruskealla ja nykyiset harmaalla)

e Puiston tai muun viheralueen kaavarajat ja kaavarajamerkinta

e Puiston kayttotarkoitus (VP yms.)

e Puistoon rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tontin kayttotarkoitus (AK, YK,
T yms.) ja tontin rajat.

e Puiston lahella sijaitsevien katujen nimet

e Tonttipisteiden korkeudet puiston rajalla (soikiolla ymparoitynd), tarkkuus yksi
desimaali: esim. +5.1 m.

e Nykyiset korot esitetdan merkinnalla “NYK”.

e Maaston muotoilu, korkeusasemat ja pintavesien johtaminen

e Sailytettavat, poistettavat ja uudet rakenteet (muurit, portaat yms.)

e Sailytettava, poistettava ja uusi kasvillisuus

e Yksityiset rakenteet (jakokaapit yms.)

e Puiston tilajako, toimintojen tilavaraukset.

e Mahdollinen pelastusreitti.

e Varusteet ja kalusteet (esim. keinu, penkki, roska-astia)

o Paallystemateriaalit (esim. kivituhka, kiveys, asfaltti)

e Valaistuksen periaatteet

e Suunnitelmaa taydentavat asiat:

o Pitka poikkileikkaus suunnitelman kannalta keskeisesta kohdasta (mikéali
poikkileikkauksia on monta, voidaan niista laatia erillinen piirustus).

o Merkintdjen selitykset.

Koordinaattiristit 50 m valein N,E -lukuineen.

o Karttaindeksi 1:10 000, 80 x 80 mm koossa, paikka on nimidsivun oikeassa
ylakulmassa 5 x 5 mm etéisyydella reunoista.

o Pohjoissuuntanuoli.

o Mittajana.

o
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Puistosuunnitelmaan siséltyvat asiakirjat:

e Puistosuunnitelma pdf varillisena ja mustavalkoisena tiedostona.

e Ma403-21_Asiakirjaluettelo.xls
e Mad03-13_Kustannusarvio.xlsx, rakennusosalaskenta, tietokantaraportti

e Ma402-20_ Puistosuunnitelman_selostus.doc

e Puiston lautakuntaesittely, Power Point

e Mad03-35 Vuorovaikutusmuistio.doc

e Suunnitelman tarkastuspoytékirja; puistosuunnitelma ja lautakunta-aineisto,
Ty214-6_Liite2_Puistosuunnitelman_tarkastuspoytakirja.doc

Muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat:

e Pintamaakartta (Liite 1)

¢ Pintamaiden kayttdsuunnitelma (Liite 2)

e Kasvualustakerroksen maaperatutkimus, naytteenotto-ohje (Liite 3)
e Massatalouslaskelma S10 pintamaat mukana (Liite 4)

e Kausvillisuuden yleissuunnitelma.

Puistosuunnitelmavaiheessa maaritellaan ja paatetaan hoitoluokat (ei karttatulostetta).
Hoitoluokista tehdyt paatdkset vaikuttavat jatkosuunnitteluun.

Osallistumissuunnitelman Ma403-34 (doc) tarpeellisuudesta sovitaan erikseen hankkeen
alussa.

Puistosuunnitelman luonnos esillaoloa varten

o Tilaaja asettaa puistosuunnitelman julkisesti esille ja/tai jarjestad asukastilaisuuden

o Konsultti varaa asukastilaisuudelle paikan, laatii tiedotteen seka esittelyaineiston

o Konsultti toimittaa puistosuunnitelmaluonnoksen varillisend, taitettuna paperitulosteena
asiakaspalveluun ja pdf-tiedostona tilaajan projektipaallikolle. Liséksi konsultti toimittaa
puistosuunnitelman selostuksen.

e Asukastilaisuutta varten konsultti laatii yleensa Power Point-esityksen

o Esillaolon ja/tai asukastilaisuuden jalkeen kdaydaan palautteet lapi ja kirjataan ne
vuorovaikutusmuistoon seka sovitaan puistosuunnitelmaluonnokseen ja -selostukseen
tehtavistd muutoksista.

Puistosuunnitelmaehdotus nahtavilla oloa varten

e Yleensa vain merkittavimmissa kohteissa allekirjoitettu puistosuunnitelmaehdotus
yhdessa puistosuunnitelmaselostuksen kanssa asetetaan nahtaville.

e Nahtavilla olon jalkeen saadut palautteet ja muistutukset kasitellaan ja kirjataan ne
vuorovaikutusmuistioon.
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Puistosuunnitelma-asiakirjat hyvéksynt&a varten (lautakuntamateriaali)

Konsultti toimittaa valmiin lautakuntamateriaalin (ks. Puistosuunnitelma-asiakirjat)
tilaajan projektipaéllikélle vahintdan nelja viikkoa ennen sovittua lautakunnan
kasittelypaivamaaraa.

Tilaaja toimittaa tiedon puistosuunnitelman hyvéksyijista ja paivamaaran (mikali
puistosuunnitelmaa ei ole asetettu nahtéville ja suunnitelma olisi jo allekirjoitettu).

Power Point-esitys lautakuntaan:

Power Point- esitysta tarvitaan yleensa jo asukastilaisuuden yhteydessa. Esitys paivitetaan
puistosuunnitelman lautakuntaesittelyd varten (lyhyt esitys).

Yleista:

Power Point -esityksessa kaytetddn KYMP:n omaa esityspohjaa

Esitys tallennetaan ProjectWiseen.

Esityksen tulee olla yleisilmeeltdan yksinkertainen, ilman lisdtehosteita tai animaatioita
Esityksessa tulee olla manuaalinen dianvaihto

Kuviin voi liittda selventavia teksteja

Esitys voi siséltaa suunnitelmia, piirustuksia, detaljeja, valokuvia, visioita tulevasta jne.
Diojen esitysjarjestys ja sisalté (puiston luonteen mukaisesti 5-10 kpl).

Diajarjestys:

Aloitusdia, suunnittelualueen sijainti
o PUISTON NIMI (isot kirjaimet).
o PUISTOSUUNNITELMAN HYVAKSYMINEN -teksti.
Ympéaristo
o Asemakaava, kaavaillustraatio tai muu kartta
Nykytilanne
o Esimerkiksi ilmakuva, johon suunnittelualue on rajattu
Suunnitelma, josta kay ilmi mm. eri toimintojen alueet
Kustannukset eriteltyind seuraavasti:
o Rakentamiskustannukset yhteensa
o Rakentamiskustannukset €/m?
o Suurimmat kuluerét (suurimpien kuluerien ei tarvitse tuottaa yhteensa laskettua
kokonaiskustannusta)
o Vuotuiset yllapitokustannukset.
Toteutuksen aikataulu
5-10 diat; Mukana voi olla hankkeen luonteesta johtuen piirroksia, havainnekuvia,
valokuvia tms.
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Puistosuunnitelman arkistointi

Puistosuunnitelma on virallinen asiakirja, joka arkistoidaan heti hyvaksymispaatdksen jalkeen.
Lautakunnan hyvaksyma puistosuunnitelma ja puistosuunnitelman selostus arkistoidaan
ProjectWiseen.

Konsultti katsoo Kaupunkiymparistélautakunnan paatdspoytakirjasta puistosuunnitelman
hyvaksymisen paivamaaran ja pykélén, jotka han tdydentad puistosuunnitelman tiedostoon,
tallentaa hyvaksytyn piirustuksen ProjectWiseen. Puistosuunnitelman mustavalkoisen suoran
paperitulosteen konsultti toimittaa kaupunkiympéristén toimialan piirustusarkistoon.
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7.4 Puiston rakennussuunnitelma

Puiston rakennussuunnitelman asiakirjoja ovat:

Istutus- ja varustepiirustus

Tasaus- ja hulevesipiirustus

Hoitoluokkakartta

Pituus- ja poikkileikkauspiirustus (voidaan esittda istutus- ja varustepiirustuksen
yhteydessa).

Detaljipiirustukset

Rakennepiirustukset

Johtosiirtopiirustus

Laitetekniset piirustukset ja ohjeet

Pohjarakennesuunnitelmat

Muut piirustukset (esim. paallystepiirustus, raudoituspiirustukset,
sahkosuunnitelmat muusta kuin valaistuksesta jne.)
Valaistussuunnitelmat (KYMP ulkovalaistusyksikkd vastaa suunnitelmien
teettdmisesté valaistuskonsultilla).

Rakennussuunnitelmiin kuuluvat my6s seuraavat asiakirjat:

Ma403-21_Asiakirjaluettelo.xls
Ma403-46_Hoitosuunnitelma.docx
Ma403-22_Kasviluettelo.xls
Ma403-3_Tyoselostus.doc ja Infra RYL
Ma403-45_Leikki-ja_toimintavalineluettelo.xls
Ma403-14_Turvallisuusasiakirja.doc

Haitaton www.haitaton.fi:

o Kayttajatunnus: lext2012

o Salasana: TyOmaahaltat

Ty403-11_Riskikartta.xIs

Ma403-16_Maaraluettelo.xIsx (rakennusosalaskenta)
Ma403-13_Kustannusarvio.xlsx tehdaan ja tallennetaan kaupungin osoittaman
tietokantaan, projektipaallikko lahettaa kutsun.

Liitoskohtalausunto, HSY:Ita tiedot liittymisesta

Rakennusvalvonnan toimenpidelupa (esim. vesijohto- ja hulevesiliitoliitoksiin)
Tydomaataulu (KYMP malli)

Leikkipuistojen, leikkipaikkojen, koira-aitausten infotaulut, grillietiketti, skeittikyltti
ym. (KYMP malli).

Rakennussuunnitelman tarkastuspoéytakirja (konsultin itselle luovutus),
Ty214-6_Liite3_Rakennussuunnitelman_tarkastuspoytakirja.doc

Muut mahdolliset asiakirjat:

Turvallisuusarvio (turvatarkastus)

Vastine turvallisuusarvioon

Pintamaakartta (Liite 1).

Pintamaiden kayttdsuunnitelma (Liite 2).

Kasvualustakerroksen maaperatutkimus, naytteenotto-ohje (Liite 3).
Massatalouslaskelma S10 (Liite 4).

Muut suunnitteluohjelmassa méaaritellyt asiakirjat.


http://www.haitaton.fi/
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Istutus- ja varustepiirustus 1:200

Kantakartta, josta on poistettu nakyviltd rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa
Koordinaattiristit 50 m vélein N,E -lukuineen

Puiston tai muun viheralueen kaavarajat

Puiston kayttdtarkoitus (VP yms.)

Puistoon rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tontin kayttétarkoitus (AK,
YK, T yms.), tontin rajat seka katujen nimet.

Paaluviivat 10 m valein, esim. polku, ojapainanne

Tonttipisteiden korkeudet puiston rajalla (soikiolla ymparoitynd), tarkkuus kahdella
desimaalilla esim. +5.12 m.

Nykyiset korkeudet esitetaan merkinnalla “NYK”

Puut, pensaat ym. istutukset (kasviluettelo kasviryhmittain)

Kaytavat ja paallysteet

Rakennettavat tai kunnostettavat raitit numeroidaan (R1, jne)

Kalusteet ja varusteet, aidat, muurit ja muut rakenteet

Nykyiset ja suunnitellut korkeusmerkinnat

Valaistuksen sijoittelun periaatteet KYMP ulkovalaistusyksikon konsultilta
Sailytettava, siirrettava ja poistettava kasvillisuus, paallysteet ja rakenteet
Reunatukilinjat ja reunatukilinjojen elementtien sateet arvoineen
Koordinaattipisteluettelo mittalinjasta

Piirustusmerkintdjen selite

Karttaindeksi 1:10 000, 80 x 80 mm koossa, paikka nimiésivun oikeassa
ylakulmassa 5 x 5 mm etéisyydella reunoista

Pohjoissuuntanuoli

e  Mittajana.
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Tasaus- ja hulevesipiirustus 1:200

e  Kantakartta, josta on poistettu nakyvilté rakentamisen kannalta tarpeetonta tietoa

e  Koordinaattiristit 50 m vélein N,E -lukuineen

e  Puiston tai muun viheralueen kaavarajat

e  Puiston kayttotarkoitus (VP yms.)

e  Puistoon rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tontin kayttétarkoitus (AK,
YK, T yms.), tontin rajat seka katujen nimet

e  Korkeuskayrat, normaalisti 10 cm valein (seka rakennettava puiston pinta etta
nykyinen maanpinta).

e  Korkeustietoja puistoon liittyvista rakenteista puistoalueella

e Salaoja-, hule- ja jatevesiviemarit

e Kaivojen tyyppi- ja korkeustiedot

e  Putkien tulo- ja l&ahtokorkeudet

e  Putkien materiaali- ja kokomerkinnét

e Vesijohtojen materiaali- ja kokomerkinnat, sulut, palo- ja kasteluvesipostit ym.

varusteet.

Rumpujen korkeus- ja materiaalimerkinnat

e Mahdollinen pintavesien imeytys.

e  Tulvareitit

e  Piirustusmerkintéjen selitykset

e Karttaindeksi 1:10 000, 80 x 80 mm koossa, paikka nimidsivun oikeassa
ylédkulmassa 5 x 5 mm etaisyydella reunoista

e  Pohjoissuuntanuoli

e Mittajana

e  Tasaus- ja hulevesipiirustukset voivat olla myos erillisia piirustuksia

e  Kaivokortit.

Hoitoluokkakartta 1:200 tai 1:500

Koordinaattiristit 50 m véalein N,E -lukuineen

Alueet hoitoluokittain ja nelidittain

Istutusten pinta-alat

Puiden méaara

Piirustusmerkintdjen selitykset, esim. hoitoluokkien selitykset, pinta-alat ja

mahdolliset hoitotoimenpiteiden tarkennukset (esim. niittokerrat ja sipulikasvien

uusiminen).

e Pelastusreitit ja talvikunnossapidettavien reitit seka niiden pituudet ja pinta-alat

e Karttaindeksi 1:10 000, 80 x 80 mm koossa, paikka nimidsivun oikeassa
ylakulmassa 5 x 5 mm etéisyydella reunoista

e  Pohjoissuuntanuoli

e Mittajana

e Pohjana kaytetaan Viherymparistdliitto ry:n Viheralueiden hoitoluokitusta seka

KYMP hoitoluokan tarkenteita. LI leikkipuisto, LIl leikkialue ja Kl koira-aitaus.
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Pituus- ja poikkileikkauspiirustukset 1:10 - 1:200

Rakennepoikkileikkaukset
Pituusleikkaukset.

Hankekohtaisesti sovittavat piirustukset

Detaljipiirustukset 1:10 - 1:20

Detaljipiirustusten esittamistapa: Istutus- ja varustepiirustuksessa kerrotaan, etta
detaljipiirustus on piirustuksessa VIO 5637/202 ja detaljipiirustuksesta tehdaan
oma piirustus.

Maanalaiset rakenteet ja johtosiirtopiirustus 1:500

Piirustus tehdaan varillisend. Mikali esitetaén pelkastddn maanalaisia rakenteita,
niin piirustus voi olla myds mustavalkoinen

Piirustus selventaa maanalaisten rakenteiden, putkien ja kaapeleiden
tilavaraukset.

Asemapiirustus 1:500 (vain erityistapauksissa)

Paapiirustus rakentamisen lupiin (mm. rakennus- ja toimenpidelupa) liittyvassa
hakkeessa.

Rakennepiirustukset 1:5 - 1:100

Elementtipiirustukset
Konepajapiirustukset

Osien kokoonpanopiirustukset
Mittapiirustukset
Rakennepoikkileikkauspiirustukset
Rakennusmateriaalit
Raudoituspiirustukset
Asennuspiirustukset.

Laitetekniset piirustukset ja ohjeet 1:10 - 1:200

Sahko- ja LVI-piirustukset
Laitteiden toimintakaaviot
Laitteiden asennusohjeet
Huoltokirja.

Pohjarakennussuunnitelma

Kartat

Geotekniset piirustukset
Kaivantojen tuenta suunnitelmat
Pohjanvahvistuspiirustukset.
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Puiston rakennussuunnitelmien arkistointi

KYMP projektipaallikkd tarkastaa piirustukset ja puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikén yksikdn
paallikkd hyvéksyy rakennussuunnitelmat. Erikoissuunnitelmien kuten geo, rakenne ja
valaistussuunnitelmien sek& HSY:n suunnitelmien tarkastajat selvitetd&n hankekohtaisesti
erikseen.

Suunnitelmien tarkastamisen ja hyvaksymisen jalkeen konsultti lisdd suunnitelman nimiédn
tarkastajien ja hyvaksyjien nimet ja paivamaarat, tulostaa piirustukset paperille ja toimittaa ne
suorina kopioina tilaajalle arkistoitavaksi seké lataa tiedostot ProjectWiseen.

Puiston rakennussuunnitelma-asiakirjoihin tehtavat muutokset merkitdén tarpeellisin
muutosmerkinndin A, B, C jne suunnitelman nimion revisiopalkkiin (ei tiedostonimeen).
Muutosmerkinnan kohde suunnitelmassa osoitetaan tarvittaessa muutosnuolella. Tilaajan
projektipdallikon hyvaksyttyd muutoksen, lisatéaan revisiopalkkiin tilaajan hyvaksymismerkinta.

Konsultin saatua hyvaksynnan muutoksesta, han laittaa tiedon muutospiirustuksesta tilaajan
projektipdallikdlle ja tyémaalle (sovitun jakelun mukaan).

ProjectWisen valmiit suunnitelmat kansio pidetéaén jatkuvasti ajan tasalla ja siella on aina
viimeisimmat asiakirjat. Tieto muutoksesta lisatdan myos info-tiedostoon (.doc tai .txt).
Tiedostojen nimia ei muuteta paivitysten yhteydessa.

Hankkeen valmistuttua konsultti toimittaa viimeisimman muutospiirustuksen suorana tulosteena
KYMP arkistoon.
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8 SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS

8.1 Piirustusten luovutus

Suunnitelmapiirustukset luovutetaan mustavalkoisina paperitulosteina seké tiedostoina
kolmessa eri muodossa; natiivi-, tiff-, ja PDF-muodossa seuraavasti:

1. Natiivimuoto

e Kayttotarkoitus: muokattava tiedosto, jota voi kayttaa uuden suunnittelun pohjana.

e Suunnitelmat laaditaan noudattaen KYMP suunnitelman sisaltdohjeita katu-, puisto- ja
siltasuunnittelusta.

e Suunnitelmat luovutetaan:

@)
@)

@)

dgn-tiedostoina (MicroStation V8 tai uudempi) tai Autocad 2013-versiona.
Luovutettavissa tiedostoissa tulee kayttdd KYMP seed-filed (HKI-Katu_ETRS-
GK25_3D-2020.dgn) sekéa sen asetuksia, tasonumeroita ja -nimia (Huomioitava
asetuksista mm. Global Origin V8:ssa on: The Global Origin is offset
214748.3648, 214748.3648, 214748.3648 from the design plane center ja V8i tai
uudemmassa on The Global Origin is offset 0.0000, 0.0000, 0.0000 from the
design plane center).

Liséksi on huomioitava, etta dgn- ja dwg-tiedostot tehddan model-tilaan.

2. TIFF - muoto

o Koko/mitat 1:1 alkuperaisen kanssa. Pakkaamaton tai pakattu LZW

e Mustavalkoisesta piirustuksesta mustavalkoinen TIFF kuva 300dpi

o Varillisesta piirustuksesta vérillinen TIFF kuva 300dpi

e Harmaasavyisesta piirustuksesta harmaaséavyinen TIFF kuva 300dpi

o Kayttotarkoitus: sahkdinen sailyttdminen pitkéan ja/tai pysyvasti, tiedostomuoto
soveltuu pitkaaikaissailytykseen; TIFF —tiedostosta voidaan tuottaa CAD —pohja
tarvittaessa,

¢ Ominaisuuksista: isokokoinen tiedosto

e Varillisista piirustuksista luovutetaan myos mustavalko tai harmaansavyinen pdf-
tiedosto.

3. PDF/A-2b

o Varillisista varillinen PDF/A-2b 300dpi

e Mustavalkoisista mustavalkoinen PDF/A-2b 600dpi

e Harmaasavyisista harmaasavyinen PDF/A-2b 600dpi

o Kayttotarkoitus: selailukayttdon tarkoitettu kevyempi ja pienempi tiedosto kuin TIFF,
pitk&aikaissailytykseen sopiva.

Arkisto-formaatin (pdf/A-2b) lisdksi piirustusten pdf-tiedostot pitaa sisaltaa kaytetyt tasot. Mikali
pdf-tiedosto on tehty tasollisena mutta ilman arkisto-formaattia, voi sen jalkikateen lisata pdf-
tiedostoihin esim. tdman nettilinkin kautta:

https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/



https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/
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Karttojen, leikkausten ja muiden kuvien Pdf-tiedostot tallennetaan piirustuksen mukaisessa
mittakaavassa, joka on ilmoitettu piirustuksen nimioéssa. Varillisena laadittavista suunnitelmista
(puistosuunnitelma ja johtosiirtopiirustus) laaditaan varilliset pdf- ja tiff-tiedostot. Piirustusten
nimeamisessa varillisten suunnitelmien perdan lisataan v-kirjan esim. VIO 3000_1v.pdf.
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8.2 Suunnitelma-asiakirjojen luovutus (tekstit ja taulukot)
Suunnitelma-asiakirjat luovutetaan kahdessa tiedostomuodossa:

1. Natiivimuoto (word; excel tms)

Kayttotarkoitus: muokattava tiedostomuoto.
2. PDF/A-1b

e Varillisista vérillinen PDF/A-1b 300dpi
e Mustavalkoisista mustavalkoinen PDF/A-1b 300dpi
e Harmaasavyisistd harmaaséavyinen PDF/A-1b 300dpi.

Kayttotarkoitus: selailukayttoon sopiva tiedosto, arkistoformaatti, pitkdaikaissailytykseen
sopiva.

3. Tietokantaraportit

Kustannusarviot- ja maaraluettelot ovat liséksi tietokantaohjelmassa (esim. fore).



