tan

r

astak
hdjd

o

aningsy

och garageutrymmen

som inte anvands
ktgivande tomt 1 bostad.

ari
ta.
4,

4

& tomt ar hogst tva:

1 bp/bostad och dartill fér varje bostad plats for

férldggas hogst tva bosta-
tillfallig parkering av bil.

dens skotsel nodvandiga

ar
I

att dar ocksé finns trdd och

buskar samt skdotas som tradgérd.

)

lar4 m.
ktgivande tomt finnas bara en bostad.

det inhagnas bara med buskhack.

det som skall planteras.

o
o
o

hogst 80 % av vaningsytan byggas i en
vaning pa kvartersomraden, dar storsta tilldtna
antalet vaningar i byggnaderna &r tva.

te byggas.

ar
ar pa ri

o
o
o

ar omré
a alla kvartersomrade och pa MA-1 omrade:

- &r byggnadernas maximihéjder sévida inte

annat i detaljplanen avges:

2-véningsbyggnad 6,5 m

& AO-2 kvartersomréade:
- skall byggnaderna inpassas i sluttningen med

hégst 25 m2/bostad.
beaktande av terréngen. Markvéningen i

o

pa omra
- f&r éppningar for in- och utfart vara htgst 3 m breda.

far dock byggnads minimiavstand fran tomtgrénsen
vara 2 m.

vara 8 m. Utdver detta matt och utanfdér bygg-
omfattande hogst & % av vaningsytan, dock inte

nadsytan far byggnaden férses med en farstu
- 4r byggnadens minimiavstand frén tomtgrans

4 m, sdvida inte med grans for byggnadsomra-
de annat anges. Vid sddan del av tomtgréans,

- skall tomterna till den del de gransar mot gata
eller annat allmant omrade forses med busk-
hack. Ifall tomtens 6vriga sidor inhangas skall

man anvanda buskhack.
for vagar, utevistelse, lekplatser eller parkering,

pa fér dem angivna byggnadsytor. Maximibred-

den pé gave
mellan tomterna. Till kallarvaningen far forlag-

gas utrymmen fér byggnadens huvudsakliga

anvandningsandamal.
- skall garagen férlaggas till bostadsbyggnader-

nas kallarvaning. Separata ekonomibyggnader
farin
- skall byggnaderna vad betréffar storlek, form

material och farg anpassas till sin omgivning.
- om antalet bostader pa tomt &r stbrre an tva:

1 bp/95 M2 bostadsvaningsy
omradet utarbetas en separat tomtindelning.

Inom omradet far finnas olika inhdgnader for
Pa detta detaljplaneomrade skall for kvarters-

husdjurens skotsel.

- skall byggnaderna forses med 4stak och op-
P

pet takdverhdng. Tdckmaterialet skall vara

- skall byggnadernas fasadmaterial vara rddfar-
mérkt och slatt.

- skall byggnaderna vad betréffar storlek, form,
med Solstralevagen utgor pa alla tomter kallar-
vadning oberoende av hur terrdngen varierar
gad stock eller vertikal bradfodring.

och slatt med undantag av tomt 41041/11 dar
material och farg anpassas till sin omgivning.

taket skall vara tegelrétt.
- skall byggnadernas takoverhang vara éppna.

- skall forréds- och garageutrymmen placeras

sluttande &stak. Tdckmaterialet skall vara morkt
- skall byggnadernas tak ha lutningen 1:2.

dar bredvidliggande tomts bredd ar hogst 6 m,
- skall fasadmaterialet vara tadckmélade brader i

ljusa nyanser eller rappning.
- skall minst hélften av yttervégg till farstu vara

av glas.
- skall i bostadsbyggnaderna anvandas svagt

granntomt, far takfallet inte luta mot granntom-

- f&r separat ekonomibyggnad byggas minst
ten.

P& kvartersomraden for fristdende smahus
0,5 m frédn tomtgransen. Om takéverhanget
strécker sig narmare dn 0,5 m fran gréansen ftill
- f&r maximibredden pd byggnadernas gavel

(AO, AO-1 och AO-2):

-1
- far balkongen vara hogst 1/3 av fasadens

l&ngd.
- far lutningen pa bostadsbyggnadernas

- far utdver den detaljplanen angivna v.
inte vara brantare an 1:2,b.

- skall obebyggda tomtdelar
P4 AO- och AO-1 kvartersomréden:
byggas separata forrdds-
P& AO-1 kvartersomraden:
- &r maximiantal bostéder p
P4 MA-1 omréden:

- far till omradet f

der for den for gar
personalens behov.

1Y -vaningsbyggnad 5 m
ekonomibyggnad 2,5 m.
Minimiantalet bilplatserna:
- om antalet bostéder p

planteras sa,

-

P3

-

kortteli 41034 tontit 1
kvarter 41034 tomter 1-

den.

Q

d

r

den.

den.
a

o

d

(muodostuvat uudet korttelit 41048 ja 41049)
och gatuomr

kvarter 41088 tomt 2, kvarter 41097 tomt 1.
(de nya kvarteren 41048 och 41049 bildas

kortteli 41088 tontti 2, kortteli 41097 tontti 1.
kvarter 41035 tomt b, kvarter 41041 tomt 4

kortteli 41035 tontti b, kortteli 41041 tontti 4
Puisto- ja katualueet.

41. kaupunginosa Suurmetsa, Puistola

Virkistysalueet.
Maisemallisesti arvokkaat alueet.

Asemakaava 1:1000
41 stadsdelen Storskog, Parkstad

Kvarter 41033 tomter 4 ja 13,

Landskapligt vardefulla omr
Detaljplaneandring 1:1000

Asemakaavan muutos 1:1000
Detaljplan 1:1000

PUISTOLAN AURINKOMAK]
Kortteli 41033 tontit 4 ja 13

Rekreationsomr

HELSINKI
) HELSINGFORS

Park-

2):

% sijoittaa yhteen kerrokseen.

kerroksinen rakennus 6,5 m

114 kerroksinen rakennus 5 m

talousrakennus 2,5 m.

- korttelialueilla, joiden rakennusten enimmadis-

kerrosluku on kaksi, saa kerrosalasta enintdan

60
koina tai pysakgintiin, istutettava kayttéen myos

puita ja pensaita seké hoidettava puutarhamai-
sessa kunnossa.

- tulee rakennusten suuruudeltaan, muodoltaan,
materiaaleiltaan ja vareiltddn sopeutua ympéris-

16ONnsa.
luista huolimatta. Kellarikerrokseen saa sijoittaa

padkayttétarkoituksen mukaisia tiloja.
- tulee rakennuksissa olla harjakatto ja avorays-

- tulee autotallit sijoittaa asuinrakennusten kel
t44t. Katemateriaalin tulee olla tumma ja sileé.

- tulee rakennusten suuruudeltaan, muodoltaan,
materiaaleiltaan ja vareiltddn sopeutua ymparis-
t66nsa.

- asuntojen lukumaaran tontilla ollessa enintaan
kaksi; 1 ap/asunto ja lisdksi kutakin asuntoa
kohden tila yhden auton tilapdistd pysakdintia
varten.

- asuntojen lukumaéaran ollessa tontilla suurem-
pi kuin kaksi; 1 ap/95 m2 asuntokerrosalaa.

larikerrokseen. Erillisid talousrakennuksia ei

saa rakentaa.
- saa alueella olla enintdan 2 asuntoa tilan hoi-

toon valttamattéman henkilékunnan tarpeita

varten.
- alueen saa aidata vain pensasistutuksin. Alu-

een sisalla saa olla erillisia aitauksia kotielain-

ten hoitoa varten.
- rakennusten enimmaiskorkeudet ellei asema-

kaavassa toisin maarata:
Talld asemakaava-alueella korttelialueelle on

- tulee rakennusten kattokaltevuuden olla 1:2.
laadittava erillinen tontinjako.

ottamatta tonttia 41041/11, jossa katemateriaalin
kaytetd kulkuteind, oleskelualueina, leikkipaik-

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisak-
si rakentaa erillisid varasto- ja autosuojatiloja
enintdan 25 m2/asunto.

- tulee varasto- ja autosuojatilat sijoittaa niille
varatuille rakennusaloille. Pd4adyn enimmaisle-
veys on 4 m.

- ei rakennusten harjakattojen kattokaltevuus
saa olla jyrkempi kuin 1:2.

- saa ohjeellisella tontilla olla vain yksi asunto.

- on rakennukset istutettava rinteeseen maas-
ton muodot huomioiden. Sadetien tasossa ole-
va maantasokerros luetaan kaikilla tonteilla kel-
larikerrokseksi tonttien valisistd maaston vaihte-
- saa ohjeellisella tontilla olla vain 1 asunto.

- tulee rakennusten julkisivumateriaalina olla
punamullan varinen hirsi tai pystylaudoitus.

nukseen voidaan liittda kuistitilaa enintdan 5 %
tulee olla tillenpunainen.

kerrosalasta ei kuitenkaan istutettavaksi merki-

tylle tontinosalle.
- on rakennuksen vahimmaisetdisyys tontin ra-

joista 4 m, ellei rakennusrajoin toisin maarata.

Tontin osalla, jossa viereisen tontin leveys on
enintddn 6 m, rakennusten vahimmaisetaisyys

tontin rajasta on kuitenkin 2 m.
Katemateriaalin tulee olla tumma ja siled lukuun

tontin rajasta. Mikali raystas ulottuu [Ahemmas
varisavylla peittomaalattua lautaa tai rappausta.
- tulee asuinrakennuksissa olla loiva harjakatto.

kuin 0,5 m naapurin rajasta, lape ei saa kallis-

tua tontin rajalle pain.
Taman mitan ja rakennusalan estamatta raken-

Erillispientalojen korttelialueilla (AGQ, AO-1 ja
- on rakennusten paddyn enimmaisleveys 8 m.

AO

- on kuistin ulkoseinien pinta-alasta vahintaan

Mikali muut tontin rajat halutaan aidata, tulee
puolet oltava lasia.

alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan pensasaidalla.
aitana kayttaa pensasaitaa.

- tulee julkisivumateriaalin olla vaaleahkolla
- saa parveke olla pituudeltaan enintdan 1/3

julkisivun pituudesta.
- on rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei

- saa asuinrakennuksesta erilldan olevan ta-
lousrakennuksen rakentaa vahintdan 0,5 m
- saa ajoaukkojen leveys olla enintéén 3 m.
- on tontit rajattava katuihin ja muihin yleisiin
- tulee rakennuksissa olla avordystéat.

AO- ja AO-1 korttelialueilla:

AO-1 korttelialueilla:

AO-2 korttelialueella:

MA-1 alueella:

Kaikilla korttelialueilla ja MA-1 alueella:
Autopaikkojen vahimmaismaéarat:

2
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KSLK

och cykel-
och utfart &r

ang

det samt socialut-

rymmen och andra motsvarande utrymmen far

placeras.

ktning.

o

finnas inhagnader

- och cykeltrafik.
och cykeltrafik.

ar

d omra

o

aterial skall vara rédfargad
Astakets tackmaterial skall

vara morkt och slatt. Bilplatserna 1 bp/80 m2 vy
det skall ledas s3, att

vaxtligheten inte skadas.
ang-

o
]

a

byggnaderna, i byggnaden elleri en
tangera.

tan och tomtens vta.
det &r servicetrafik tillaten.

a

Landskapsmaéssigt och kulturhistoriskt vardefullt
gérdskomplex, som ar reserverat for husdijurs-
skotsel, ridstallsverksamhet, rekreation eller

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens stdrsta vaning man
far anvanda i vindsplanet fér utrymme som in-

réknas i vaningsytan.
haller garage-, bastu- och férrddsutrymmen far

byggas.
Del av omrade, som skall planteras och dar det

far byggas behdovliga gangvagar.
Del av omrdde med naturskyddsvarde. Gang-
ning skall byggas sa att védgens vérde bevaras.

a

Riktgivande friluftsled. Vid anlaggandet skall
terrangens hojdférhallanden foljas och fallning

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
Byggnadsyta, dar ekonomibyggnad, som inne-
Byggnadsyta dar ekonomibyggnader som be-
skall byggas s3, att de anpassas till terrangen.
av betydande trad undvikas.

'l

Kryss pad beteckning anger att beteckningen

slopas.
Pilen anger den sida av byggnadsytan som

byggnaden skall
For odlingslotter reserverad del av omrade.

Riktgivande grans fér omréde eller del av om-

s&, att landskapets och vegetationens véasentli-
rade.

Landskapligt vardefullt 8ker- eller angsomrade,
undervisning. Landskapshelheten skall vardas
ga drag bevaras.

Kvartersomrade for radhus och andra kopplade
som skall bevaras éppet.

bostadshus.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
Kvartersomrade for fristdende smahus.
Kvartersomrade fér fristdende sméahus.
Kvartersomrade for fristdende smahus.
Omréde fér byggnader och anldggningar for
samhallsteknisk forsérjning.

Linje 2 m utanfér planomradets gréns.
Exploateringstal dvs. férhdllandet mellan
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
K6rforbindelse, vars maximibredd &r 4 m.

-BESTAMMELSER
Del av gatuomrades grans dar in-

Del av omrade reserverad for g
férbjuden.

Byggnadsyta for transformator.
trafik.

Park.
Omrade for narrekreation.
Gréns for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.
Grans mellan tva kvarter.
Kvartersnummer.
Nummer pé riktgivande tomt.
Namn pé gata eller park.
vaningsy
vaningar i
del dérav.
Takésens hogsta hojd i meter.
Byggnadsyta.
tjdnar verksamheten p
Byggnadsyta for stallbyggnad.
Byggnadens fasadm
vertikal bradfodring.
Linje som anger takasens ri
Del av omrade, dar det f
for husdjur.
Gata.
Gata reserverad for gang

4 omra
Riktgivande parkeringsplats.

vaglinjering. Dess konstruktioner och belagg-
P

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik dar

infart till tomt ar tillaten.
Omrédet foljer en kulturhistoriskt vardefull

Tradrad som skall planteras.

trafiken genom omr
Gata reserverad fér g

jan enimmaiskorkeus metrei-
jonka kohdalta ei saa

~ 1 Rakennuksen har
jolla on luonnonsuojelullista arvoa.

v

johon saa sijoittaa autosuoja-, sauna-

Erillispientalojen korttelialue.
Erillispientalojen korttelialue.
Erillispientalojen korttelialue.

opetusta varten. Maisemakokonaisuutta on hoi-
a.

dettava siten, ettd maiseman ja kasvillisuuden

olennaiset piirteet sailyvat.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

punamullan varinen pystylaudoitus. Harjakaton
katemateriaalin tulee olla tumma ja siled. Auto-
Ohjeellinen ulkoilutie. Toteutuksessa tulee nou-
dattaa maaston korkeusasemaa ja valttdd mer-

tulee rakentaa niin, etta tien arvo séilyy. Alueel-
kittavien puiden kaatamista.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu, jolla
la on huoltoajo sallittu.

tontille ajo on sallittu.
ta tielinjausta. Sen rakenteet ja pintakasittely

paikkoja tulee rakentaa maisemaan sovittaen
Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva.
Alueen osa, jolla saa olla kotielainaitauksia.
Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.
Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu,
joka on osa kulttuurihistoriallisesti arvokas-

taa palvelevia talousrakennuksia seka sosiaali-
1 ap/80 k-m2.

man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayt-
tiloja yms. vastaavia tiloja.

kas tilakokonaisuus, joka on varattu kotieldinten
Murtoluku roomalaisen numeron jéljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
1aa kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Rakennuksen julkisivumateriaalina tulee olla
Ajoyhteys, jonka enimmaisleveys on 4 m.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-
hoitoa, ratsastustallitoimintaa, virkistysta tai

nusten korttelialue.
Maisemallisesti arvokas avoimena séilytettava

pelto- tai niittyalue.
Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvo-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
kerrosluvun.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien raken-
pinta-alaan.

nusten ja laitosten korttelialue
Risti merkinnén paalla osoittaa merkinnan

poistamista.

L{I O 49 Korttelin numero.

|stutettava alueen osa, jolle saa sijoittaa

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
tarpeellisia kulkureittejé.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Rakennusoikeus kerrosalaneliGmetreina.
rakennus on rakennettava Kiinni.
Palstaviljelyyn tarkoitettu alueen osa.

Ohjeellisen tontin numero.
Muuntamon rakennusala.
suutta vahingoittamatta.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
Kahden korttelin valinen raja.

-MAARAYKSET
Ohijeellinen tontin raja.
n

Rakennusala.

nuksen

ja varastotiloja.
|stutettava puurivi.
Katu.

osa.

Katualueen rajan osa,

T

11

— Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousraken-
N Ohjeellinen pysakdimispaikka.

2 Lahivirkistysalue.

N

-7 Rakennusala, jolle saa sijoittaa alueen toimin-
_| Kulku alueen lapi on ohjattava alueen kasvilli-

- Tallirakennuksen rakennusala.

—1 Alueen osa
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till rivning

sadant satt som val anpassar sig

till byggnadens stil. Om byggnaden rivs pa
grund av vagande skal, skall en ny byggnad

d av byggnadsnamnden, vilken kan ge
a

Med tanke pé miljon vardefull byggnad. Bygg-
naden eller en del av den far inte rivas utan

tillstan
foreligger. De andrings- och reparationsatgarder

som berdér bygg-nadens exteridr, tillbyggnads-
arbeten och 6vriga byggnadsarbeten pa tomten

taklutning som den gamla. Den nya byggnaden
skall byggas huvudsakligen pd samma plats

byggas i samma storlek, med samma hdjd och
som den gamla.

tillstdnd endast om tvingande skal

skall géras p

kennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta

voi mydntda luvan purkamiseen vain, jos siihen
tulee toteuttaa rakennuksen tyyliin hyvin sovel-
tuvalla tavalla. Jos rakennus pakottavasta syys-

té puretaan, sen tilalle tulee toteuttaa laajuudel-
taan, korkeudeltaan ja kattokaltevuudeltaan

kevat muutos- ja korjaustydt seké lisdrakenta-
minen ja tontin muu tdydennysrakentaminen
samanlainen rakennus. Uusi rakennus on ra-

on pakottava syy. Rakennuksen ulkoasua kos-
kennettava pddosin vanhan rakennuksen pai-

kennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman ra-
kalle.

-7 Ympéristén kannalta arvokas rakennus. Ra-
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