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Johdanto

Suunnitteluohjeen tarkoitus on helpottaa tonttien suunnittelua ja rakentamista antamalla tietoa
alueen kortteleiden pohjaolosuhteista, maaperan puhdistustoimenpiteista,
esirakentamistoimenpiteista, pohjarakentamisen erityispiirteista seka liittymisesta yleiseen
vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen.

Ohje on tarkoitettu my6s suunnittelua ja rakentamista valvoville viranomaisille. Ohje on
luonteeltaan yleisohje, joten kustakin tontista on laadittava erilliset pohjarakennus-, tasaus- ja
kuivatussuunnitelmat. Ohjeessa esitetyt ratkaisut ovat suunnittelua ja rakentamista ohjaavia
eivatka velvoita tiettyihin ratkaisuihin. Vastuu kohteiden suunnittelusta on hankkeiden vastaavalla
pohjarakennesuunnittelijalla.

Tassa ohjeessa on esitetty kaikkia kortteleita koskevia tietoja kappaleissa 2. Pohjarakentaminen,
3. Suunnitteluratkaisut, katu- ja kunnallistekniikka seka 4. PIMA. Korttelikohtaisissa kappaleissa

on esitetty taydentavia korttelikohtaisia tietoja.

Suunnittelualueen laajuus on esitetty kuvassa 1.1.

Saukonpaasi
Litterhallen

Afiantgatan

v 7

Saukonlaituri Lansi| \ TE—

Utteruddsbassangen risfe )

Kuva 1.1. Suunnittelualueen laajuus, ohjeessa on kasitelty korttelit 20055, 20056, 20057, 20058,
20059, 20060, 20061, 20063, 20064, 20065, 20066, 20072, 20073 ja 20074



Pohjarakentaminen

2.1 Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet

Osa Saukonlaiturin asemakaava-alueesta on toiminut tavarasatamakaytdssé jo 1930-luvulta
alkaen vuoteen 2008 asti. Alue on rakennettu satamakayttoon tekemalla mereen ruoppauksia ja
tayttdja. Saukonlaituri lannen alueella ensimmaiset taytot on tehty 1920-luvulla. Kuvassa 2.1
nakyy vuoteen 1932 mennessa tehdyn tayton laajuus ilmakuvassa, tayton laajuus on silloin
ulottunut mm. kortteleiden 20061 ja 2066 kohdille. Korttelin 20072 kohdalla on sijainnut luoto.

Kuva 2.1. Asemakaava ja alueen ilmakuva vuodelta 1932 (lahde kartta.hel.fi)

Tayttdéa on laajennettu eri ajankohtina palvelemaan silloisia satamatarpeita. Paaasialliset
rakennusvaiheet ovat olleet noin 1950-luvun lopussa ja 1960-luvun alussa, joista on esitetty
laajuudet kuvassa 2.2. Lisaksi 1990 -luvulla on tehty tayttéa, jonka laajuus on esitetty kuvassa
2.3. Viimeisin taytto on tehty 2012 ja sen myo6téa Saukonlaiturin alueen tayton laajuus vastaa
asemakaavan mukaista rantaviivaa. Taytdn nykyinen laajuus on esitetty kuvassa 2.4.



- Taytén laajuus
vuonna 1964

Kuva 2.2 Asemakaava ja alueen ilmakuva vuodelta 1964 (lahde kartta.hel.fi




Tayton laajuus (rantaviiva)
vuonna 2023
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Kuva 2.4. Asemakaava ja ilmakuva vuodelta 2023 (lahde kartta.hel.fi)

Alueella on tehty kattavasti pohjatutkimuksia eri vuosikymmenilla ennen tayttdja. Naiden
pohjatutkimusten perusteella merenpohja ennen tayttdja on ollut noin tasolla -8..-10 lukuun
ottamatta luotoa. Meren pohjassa on ollut enimmilladn noin 15 m paksu savikerros. Savikerroksen
alla on havaittu painokairauksissa n. 2...5 m paksu hiekka/moreenikerros. Kairaukset ovat
paatetty maarasyvyyteen, kiveen tai kallioon n. tasolle -10..-30, kova pohja on syvimmillaan
alueen luoteisreunalla Saukonlaiturin l&aheisyydessa.

2000 -luvulla on tehty lisdpohjatutkimuksia nykyisen tayton paalta Poseidoninpuiston savialueen
selvittamiseksi seké katualueilta tayton laadun ja kallionpinnan tason selvittamiseksi.
Porakonekairauksissa havaittu kallionpinta vaihtelee alueella voimakkaasti ollen tasolla +0,5...-
31,7.

Alueen tayttdmateriaalit vaihtelevat eri vuosikymmeniné tehdyissa taytdissd. Ennen 1990-lukua
tehdyt taytot ovat laadultaan vaihtelevia, taytto sisaltaa kitkamaiden (hiekka, sora, moreeni)
lisaksi kivia ja suuria lohkareita seka rakennusjatetta, kuten betonia, tiilta, lasia, asfalttia, puuta
ja muita rakennusjatejakeita. 1990-luvulla tayttdja on tehty hiekalla etenkin Saukonlaturin
taustalla ja 2000 -luvulla tayttd on puolestaan tehty tunnelilouheella.

Alueelle on ohjelmoitu korroosiotutkimuksia kevaalla 2024 Panamankadulle ja Poseidoninkujalle
(ks. kuva 2.5) ja tulokset ovat valmistuneet syksylla 2024. Liséaksi tehtyja korroosiotutkimuksia
voi selvittdd GTK:n pohjatutkimusrekisteristéa https://gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset.
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Kuva 2.5. Saukonlaituri lannen alueelle ohjelmoidut korroosiotutkimuspisteet P753 ja P754.

Pohjatutkimustulokset koko alueelta ovat saatavissa kaupungin Soili-palvelusta osoitteesta
soili.hel.fi.

Alueella tehdyt pohjatutkimukset eivat ole riittavia talonrakentamiseen kuuluvan
pohjarakennussuunnittelun tarpeisiin. Talonrakentamista varten tulee tehda taydentavat
rakennuskohtaiset pohjatutkimukset.

2.2 Esirakentaminen

Aluetta on esirakennettu useana ajankohtana tekemalla mereen tayttdéa. 1950...60 luvulla tayttoa
on tehty merenpohjan savikerroksen paalle, mahdollisesti siten, ettd reunapenkereiden kohdilla
on tehty ruoppaus kovaan pohjaan asti. Tama alue sijaitsee Poseidoninpuiston kohdalla. 1990-
luvulla tehdyssa taytdssa Saukonlaiturin laiturilinjan taustalla savikerros on ruopattu pois ja
tayttdéad on tehty paadasiassa hiekalla seké louheella. 2010-luvulla tehdyssa taytdssa on savikerros
my®Os ruopattu pois ja tayttd on tehty tunnelilouheella esirakentamisen tasoon +2 asti.

Alueella tehdyn tayton tiivistamiseksi ja kdytdnaikaisten painumien pienentamiseksi kaava-
alueella on tehty syvatiivistys pudotustiivistysmenetelmalla, lukuun ottamatta Saukonkanavan
rajaamaa ns. Saaren aluetta ja Saukonnokan venesatama-altaan aluetta, joiden alueella



pudotustiivistys tehdadn vuonna 2025. Kuvassa 2.6 on esitetty varillisind alueina eri vuosina
tehdyt syvaétiivistykset.

Osalla aluetta tiivistysta ei ole tehty/tulla tekemaan, nama alueet on esitetty kuvassa 2.6 ilman
sinista rasterointia. Ko. alueilla tiivistysta ei ole tehty johtuen tayttokerrosten ohuudesta tai
lahistolla olevista rakenteista, jotka ovat estdneet pudotustiivistyksen teon.
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Kuva 2.6. Saukonlaituri lannen alueella tehdyt syvatiivistetyt alueet, eri vuosina tehdyt / tehtavat
tiivistykset on esitetty sinisen sévyilla. Vaaleansininen alue syvétiivistetddn vuonna 2025. Alueilla,
joissa ei ole varia, ei tehda pudostustiivistysta.

Poseidoninpuiston kohdalla on k&ynnissa esikuormitus ylipenkereella syksylla 2024, penger
poistetaan arviolta ennen puiston rakentamista.

Korttelialueiden stabiliteetti on kriittisimmillaan rantalinjaa lahimpéna olevilla kortteleilla. N&iden
alueiden vakavuutta on kohennettu tekemalla Saukonlaiturin edustalle madallus- ja
tukipengertayttda noin tasolle -4,0 alkuperéisesta laiturilinjan merenpohjan tasosta -10.
Madallustayttd on tehty Saukonkanavan itapuoliselle laiturijaksolle korttelin 20061 kohdalle
vuonna 2015. Madallustaytto tehtiin sekalaisesta tiivistamattomasté kitkamaasta silloisen
merenpohjan p&alle ilman ruoppauksia.

Kortteliin 20061 liittyvét stabiliteettitarkastelut on esitetty liitteessa
Saukonlaituri_Geolaskentaraportti_Karibianaukion kohdalla+liitteet.pdf (Ramboll Finland Oy,
23.9.2022). Stabiliteetin kannalta kriittisin alue korttelin 20061 kohdalla on nk. rautaponttilaiturin
jakso Saukonlaiturissa, missa taytot on tehty entisen merenpohjan savikerroksen péaalle ilman
ruoppauksia. Taman savikerroksen ominaisuuksia on tutkittu laskennan tarkkuustason



parantamiseksi hairiintymattomalla naytteenotolla ja naista naytteista tehdyilla 6dometri- ja
kolmiaksiaalikokeilla. Madallustayton mydtéa stabiliteetti korttelialueella on kriittisimmillakin
alueella yli vaaditun tason (FOS>2,0). Ote stabiliteettilaskelmasta, jossa on huomioitu tuleva
maanpinnan tasaus, on esitetty alla kuvassa 2.7.
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Kuva 2.7. Ote Saukonlaiturin stabiliteettitarkastelusta korttelin 20061 koillispaadysta, joka on
kriittisin geoteknisesti. Madallustaytto laiturin edustalla on tehty vuonna 2015.

Kortteleihin 20055, 20059 ja 20060 liittyvat stabiliteettitarkastelut on esitetty liitteessa
Saukonlaituri_ulkopaaty madallustayttd_GEO_ Laskentaraportti+Liitteet.pdf (Ramboll Finland Oy,
28.2.2023). Stabiliteetin kannalta kriittisin alue on Saukonlaiturin lounaispaadyssa nk.
putkiponttilaiturin kohdalla. Laiturin alta on ruopattu pehmeéat savikerrokset ja ruoppausalue on
taytetty merihiekalla putkipaalujen ja ponttien lapaisevyyden sailyttdmiseksi. Kyseisen kohdan
stabiliteetin kokonaisvarmuus (FOS) on nykytilanteessa ilman tulevan tasauksen
kuormituslisaysté noin 1,80.

Laiturin edustalle on suunniteltu vedenalainen tukipengertaytto, joka on mitoitettu liitteen
stabiliteettilaskelmien perusteella, joista on esitetty ote alla kuvassa 2.8. Tukitayttd laiturin
edustalla on suunniteltu tehtéavéksi vuoden 2026 aikana samanaikaisesti nykyisen laiturirakenteen
kunnostustoimenpiteiden kanssa. Laiturialueen stabiliteetti saadaan tukipenkereen myo6ta




varmistettua riittavalle tasolle (FOS>2,0), jolla saadaan varmistettua alueen korttelirakentamisen
vakavuus.

Sauroniamun

20.00 kMm2

-
10,00 EMm2

Kuva 2.8. Ote Saukonlaiturin stabiliteettitarkastelusta korttelien 20055, 20059 ja 20060 kohdalta,
jonne on suunniteltu vedenalainen tukipenger laiturin edustalle.

Kortteleiden 20056, 20057 ja 50058 stabiliteetti on kaakon eli meren suuntaan varmistettu
kortteleiden ja vesirajan valisen puistoalueen 2011-2012 tehdyilla meritaytdilla, joiden alapuolelta
on ruopattu pehmeat savikerrokset pois ennen tayttoja.

Kortteleiden 20064, 20065 ja 20066 vakavuus Saukonkanavan suuntaan ei ole kriittinen koska
nailla alueilla ei taytteen alla ole havaittu savikerroksia. Lisédksi kanavan pohjan korko on
verrattain ylh&aalla tasolla noin -2,0 ja kanavan rantarakenne on paalutettu laattamainen rakenne,
joka kannattelee maamassoja kanavan rannalla.

2.3 Kaivannot

Alueen pohjavedenpinta noudattaa merivedenpintaa ja tayttd lapaisee vettd hyvin.
Merivedenpinnan tasoon ulottuvia kaivantoja on vaikea kuivattaa pumppaamalla.

Katualueen rajalla syvét yli 1 m kaivannot tulee tehda tuettuna kaivantona (esim.
porapaalusettiseind), matalat kaivannot voidaan tehdé luiskattuna. Kaivantojen tekemisessa tulee
huomioida katualueelle rakennettu kunnallistekniikka ja sen perustusrakenteet. Putket tulee
palauttaa samaan jarjestykseen kuin alkuperaiset ja huomioitava erityisesti, ettd varausputkien
varit sailyvat samoina kuin ne olivat.



Katualue tulee ennallistaa rakentamisen jalkeen: kadun rakennekerrokset on palautettava kadun
rakennussuunnitelmien mukaisesti ja todennettava jakavan ja kantavan kerroksen
kantavuusvaatimukset mittauksin.

Ennen kaivutéita tulee tilata johtoselvitys seké ilmoittaa tydskentelysta katu- tai puistoalueella
https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikkenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/tyomaan-luvat-

ja-ohjeet

2.4 Paalutus

Alueella rakennukset suositellaan perustettavaksi porapaaluilla kallion varaan. Lyontipaalujen
tunkeutuminen louhetayttdédn/lohkareiseen tayttdon on epavarmaa ja paalutustarina voi aiheuttaa
painumia katualueen taytoissa. Lyontipaalutus saattaa olla mahdollista alueilla, joissa tayttda on
tehty sekalaisesta kitkamaasta. Tayttd saattaa kuitenkin paikoin sisaltaa suuria
kivia/lohkareita/louhetta ja lydntipaalutuksen onnistuminen on epavarmaa.

Kevyet rakennukset ja rakenteet (pyorakatos, jatekatos, pergola, jne.) on mahdollista perustaa
maanvaraisesti.

Vastaava pohjarakennesuunnittelija vastaa perustusratkaisuista.

2.5 Seurantamittaukset

Jatkasaaren alueella on tehty painuma- ja siirtyméseurantaa eri suunnitteluvaiheissa mm.
painumalevyjen, painumamittausnastojen, painumaletkujen ja inklinometrien avulla.

Seurantamittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteen G3 kartalla.

Painumamittausten ja inklinometrien tiedot (manuaali- ja automaatti-inklinometrit) saa
pyydettédessa Helsingin kaupungin maa- ja kallioperayksikdn asiakaspalvelun kautta geo@hel.fi.

2.6 Toteumatiedot
Maanalaisten rakenteiden toteumamittausten osalta noudatetaan ohjetta: Maan- ja vedenalaiset

rakenteet, toteumatiedot (GEO6790/6.6.2024) https://www.hel.fi/static/liitteet-
2019/Kymp/Ohje_maan_ja_vedenalaisten_rakenteiden_tarketietojen_toimittamisesta.pdf.

2.7  Ymparistdonhallintasuunnitelma

Tonttien rakentaminen ei saa aiheuttaa vaurioita ymparoivissa kaduissa, kunnallistekniikassa,
lahiston rakennuksissa tai rantarakenteissa.

Tontin pohjarakennesuunnittelijan tulee laatia ympéaristénhallintasuunnitelma, jossa esitetaan
rakennustydnaikainen tarkkailuohjelma ja tarvittaessa tarkkailumittausjarjestelma.

Ymparistonhallintasuunnitelmassa esitetadn tarvittavat toimenpiteet ja tarkkailumittaukset
tarinan, painumien ja siirtymien osalta mm. seuraavissa rakennusvaiheissa:

- lydnti- ja porapaalutus

- kaivu, kaivannon tuenta, ankkuriporaukset

- pohjanvahvistusty6t

- tayttotyot



Kun rakennetaan valmistuneiden asuinrakennusten laheisyyteen, tulee
ympaéristonhallintasuunnitelmassa esittaa lisaksi pohjarakennustdista aiheutuvan melun, polyn,
porapaalutuksen huuhtelusta aiheutuvien roiskeiden sekd muiden asumisviihtyvyytta haittaavien
tekijoiden hallinta ja mahdollinen estaminen.

2.8 Aaltoiluolosuhteet ja aallokonvaimennus

Jatkasaaren edustan merialue on avoin pitkélle etelan suuntaan ja Helsingin rantaviivasta.
Jatkasaaren alue on yksi haastavimpia aallokko-olosuhteiltaan. Tasta syystd ennen kuin osaa
Jatkasaaren rantaan rajautuvista tonteista voidaan alkaa rakentaa, on ranta-alueilla tehtava
aallokonvaimennusta tukevia rakentamistoimia. N&itad ovat esimerkiksi merenvastaisten
tayttoluiskien loivennukset, jotka sijoittuvat yleisille puisto- ja ranta-alueille ja joiden
toteutuksesta kaupunki vastaa.

Aallonvaimentamiseksi tehtévia toimenpiteita on esitelty tarkemmin jaljempéana korttelikohtaisissa
tarkasteluissa.

Suunnitteluratkaisut, katu- ja kunnallistekniikka

Tonttien rakentajien tulee ilmoittaa rakentamisaikataulu Kaupunginkanslian talous- ja suunnitte-
luosaston aluerakennusyksikkéén Tuomo Sipilalle ja Liikenne- ja katusuunnitteluyksikkdon
Katariina Verkamolle. Rakentamisaikataulua tulee paivittdda muutosten ilmetessa ja
aikataulumuutoksista tulee ilmoittaa Sipildlle ja Verkamolle.

Korttelien ympardivista kaduista on laadittu rakennussuunnitelmat, tasaussuunnitelmat,
vesihuoltosuunnitelmat, kunnallistekniikan johtosiirtosuunnitelmat, valaistussuunnitelmat seka
paalulaatan rakennussuunnitelmat.

Korttelin suunnittelijan on hankittava viimeisimmat kadun suunnitelmat Helsingin kaupungin
Lilkenne- ja katusuunnittelupalvelusta (LIKE). Yhteyshenkilona on Katariina Verkamo. Tontin
suunnitelmat on yhteensovitettava kadun suunnitelmien kanssa ja mahdollista muutostarpeista
kadun suunnitelmiin on oltava yhteydessa em. yhteyshenkil6on.

Katusuunnittelun yhteydessa on maaritetty vesijohdon, sadevesi- ja jatevesiviemarin sijainti ja
korkeustaso. Rakennushankkeeseen ryhtyvan tulee hakea liitoskohtalausunto HSY:n
asiakaspalveluyksikésta.

Jatkasaaren alueelle toteutetaan jatteiden putkikeraysjarjestelma, jolle on maaritetty mydos
alustavat tonttiliittymien paikat katusuunnittelun yhteydessa. Tontin suunnittelijan tulee olla
yhteydessa Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy:n yhteyshenkil6dn Aleksi Vireniin ja sovittava
suunnitelmien yhteensovituksesta. Mikéali esitetty tonttiliitoksen sijainti ei ole sovelias tulee tontin
suunnittelijan olla yhteydessa myo6s Helsingin kaupungin Kaupunkiympéristd -toimialan
yhteyshenkil6on ja uusi liitoskohta tarkistetaan yhdessa katu-/ vesihuoltosuunnittelijan kanssa.

Saukonkanavan itapuolen kortteleita 20061, 20072, 20073 ja 20074 ympardivien katujen 1.
rakennusvaihe on jo toteutettu. Katujen rakentamisen 1. vaiheessa on toteutettu
kunnallistekniikka seka kadun rakennekerrokset kantavan kerroksen ylapintaan asti.



Saukonkanavan lansipuolen kortteleita ymparoivien katujen 1. rakennusvaihe toteutetaan
tamanhetkisen arvion mukaan vuosina 2026-2027. Katujen rakentamisen 1. vaiheessa
toteutetaan kunnallistekniikka seka kadun rakennekerrokset kantavan kerroksen ylapintaan asti.

Tontti vastaa tasauksen yhteensovituksesta seka valiaikaiseen kadun tasaukseen etta lopulliseen
tasaukseen.

Kanariankadun, Barbadoksenkadun ja Haitinkujan valilla Barbadoksenkatu-Jamaikankatu
vesihuoltolinjat on perustettu paalulaatalle. Panamankadun, Panamankujan ja Poseidoninkujan
vesihuoltolinjat perustetaan paalulaatalle. Tonttiliitosten kohdalla talonrakentajan tulee huomioida
ja rakentaa tarvittavat siirtymérakenteet.

Jatteen putkikeraysjarjestelman toteutetusta ja suunnitellusta perustamistavasta tontin
suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren jatteen putkikerdys Oy:n yhteyshenkiloon Aleksi
Vireniin.
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Kuva 3.1. Barbadoksenkadun rakennepoikkileikkaus. Kadun vesihuolto on perustettu
paalulaatalle. Kadun tontteihin rajoittuvat pengertaytot on tehty paalutus- ja pontituskelpoisesta
materiaalista KaM 0/32. Saukonkanavan rantamuurin alaosan kulmatukimuuri on toteutettu.

PIMA

Alueella on havaittu yksitaisissa tutkimuspisteissa pilaantunutta maata (pitoisuudet yli VNa
214/2007 alemman tai ylemman ohjearvotason). Kortteli 20061 on taytetty jo ennen 1940-lukua
ja kortteli 20066 1940-1950 -luvuilla. Muilta osin alueen taytdt on tehty 1990-luvun jalkeen.
Korttelit 20057 ja 20058 sijaitsevat v. 2009 jalkeen tehdyn tayton alueella ja taytdssa ei ole
havaittu pilaantuneisuutta. Tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten tulokset on esitetty liitteessa P2.
Alueella noudatetaan Helsingin kaupungin ymparistdpalvelujen antamaa paatoésta HEL 2017-
005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017. Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten
korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.



Pilaantuneen maan osalta yhteyshenkilona toimii Helsingin kaupungin maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit-palvelusta Johanna Hyténen (johanna.hytonen@hel.fi). Pilaantuneen maan
kunnostusta valvoo MAKA/Make:n ymparistdtekninen valvoja.
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5.1 Pohjaolosuhteet

Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttéa 1990-luvulla Saukonlaiturin rakentamisen yhteydessa.
Tayttd on tehty hiekkatayttona, alueelle tehdyn pohjatutkimuksen perusteella hiekkatayttd on
noin 25 m paksu ja kallionpinta on noin tasolla -32...-35.

Pohjatutkimuksia on tehty korttelialueelta vuosina 2011 ja 2022. Talojen geoteknisten
suunnittelijoiden tulee selvittaa taydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja sen perusteella tulee
tutkimuksia tdydentéa talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi pohjatutkimuksiksi.

5.2 Esirakentamistoimenpiteet

Laiturin sataman aikaista vesisyvyytta on suunniteltu madallettavaksi vedenalaisella
tukipenkereella tasolta noin -10 tasolla noin -4,5. Tukipenger on mitoitettu
stabiliteettitarkastelujen perusteella, siten etté laituri ja sen tausta alueen vakavuus on
vaatimusten edellyttdmalla tasolla. Vedenalainen tukipenger on suunniteltu tehtavaksi vuonna
2025.

5.3 Pohjaolosuhteiden asettamat rajoitukset ja suunnittelussa huomioon otettava
erityiskysymykset (painumaseurannat ja stabiliteettilaskelmat)

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttda lyontipaalutusta johtuen siitd, etta paalutus voi
tilvistda hiekkatayttda katualueilla. Tayttd voi myos sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitka
estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset teraksiset lyontipaalut saadaan ly6tya



maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja
paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan perustettavaksi
rakennukset porapaalujen varaan.

5.4 Rakentamisen aiheuttamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Nykyinen Saukonlaiturin rantarakenne korttelin kohdalla on nk. putkiponttilaituri, jonka taustalla
on terasbetonipaalujen varainen paalulaatta seka pystylaattoihin tuetut vaaka-ankkurit, jotka
ulottuvat noin 20 m paahan laiturilinjasta. Laiturirakennetta on suunniteltu kunnostettavaksi
vuonna 2025-26, jonka yhteydessa vanhat vaaka-ankkurit voidaan poistaa kaytosta. Nykyinen
paalulaatta tulee sdilymaéan ja se on huomioitava korttelin pohjarakenteiden suunnittelussa.

Turvallinen rakentamiskorkeus huomioitava (esim. maanalaiset tilat). Selvitys turvallisista
rakennuskorkeuksista tulee toimittaa rakennuslupa-aineistossa.

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

5.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys

5.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun vesihuolto
tullaan perustamaan paalulaatalle. Tontille ei ole tulossa tamanhetkisen tiedon mukaan jatteen
putkikeraysjarjestelman tonttiliitosta. Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen
siirtymarakenteet.

5.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankadulta. Tontin on yhteensovitettava
tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

5.8 PIMA

Korttelin taytto on tehty 1990-luvulla. Korttelin viereisella katualueella on havaittu
pilaantuneisuutta ja tontille tehdaan lisatutkimuksia ennen rakentamisen aloittamista. Alueella
noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin kaupungin
ymparistopalvelujen antamaa paatosta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustoiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.




5.9 Vaiheistus (ranta- ja katurakentaminen seka puistot)

Korttelin vieressa Saukonlaiturin rantarakenteet tullaan kunnostamaan vuonna 2026.
Kunnostuksen yhteydessa vanhat vaaka-ankkurit voidaan poistaa kaytosta kortteli ym.
rakentamisen tielta.

Korttelin viereisten katujen runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan taméanhetkisen tiedon
mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelytydt tehddan vaiheittain korttelialueen valmistumisen
tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun alueen kortteleiden toteutusaikataulu
tarkentuu. Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan ensimmaisten téiden
osalta vuonna 2027, mutta puisto rakentuu vaiheittain ja se viimeistellaan kortteleiden
valmistumisen mahdollistamassa aikataulussa.
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6.1 Pohjaolosuhteet

Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttdéa 1990-luvulla Saukonlaiturin rakentamisen yhteydessa
seka etelaosassa 2010-luvulla. Vanhempi tayttd on tehty hiekkataytténa ja uudempi
tunnelilouheesta.

Pohjatutkimuksia on tehty ympardiviltd katualueilta vuosina 2011 ja 2023. Korttelialueella ei ole
meritayton jalkeisid, nykytilannetta kuvaavia pohjatutkimuksia. Talojen geoteknisten
suunnittelijoiden tulee selvittaa tdydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja sen perusteella tulee
tutkimuksia tdydentéa talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi pohjatutkimuksiksi.



6.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialueelle tullaan tekemaan syvatiivistystd vuonna 2025. Korttelialueen etelanurkan alueelle
on ulottunut betonimurskeen syvatiivistyksen koerakenne. Betonimursketaytot ovat
Tritoninpuiston puolella, mutta syvatiivistys on ulottunut hieman korttelialueelle.

Korttelialue on toiminut valivarastokenttana ja siind on varastoitu maa- ja louhemassoja
vaihtelevan korkuisina ja -laajuisina penkereina. Valivarastokentan alueella ei ole tehty
painumaseurantaa.

6.3 Pohjaolosuhteiden asettamat rajoitukset ja suunnittelussa huomioon otettava
erityiskysymykset (painumaseurannat ja stabiliteettilaskelmat)

Korttelialueella ei todennékdisesti voida kayttda lyontipaalutusta johtuen siita, etta paalutus voi
tilvistaa hiekkatayttoa katualueilla. Tayttd on osin louhetayttdéa, mika estda paalutusta. On
mahdollista, etta yksittaiset terdksiset lydntipaalut saadaan lyétya maahan, mutta paaluryhmissa
paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua
lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen
varaan.

6.4 Rakentamisen aiheuttamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Turvallinen rakentamiskorkeus huomioitava (esim. maanalaiset tilat). Selvitys turvallisista
rakennuskorkeuksista tulee toimittaa rakennuslupa-aineistossa.

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

6.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

6.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun vesihuolto
tullaan perustamaan paalulaatalle. Tontille ei ole tulossa tamanhetkisen tiedon mukaan jatteen
putkikeraysjarjestelman tonttiliitosta. Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen
siirtymarakenteet.

6.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne
Tontin pelastustien ja huoltoliikenteen ajoyhteydet ovat Panamankadulta.

Nostopaikat on asemakaavassa esitetty Panamankadun katualueelle. Mikali nostopaikkoja
tehdaan pihan puolelle, niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa. Mahdolliset tilapaiset



nostopaikat on yhteensovitettava puistorakentamisen kanssa ja varmistettava nostopaikkojen
kantavuus.

6.8 PIMA

Korttelin alue on osittain v. 2009 jalkeen tehdyn meritaytdn alueella ja osittain vanhemman
tayton alueella. Ennakkotutkimuksissa alueella ei ole havaittu pilaantuneisuutta. Alueella on
voimassa pilaantuneen maaperan puhdistamista koskeva Helsingin kaupungin
ympaéristopalvelujen antama paatds (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017). Ennen
rakennustoiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden kehittdminen
ja tontit —palvelun Johanna Hyt6seen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen P1
mukaisesti.

6.9 Vaiheistus (ranta- ja katurakentaminen seké puistot)

Panamankadun runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan tdméanhetkisen tiedon mukaan
vuosina 2026-2027. Viimeistelytyot tehddan vaiheittain korttelialueen valmistumisen tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun alueen kortteleiden toteutusaikataulu
tarkentuu. Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan ensimmaisten téiden
osalta vuonna 2027, mutta puisto rakentuu vaiheittain ja se viimeistellaan kortteleiden
valmistumisen mahdollistamassa aikataulussa.
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7.1 Pohjaolosuhteet

Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttdéa 2010-luvulla. Tayttémateriaalina on kaytetty
tunnelilouhetta.

Pohjatutkimuksia on tehty ympardiviltd katualueilta vuosina 2011 ja 2023. Korttelialueella ei ole
meritayton jalkeisid, nykytilannetta kuvaavia pohjatutkimuksia. Talojen geoteknisten
suunnittelijoiden tulee selvittaa taydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja sen perusteella tulee
tutkimuksia tdydentéa talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi pohjatutkimuksiksi.

7.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialueelle tullaan tekemaan syvatiivistystd vuonna 2025. Korttelialueen luoteispuolella
puistoalueella on tehty betonimurskeen syvétiivistyksen koerakenne. Betonimursketaytot ovat
Tritoninpuiston puolella, mutta syvatiivistys on ulottunut hieman korttelialueelle.

Korttelialue on toiminut valivarastokenttana ja siind on varastoitu maa- ja louhemassoja
vaihtelevan korkuisina ja -laajuisina penkereina. Valivarastokentan alueella ei ole tehty
painumaseurantaa.

7.3 Pohjaolosuhteiden asettamat rajoitukset ja suunnittelussa huomioon otettava
erityiskysymykset (painumaseurannat ja stabiliteettilaskelmat)

Korttelialueella on tehty louhetayttéa (raekoko 0...300), mika estaa lyontipaalutusta. Alueella
suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

7.4 Rakentamisen aiheuttamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Turvallinen rakentamiskorkeus huomioitava (esim. maanalaiset tilat). Selvitys turvallisista
rakennuskorkeuksista tulee toimittaa rakennuslupa-aineistossa.

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

7.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys

7.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun vesihuolto
tullaan perustamaan paalulaatalle. Tontille ei ole tulossa tamanhetkisen tiedon mukaan jatteen
putkikeraysjarjestelman tonttiliitosta. Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen
siirtymarakenteet.



7.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankadun ja Panamankujan suunnalta.
Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

7.8 PIMA

Korttelin tayttoé on tehty vuoden 2009 jalkeen ja alueella ei ole havaittu pilaantunutta maata.
Alueella on voimassa pilaantuneen maaperan puhdistamista koskeva Helsingin kaupungin
ympaéristopalvelujen antama paatds (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017). Mikali
tydnaikana epaillaan pilaantuneisuutta, otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

7.9 Vaiheistus (ranta- ja katurakentaminen seka puistot)

Panamankadun ja Panamankujan runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan tdaméanhetkisen
tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelytydt tehdaan vaiheittain korttelialueen
valmistumisen tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun alueen kortteleiden toteutusaikataulu
tarkentuu. Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan ensimmaisten téiden
osalta vuonna 2027, mutta puisto rakentuu vaiheittain ja se viimeistellaan kortteleiden
valmistumisen mahdollistamassa aikataulussa.
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8.1 Pohjaolosuhteet

Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttdéa 2010-luvulla. Tayttémateriaalina on kaytetty
tunnelilouhetta.



Pohjatutkimuksia on tehty ympardéiviltd katualueilta vuosina 2011 ja 2023. Korttelialueella ei ole
meritayton jalkeisid, nykytilannetta kuvaavia pohjatutkimuksia. Talojen geoteknisten
suunnittelijoiden tulee selvittaa taydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja sen perusteella tulee
tutkimuksia tdydentéa talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi pohjatutkimuksiksi.

8.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialueelle tullaan tekemaan syvatiivistysta vuonna 2025.

Korttelialue on toiminut valivarastokenttana ja siind on varastoitu maa- ja louhemassoja
vaihtelevan korkuisina ja -laajuisina penkereina. Valivarastokentan alueella ei ole tehty
painumaseurantaa.

8.3 Pohjaolosuhteiden asettamat rajoitukset ja suunnittelussa huomioon otettava
erityiskysymykset (painumaseurannat ja stabiliteettilaskelmat)

Korttelialueella on tehty louhetayttéa (raekoko 0...300), mika estaa lyontipaalutusta. Alueella
suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

8.4 Rakentamisen aiheuttamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Kortteli rajautuu etelasivultaan tulevaan Saukonnokan venesatama-altaaseen. Venesataman
rantarakenteet tulee ottaa huomioon korttelirakentamisessa mm. rakenteiden aukikaivettavuuden
mahdollistamisen osalta. Rantarakenne on tamanhetkisen arvion mukaan syvatiivistettavan
olemassa olevan louhetdytén varaan perustettava terasbetoninen kulmatukimuuri.

Turvallinen rakentamiskorkeus huomioitava (esim. maanalaiset tilat). Selvitys turvallisista
rakennuskorkeuksista tulee toimittaa rakennuslupa-aineistossa.

Panamankujan kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Venesataman alueen rakentaminen on ajoitettu toteutettavan vaiheittain vuosien 2027-2029
aikana.

8.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

8.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun ja
Panamankujan vesihuolto tullaan perustamaan paalulaatalle. Tontille ei ole tulossa tamanhetkisen



tiedon mukaan jatteen putkikerdysjarjestelman tonttiliitosta. Tontin on suunniteltava tarvittavat
tonttijohtojen siirtyméarakenteet.

8.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankujan suunnalta. Tontin on
yhteensovitettava tonttiliittyma kadun suunnitelmien kanssa.

8.8 PIMA

Korttelin tayttoé on tehty vuoden 2009 jalkeen ja alueella ei ole havaittu pilaantunutta maata.
Alueella on voimassa pilaantuneen maaperan puhdistamista koskeva Helsingin kaupungin
ympaéristopalvelujen antama paatds (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017). Mikali
tydnaikana epaillaan pilaantuneisuutta, otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

8.9 Vaiheistus (ranta- ja katurakentaminen seka puistot)

Panamankadun ja Panamankujan katujen runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan
tamanhetkisen tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelyty6t tehd&dan vaiheittain
korttelialueen valmistumisen tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetadn, kun alueen kortteleiden toteutusaikataulu
tarkentuu. Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan ensimmaisten téiden
osalta vuonna 2027, mutta puisto rakentuu vaiheittain ja se viimeistellaan kortteleiden
valmistumisen mahdollistamassa aikataulussa.

Venesataman alueen rakentaminen on ajoitettu toteutettavan vaiheittain vuosien 2027-2029
aikana.
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9.1 Asemakaavoitus

Korttelialueesta on tekeilla asemakaavan péivitysty®, jossa on tarkoituksena paivittda korttelin
asemakaavaa. Asemakaavan lahtékohtana on olemassa olevat katusuunnitelmat ja niissa esitetyt
tasaukset. Muutoksia asemakaavaan tulee ainoastaan AK-tonttien rajojen sisapuolella.

9.2 Pohjaolosuhteet
Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttdéa 1990-luvulla. Tayttémateriaalina on kaytetty hiekkaa.

Korttelialueella on tehty taytén jalkeisia pohjatutkimuksia 2 kpl vuonna 2011, lisaksi korttelia
ympardivalla katu- ja puistoalueella on tehty pohjatutkimuksia. Alueella luonnontilainen saven
alapinta on ennen tayttdja tehtyjen kairausten perusteella ollut noin tasolla -20...-25. Tehdyissa
pohjatutkimuksissa ei ole havaittu tayttokerroksen alla savea. Hiekkatayttd ulottuu tasolta -20...-
25 tasolle n. 0 saakka, pintaosa on karkeampaa taytt6a, mm. rakennekerrokset. Talojen
geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittaa taydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja sen
perusteella tulee tutkimuksia taydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

9.3 Esirakentamistoimenpiteet
Korttelialueella tullaan tekemaan syvatiivistysta vuonna 2025.

Korttelialue on toiminut valivarastokenttana ja siind on varastoitu maa- ja louhemassoja
vaihtelevan korkuisina ja -laajuisina penkereina. Valivarastokentan alueella ei ole tehty
painumaseurantaa.

Korttelialueen eteldpuolella tulevan Poseidoninpuiston kohdalla sijaitsee esikuormituspenger,
jonka luiska ulottuu korttelialueen puolelle. Esikuormituspenger poistetaan alustavasti vuonna
2025.

9.4 Pohjaolosuhteiden asettamat rajoitukset ja suunnittelussa huomioon otettava
erityiskysymykset (painumaseurannat ja stabiliteettilaskelmat)

Korttelin stabiliteetti meren suuntaan on ratkaistu Saukonlaiturin edustalle tehtavalla
vedenalaisella tukipenkereelld, joka on suunniteltu tehtavaksi vuonna 2025.

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttda lyontipaalutusta johtuen siitd, etta paalutus voi
tilvistda hiekkatayttda katualueilla. Tayttd voi myos sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitka
estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset teraksiset lyontipaalut saadaan lydtya
maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja
paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan perustettavaksi
rakennukset porapaalujen varaan.

9.5 Rakentamisen aiheuttamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)
Nykyinen Saukonlaiturin rantarakenne korttelin kohdalla on nk. putkiponttilaituri, jonka taustalla

on terasbetonipaalujen varainen paalulaatta sek& pystylaattoihin tuetut vaaka-ankkurit, jotka
ulottuvat noin 20 m paahan laiturilinjasta (ei kuitenkaan korttelialueelle asti). Laiturirakennetta on



suunniteltu kunnostettavaksi vuonna 2025-26, jonka yhteydesséa vanhat vaaka-ankkurit voidaan
poistaa kaytosta. Nykyinen paalulaatta tulee sdilymaan, mutta se ei ulotu korttelialueelle.

Turvallinen rakentamiskorkeus huomioitava (esim. maanalaiset tilat). Selvitys turvallisista
rakennuskorkeuksista tulee toimittaa rakennuslupa-aineistossa.

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

9.6 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

9.7 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun vesihuolto
tullaan perustamaan paalulaatalle.

Jatteen putkikeraysjarjestelméan runkolinja ja tonttiliitos on suunniteltu Poseidoninpuiston
puoleiselle sivulle asemakaavassa yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle varatulle tontin osalle.
Jatteen putkikeraysjarjestelméan perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa
Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy:n yhteyshenkil6on Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.
9.8 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huoltoliikenteen ajoyhteydet ovat Panamankadulta ja asemakaavassa
yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varatulle tontin osalla, jolla huoltoajo on sallittu.

Nostopaikat on asemakaavassa esitetty Panamankadun katualueelle ja asemakaavassa yleiselle
jalankululle ja polkupy®oréilylle varatulle tontin osalle. Mikali nostopaikkoja tehdaan pihan puolelle,
niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa. Mahdolliset tilapéiset nostopaikat on
yhteensovitettava puistorakentamisen kanssa ja varmistettava nostopaikkojen kantavuus.

Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

9.9 PIMA

Korttelin tayttdé on tehty 1990-luvulla ja alueella on havaittu VNa 214/2007 ylemman ohjearvon
ylittavia kuparin ja sinkin pitoisuuksia. Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista
koskevaa Helsingin kaupungin ymparistépalvelujen antamaa paatoésta (HEL 2017-005310 T 11 01
00 06, 29.6.2017). Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on
kuvattu liitteessa P1. Ennen rakennustdiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin



10.

Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja
toimitaan liitteen P1 mukaisesti.

9.10 Vaiheistus (ranta- ja katurakentaminen seka puistot)

Panamankadun runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan taméanhetkisen tiedon mukaan
vuosina 2026-2027. Viimeistelytyot tehddan vaiheittain korttelialueen valmistumisen tahdissa.

Jatteen putkikeraysjarjestelméan tontille rakennettavan osuuden rakentaminen on
yhteensovitettava tontin ja kadun rakentamisen kanssa.

Saukonlaiturin laiturirakennetta on suunniteltu kunnostettavaksi vuonna 2025-26, jonka
yhteydessa vanhat vaaka-ankkurit voidaan poistaa kaytosta.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun korttelin toteutusaikataulu on selvilla.
Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2029. Puiston
rakentaminen tahdistetaan alueen kortteleiden ja muun rakentamisen kanssa ja tarkennetaan,
kun alueen rakentumisen aikataulut tarkentuvat.
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10.1 Asemakaavoitus

Korttelialueesta on tekeilla asemakaavan péivitysty, jossa on tarkoituksena paivittaa korttelin
asemakaavaa. Asemakaavan lahtékohtana on olemassa olevat katusuunnitelmat ja niissa esitetyt
tasaukset. Muutoksia asemakaavaan tulee ainoastaan AK-tonttien rajojen sisapuolella.

10.2 Pohjaolosuhteet

Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttdéa 1990-luvulla. Tayttémateriaalina on kaytetty lahinna
louhetta, hiekkaa ja muta kitkamaata.



Korttelialueella on tehty taytén jalkeisia pohjatutkimuksia 1 kpl vuonna 2011, lisaksi korttelia
ympardivilla katualueilla on tehty pohjatutkimuksia. Alueella luonnontilainen saven alapinta on
ennen tayttoja tehtyjen kairausten perusteella ollut noin tasolla -6...-16, saven alapinta on ollut
syvimmilladn korttelin pohjoisosassa. Tehdyissa pohjatutkimuksissa ei ole havaittu
tayttokerroksen alla savea. Hiekkatayttd ulottuu tasolta -6...-16 tasolle n. O saakka, pintaosa on
karkeampaa tayttéa, mm. rakennekerrokset. Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittaa
taydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja sen perusteella tulee tutkimuksia tdydentaa talojen
pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi pohjatutkimuksiksi.

10.3 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialueen itaosassa on tehty pudotustiivistystd vuonna 2017 ja lansiosassa tiivistysta tullaan
tekemaan vuonna 2025. Saukonlaiturin puoleista reunaa korttelista (pohjois-/luoteisreuna) ei ole
syvatiivistetty, koska tiivistyksesta aiheutuva tarina ja maaperan liikkkeet saattava vaurioittaa
rantarakenteita.

Korttelialue on toiminut valivarastokenttana ja siind on varastoitu maa- ja louhemassoja
vaihtelevan korkuisina ja -laajuisina penkereina. Valivarastokentan alueella ei ole tehty
painumaseurantaa.

10.4 Pohjaolosuhteiden asettamat rajoitukset ja suunnittelussa huomioon otettava
erityiskysymykset (painumaseurannat ja stabiliteettilaskelmat)

Korttelin stabiliteetti meren suuntaan on ratkaistu Saukonlaiturin edustalle tehtavalla
vedenalaisella tukipenkereelld, joka on suunniteltu tehtavaksi vuonna 2025.

Korttelialueella ei todennékdisesti voida kayttda lyontipaalutusta johtuen siitd, etta paalutus voi
tilvistda hiekkatayttda katualueilla. Tayttd voi myos sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitka
estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset teraksiset lyontipaalut saadaan lydtya
maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja
paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan perustettavaksi
rakennukset porapaalujen varaan.

10.5 Rakentamisen aiheuttamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Turvallinen rakentamiskorkeus huomioitava (esim. maanalaiset tilat). Selvitys turvallisista
rakennuskorkeuksista tulee toimittaa rakennuslupa-aineistossa.

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Nykyinen Saukonlaiturin laiturirakenne korttelin kohdalla on louhepenkereen varainen
terasbetoninen kasuuniarkkulaituri. Laiturirakennetta on suunniteltu kunnostettavaksi
kasuuniarkun sisdpuolisella kennovalulla ja laiturin edustalle tehtavalla uudella laiturikannella
vuonna 2026.

Panamanrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin valiin. Lisdksi rakentajan tulee huomioida



rantamuurin paalutetun peruslaatan aukikaivamisen mahdollistaminen tulevaisuudessa, jos
rantamuuria halutaan kunnostaa. Rantamuurin peruslaatan perustamistaso on +0,0 N2000.

Liséksi kanavan rantarakenteen stabiliteettia ei saa vaarantaa mahdollisen maanalaisen
pysakoinnin rakentamisen johdosta. Mikédli maanalaista pysékéintia rakennetaan tontin kanavan
puoleiselle reunalle rantamuurin perustamistason alapuolelle, niin tulee kaivannot tukea pysyvalla
tukiseinarakenteella rantamuurin peruslaatan tontin puoleisella reunalla. Mahdollisen
tukiseinarakenteen suunnitteluvastuu on tontin rakentajalla.

10.6 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

10.7 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun vesihuolto
tullaan perustamaan paalulaatalle.

Jatteen putkikeraysjarjestelméan tonttiliitos kortteliin on esitetty Panamakadulta. Jatteen
putkikeraysjarjestelméan perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkiloén Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.
10.8 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huoltoliikenteen ajoyhteydet ovat Panamankadulta. Nostopaikat on
asemakaavassa esitetty Panamankadun katualueelle ja Saukonlaiturille. Mikéli nostopaikkoja
tehdaan pihan puolelle, niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa. Tontin on
yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

10.9 PIMA

Korttelin taytté on tehty 1990-luvulla. Taytdssa on havaittu jatetta (betonia, asfalttia, puuta).
Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin kaupungin
ympaéristopalvelujen antamaa paatosta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustoiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

10.10 Vaiheistus (ranta- ja katurakentaminen seké puistot)

Saukonlaiturin laiturirakennetta on suunniteltu kunnostettavaksi vuonna 2026.



11.

Panamankadun, Panamanrannan ja Saukonlaiturin katujen runko ja kunnallistekniikka tullaan
rakentamaan tamanhetkisen tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelytyot tehdaan
vaiheittain korttelialueen valmistumisen tahdissa.
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11.1 Asemakaavoitus

Korttelialueesta on tekeilla asemakaavan péivitysty®, jossa on tarkoituksena péivittaa korttelin
asemakaavaa. Asemakaavan lahtékohtana on olemassa olevat katusuunnitelmat ja niissa esitetyt
tasaukset. Muutoksia asemakaavaan tulee ainoastaan AK-tonttien rajojen sisapuolella.

11.2 Pohjaolosuhteet

Korttelissa on tehty ruoppausta ja tayttéa arviolta 1930- ja 40-luvuilla. Tayttdmateriaalina on
kairausten perusteella kaytetty hiekkaa, tayttoé voi kuitenkin sisaltdd myds muita
kivenndismaaleja sekd koheesiomaita seké suuria kivia ja lohkareita.

Korttelialueella on tehty tayton jalkeisia pohjatutkimuksia 1990- ja 2000 -luvuilla. Tutkimukset
ovat kasittaneet puristin-heijarikairauksia, osasta kairauksista on tehty kalliopinnan varmistus
porakoneella. Alueen etela-/lounaiskulmassa kallionpinta on ylimmilladn noin tasolla -1 ja laskee
sita kohti pohjoista/koillista. Pohjatutkimuksissa on havaittu noin 10 m paksuudelta tayttéa ja sen
alla paikoin 2...3 m paksu savikerros. Varmistettu kallionpinta on syvimmillaan noin tasolla -20.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tdydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia tadydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.



11.3 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialueella on tehty pudotustiivistystd vuonna 2017 lukuun ottamatta rannan puoleista
aluetta seka korttelin etelé-/lounaisosaa, jossa taytdn paksuus on alle 6 m.

Saukonlaiturin edustalle on tehty madallustayttd entisesta sataman aikaisesta vesisyvyydesta
noin 10 m syvyyteen noin 4 m kitkamaa-aineksella vuonna 2015. Laiturirakennetta on myds
kunnostettu uusilla tukiseina- ja -paalurakenteilla vuonna 2023-24. Liséksi laiturirakenteen
kunnostamisen yhteydesséa on tehty tontin 4 laiturin puoleisella reunalla suihkuinjektointipilareita
alla olevan suunnitelmaotteen mukaisesti (kuva 11.1). Suihkuinjektointipilarien tarkoitus on
suojella ja sulkea sisdansa vanhan (suunniteltu v. 1932) paalulaattalaiturin vinopuupaalujen

alapaat, jotka on kallistettu tontin suuntaan.
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Kuva 11.1 Saukonlaiturin vanhan rakenteen kunnostuksen yhteydessa 2023 tehdyt
suihkuinjektointipilarit.

11.4 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Stabiliteetti meren suuntaan on varmistettu madallustaytolla vuonna 2015. Kriittisin alue
stabiliteetin kannalta on korttelin koillispaaty (nk. rautaponttilaituri), jonka kohdalta on esitetty



stabiliteettilaskelmat liitteessa Liite_Saukonlaituri_Geolaskentaraportti_Karibianaukion
kohdalla-+liitteet.pdf.

Korttelialueella ei todennékdisesti voida kayttda lyontipaalutusta johtuen siita, etta paalutus voi
tilvistda hiekkatayttda katualueilla. Tayttd voi myos sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitka
estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset teraksiset lyontipaalut saadaan lydtya
maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja
paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan perustettavaksi
rakennukset porapaalujen varaan.

11.5 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Karibiankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko on rakennettu. Tonttien katualueeseen rajautuvat
kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset katupengerryksen luiskat on tehty
pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Karibianrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin rakennusten perustusten valiin. Liséksi
perustukset on suunniteltava siten ettd kanavan paalulaattarakenteen kaivaminen auki on
jatkossa mahdollista, mikali rantamuuria pitdd kunnostaa jatkossa.

11.6 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

11.7 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Karibiankadun vesihuolto on
perustettu maanvaraiselle terdsbetoniarinalle.

Jatteen putkikeraysjarjestelméan tonttiliitos kortteliin on toteutettu Karibiankadulta. Jatteen
putkikeraysjarjestelman perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkil6én Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.

11.8 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tonttien pelastustiet ja nostopaikat on asemakaavassa esitetty Karibiankadulle, Saukonkujalle ja
Saukonlaiturille. Tonttien huoltoliikenteen ajoyhteys on Panamankadulta.

Mikali nostopaikkoja tehdaan pihan puolelle, niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa.

Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.
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11.9 PIMA

Korttelin taytdt on tehty paaosin ennen 1940-lukua, jonka jalkeen aluetta on kaytetty mm.
hiilivarastona -60 luvulle saakka. Taytéssa on havaittu VNa alemmat ja ylemmat ohjearvot
ylittavia pitoisuuksia antimonia, kuparia ja/tai sinkkia seka jatejakeita (hiilta, betonia, tiiltd).
Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin kaupungin
ymparistopalvelujen antamaa paatosta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustoiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

11.10 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)
Karibianrannan, Saukonkujan ja Saukonlaiturin katujen runko ja kunnallistekniikka on rakennettu.

Viimeistelyty6t tehdédan vaiheittain korttelialueen valmistumisen tahdissa. Karibiankadun
pintarakenteet on rakennettu. Karibiankadun osalta on rakennettu myé6s pintarakenteet.

Kortteli 20063

Poseidoninpuisto ¢
POSEIDONINPUISTO

POSEIDONPARKEN

iy
20085

20

e

Poseidoninpuisto "%%,~
i Poseidonparken .~

Tritonin<, PR0ES, /
puisto * “ivakenellia
& 4

S5
\

% Triton- 4
{ parken 4

12.1 Pohjaolosuhteet
Korttelin taytot on tehty 1950-1960-luvuilla. Tontin lansiosassa savikerros on ruopattu pois ennen
tayttoja, mutta itdreunalla saattaa paikoin olla savikerros taytteen alla.

Korttelialueella on tehty taytén jalkeisia pohjatutkimuksia 2000 -luvulla. Tutkimukset ovat
kasittaneet puristin-heijarikairauksia. Taytekerroksen paksuus on arviolta n. 10...15 m,
tayttopaksuus kasvaa kohti pohjoista. Korttelin eteldosassa on varmistettu kallionpinta tasolla n. -
10...-13.



Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tadydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia tadydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

12.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialueella tullaan tekemaan pudotustiivistysta vuonna 2025. Korttelialueen pohjoisosaan
ulottuu Poseidoninpuiston esikuormituspenkereen luiska.

12.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttaa lyontipaalutusta johtuen siita, etta taytto voi
sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitkd estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset
teréksiset lydntipaalut saadaan lydtya maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla
suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon.
Alueella suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

12.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

12.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

12.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun ja
Poseidoninkujan vesihuolto perustetaan paalulaatalle.

Jatteen putkikeraysjarjestelméan tonttiliitos kortteliin on esitetty Panamankadulta. Jatteen
putkikeraysjarjestelman perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkil6én Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.

12.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankadun ja Poseidoninkujan suunnalta.
Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.
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12.8 PIMA

Korttelin taytot on tehty 1950-1960-luvuilla. Alueelle tehdaan pilaantuneisuustutkimuksia ennen
maanrakennustoéiden aloittamista. Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista
koskevaa Helsingin kaupungin ymparistépalvelujen antamaa paatoésta (HEL 2017-005310 T 11 01
00 06, 29.6.2017). Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on
kuvattu liitteessa P1. Ennen rakennustdiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin
Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja
toimitaan liitteen P1 mukaisesti.

12.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Panamankadun ja Panamankujan runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan taméanhetkisen
tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelytydt tehdaan vaiheittain korttelialueen
valmistumisen tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun korttelin toteutusaikataulu on selvilla.
Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2029. Puiston
rakentaminen tahdistetaan alueen kortteleiden ja muun rakentamisen kanssa ja tarkennetaan,
kun alueen rakentumisen aikataulut tarkentuvat.

12.10 Muut

Panamankadun katualueen ja korttelialueen vélissa on autopaikkojen kortteli (LPA), jonka
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ko. korttelialueen tuleva omistaja/vuokralainen.

Kortteli 20064

Poseidoninpuisty %
. Poseidonparken

{Tritonin-
puisto-}

y Triton-
% parken 4

i gpuoH

13.1 Pohjaolosuhteet
Kortteli sijoittuu vanhan ja uuden tayton rajakohtaan. Korttelin pohjoisosan taytét on tehty 1950-
1960-luvuilla ja eteldosan taytot 2000-luvulla. Tontin alueella savikerros on ruopattu pois ennen



tayttoja. 1900-luvun tayttd on vanhaa rantapengerta ja sisaltda todennakdisesti karkeaa
kitkamaata, kivia ja lohkareita. 2000-luvulla tehty taytté on tunnelilouhetta.

Korttelialueella on tehty yksi tayton jalkeinen pohjatutkimus vanhan rantapenkereen kohdalla.
Kairauksessa on havaittu tiivista tayttoa, kairaus on paatetty maarasyvyyteen tasolle n. -9.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tadydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia tadydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

13.2 Esirakentamistoimenpiteet
Korttelissa on tehty syvatiivistys vuonna 2022.
13.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennékdisesti voida kayttda lyontipaalutusta johtuen siita, etta 1950-luvulla
tehty taytto voi sisaltda lohkareita tai suuria kivia ja 2010-luvulla taytté on tehty
tunnelilouheesta, mitka estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset teraksiset lyontipaalut
saadaan lydtyd maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia
sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan
perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

13.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Panamankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Panamanrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin valiin, mikéli ne rajautuvat toisiinsa. Lisaksi
rakentajan tulee huomioida rantamuurin paalutetun peruslaatan aukikaivamisen mahdollistaminen
tulevaisuudessa, jos rantamuuria halutaan kunnostaa. Rantamuurin peruslaatan perustamistaso
on +0,0 N2000.

13.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

13.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Panamankadun ja
Poseidoninkujan vesihuolto perustetaan paalulaatalle.



Jatteen putkikeraysjarjestelméan tonttiliitos kortteliin on esitetty Panamankadulta. Jatteen
putkikeraysjarjestelman perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkiloén Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.
13.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankadun ja Poseidoninkujan suunnalta.
Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

13.8 PIMA

Korttelin sijaitsee osittain ennen 60-lukua tehtyjen tayttdjen alueella ja osittain taytét on tehty
vuoden 2009 jalkeen. Vanhan tayton alueelle tehdaan pilaantuneisuustutkimuksia ennen
maanrakennustoéiden aloittamista. Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista
koskevaa Helsingin kaupungin ymparistépalvelujen antamaa paatésta (HEL 2017-005310 T 11 01
00 06, 29.6.2017). Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on
kuvattu liitteessa P1. Ennen rakennustdiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin
Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja
toimitaan liitteen P1 mukaisesti.

13.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Panamankadun ja Poseidininkujan katujen runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan
tamanhetkisen tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelyty6t tehd&dan vaiheittain
korttelialueen valmistumisen tahdissa.

13.10 Muut

Panamankadun katualueen ja korttelialueen vélissa on autopaikkojen kortteli (LPA), jonka
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ko. korttelialueen tuleva omistaja/vuokralainen.
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14.1 Pohjaolosuhteet
Korttelin alue on taytetty 1940-1960 luvuilla.

Korttelialueella on tehty tayton jalkeisia pohjatutkimuksia 14 kpl 2010-luvulla, tutkimukset ovat
kasittaneet puristin-heijari ja MWD-kairauksia. Alueella taytén paksuus on arviolta n. 10 m,
pohjatutkimusten perusteella savi on ruopattu taytteen alta pois.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tadydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia tadydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

14.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelissa on tehty syvatiivistystd vuonna 2022 lukuun ottamatta korttelin itdosaa, jossa tiivistys
on tehty 2017. Em. alueiden valissa on kaistale, jota ei ole pudotustiivistetty.

14.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttaa lyontipaalutusta johtuen siita, etta taytto voi
sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitkd estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset
teréksiset lydntipaalut saadaan lydtya maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla
suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon.
Alueella suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

14.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Poseidoninkujan kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.



Panamanrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin rakennusten perustusten valiin, jos ne
rajautuvat toisiinsa. Lisdksi perustukset on suunniteltava siten, etta kanavan
paalulaattarakenteen kaivaminen auki on jatkossa mahdollista, mikali rantamuuria pitaa
kunnostaa jatkossa.

14.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

14.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Poseidoninkujan vesihuolto
tullaan perustamaan paalulaatalle. Tontille ei ole tulossa tamanhetkisen tiedon mukaan jatteen
putkikeraysjarjestelman tonttiliitosta. Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen
siirtymarakenteet.

14.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankujalta. Tontin on yhteensovitettava
tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

14.8 PIMA

Korttelin alue on taytetty 1940-1960 luvuilla ja tutkimuksissa on havaittu VNa 214/2007 ylemman
ohjearvon ylittavia haitta-ainepitoisuuksia. Korttelin itdosa on kunnostettu vuonna 2016. Alueella
noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin kaupungin
ympaéristopalvelujen antamaa paatosta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustéiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

14.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Poseidoninkujan ja Panamanrannan katujen runko ja kunnallistekniikka tullaan rakentamaan
tamanhetkisen tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelyty6t tehd&dan vaiheittain
korttelialueen valmistumisen tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun korttelin toteutusaikataulu on selvilla.
Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2029. Puiston
rakentaminen tahdistetaan alueen kortteleiden ja muun rakentamisen kanssa ja tarkennetaan,
kun alueen rakentumisen aikataulut tarkentuvat.
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15.1 Pohjaolosuhteet
Korttelin alue on taytetty 1940-1960 luvuilla.

Korttelialueella on tehty tayton jalkeisia pohjatutkimuksia 8 kpl, tutkimusten tarkoituksena on
ollut selvittda tayton laatua seka tayton alapuolisen savikerroksen paksuutta. Alueella on tehty
massanvaihtoa saven alapintaan asti, massanvaihdon tarkoituksena on ollut korttelin
koillispuolella olevan kanavan stabiliteetin parantaminen. Massanvaihto on syvimmillaan ulottunut
tasolle -12 asti, kaivutaso on esitetty pohjatutkimuskartalla syvyyskayrasténa. Massanvaihdon
tayttdmateriaalina on kaytetty KaM #0...150 mm.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tdydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia taydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

15.2 Esirakentamistoimenpiteet
Koko korttelin alueella on tehty syvatiivistys vuonna 2017.
15.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennékadisesti voida kayttaa lyontipaalutusta johtuen siita, ettd pohjoisosan
taytto voi sisaltaa lohkareita tai suuria kivia ja etelaosan KaM-taytdssa voi esiintya runsaasti
suuria lohkareita, mitka estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset teréksiset lydntipaalut
saadaan lydtyd maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla suunniteltua suurempia
sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon. Alueella suositellaan
perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.



15.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Poseidoninkujan kunnallistekniikka ja kadunrunko tullaan rakentamaan ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Panamanrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin rakennusten perustusten valiin. Liséksi
perustukset on suunniteltava siten ettd kanavan paalulaattarakenteen kaivaminen auki on
jatkossa mahdollista, mikali rantamuuria pitdd kunnostaa.

15.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

15.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Poseidoninkujan ja
Panamankadun vesihuolto tullaan perustamaan paalulaatalle.

Jatteen putkikeraysjarjestelmén tonttiliitos kortteliin on esitetty Panamankujalta. Jatteen
putkikeraysjarjestelman perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkiloén Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.

15.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tontin pelastustien ja huollon ajoyhteydet ovat Panamankujalta. Tontin on yhteensovitettava
tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

15.8 PIMA

Alue taytetty 1940-1960-luvulla, korttelin alue on kunnostettu pdaosin vuonna 2016. Tontin
lansinurkalla on kunnostamaton alue. Alueella on havaittu VNa 214/2007 ylemman ohjearvon
ylittavia pitoisuuksia kloorattuja hiilivetyja ja alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia PAH-
yhdisteita ja sinkkid. Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin
kaupungin ymparistdpalvelujen antamaa paatoésta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustoiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.
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15.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Panamankadun, Panamanrannan ja Poseidoninkujan katujen runko ja kunnallistekniikka tullaan
rakentamaan tamanhetkisen tiedon mukaan vuosina 2026-2027. Viimeistelytyot tehdaan
vaiheittain korttelialueen valmistumisen tahdissa.

Puistorakentamisen tarkempi aikataulu maaritetaan, kun korttelin toteutusaikataulu on selvilla.
Alustavan aikataulun mukaan puiston rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vuonna 2029. Puiston
rakentaminen tahdistetaan alueen kortteleiden ja muun rakentamisen kanssa ja tarkennetaan,
kun alueen rakentumisen aikataulut tarkentuvat.
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16.1 Pohjaolosuhteet
Korttelin alue on taytetty 1950...1970 luvuilla. Korttelin lansiosassa on sijainnut luoto.

Korttelialueella on tehty tayton jalkeisia pohjatutkimuksia tayton laadun ja kalliopinnan
selvittamiseksi. Porakonekairauksissa havaittu kallionpinta on ollut tasolla -3,6...+0,5. Kallionpinta
laskee jyrkasti korttelin etela/kaakkoisreunalla; kadun puolelta tehdyissé pohjatutkimuksissa
kallionpinta on havaittu tasolla n. -8...9.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tdydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia tadydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.



16.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelissa ei ole tehty esirakentamista. Saukonkanavan pohjaa on korttelin kohdalla louhittu ja
osa louhinnasta on ulottunut korttelialueelle.

16.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttaa lyontipaalutusta johtuen siita, etta taytto voi
sisdltaa lohkareita tai suuria kivia, mitka estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset
teréksiset lydntipaalut saadaan lydtya maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla
suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon.
Alueella suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

16.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Kuubankadun ja Bermudankolmion kunnallistekniikka ja kadunrunko on rakennettu ennen
korttelialueen rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtéava tuettuna.
Tontinpuoleiset katupengerryksen luiskat tullaan tekemaéan pontituskelpoisesta murskeesta.
Katupenkereen luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Karibianrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin rakennusten perustusten valiin. Liséksi
perustukset on suunniteltava siten ettd kanavan paalulaattarakenteen kaivaminen auki on
jatkossa mahdollista, mikali rantamuuria pitdd kunnostaa jatkossa. Panamanrannan puolella on
rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Rantamuurin peruslaatan perustamistaso on
+0,0 N2000.

Liséksi kanavan rantarakenteen stabiliteettia ei saa vaarantaa mahdollisen maanalaisen
pysakoinnin rakentamisen johdosta. Mikédli maanalaista pysékéintia rakennetaan tontin kanavan
puoleiselle reunalle rantamuurin perustamistason alapuolelle, niin tulee kaivannot tukea pysyvalla
tukiseinarakenteella rantamuurin peruslaatan tontin puoleisella reunalla. Mahdollisen
tukiseinarakenteen suunnitteluvastuu on tontin rakennuttajalla.

16.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

16.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Bermudankolmion vesihuolto
on perustettu maanvaraiselle terasbetoniarinalle.

Korttelin jatteen putkikeraysjarjestelman tonttiliitokset on toteutettu Bermudankolmion puolelta.
Jatteen putkikeraysjarjestelméan perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa
Jatkasaaren jatteen putkikerays Oy:n yhteyshenkil6on Aleksi Vireniin.
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Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.
16.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tonttien pelastustiet ja nostopaikat on asemakaavassa esitetty korttelia ymparoiville katualueille.
Tonttien huoltoliikenteen ajoyhteydet ovat Kuubankadulta ja Bermudankolmiolta.

Mikali nostopaikkoja tehdaan pihan puolelle, niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa.
Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.
16.8 PIMA

Alue on taytetty 1950-1970 luvuilla ja tontin 20072-4 kohdalla on sijainnut aiemmin luoto.
Alueella on havaittu tutkimuksissa VNa 214/2007 alemman ja ylemman ohjearvon ylittavia
pitoisuuksia PAH-yhdisteita. Alueella noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa
Helsingin kaupungin ymparistdpalvelujen antamaa paatésta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06,
29.6.2017). Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu
liitteessd P1. Ennen rakennustéiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin
Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja
toimitaan liitteen P1 mukaisesti.

16.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Bermudankolmion, Karibianrannan ja Kuubankadun katujen runko ja kunnallistekniikka on
rakennettu. Viimeistelyty6t tehdaan vaiheittain korttelialueen valmistumisen tahdissa.
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17.1 Pohjaolosuhteet
Korttelin alue on taytetty 1970...1980 luvuilla.

Korttelialueella on tehty tayton jalkeisia pohjatutkimuksia tayton laadun ja kalliopinnan
selvittamiseksi. Tutkimukset ovat kasittaneet 6 kpl puristinheijarikairauksia, joista osassa on
tehty kalliopinnan varmistamiseksi. Porakonekairauksissa havaittu kallionpinta on ollut tasolla -
3...-16, kalliopinta laskee kohti etelda ja lantta. Pohjatutkimusten perusteella alueella on
merenpohjan savikerros ruopattu ennen tayttdéa. Tayttdémateriaali on sekalaista kitkamaata, joka
voi sisaltda suuria kivia ja lohkareita. On my®6s tiedossa, ettd korttelin alueelle on vuonna 1974
upotettu 4...6 puurunkoista alusta (proomua), joiden pituus on ollut 20...30 m. Alue, jossa
upotetut proomut sijaitsevat, on rajattu pohjatutkimuskartalle.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tdydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia tadydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

17.2 Esirakentamistoimenpiteet

Kortteli on syvatiivistetty vuosina 2017 ja 2018 lukuun ottamatta tontin koillisnurkkaa, jossa
tayton paksuus on alle 5 m.

17.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttaa lyontipaalutusta johtuen siita, etta taytto voi
sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitka estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset
teréksiset lydntipaalut saadaan lydtya maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla
suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon.
Alueella suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.

17.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Haitinkuja ja Kuubankadun kunnallistekniikka ja kadunrunko on rakennettu ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle.

Karibianrannan puolella on rakennettu Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Tontin rakentajan
tulee rakentaa sulkulaatta rantarakenteen ja tontin rakennusten perustusten valiin. Liséksi
perustukset on suunniteltava siten ettd kanavan paalulaattarakenteen kaivaminen auki on
jatkossa mahdollista, mikali rantamuuria pitdd kunnostaa. Panamanrannan puolella on rakennettu
Saukonkanavan rantamuurirakenteet. Rantamuurin peruslaatan perustamistaso on +0,0 N2000.

Liséksi kanavan rantarakenteen stabiliteettia ei saa vaarantaa mahdollisen maanalaisen
pysakoinnin rakentamisen johdosta. Mikédli maanalaista pysakoéintia rakennetaan tontin kanavan
puoleiselle reunalle rantamuurin perustamistason alapuolelle, niin tulee kaivannot tukea pysyvalla
tukiseinarakenteella rantamuurin peruslaatan tontin puoleisella reunalla. Mahdollisen
tukiseinarakenteen suunnitteluvastuu on tontin rakentajalla.



17.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

17.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Barbadoksenkadun ja
Haitinkujan vesihuolto vélilla Barbadoksenkatu-Jamaikankatu on perustettu paalulaatalle.
Haitinkujan vesihuolto vélilla Jamaikankatu-Kuubankatu on perustettu maanvaraiselle
terasbetoniarinalle.

Korttelin jatteen putkikeraysjarjestelman tonttiliitokset on toteutettu Haitinkujan puolelta. Jatteen
putkikeraysjarjestelman perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkiloén Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.
17.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tonttien pelastustiet ja nostopaikat on asemakaavassa esitetty korttelia ymparoiville katualueille
ja huoltoliikenteen ajoyhteys kortteliin Jamaikankadun jatkeelta.

Mikali nostopaikkoja tehdaan pihan puolelle, niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa.
Nostopaikkojen sijoituksessa on huomioitava tuleva mahdollisesti katujen poikki ripustettava
valaistus.

Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.
17.8 PIMA

Alueen taytot on tehty 1970-1980-luvuilla. Alueella on havaittu tayttdjen seassa jatejakeita
(betonia, tiiltd). Alueella tehdaan lisatutkimuksia ennen rakentamisen aloittamista. Alueella
noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin kaupungin
ympaéristopalvelujen antamaa paatosta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustoiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

17.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Kuubankadun, Haitinkujan, Karibianrannan ja Barbadoksenkadun katujen runko ja
kunnallistekniikka on rakennettu. Viimeistelytyot tehdaan vaiheittain korttelialueen valmistumisen
tahdissa.
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18.1 Pohjaolosuhteet
Korttelin alue on taytetty 1970...1980 -luvuilla.

Korttelialueella on tehty tayton jalkeisia pohjatutkimuksia tayton laadun ja kalliopinnan
selvittamiseksi. Tutkimukset ovat kasittaneet 4 kpl puristinheijarikairauksia, joista osassa on
tehty porakonekairauksia kalliopinnan varmistamiseksi. Porakonekairauksissa havaittu kallionpinta
on ollut tasolla -22...-23. Pohjatutkimusten perusteella alueella on merenpohjan savikerros
ruopattu ennen tayttda. Tayttdmateriaali on sekalaista kitkamaata, joka voi sisaltaa suuria kivia ja
lohkareita.

Talojen geoteknisten suunnittelijoiden tulee selvittda tdydentavien pohjasuhdetietojen tarve ja
sen perusteella tulee tutkimuksia taydentda talojen pohjarakentamisen yksityiskohtaisiksi
pohjatutkimuksiksi.

18.2 Esirakentamistoimenpiteet

Korttelialue on syvaétiivistetty vuosina 2017 ja 2018.

18.3 Pohjaolosuhteiden asettamat vaatimukset pohjarakennusratkaisuille

Korttelialueella ei todennakdisesti voida kayttaa lyontipaalutusta johtuen siita, etta taytto voi
sisaltaa lohkareita tai suuria kivia, mitkd estavat paalutusta. On mahdollista, etta yksittaiset
terdksiset lydntipaalut saadaan lydtya maahan, mutta paaluryhmissa paaluihin saattaa tulla

suunniteltua suurempia sijaintipoikkeamia ja paalut voivat ohjautua lohkareiden vuoksi vinoon.
Alueella suositellaan perustettavaksi rakennukset porapaalujen varaan.



18.4 Yleisen alueen rakentamisen asettamat reunaehdot (mm. rantarakenteet)

Ympardivien katujen kunnallistekniikka ja kadunrunko on rakennettu ennen korttelialueen
rakentamista. Tonttien katualueeseen rajautuvat kaivannot on tehtava tuettuna. Tontinpuoleiset
katupengerryksen luiskat tullaan tekem&an pontituskelpoisesta murskeesta. Katupenkereen
luiskataytot ulottuvat tontin puolelle

Barbadoksenkadun puolella on rakennettu Saukonkannokanaltaan rantamuurirakenteet.
Rantamuurin ja korttelin valissa sijaitsee katurakenne, joten ne eivét rajaudu suoraan toisiinsa.
Korttelin rakennusten paalutuksissa tulee kuitenkin huomioida mahdolliset vaikutukset
maanvaraiseen rantamuurirakenteeseen.

Vaikutusten seuranta tulee toteuttaa paalutustydnaikaisilla seurantamittauksilla rantamuurin
ylareunasta, joita tehdaan rantamuurin liikuntasaumojen molemmin puolin riittadvan tiuhaan.
Vahintaan seuraavina ajankohtina; ennen paalutusty6n aloitusta, paalutustydnaikaina vahintaan
kerran viikossa, paalutustydn jalkeen. Liséksi tulee seurata rantamuurin ylapaan
heilahdusnopeutta jatkuvaseuranteisilla tarinamittareilla. Kulmatukimuurirakenteisen rantamuurin
peruslaatan perustamistaso on -2,7 N2000.

Lisaksi venesataman rantarakenteen stabiliteettia ei saa vaarantaa mahdollisen maanalaisen
pysakoinnin rakentamisen johdosta. Mikéli maanalaista pysakoéintia rakennetaan tontin
Barbadoksenkadun puoleiselle reunalle rantamuurin perustamistason alapuolelle, niin tulee
kaivannon tukiseindrakenteen vaikutukset varmistaa maanvaraiseen rantamuurin ennen
kaivutdita. Tarvittaessa maanalaisen pysakoinnin edellyttamat tukiseinarakenteet jatetaan
maahan.

18.5 Tasauksen ja kuivatuksen suunnitteluperiaatteet

Tontin tulee liittya suunniteltuihin katukorkoihin. Tontilta ei saa johtaa vesia katualueelle
pintavaluntana, tontin vedet on ohjattava yleiseen hulevesiviemariin huomioiden Helsingin
kaupungin rakennusjarjestyksen erillisohjeistukset: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-
liikenne/tontit-ja-rakentamisen-luvat/rakennusluvan-hakeminen/helsingin-kaupungin-
rakennusjarjestys.

18.6 Liittyminen yleiseen vesihuoltoverkkoon ja jatteen putkikuljetukseen sekd muuhun
kunnallistekniikkaan

Rakennushankkeeseen ryhtyva tilaa liitoskohtalausunnon HSY:Itd. Barbadoksenkadun,
Kanariankadun ja Haitinkujan vesihuolto valilla Barbadoksenkatu-Jamaikankatu on perustettu
paalulaatalle. Jamaikankadun vesihuolto on perustettu maanvaraiselle terdsbetonilaatalle.

Korttelin jatteen putkikeraysjarjestelman tonttiliitos on toteutettu Haitinkujan puolelta. Jatteen
putkikeraysjarjestelman perustamistavasta tontin suunnittelijan tulee olla yhteydessa Jatkasaaren
jatteen putkikerdays Oy:n yhteyshenkiloén Aleksi Vireniin.

Tontin on suunniteltava tarvittavat tonttijohtojen siirtyméarakenteet.
18.7 Pelastustiet, nostopaikat ja huoltoliikenne

Tonttien pelastustiet ja nostopaikat on asemakaavassa esitetty korttelia ympéaroiville katualueille
ja huoltoliikenteen ajoyhteys Jamaikankadulta.
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Mikali nostopaikkoja tehdaan pihan puolelle, niin koeajot on sovittava pelastuslaitoksen kanssa.
Nostopaikkojen sijoituksessa on huomioitava tuleva mahdollisesti katujen poikki ripustettava
valaistus.

Tontin on yhteensovitettava tonttiliittymat kadun suunnitelmien kanssa.

18.8 PIMA

Alueen taytot on tehty 1970-1980-luvuilla. Alueella on havaittu tayttdjen seassa jatejakeita
(betonia, tiiltd). Tutkimuspisteen M47 alue on kunnostettu Jamaikankadun rakentamisen
yhteydessa. Alueella tehdaan lisatutkimuksia ennen rakentamisen aloittamista. Alueella
noudatetaan pilaantuneen maan puhdistamista koskevaa Helsingin kaupungin
ymparistopalvelujen antamaa paatosta (HEL 2017-005310 T 11 01 00 06, 29.6.2017).
Kunnostustavoitteet, osapuolten vastuut ja kustannusten korvaaminen on kuvattu liitteessa P1.
Ennen rakennustéiden aloittamista otetaan yhteytta Helsingin kaupungin Maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit —palvelun Johanna Hytdseen (johanna.hytonen@hel.fi) ja toimitaan liitteen
P1 mukaisesti.

18.9 Vaiheistus (katurakentaminen ja puistot)

Kanariankadun, Barbadoksenkadun, Haitinkujan ja Jamaikankadun katujen runko ja

kunnallistekniikka on rakennettu. Viimeistelytyot tehdaan vaiheittain korttelialueen valmistumisen

tahdissa.

Yhteyshenkiloluettelo

Yhteyshenkil6luettelo toimitetaan tietoturvasyista erillisena liitteena.

Liitteet

0 Geotekniikka
o Liite_G_Esirakentamisen_koostekartta_24102024.pdf

o Liite_G3 Seurantamittauskartta.pdf

o Liite_Pohjatutkimuskartta_Saukonlaituri_lansi.pdf

o Liite_Saukonlaituri_Geolaskentaraportti_Karibianaukion kohdalla+liitteet.pdf

o Liite_Saukonlaituri_ulkopaaty madallustaytté GEO_Laskentaraportti+Liitteet.pdf
o PIMA

o Liite_P1 Jatkasaari_AK2_AK3_AK5_ja AK6_yleisohje_rakentajille_15082024.pdf
o Liite_P2_ Jatkasaari_AK2_pima_tutkimukset.pdf

0 Maan- ja vedenalaisten rakenteiden mittaus- ja mallinnusohje
0 Ohje_maan_ja_ vedenalaisten_rakenteiden_tarketietojen_toimittamisesta.pdf

(hel.fi)
o https://www.hel.fi/static/liitteet-

2019/Kymp/Ohje_maan_ja_vedenalaisten_rakenteiden_tarketietojen_toimittamis

esta.pdf
o0 Ohje turvallisesta rakentamiskorkeudesta (linkki)
0 Microsoft Word - O_Turvalliset_rakentamiskorkeudet_19 2_2020.doc (hel.fi)
o https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-
20-19.pdf




