
MERKINTÖJEN SELITYS:

Vanha louhe- tai kitkamaapenger, yläpinta ~+1.0
(perustuu Helsingin GEO / 10209 / 15.3.2002, tehdyt täytöt ja
ruoppaukset sekä KSV:n 2.10.2003 tekemään tulkintaan)

Entisten saarten rantaviiva / kallioinen alue
(perustuu Helsingin GEO / 10209 / 15.3.2002, tehdyt täytöt ja
ruoppaukset sekä KSV:n 2.10.2003 tekemään tulkintaan)

Täytteen alla savea
(perustuu Helsingin GEO / 10209 / 15.3.2002, tehdyt täytöt
ja ruoppaukset sekä KSV:n 2.10.2003 tekemään tulkintaan)

Savi poistettu täytteen alta
(perustuu Helsingin GEO / 10209 / 15.3.2002, tehdyt täytöt
ja ruoppaukset sekä KSV:n 2.10.2003 tekemään tulkintaan)

Tarkemmin määrittelemätön täytealue

Savi poistettu täytteen alta
(perustuu vuosina 2008 - 2013 tehtyjen kairausten
perusteella tehtyyn tulkintaan)

Täytteen alla yhtenäinen savikerros
(perustuu vuosina 2011 - 2013 tehtyjen kairausten
perusteella tehtyyn tulkintaan)

Tehty massanvaihto +
massanvaihdon ala-
pinnan käytästö

Meritäyttöalue (uusi louhetäyttö, tehty v. 2012)

Meritäyttöalue (Helsingin Satama n.2001, täytön alla
mahdollisesti savea)

Upotettujen proomujen alue

Betonimurskeen tiivistyskoerakenne

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala www.hel.fi

Maa- ja kallioperäyksikkö (GEO)

Ramboll Finland Oy
PL 25, Itsehallintokuja 3
02601 ESPOO
puh. 020 755 611

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi


