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Helsingin kaupungin kiinteistéviraston tonttiosasto pyytda ymparisto-
keskuksen lausuntoa 30.4.2013 toimitetusta raportista: Helsingin kau-
pungin kiinteistdvirasto, Tonttiosasto, Riskinarvio, Tuhkatayttt, Myllypu-
ron voimalaitoskortteli, 30.4.2013, Vahanen Environment Oy.

Riskinarvion tarkoituksena on arvioida Myllypuron voimalaitoskorttelin
alueella sijaitsevien tuhkatayttéjen aiheuttamia riskeja alueen muuttu-
essa asuinalueeksi. Arviointi on tehty myds maakerroksissa todetuille
haitta-aineille. Alueelle on suunniteltu yleistason korotusta siten, etté
tuhkakerros jaa yli kahden metrin syvyyteen maanpinnasta. Liséksi on
arvioitu riskit tilanteissa, joissa asuintalojen kellarit rajoittuvat tuhkaker-
rokseen.

Riskinarviointi perustuu kuvailevaan menetelmaén, jossa otetaan huo-
mioon kunkin haitta-aineen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet se-
ké terveyshaittaa aiheuttavat ominaisuudet. Riskinarvion tarkoituksena
on arvioida tutkitulla alueella havaittujen haitta-aineiden vaikutuksia
alueella oleskelevien ihmisten terveyteen ja alueen ekologiaan seka ai-
neiden kulkeutumisriskia silloin, kun alue on rakennettu asuinalueeksi.

Alueen maaperatutkimuksissa on analysoitu kattavasti sek& maaperas-
ta ettd tuhkasta alkuaineiden, polyaromaattisten hiilivety-yhdisteiden
(PAH), dljyhiilivetyjen, polykloorattujen bifenyyliyhdisteiden (PCB) ja
helposti haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia. Lisaksi
riskinarvioinnissa otetaan huomioon tuhkakerroksista otettujen nayttei-
den liukoisuuskokeiden tulokset.

Kohdetietoja

Tutkimuskohde sijaitsee Mellunkylan kaupunginosassa 47, kortteleissa
47295-47300, 47305 ja 47306. Alue on Helsingin kaupungin omistuk-
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sessa ja rajautuu Kontulantiehen ja Myllymestarintiehen. Alueen ita-
puolella on Parikkalantien pientaloalue.

Vuonna 2004 laaditussa historiaselvityksessa on selvitetty koko voima-
laitosalueen toimintahistoriaa lampdkeskuksen alue mukaan lukien.
Alueella toimi vuosina 1967-1993 voimalaitos, jossa energialdhteena
kaytettiin hiilta ja polttodljya. Alueen keskiosassa sijaitsevalla nykyisellz
varastokentalla oli silloin hiilikasa. VVoimalaitoksen lopetettua toimintan-
sa vuonna 1993 hiilen varastointialue tasoitettiin ja asfaltoitiin. Lampo-
keskuksen toiminta jatkuu edelleen ja kaukolampo6a tuotetaan polttodl-
jystd, joka on varastoitu voimalaitoksen laheisyydessa sijaitseviin 1967
rakennettuihin kolmeen séilioon. Saili6t sijaitsevat betonisessa suoja-
altaassa. Tutkimusalueen pohjoisosassa sijaitsevassa piirikeskuksessa
on toimistotilojen lisaksi ajoneuvojen huolto- ja pesutilat. Ajoneuvoja on
huollettu my6s alueen itdosan katoksissa. Alueella on vuonna 1994 ra-
kennettu edelleen toiminnassa oleva polttoaineen jakelupiste. Jakelu-
pisteen yhteydessé on kolme 10 m*:n sailists, joista yhdessa on ben-
siinid ja kahdessa dieseldljya/polttodljys. Alueen pohjoisosassa on ai-
emmin ollut my&s toinen jakeluasema, joka rakennettiin 1960-luvulla ja
poistettiin kéytosta vuonna 1999, jolloin maanalaiset polttodljysailist
poistettiin. Sailididen poiston yhteydessa ei todettu éljyistd maata.
Tankkaus- ja séilidalue on tutkittu vuonna 2006 eiké maaperéssa todet-
tu éljy-yhdisteitd. Alueen pohjoisosassa on myés aiemmin varastoitu
kyllastettyja puupylvéits, 6ljysoraa ja hiekkaa. Alueen eteldosassa on
toiminut Nobina Oy:n linja-autovarikko, jonka toiminta on loppunut maa-
liskuussa 2013.

Alue on kaavoitettu asuinalueeksi, johon rakennetaan seka kerrostaloja
etta pientaloja, joista osaan saatetaan rakentaa myés kellaritiloja. Alu-
een katujen rakentaminen on kaynnissa. Asuntorakentaminen alueella
on tarkoitus aloittaa vuonna 2014.

Tutkimukset

Alueen maapera- ja kallioperdolosuhteet on selvitetty vuonna 2005
Helsingin kaupungin kiinteistéviraston geoteknisen osaston laatimassa
esiselvityksessé. Geotekninen osasto on myés 29.1.2013 laatinut alu-
eelle pohjarakennussuunnitelman.

Fundus Oy on tehnyt Myllypuron voimalaitoskorttelin alueesta historia-
ja maaperéan pilaantuneisuuden tutkimustarpeen selvityksen vuonna
2004. Suomen IP-Tekniikka Oy on tehnyt alueella maaperatutkimuksia
vuonna 2005, WSP Environmental Oy vuonna 2006 ja VVahanen Envi-
ronment Oy vuonna 2013. Alueelle on tehty yhteensa 63 tutkimuspis-
tettd. Tuhkaa on ollut 13 tutkimuspisteessa.
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Riskinarvio

Maanrakennuksessa hyétykaytettavia tuhkia muodostuu péddasiassa
energiantuotannon sivutuotteena. Tuhkien laatu riippuu niiden muodos-
tumistavan tai polttoainekoostumuksen ja polttotavan mukaan. Myllypu-
ron voimalaitoskorttelin alueella sijaitsevien tuhkatayttdjen on arvioitu
olevan Hanasaaren voimalaitoksen lentotuhkaa ja Myllypuron voimalai-
toksen pohjatuhkaa.

Tutkimusten perusteella alueella on noin 11 100 m?® tuhkaa. Tuhkaker-
roksia on todettu pddasiassa kahdella alueella. Toinen tuhka-alue si-
jaitsee alueen pohjoispaadyssa tulevan Vienankadun alueella, jossa on
todettu vain pohjatuhkaa. Alueen eteldosassa Nobina Oy:n bussivari-
kon kohdalla havaittiin pohjatuhkan paalla lentotuhkaa. Vaikka vain tie-
tyilla alueilla on tutkimuksissa todettu tuhkaa, voi sita kuitenkin olla pai-
koitellen myds muualla.

Tutkimuksissa naytteista analysoitiin metallien ja puolimetallien, PAH-,
PCB- ja VOC-yhdisteiden seka oljyhiilivetyjakeiden (Cs-Cyo) pitoisuu-
det. Lentotuhka- ja pohjatuhkakerroksista on liséksi analysoitu yhdis-
teiden liukoisuudet kaksivaiheisella ravistelutestilla.

Kynnysarvot ylittdvid mutta alemmat ohjearvot alittavia maaperan hait-
ta-ainepitoisuuksia todettiin 19 tutkimuspisteessa, joista kahdeksan si-
jaitsee tuhkataytén alueella. Kohonneet haitta-ainepitoisuudet ovat al-
kuaineita ja vain yhdessa naytteessa vylittyi 6ljyhiilivetyjakeiden sum-
mapitoisuuden kynnysarvo. Verrattaessa liukoisuuksia valtioneuvoston
asetuksessa (Mara-asetus, 5§91/2006) erdiden jatteiden hyddyntami-
sestd maarakentamisesta annettuihin arvoihin ylittyy lentotuhkassa pei-
tetyn rakenteen raja-arvo sulfaatin osalta ja paallystetyn rakenteen ra-
ja-arvo antimonilla. Pohjatuhkassa peitetyn rakenteen raja-arvo ylittyy
molybdeenilla. Mara-asetus on kuitenkin laadittu vain yleisille alueille,
kuten teille, kaduille ja parkkipaikoille, joten sité ei voida suoraan sovel-
taa kohteen tonttien alueella.

Altistusreittien arviointi on tehty tulevan rakentamisen mukaisilla korko-
tasoilla ja kayttomuodolla (asuminen). Eri altistusreitit ja niiden merkit-
tavyys on kayty lapi. Altistusreitteind ovat olleet pélyaminen, ihokoske-
tus ja maansyonti, kasvien veden ja ravinteiden otto, vaikutukset elioi-
hin ja rikastuminen ravintoketjussa, kulkeutuminen kaasuna ja veden
mukana. Kulkeutumisreiteista vain liukoisten yhdisteiden kulkeutumi-
nen veden mukana on mahdollista. Altistusreitin on katsottu olevan
mahdollisesti merkityksellisen, jos haitta-aineiden liukoisuus on suuri ja
niiden kokonaismaarat merkittavia. Muiden altistusreittien ei ole katsot-
tu olevan merkityksellisia.
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Kulkeutumisriski veden mukana

Lentotuhkakerroksessa antimonin kokonaismaaraksi on arvioitu noin
28 kg keskiarvopitoisuuden 2,1 mg/kg perusteella. Vaikka antimoni on
kohtalaisen liukoista liukoisuustestien perusteella, sen kokonaismaara
alueella on pieni. Lisaksi liukoisen antimonin arvioidaan pysahtyvén
tuhkatayton alla olevaan savipatjaan. Siten antimonista ei arvioida ai-
heutuvan alueelle merkittavas kulkeutumisriskia.

Arseenin keskimaérainen pitoisuus on 19 mg/kg ja kokonaisméaaraksi
tuhkakerroksessa on arvioitu 255 kg. Arseenin liukoiset pitoisuudet
ovat kuitenkin hyvin alhaiset, joten sen kulkeutuminen pois alueelta on
hyvin epatodennakdista.

Lyijyn keskiarvopitoisuuden 48 mg/kg perusteella lyijyn kokonaismaa-
raksi alueella on arvioitu 644 kg. Lyijy on kuitenkin tuhkassa kaytan-
nossé liukenemattomassa muodossa, joten lyijyn ei arvioida kulkeutu-
van pois alueelta.

Sinkin pitoisuus ylittaa kynnysarvon vain yhdessa tuhka-alueiden pis-
teessd, joten siitd ei katsota aiheutuvan kulkeutumisriskia.

Liukoisuustestissé todettiin molybdeenin kohonnut liuennut pitoisuus.
Molybdeenin kokonaisméaaraksi tuhkassa on arvioitu 72 kg. Vaikka mo-
lybdeeni on periaatteessa hyvin liukoista eméaksisissa olosuhteissa, sen
liukoisuus kohteessa on alhainen. Koska molybdeenin keskimaarainen
pitoisuus tuhkassa on samalla tasolla kuin maaperan luontaiset pitoi-
suudet, ei sen arvioida aiheuttavan kohteessa merkittavaa riskia. Kul-
keutuminen pois alueelta on epatodennakéista, koska tuhkakerroksen
ulkopuolella happamissa olosuhteissa kulkeutuminen on merkittavasti
vahaisempaa.

Tutkimuksissa on todettu, etta sulfaattia liukenee lentotuhkasta peitetyn
rakenteen raja-arvon ylittéava pitoisuus. Sulfaatti vaikuttaa aggressiivi-
sesti betoni- ja terasrakenteisiin. Sulfaatti alentaa maaperan pH:ta ja
vaikuttaa sita kautta mm. vesistéissa. Lentotuhkakerroksen alla on poh-
jatuhkakerros, jossa sulfaatin liukoisuus on huomattavasti pienempi. Li-
saksi pohjatuhkakerroksen alla on savikerros, jossa veden liikkkuminen
on hyvin hidasta. Siten on epatodennikéists, etta syvalta maasta kul-
keutuisi vesistdihin sulfaattia merkittavissd maarin eik siita siksi katso-
ta aiheutuvan haittavaikutuksia vesist6issa.

Oljy-yhdisteit& on todettu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina kahdes-
sa tutkimuspisteessa. Jakeen C1,-Cy4 hiilivedyt ovat liukoisuusominai-
suuksiltaan padosin niukkaliukoisia tai hyvin niukkaliukoisia aromaattis-
ta jaetta lukuun ottamatta, joka luokitellaan liukenevaksi. Kyseisen ja-
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keen hiilivetyja pidetaan kuitenkin korkeintaan vain hieman kulkeutuvi-
na. Siten yhdisteiden kulkeutumisriski on merkitykseton.

Johtopaatokset

Maakerroksissa sijaitsevilla haitta-aineilla ei ole todettu altistusreitteja,
jolloin niista ei aiheudu terveysriskia tai ekologisia riskeja.

Tuhkakerroksista liukeneva sulfaatti saattaa aiheuttaa vaurioita betoni-
ja terasrakenteille. Alueelle tehtavien rakenteiden materiaaleissa tulee
ottaa huomioon tuhkakerrosten aggressiivisuus tai ne tulee suojata hai-
tallisilta vaikutuksilta. Suojaaminen voidaan tehda tuhkan paalle tehta-
villa suojakerroksilla ja rakennusmuovilla tehtévilla suojauksilla, joilla
estetadan tuhkakerroksen suotovesien kapillaarinen kulkeutuminen ra-
kenteisiin.

Epavarmuustarkastelu

Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia todettiin alueella pddasiassa tuhka-
kerroksissa. Tuhkaa on arvioitu olevan alueella noin 11 100 m?. Tuhkan
kokonaispitoisuuksia on tutkittu useissa eri tutkimusvaiheissa tiheydella
yksi tutkimuspiste 1000 m? kohden, eika pitoisuuksissa ole todettu
merkittavia eroja. Siten tutkimuksien katsotaan olevan riittévia.

Alueelle tulevien rakennusten perustamistasoa ei tiedeta. Jos raken-
nuksiin tehdaan kellarit, alueella joudutaan todennakdisesti kaivamaan
pois yli puolet tuhkakerroksista, ja ne on kuljetettava pois luvan omaa-
vaan vastaanottopaikkaan. Jos rakennuksiin ei tule kellareita, tuhkaker-
roksia ei kaiveta rakentamisen takia.

Kunnostustarpeen arviointi

Alueella todettujen haitta-aineiden ei katsota aiheuttavan terveys- tai
ekologista riskia tulevassa asuinaluekaytossé, koska altistusreitteja ei
ole todettu. Riskeja ei todettu riippumatta siité, ovatko rakennettavat
asuintalot kellarillisia vai ei. Haitta-aineiden kulkeutumisriski on merki-
tykseton. Alueen maaperalla ei ole riskinarvion perusteella kunnostus-

tarvetta.

Tuhkakerrokseen ja sen paille tehtévat rakenteet tulee suojata tuhkan
suotovesilts tai niiden materiaaleissa tulee varautua tuhkan aggressii-
visiin vaikutuksiin.

Jos tuhkaa kaivetaan rakentamisen takia, massat tulee toimittaa luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan jatteena. Tuhkien kaivu ei vaadi erillis-

ta lupaa.
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Lausunto

Ymparistokeskus katsoo, ettd Myllypuron voimalaitoskorttelin tuhka-
tayton sisadltédmistd haitta-aineista el esitetyn riskinarvioinnin perusteella
aiheudu terveysriskia, jos alueen kdyttdé muuttuu asuinalueeksi. Ris-
kinarvioinnin perusteella haitta-aineista ei aiheudu merkittavaa kulkeu-
tumisriskia eiké niista siten aiheudu ekologista riskia. Riskinarvioinnin
mukaan tuhkakerroksista liukeneva sulfaatti saattaa aiheuttaa vaurioita
betoni- ja terasrakenteille. Siksi ymparistokeskus katsoo, ettd alueen
rakentamisessa kaytettdvien materiaalien valinnassa tulee ottaa huo-
mioon tuhkakerroksista mahdollisesti liukenevan sulfaatin vaikutukset.
Liséksi kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, kuten putket ja
kaapelit, tulee asentaa pilaantumattornaan maa-ainekseen.

Ympéristbkeskus edellyttds myds, ettd tuhka-alueille rakennettavien
rakennusten paallystamattémien piha-alueiden pinnassa on vahintaan
0,5 metrin kerros pilaantumatonta maa-ainesta. Liséksi piha-alueilla
tuhkakerrokset on mahdollisuuksien mukaan erotettava pilaantumatto-
mista maa-aineksista esimerkiksi suodatinkankaalla ja merkittédva huo-
mioverkolla, jotta estetédén jatkossa tuhkan kaivu maan pintaan.

Ymparistokeskus katsoo, etta alueen tutkimukset ovat olleet riittzvia
luotettavan riskinarvioinnin tekemiseksi. Ymparistékeskus toteaa kui-
tenkin, ettd jos rakentamisen aikana ilmenee aiemmista tutkimustulok-
sista poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia tai laajempaa pilaantumista, on
siité ilmoitettava valittémasti ymparistékeskukseen. Lisdksi maaperin
pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tallgin arvioitava uudelleen valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaisesti. Ymparistokeskukselle on
tarvittaessa esitettavéa uusi riskinarvio, jossa muuttunut tilanne on otettu
huomioon. Jatkotoimet harkitaan ymparistékeskuksessa tapauskohtai-
sesti.

Ympéristdkeskus liséé alueen maaperan tiedot valtakunnalliseen maa-
perén tilan tietojarjestelmaan.

Asiaa ymparistékeskuksessa hoitavat Erja Puntti-Hannuksela, puhelin
(09) 310 32006, sédhkoposti erja.puntti-hannuksela@hel fi, ja Hannu
Arovaara, puhelin (09) 310 32014, sahképosti hannu.arovaara@hel.fi.

YMBARISTOVALVONTAYKSIKKO

Cp P M-l

Pe('(ti Forss Erja Puntti-Hannuksela
ymparistépaallikkd vs. johtava ympéristétarkastaja
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