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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Yldpohjan liittyminen kattokerroksen ulkoseinddn
Puujulkisivu
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Terdspelti t > 0.7 mm, alla sddnkestdvd homesuojattu filmipintainen vaneri t=12 mm
Kestopuu 50x200 mm k 600 (pystyyn)

Kestopuu 50x50 mm k 600 (pystyyn)
Tuuletuskanava vaakaan 50*50

Jakokanava alipainetuulettimelle (salaojaputki > ¢ 75 mm)

Kumibitumikermi K—MS 170/3000

Kuumasink. BMF—90 kulmat 2 kpl/koolaus. Kiinn. betoniin M12 kiila—ankk. kuumasink.
Puurunkoon naulaus 4*40 3kpl/liitos HST.

Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm

Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm
Tuuletusputket 810 k1000
Irroituskaista laatan ja eristeen vdliin, solupolyeteeni 10 mm

ldmmdneristelevyjen saumat tiivistetddn PU—vaahdolla
tuuletus rdystdiltd ja alipainetuulettimin

terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Yldpohjan liittyminen kattokerroksen ulkoseinddn
Tiilijulkisivu
VE=Z=49 5 1
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T

/

Terdspelti t > 0.7 mm, alla sddnkestdvd homesuojattu filmipintainen vaneri t=12 mm
Kestopuu 50x200 mm lovettu yldreuna k 600 (pystyyn)

Kestopuu 50x100 mm k<600 (pystyyn)
Sddn kestavd kittaus

Jakokanava alipainetuulettimelle (salaojaputki > ¢ 75 mm)

Kumibitumikermi K—MS 170/3000

Kuumasink. BMF—90 kulmat —k500 2 kpl/koolaus. Kiinn. betoniin M12 kuumasink.
kila—ankk. Puurunkoon naulaus 4*40 3kpl/litos HST.

8  Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 1004100 mm

9 Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 1004100 mm

10 Tuuletusputket 10 k1000

11 lrroituskaista, laatan ja eriste—levyn vdliin solupolyeteeni 10 mm
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- ldmméoneristelevyjen saumat tiivistetddn PU—vaahdolla
- tuuletus rdystdiltd ja alipainetuulettimin
- terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Pdivdys

Tekijd

D1403

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Yldpohjan liittyminen kattokerroksen ulkoseinddn

(sandwich elementti)
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gasti/betoni
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- ldmméoneristelevyjen saumat tiivistetddn PU—vaahdolla
- tuuletus rdystdiltd ja alipainetuulettimin

- terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)

Terdspelti t > 0.7 mm, alla sddnkestdvd homesuojattu filmipintainen vaneri t=12 mm
Kestopuu 50x125 mm k 600 (pystyyn)
Jakokanava alipainetuulettimelle (salaojaputki > ¢ 75 mm)
Kumibitumikermi K—MS 170/3000

Kestopuu 2 kpl 100x50 mm k 100, proppauskiinnitys HST
Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm
Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm
Tuuletusputket 810 k1000

Irroituskaista laatan ja SPU-levyn vdliin solupolyeteeni 10 mm
Tippaura ulkokuoren alareunassa

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Vedeneristyksen liittyminen oven kynnykseen
Kevytsorakatto

Esim. V= ja hissikonehuoneen ovikynnys
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1 Terdspelti t > 0.7 mm, alla sddnkestdvd homesuojattu filmipintainen vaneri t=12 mm
2 Kestopuukoolaus pystyyn 50x125 k600 (pystyyn)

L Kumibitumikermi K-MS 170/3000

5 Kestopuu 100x50 mm, proppauskiinnitys HST

6  Suulakepuristettu solupolystyreeni 100+100 mm

T Suulakepuristettu solupolystyreeni 100+100 mm

8 Jakokanava alipainetuulettimelle (salaojaputki > ¢ 75 mm)

9  Porrasaskelmat arkkitehdin piirustuksen mukaan
10 lrroituskaista laatan ja eristelevyn vdliin solupolyeteeni 10 mm
11 Kynnyspelti esim. 1,5 mm
12 Mineraalivillatilke + saumausmassa ja —nauha sisd— ja ulkopuolella
13 Hissi— tai IV—konehuoeen ulko—ovi rakennusselostuksen mukaan

- Idmmoneristyslevyjen saumat Htiivistetddn PU-vaahdolla
- tuuletus rdystdiltd ja alipainetuulettimin
- kulkusillat vesikattopiirustuksen mukaan

- terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1404
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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Kattoterassi

Vedeneristyksen liittyminen oven kynnykseen
Kevytsorakatto
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Terdspelti t > 0.7 mm, alla sddnkestdvd homesuojattu filmipintainen vaneri t=12 mm
Kestopuukoolaus pystyyn 50x125 k600 (pystyyn)

Kumibitumikermi K-MS 170/3000

Kestopuu 100x50 mm k100, proppauskiinnitys HST
Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm
Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm

Jakokanava alipainetuulettimelle (salaojaputki > @ 75 mm)
Pintalaatta + tdyttokerros rakennetyyppien mukaisesti

Irroituskaista, laatan ja eristelevyn vdliin solupolyeteeni 10 mm
Irroituskaista, solupolyeteeni 10 mm

Kynnyspelti esim. 1,5 mm

Mineraalivillatilke + saumausmassa ja —nauha sisd— ja ulkopuolella
Terassin ulko—ovi

ldmmoneristyslevyjen saumat tiivistetddn PU—vaahdolla
tuuletus rdystdiltd ja alipainetuulettimin
kulkusillat vesikattopiirustuksen mukaan

terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kattoikkuna
Liitos kevytsoraeristettyyn yldpohjaan
Betoni/harkkorakenteinen sokkeli

> 100 mm

500 mm,
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Laasti/betoni

EPDM—kuminen tiivistenauha

Silikonitiivistys ruuvin ldpimenossa

Kuumasinkitty, muovipinnoitettu terdspelti t > 0.7 mm,

alla sddnkestdvd homesuojattu filmipintainen vaneri t=12 mm
Naulat k 150

Kondenssivesikouru

Kattoikkunan naula/ruuvi kiinnitys rakennusrunkoon toimittajan ohjeiden mukaan
Betoni 100 mm tai harkkomuuraus + tasoitus

Kestopuu 50x100 + 50x125 mm

Kestopuu 50x125 mm k 600 (pystyyn)

Kestopuu 50x100 mm k 100, proppauskiinnitys HST
Kumibitumikermi K—MS 170/3000

Polyeteenikaista 10 mm

Tuuletusputket 810 mm kulmissa

Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm
Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm

akryylikupu, tyyppi rakennusselityksen mukaan (avattava, lukittava)

kuvun koko 3M-—jdrjestelmdn mukainen, maksimikoko 1200x1200 mm
kupu tiivistetddn kahdella kupuun limatulla EPDM—kumisella
tiivistenauhalla

kehyksen yldreunan peltirakenteet eivdt saa olla ldpimenevid
kattoikkunatilan mahdollinen tuuletus IV—suunnitelman mukaan

terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)
Kestopuutavaran kiinnitykseen kdytetyt ruuvit ja naulat haponkestavid
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

Tekijd

D1407

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Kokoojakanava kevytsorakerroksessa

W =

2—kertainen muovikalvo, putken ympdri tiiviisti teipaten
EPS 100 50 mm, B = 1000 mm
100 mm Solupolystyreeni Thermisol Platina, lambda d=0.031
Kanavien palosuojaus LVI=suunnitelmien mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI _ - D1408

W
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paivdys

Rakennuskohde/Kdyttskohde

Sisdlto
Kokoojakanava (suorakaide) kevytsorakerroksessa

Ul W N —

Suorakaiteen muotoinen [V—kanava

2—kertainen muovikalvo kanavan ympdri tiiviisti teipaten

EPS—-100 50 mm, leveys = b + 200 mm

Vedeneristyksen likuntasauma, katso D1414

Terdsbetonilaatta, h = 80 mm, keskeinen rst—raudoitus 5—150 B600KA2

Kova mineraalivilla VL 50x200x(b+200) k 600
Kanavien palosuojaus LVI—suunnitelmien mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Péivdys Tekijd
Rakennuskohde Sisdlts
IV—puhallin kevytsorakatolla
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pelti ulotetaan kojekotelon yldreunaan kannen alle

sdhkojohtojen lavistykset kitattava

vedeneristysten ylosnostossa aina pintasirotteellinen kermi
terdspellit kuumasinkittyjd ja tehdasmaalattuja (PVDF tai Pural)
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1 Ruuvikiinnitys k 150, alla tiiviste I
2 Ruuvikiinnitys k 150, alla neopreenikaista
3 Terdspelti t = 0,7 mm
L Iv—kojeen alle tdrindnvaimentimet (4 kpl) IV—suunnitelmien mukaan
5 2-kertainen muovikalvo kanavan ympdri tiiviisti teipaten
6 kanavien palosuojaus LVI-suunnitelmien mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Pdivdys Tekijd
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Vedeneristyksen ja yldpohjan ldvistys

Kevytsorakatto
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150 O

Tiivistyslaippa

G

Irroituskaista, solupolyeteeni 10 mm

RST—kiristysrengas

Suojakerros, 2—kertainen muovikalvo

Hoyrysulun tiivistyslaippa
Mineraalivillatilke
Palokittaus, alla saumanauha

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset”

—tekstiosa
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Tyon nro

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO | 7" i D1411

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kattoankkurin asennus
Kevytsorakatto

Fsall = 5 kN
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Tyyppihyvdksytty kuumasinkitty kattopollari (putken sisdlld
PU-vaahdotus), mddrd ja sijainti vesikattopiirusten mukaan
Kiristysrengas

Tiivistelaippa (laipat vedeneristyksen vdliin > 150 mm)
Vedeneristys

Irrotuskaista, solupolyeteeni 10 mm

Kuumasinkityt kiinnityspultit, mitoitus ja momenttijaykkd kiinnitys
tapauskohtaisesti, mitoitetaan alustan mukaan

Muovikalvo 2x 0.2 mm, tiiviisti teipaten

Betonisuojavalu

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

_ D1412

Yldpohjan kevytsorakerroksen alipainetuulettin
Liitos kermivedeneristykseen
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Alipainetuuletin sddnkestdvdd muovia, mddrd ja sijainti

ks. vesikattopiirustus, halk > 100 mm

Laipat, b > 150 mm, kermien viliin

Salaojan T-liitoskappale, pystyosa alipainetuulettimen sisddn,
vaakaosa yhdistetddn kevytsorakerroksen vaakasalaojaan
Irroituskaista, solupolyeteeni 10 mm

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI

D1413

"77 P... . T k
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO TR e
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Hissikuilun katto
Kevytsorakatto

Konehuoneeton hissi

vahintddn 1.
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Kuumasinkityt BMF90—kulmat, 'rduvikiinnitys

betonielementtiin
Kestopuut 50x200 2

Suulakepuristettu solupolystyreeni (XPS) 100+100 mm
Kestopuut 50x50 k 600 (pystyyn)
Sddnkestdvd homesuojattu vaneri t = 12 mm 1
Kumibitumikermit luokka VE80, ylin kermi 7
pintasirotteellinen o
Kumibitumikermi K-MS 170/3000

Kestopuu 20x100, ulkokulma pyodristetty 7
30 mm Kova mineraalivilla (ROB 50 t tai OL—TOP)
lambda d =0,039 / 0,037

Tuuletuskanava 20x50 Idpi 3
Laipallinen alipainetuuletin kermien vdliin B ey
Kiristyspanta, ruostumaton

320 mm solupolystyreenieriste Thermisol Plating,
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uritettu, pontattu, lambda d =0,031,
mekaanisesti kiinnitetty

terdspellit kuumasinkittyjd, tehdasmaalattuja

(PVDF tai PURAL)
peltien kiinnitykseen kdytetyt ruuvit ja kiinnikkeet

puutavaran kiinnitykseen kdytetyt ruuvit ja naulat vahi
kiinnitykset kestopuuhun ja kiinnitykset kevytsora kerrck%gsso hqponkestdvid
XPS:n saumat Htiivistettdvd saumavahdolla o]

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset
vaatimukset” —tekstiosa

hissikuilun korvausilma—tuuletusputket
LVI=suunnitelmien mukaan

28.04.12
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=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Kermieristeen lilkuntasauma vesikatolla
Kumibitumikermit

joustopituus 600 mm

1 Laakerointikerros, esim. silikonipaperi
2 Vedeneristyskerros kumibitumikermeistd

- yli 200 m2:n katot jaetaan 10-20 m vdlein liikuntasaumoilla erillisiin
osiin

- rakenteellisen likuntasauman kohdalla tehdddn aina myds katteeseen
likuntasauma

- liikuntasauma sijoitetaan mahdollisimman Ighelle vedenjakajaa

- kermien kiinnitys suoritetaan joko liimaamalla tai hitsaamalla, limitykset
oltava > 150 mm ja saumojen on hyvd olla aina suoria

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1414



Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paivys Tekij'd D 1 41 5

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Alipainetuuletin
Liitos konesaumapeltikattoon
Alapuolinen aluskate

Tuuletusputki

L LS

kattotuolit k<900 " P % =Y

1 Alipainetuuletin, mddrd ja sijainti ks. vesikattopiirustus

2 Tiivistenauha + kiristyspanta

3 Rimat 75*50, aluskate nostetaan rimoja vasten, (rimo tuetaan kattotuoliin
ja aluslaudoitukseen)

4 Korotusrimat 75*50, kattotuolin kohdalla

6  Aluskate ks. Rakennetyyppien— ja detaljien yleiset vaatimukset kohta 5.2

—  terdspellit t >= 0.6 mm, kuumasinkitty, muovipinnoitettu

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pivays

Tekijd

D1416

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Alipainetuuletin

Liitos konesaumapeltikattoon
Kumibitumikermialuskate

Tuuletusputki

NN\

kattotuolit k<900

>600

1 Alipainetuuletin, mddrd ja sijainti ks. vesikattopiirustus

2 Tiivistenauha + kiristyspanta

- terdspellit t > 0.6 mm, kuumasinkitty ja tehdasmaalattu (PVDF tai Pural)

- ks. RT 85—-10862

- puutavaran kiinnitykseen kdytetyt ruuvit ja naulat vdhintddn kuumasink.
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Alipainetuuletin
Liitos konesaumapeltikattoon
Tuuletin harjalla
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B 1 Alipainetuuletin, mddrd ja sijainti ks. vesikattopiirustus

2 Tiivistenauha + kiristyspanta

3 Aluskate auki harjalta 250 + 250 mm

L Korotusrimat 75x50, kattotuolin kohdalla

5 Aluskate

6  Umpilaudoitus harjalla 1000 mm

- terdspellit t > 0.6 mm, kuumasinkitty ja tehdasmaalattu (PVDF tai Pural)
- ks. RT 85-10862

- puutavaran kiinnitykseen kdytetyt ruuvit ja naulat vdhintddn kuumasink.
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - harjakaton alipainetuulettimet suositellaan sijoitettavaksi harjalle
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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Alipainetuuletin

Liitos konesaumapeltikattoon
Tuuletin lappeella

600

-~ ON U W N =

Alipainetuuletin, mddrd ja sijainti ks. vesikattopiirustus
Tiivistenauha + kiristyspanta

Aluskate auki “harjalta”

Korotusrimat 75x50, kattotuolin kohdalla

Aluskate

Esim. V= tai hissikonehuoneen seind

Kumibitumikermi K—MS 170/3000 pellin alla, b = 1000

terdspellit t > 0.6 mm, kuumasinkitty ja tehdasmaalattu (PVDF tai Pural)
alipainetuuletin sijoitetaan lappeen tuuletustilan katkaisevan esteen
eteen (IV— tai hissikonehuone yms.)

puutavaran kiinnitykseen kdytetyt ruuvit ja naulat vdhintddn kuumasink.
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

D14189

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kattoankkuri, asennusdetalji
Konesaumattu peltikatto

15

RN
W

O 3 O U W -

_ A o
Ul W N o

Kuumasinkitty, tyyppihyvdksytty kattopollari
Pultti 8.8 M20 kuumasinkitty

Elastinen saumausmassa reidn ympdrilld
Neopren levy 4 mm

Elastinen saumausmassa ympdri
Konesaumattu peltikatto

Kuumasinkitty aluslevy 10x200x200
Umpilaudoitus kattopollarin kohdalla
Aluslevy 10x200x200

Mutteri + lukitusmutteri kiristetddn tiukasti
Kattoristikon yldpaarre

Tukipuu > 50x100 L=1200

14

Tukipuut 2 kpl 100x100 L>2000 (ulottuu kolmen kattotuolin kohdalle)

RST-reikdvanne 1x20 + kampanaulat ¢4x40 646 kpl
Viereinen kattotuoli

ks. RT 85—10708

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

kattokuolien suunnittelussa otettava huomoon kattopollarista

aiheutuvat kuormitukset (Fsall = 5 kN)

28.04.12

D1419




Tyon nro
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Terdspeltikatteen kiinnitys
naulauksen yleisohje

KIINNIKKEET

— Terdspeltikate kiinnitetddn pellistd valmistetuilla kiinnikkeilld. Suositeltava yhtendisen pellin pituus on enintaan 10 m.

Pitkilld lappeilla, yli 10 m, tulee kdyttdd enintddn 6 m pitkid rivipeltejd, jotka saumataan toisiinsa
peltirivien pituussuuntaisen lampdliikkeen sallivilla kaksinkertaisilla, tiivistystarvikkeella kdsitellyilld jatkossaumoilla.

kiinted kiinnike (kiinnitysliuska)

kiinnitysliuska

KIINNIKKEIDEN MAARAT

# b #
< Peltikatteen kiinnitystiheys:
h= rakennuksen korkeus ympdriston vallitsevasta tasosta
<= b= katon leveys

a= b/10, kuitenkin vdhintddn 1 m
| = katon nurkkaosa
II' = katon reunaosa

a Il = katon keskiosa

manneralue, kaupungit
rannikkoalue, laajat aukeat (= Helsinki, Espoo)
ulkosaaristo

A
oilill B
______________ c

T
|
I |
| |
: : Kiinnitysvali lasketaan seuraavasti:
| |
[l 1] ll o 1000 000
| | kiinnitysvali = ——— ——35 —
— \ \ kiinnikkeiden lukumaara/m< x peltirivin leveys
| |
I -
| : || : Kiinnitysvali enintaan (mm), kun peltirivin leveys on normaali
520...530 mm
e ee gee Rakennuksen korkeus h ym-lh<10m [10.20m |20..30m |30..40m [40..50 m
KerQStO 1 pariston vallitsevasta tasosta
h (m) A 1, katon 350 300 250 250 200
8 manneralue |nurkkaosa
I, reunaosa, 350 350 350 300 300
o raystas
- 111, katon 450 450 450 450 450
keskiosa
S B 1, katon 300 250 200 200 200
rannikot, nurkkaosa
. 'aad"“( II, reunaosa,  |350 300 300 300 250
I gusos raystas
11, katon 450 450 450 450 450
o keskiosa
- C I, katon 200 200 200 200 200
: : : : ulkosaaristo [nurkkaosa
- ° _ i I, reunaosa, (300 250 250 250 250
0 5 6 7 8 9 10 1" raystas
kiinnikkeiden lukumddrd /m2 LII. l;(amn 450 450 450 450 450
esKiosa

- Katon keskiosalla Il kiinnikkeitd on véhintddn 4 kpl/m2
- Katon osissa | ja Il noudatetaan kdyrdston 1 kiinnitystiheyksid
Huom! kiinnikkeiden kiinnitykseen 2 kpl kuumasinkittyd kampa—_tai kierrenaulaa / kiinnike
Huom! nauloissa tdysi kierre
Kampa— tai kierrenaulan koko b >2.8 mm | >50 mm (ALUEET A JA B)
Kampanaulan koko b ¢ 2.8 mm | >50 mm (ALUE C)
— naulauksen alustana vdhintddn puutavara 22*100 rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan
— kdytettdessd muita naulalaatuja tai ruuveja koot tarkastettava tapauskohtaisesti

Vesikaton yleisohjeet RT 85—10862:n ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan

- Peltien lajit, pinnoitteet, kiinnitystarvikkeet ja tiivistystarvikkeet RT 80—10817 mukaan

- Peltikatolla suositeltava kattokaltevuus >1:6
Taulukko kateaineelle soveltuvista kaltevuuksista RT 80—10817 mukaan

- pellin dlle peltikaistojen keskikohdalle saumojen suuntaisesti polyeteenimattokaistat 5x50 mm
(rdmindnauhat) ks. rakennetyypit
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Peltikaton sisdtaite
periaate
| 7
/
N AN R
R

©
Al
| I
. >15 ~
| ; I
: I
I
| 2 2 4 |
6
| 8 |
| I
| \ 5 |
| 2 |
| |
i 1 Aluskate, kumibitumikermi K—MS 170/3000, B=1000+1000

2 Sddnkestdvd, homesuojattu vaneri, sisdjiirissd B=1000+1000 (yldpinta hiottu)

3 llmakanava 75*700 Idpi

4 Korotusrimat 50*75, kattotuolin kohdalla

5 2 kpl 50%125 Idpi

6  Aluskate ks. Rakennetyyppien— ja detaljien yleiset vaatimukset kohta 5.2

7  Alipainetuuletin jako n. k4000, tuuletinputket tulee sijaita molemmin puolin jiirid

8  Tukipuu palat 75x50 L500 k1500

Sisdjiiri RT 85—10862 mukaan
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=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde Sisdlte
Kattokannattajan ankkurointi laatastoon

Kattokannattajan alapaarteiden pddlle kiinnitysjuoksu > 50x125
Kuumasinkityt kampanaulat @ 3.1x40, 6 kpl

RST-reikdnauha, esim. —1.0x20, reidt @ 4/6.5 mm, A = 13.5 mm2
Ankkurointi ontelolaatan saumoihin > 250 mm, reikiin naulat 2 ng 100x34
Kattokannattajan alapaarre

Korotuspuu 25x100 vdhintddn pysty— ja vinotukien alla

Bitumihuopakaista

~N O\ W N -

- nauhan kiristys vannekiristimelld

- ankkurointitiheys rakennepiirustusten mukaan (vdhintddn k1500 ja
>4 kpl/kattotuoli)

- ankkurointi voidaan tehdd my0s suoraan alapaarteesta vastaavalla
periaatteella

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde Sisdlte
Kattokannattajan ankkurointi laatastoon

Kattokannattajan alapaarteiden pddlle kiinnitysjuoksu > 50x125
Kuumasinkityt kampanaulat @ 3.1x40, 6 kpl

RST-reikdnauha, esim. —1.0x20, reidt @ 4/6.5 mm, A = 13.5 mm2
Ankkurointi ontelolaatan saumoihin > 250 mm, reikiin naulat 2 ng 100x34
Kattokannattajan alapaarre

Korotuspuu 25x100 vdhintddn pysty— ja vinotukien alla

Bitumihuopakaista

~N O\ W N -

- nauhan kiristys vannekiristimelld

- ankkurointitiheys rakennepiirustusten mukaan (vdhintddn k1500 ja
>4 kpl/kattotuoli)

- ankkurointi voidaan tehdd my0s suoraan alapaarteesta vastaavalla
periaatteella

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Pdivdys

Tekijd

D1424

Rakennuskohde

Sisdlte

Kattokannattajan ankkurointi laatastoon

= O o B e W S

Kuumasinkitty BMF—kulma (tyyppi 6090) kattotuolin MP

Kuumasinkityt kampanaulat 8 3.1x40, 5 kpl / kulmalevy

Ankkurointi laattaan kuumasinkityilld killa—ankkuriella M10, 1 kpl / kulmalevy
Kattokannattajan alapaarre

Korotuspuu 25x100 vdhintddn pysty— ja vinotukien alla

Bitumihuopakaista

- ankkurointitineys rakennepiirustusten mukaan (véhintddn k1500 ja
>4 kpl/kattotuoli)
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

Pdivdys

Tekijd

D1425

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Kattokaivo kddnnetylld katolla

Mittakaava 1:5 | 1

1 Kddnnetyn katon kaivo, Peltitarvike Oy tai vastaava,

haponkestdvd (putki ja kaivo),varustetaan

sdhkosaattoldmmitykselld sdhkdsuunnitelmien mukaan

2 Kaivossa roskienkeruuallas

Viemdri 8>100 LVI-suunnitelmien mukaan, sdhkosaattoldmmitys
sdhkosuunnitelmien mukaan
Irroituskaista, solupolyeteeni 10 mm
Suodatinkangas 150 g/m2, saumat limittdin 200 mm
Kaivon laipat kermien vdliin vdhintddn 150 mm
Alempaan |dmmoneristelevyyn urat kaivon ympdri
Kaivossa rei'itys ympdri vedeneristyksen tasolla
Betonilaatassa syvennys >20x600x600

w

O oo ~J3 oN Ul

- kaikki tarvikkeet, varusteet, kiinnikkeet ja ruuvit

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Peltikaton sisdtaite

1 Aluskate, kumibitumikermit K-MS 170/3000, B = 1000+1000
2 Umpilaudoitus sisdijiirissd, B = 1000+1000

- sisdjiiri RT 85—10862 mukaan
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Periaatepiirustus, ullakon jako palo—osastoihin
Palokatkoseind EI30

KIVIVILLA, TIHEYS 100 kg/m3

KIVIVILLA, TIHEYS 100 kg/m3

BEE8T

=
=

ALUSKATE

TYYPPIHYVAKSYTTY RAK.LEVY EI30
H MOLEMMIN Puouvw
) MP) GEK

(13 mm KIPSILE

— PUURUNKO 8f*50 k600
| |

KULKULUUKUT EI18§),
. 1L 1] XS VESIKATTOPIRSTUS |

TEHDASVALM. KATTORISTIKOT
TEHDASVALM. KATTORISTIKOT

R |

I

%_ ''''' 1 __:H____?
A | | |
I B U/ [ il
| ) - PUY > 66x50 |
| | = \ I |

i ,IIZ - . . . :,Hl: 'gi o . _”_ o . I£|
| / \ = 7\ |

|| |

[ |

| O °F B N0 oS

R Puu 25x100 O
: Oq L0 .0 Alla bitumihuopakaista - o o°
L S | S |

Palokatkoseindn rungon minimipaksuus 66 mm (ks Gyproc ohjeet)
KS. MYOS RIL 195—1-2005, KOHTA 5.4.5
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