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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Porrashuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Mitoitusperiaate

ASUNTO PORRASHUONE

L — ;!Sl

TASAUSLEVY TAI
PARKETTIVARA

Porrashuoneesta asuntoihin tai asumista palveleviin tiloihin johtavat ovet
(oviyhdistelmd) kynnys on yleensd puuta. Kynnyksen enimmdiskorkeus, 20 mm,
edellyttdd, ettd lattiapinnat ovat oven molemmin puolin tarkoin samassa

tasossa. Elementtirakenteisten vdlipojien yhteydessd saattaa ilmetd

vaikeuksia porrashuoneen kerrostasanteen ja huoneiston lattiapinnan

rakentamisessa tarkoin samaan tasoon. Myos varautuminen mychemmin asennettavaa
parketti— tai muuta vastaavaa lattiapddllystettd varten edellyttdd tasoeroa.

Tasoero saa olla enintddn 15 mm. Asunnon puolelle voidaan tarvittaessa asentaa
kuvan mukainen tasauslevy, joka helpottaa pyordtuolilla kulkua.

Tasauslevyn tulee kooltaan olla riittdvd ja pyordtuolin kdyttoon sopiva.

Terdspalo—ovien kynnykset ovat yleensd nelioputkea. Asuinkerrostaloissa
terdspalo—ovien kynnys voidaan yleensd jdttdd pois tai upottaa pddosiltaan
lattiarakenteeseen.
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Porrashuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Ontelolaattavdlipohja
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Elastinen saumamassa + saumanauha ympdri

(kittaus molemmin puolin)

Palamaton mineraalivilla (sintraantumispiste > 950°C)
Parkettivara 15 mm

Osastoiva puuovi, kiinnitys ks. RT 42-10122

Porrashuoneen laatan tasoite + kova pintamateriaali 15 mm
Irroituskaista > 10 mm

Elastinen saumamassa + saumanauha mol. puolin
Porrashuonelaatan joustava kiinnitys

Konsolin palosuojaus kivivilla tilke, > 100kg/m3 (R30)

oven kiinnitys ovitoimittajan ohjeen mukaan
oven palotekninen hyvdksyntd ovitoimittajan mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

kerrostasoilla suositellaan kdytettdvdksi ns. pehmeitd pintamateriaaleja
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Porrashuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Ontelolaattavdlipohja + kelluva tb—laatta
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(kittaus molemmin puolin)

Palamaton mineradlivilla (sintraantumispiste > 950°C)
Parkettivara 15 mm

Osastoiva puuovi, kiinnitys ks. RT 42-10122

Porrashuoneen laatan tasoite + kova pintamateriaali 15 mm
Irroituskaista > 10 mm

Irroituskaista, Thermisol—step 10 mm
Elastinen saumamassa + saumanauha molemmin puolin
Porrashuonelaatan joustava kiinnitys
Konsolin palosuojaus kivivilla tilke, > 100kg/m3 (R30)

oven Kkiinnitys ovitoimittajan mukaan
oven palotekninen hyvdksyntd ovitoimittajan mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

kerrostasoilla suositellaan kdytettdvdksi ns. pehmeitd pintamateriaaleja
kuten kulutusta kestdvdd dB—muovimattoa, liitokset ks. D1706
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Porrashuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Ontelolaattavdlipohja
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Palamaton mineraalivilla (sintraantumispiste > 950°C)
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1 Elastinen saumamassa + saumanauha ympdri
(kittaus molemmin puolin)
2
3 Parkettivara 15 mm
L Osastoiva puuovi, kiinnitys ks. RT 42-10122
5

Porrashuoneen laatan tasoite + pehmed pintamateriaali 15 mm
(dB—muovimattoa)

oven kiinnitys ovitoimittajan mukaan
oven palotekninen hyviksyntd ovitoimittajan mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Porrashuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Ontelolaattavdlipohja + kelluva tb—laatta
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Elastinen saumamassa + saumanauha ympdri
(kittaus molemmin puolin)

Palamaton mineradlivilla (sintraantumispiste > 950°C)

Parkettivara 15 mm
Osastoiva puuovi, kiinnitys ks. RT 42-10122

Porrashuoneen laatan tasoite + pehmed pintamateriaali 15 mm

(dB—muovimatto)
Irroituskaista, Thermisol—step 10 mm
Elastinen saumamassa

oven Kkiinnitys ovitoimittajan mukaan
oven palotekninen hyvdksyntd ovitoimittajan mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Lepotasolaattaelementin liitos
porrashuoneen kantavaan seinddn
Adnieristetty liitos
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Neopreenilaakerit t = 10 mm

Solumuovi— tai solukuminauha + elastinen saumausmassa

Muototerds suunnittelijan ohjeen mukaan (vdhintddn P 80x80x4)

Tarvittaessa tartuntalevyt muototerdsten kohdille

rakennesuunnitelmien mukaan

5 Varauskolot ja jdlkivalu paikallavaluseindssd rakennesuunnitelmien
mukaan

6  Neopreenikuminen holkki muototerdksen ympdrilld

T Ko. liitos salli ns. kovat lattian pintamateriaalit
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- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Lepotasolaattaelementin kannatus
porrashuoneen kantavasta seindstad
Peikko—konsoliliitos
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Solumuovi— tai solukuminauha + elastinen saumausmassa

Konsolin valukotelu (Peikko—kevytkonsolijdrjestelmad)

K C -Konsolilatta neopren pdidllystein (Peikko—kevytkonsolijdrjestelmd)
Laatan kannatusosa ja kiristyspultit (Peikko—kevytkonsolijdrjestelmd)
Konsolin ja kannatusosan viliin neopreenivilike (t = 5 mm) jdrjestelmd—
toimittajan ohjeen mukaan

Liitos sallii ns. kovat lattian pintamateriaalit
Juotosvalu K30-2

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

ddniteknisesti irroitetun kerrostasolaatan sidonta runkoon

N

o
OO
L0 o0
/7
6\ 4 s 3
5 ./,r/./ 2 /i
\ \ s 77 4
\\ \\ l:,{’ ,i vi E’Sg
______ \__A‘_/l//7,i //u ‘o
o 77 ————— IV
: SCrs AN s S IO S—
‘ cvs s N 2 IARKH © ° O |
////////////| 'L: S
R A SRy | M\E
/
8

°

g
ol
B I N
O
o

Putkiprofiilikannake elementistd elementtisuunnitelmien mukaan;

irroitetaan rungosta neoprenlaakerilla

Putkiprofiilikannakkeen alla, pddlld, sivuilla ja pddssd neoprenlaakerit t=10 mm
tiiviisti (esim. teipaten)

Solumuovi— tai solukuminauha ja elastinen saumausmassa
Solupolyeteenimattokaista 10 mm terdksen ympdri b = 150 mm

Pyoroterds #12 L = 400+100, hitsattu putkiprofiilin (hitsi a8 L50)
Vdlipohjarakenne ks. rakennetyypit

Juotosvalu K30-2

Seindn yldreunassa SBKL 50/100 kannakkeiden kohdilla; SBKL:n ja neopreenlaakerin
vdliin tarvittaessa laakerin kokoiset terdskiilapalat

konsolin palosuojaus kivivilla tilke, > 100kg/m3 (R30)

porrastasolaatan korkeusasema ks D1701
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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