Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

D1531

Pdivdys Tekijd

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kevyen vdliseindn liitos

lattiaan (OL/PV + tasoite), kattoon ja seiniin
Pieni painumatarve, 2 — 5 mm, normadlitilanne
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Ontelolaatta/PV + tasoite

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kimmoinen saumausmassa (maalattava)

Kattokisko SKN (laipat 60 mm)

Levyn ylin kiinnityskohta

Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin
Akustinen tiivistysmassa

Lattiakisko SKN (laipat 60 mm)

Painumavara 15 mm pystyrankaan
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- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

- liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

- kdytetddn, kun lattian ja katon painumat voidaan olettaa
samansuuruisiksi (lattian ja katon rakenne vastaava)

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

- vEJ'IJiseind' voidaan tehdd myds lattiatasoitteen pddlle vastaavasti

- ei kdytetd kelluvan pintalaatan pddltd Idhtevissd seinissd

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1551
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Kevyen vdliseindn liitos
lattiaan (OL/PV + tasoite), kattoon ja seiniin
Suuri painumatarve (£ 15 mm)

20...30

30...40
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Ontelolaatta/PV + tasoite
Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

FR—ranka 1.5 mm (laipat 60 mm) ammutaan kattoon kiinni
Painumavaralista PL (laipat 60 mm)

Levyn yldreuna, painumavara > 20 mm

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)

Umpisoluinen tiiviste, tarrakiinnitys painumavaralistaan (peltiin)
Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin (Idppdranka)
Lattiakisko SKN (laipat 60 mm)

Painumavara > 20 mm pystyrankaan
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- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

- liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

- vdliseind voidaan tehdd myds lattiatasoitteen pddlle vastaavasti

- ei kdytetd kelluvan pintalaatan pddltd Idhtevissd seinissd

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1552
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Tyon nro

KAUPUNKI

D1535

Rakennuskohde /Kdyttskohde

NORMAALI TILANNE

Sisdlto
Kevyen vdliseindn liitos

lattiaan (OL/PV + kelluva tasoitelaatta), kattoon ja seiniin
Pieni painumatarve, 2 = 5 mm
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Lattiarakenne

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kimmoinen saumausmassa (maalattava)

Kattokisko SKN (laipat 60 mm)

Levyn ylin kiinnityskohta

Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin
Akustinen tiivistysmassa

Lattiakisko SKN (laipat 60 mm)

Painumavara 15 mm pystyrankaan

Irroituskaista Thermisol—step 10 mm

littymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

littyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymadd vastaavasti

kdytetddn, kun lattian ja katon painumat voidaan olettaa
samansuuruisiksi (lattian ja katon rakenne vastaava)

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

v&iIJiseind voidaan tehdd myos lattiatasoitteen pddlle vastaavasti

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1555
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kevyen vdliseindn liitos

lattiaan (OL/PV + kelluva tasoitelaatta), kattoon ja seiniin
Suuri painumatarve (£ 15 mm)
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Ontelolaatta/PV

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

FR—ranka 1.5 mm (laipat 60 mm) ammutaan kattoon kiinni
Painumavaralista PL (laipat 60 mm)

Levyn yldreuna, painumavara > 20 mm

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)

Umpisoluinen tiiviste, tarrakiinnitys painumavaralistaan (peltiin)
Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin (Idppdranka)
Lattiakisko SKN (laipat 60 mm)

Painumavara > 20 mm pystyrankaan

Irroituskaista Thermisol—step 10 mm

littymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

littyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

vEJ'IJisein'd voidaan tehdd myds lattiatasoitteen pddlle vastaavasti

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1556
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Kevyen desibeliseindn liitos
lattiaan (OL/PV + tasoite), kattoon ja seiniin
Pieni painumatarve (2 — 5 mm)

wa| HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO _'°°'V°” Tek"‘“ D 1 5 5 7
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Ontelolaatta + tasoite

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kimmoinen saumausmassa (maalattava)

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa

Kattokisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa
Mineraalivilla 150 kg/m3

Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin
Lattiakisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa
Painumavara 15 mm pystyrankaan
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ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

samansuuruisiksi (lattian ja katon rakenne vastaava)

ohjeita

- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

- liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialittymdd vastaavasti
- kdytetddn, kun lattian ja katon painumat voidaan olettaa

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan

- vdliseind voidaan tehdd myos lattiatasoitteen pddlle vastaavasti
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1557
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Kevyen desibeliseindn liitos
lattiaan (OL/PV + tasoite), kattoon ja seiniin
Suuri painumatarve (£ 15 mm)

30...40

Ontelolaatta + tasoite

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

FR—ranka 1.5 mm (laipat 60 mm) ammutaan kattoon kiinni, alla tiivistyshuopa
Painumavaralista PL (laipat 60 mm)

Levyn yldreuna, painumavara > 20 mm

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)
Umpisoluinen tiiviste, tarrakiinnitys painumavaralistaan (peltiin)
Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin (ldppdranka)

Lattiakisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa
Painumavara > 20 mm pystyrankaan

Mineraalivilla 150 kg/m3
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- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

- liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

- vEJ'IJisein'd voidaan tehdd myds lattiatasoitteen pddlle vastaavasti

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1558
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Kevyen desibeliseindn liitos

lattiaan (OL/PV + kelluva tasoitelaatta), kattoon ja seiniin
Pieni painumatarve (2 — 5 mm)
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Kelluva tasoitelaatta

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kimmoinen saumausmassa (maalattava)

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa

Kattokisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa
Mineraalivilla 150 kg/m3

Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin
Lattiakisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa
Painumavara 15 mm pystyrankaan

Irroituskaista Thermisol—step 10 mm
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- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

- liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

- kdytetddn, kun lattian ja katon painumat voidaan olettaa
samansuuruisiksi (lattian ja katon rakenne vastaava)

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1561
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kevyen desibeliseindn liitos

lattiaan (OL/PV + kelluva tasoitelaatta), kattoon ja seiniin
Suuri painumatarve (£ 15 mm)
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Kelluva tasoitelaatta

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

FR—ranka 1.5 mm (laipat 60 mm) ammutaan kattoon kiinni, alla tiivistyshuopa
Painumavaralista PL (laipat 60 mm)

Levyn yldreuna, painumavara > 20 mm

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)

Umpisoluinen tiiviste, tarrakiinnitys painumavaralistaan (peltiin)
Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin (ldppdranka)
Lattiakisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa

Painumavara > 20 mm pystyrankaan

Mineraalivilla 150 kg/m3

Irroituskaista Thermisol—step 10 mm

littymien tdytettavd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

littyminen betoniseiniin tehdddn lattialittymdd vastaavasti

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1562
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Kevyen vdliseindn liitos
lattiaan ja kattoon

Kelluva tasoitelaatta—vdlipohja
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Kelluva tasoitelaatta 30...50 mm

Askelddnieristys 30 mm

Kantavalaatta rakennetyypin mukaan

Bet.ruuvi 6,3 + EPDM-tiivisteprikka, kiskossa esireikd ¢ > 8 mm
VUL 13 mm, Paroc

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kimmoinen saumausmassa (maalattava), alla saumanauha
Kattokisko SK (laipat 60 mm)

Painumavara 15 mm pystyrankaan

Levyn ylin kiinnityskohta

Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin
Lattiakisko SK (laipat 60 mm)

Lattian pintamateriaali irti vdliseinistd

Jalkalista tulee olla irti lattiapddllysteistd vdhintgdn 1 mm
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- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

- liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

- kdytetddn, kun lattian ja katon painumat voidaan olettaa
samansuuruisiksi (lattian ja katon rakenne vastaava)

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1563
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Tekijd

D1564

R
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kevyen vdliseindn liitos
lattiaan ja kattoon

Kelluva tb—laatta—vilipohja
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Kelluva tb—laatta > 80 mm

Askelddnieristys 30 mm

Kantavalaatta rakennetyypin mukaan

Bet.ruuvi 6,3 + EPDM-tiivisteprikka, kiskossa esireikd 8 > 8 mm
VUL 13 mm, Paroc

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kimmoinen saumausmassa (maalattava), alla saumanauha
Kattokisko SK (laipat 60 mm)

Painumavara 15 mm pystyrankaan

Levyn ylin kiinnityskohta

Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin
Lattiakisko SK (laipat 60 mm)

Lattian pintamateriaali irti vdliseinistd

Jalkalista tulee olla irti lattiapddllysteistd vdhintddn 1 mm

littymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

liittyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

kdytetddn, kun lattian ja katon painumat voidaan olettaa
samansuuruisiksi (lattian ja katon rakenne vastaava)

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1564
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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

_ D1567

Kevyen vdliseindn liittyminen kevyeen ulko— tai vdliseingdn
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Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kevytrakenteinen ulko— tai vdliseind rakennetyypin mukaan
Terdsranka tai koolauspuu liittyvdn vdliseindn kohdalla
Seindranka, rangan kiinnitysruuvit valittava

kiinnityksen alusmateriaalin mukaan (terds/puu)

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)

littymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1567
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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

_ D1568

Kevyen vdliseindn liittyminen kevyeen ulko— tai vdliseingdn
Kelluva vdlipohjarakenne
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Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Kevytrakenteinen ulko— tai vdliseind rakennetyypin mukaan
Terdsranka tai koolauspuu liittyvdn vdliseindn kohdalla
Seindranka, alla tiivistyshuopa, rangan kiinnitysruuvit valittava
kiinnityksen alusmateriaalin mukaan (terds/puu)

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)

littymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1568
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Tyon nro

Pdivdys

Tekijd

D15689

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Kevyen vdliseindn liitos betoni/tiiliseindin

ON U W N

- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan
Liittyvd betoni— tai tiiliseind
Betoniruuvi 6,3 + EPDM-tiivisteprikka, kiskossa esireikd @ > 8 mm
Lattiakisko SK (laipat 60 mm)
VUL 13 mm, Paroc

Akustinen tiivistysmassa (maalattava)

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan

ohjeita

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1569
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Kevyen vdliseindn liitos betoni/tiiliseindin
Kelluva vdlipohjarakenne

Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

Liittyvd betoni— tai tiiliseind

Betoniruuvi 6,3 + EPDM-tiivisteprikka, kiskossa esireikd @ > 8 mm
Lattiakisko SK (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa

VUL 13 mm, Paroc

Kimmoinen saumausmassa (maalattava), alla saumanauha

ON U W N

- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

- asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1570
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Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Huoneistojenvilisen kevytrakenteisen seindn liitos
lattiaan, kattoon ja seiniin

Suuri painumatarve (£ 15 mm)
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Pintamateriaali rakennetyypin mukaan
Kipsilevyseind rakennetyypin mukaan

FR—ranka 1.5 mm (laipat 60 mm) ammutaan kattoon kiinni, alla tiivistyshuopa

Painumavaralista PL (laipat 60 mm)

Levyn yldreuna, painumavara > 20 mm

Ylin levyn kiinnityskohta

Akustinen tiivistysmassa (tarvittaessa maalattava) PALOKITTI
Umpisoluinen tiiviste, tarrakiinnitys painumavaralistaan (peltiin)
Pystyranka LPR kiilataan lattia— ja kattokiskon vdliin (ldppdranka)
Lattiakisko SKN (laipat 60 mm), alla tiivistyshuopa

Painumavara > 20 mm pystyrankaan

Ontelo/massiivilaatta

littymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan

ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)

littyminen betoniseiniin tehdddn lattialiittymdd vastaavasti

asennuksessa noudatetaan kipsilevy— ja rankajdrjestelmdtoimittajan
ohjeita

vEJ'IJisein'd voidaan tehdd myds lattiatasoitteen pddlle vastaavasti

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1572
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Huoneistojenvilisen betoniseindn liitos

Rivitalo

Akustinen ja elastinen kittaus (palokitti), alla umpisolunauha
Hoyrynsulkumuovi, limitetddn seindn pddssd b>150mm

Palamaton mineraalivilla (ei puurunkoa seindn pddssd)
Kuumasink. BMF 105 3+3/kerros + kiila—ankkurit M10 (rst)
+kampanaulat 40*4 (tdysi naulaus) kuumasink.

—~w N

- liittymien tdytettdvd seindlle asetetut vaatimukset paloluokan
ja ddneneristdvyyden suhteen (ks. rakennetyypit)
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1573



HELSINGIN KAUPUNKI

R
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Pdivdys

Tekijd

D1574

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Kipsilevyseindn aukon pielidetaliji

13

66

13

1 Pddtyranka + puu, kerto— tai limapuu 66x50
2 Puolikova (tai kova) puukuitulevy 9 mm tai lauta, ruuvikiinnitys k 300

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1574
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Tyon nro

D1575

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Kipsilevyseindn aukon pielidetaliji
Rappauslista

13

Pddtyranka + puu, kerto— tai liimapuu 66x50

Puolikova (tai kova) puukuitulevy 9 mm tai lauta, ruuvikiinnitys k 300

Kulmalista 20x20

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1574




