Tyon nro
wa| HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO _'°°'V°y3 Tek"‘“ D 1 50 1
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Tiiliseindn liikuntasauma
Pienet liikkeet

1 Elastinen saumausmassa
2 Laastisauma votsiin

- esim. seindn epdjatkuvuuskohta (aukko tai korkea/matala seind)
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

- ohutsaumamuuraukset toimittajan ohjeistuksen mukaisesti
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI B T D’I 502

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Tiiliseindn liikuntasaumat
Suuret liikkeet

N

1 Elastinen saumausmassa + umpisolunauha + mineraalivillatilke

- liikuntasaumaa kdytetddn:
1) rakennusrungon liikuntasauman kohdalla
2) maanvaraisen lattian likuntasauman kohdalla
3) ontelolaatan suuntaisessa tiiliseindssd, kun jannemitta > 7.2 m.
rajaus ei koske ontelolaattaan ndhden kohtisuorassa olevia seinid
4) suoran tiiliseindn pituus > 20 m, kylmissd tiloissa > 10 m
5) seindssd odotettavissa pystysuoria siirtymid, esim. maanvaraisen laatan
ja kantavan alapohja litoskohdassa
- liikuntasaumojen mddrd ja sijainti aina tapauskohtaisesti rakennesuunnitelmien
ja tiilitoimittajan ohjeen mukaan
- tiiliseindn tuenta rakennesuunnitelmien mukaan (tarvittaessa terdspilarit)
- osastoivissa seinissd mineraalivillatilkkeen tiheyden tulee olla > 100 kg/m3
ja saumamassan tulee olla paloluokitukseltaan tyyppihyvdksytty tuote
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1502
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HELSINGIN KAUPUNKI B T D’I 503

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Tiiliseindn raudoitus

1 Kosteuskatko, esim. bitumihuopakaista
2 Raudoitus votsilimityksessd 2—-T8-K600

- raudoitusta kdytetddn:
alustan muurauksen jdlkeinen epdtasainen painuminen ( > L/500)

1) maanvaraisen laatan yldpuolisessa tiiliseindssd rakennesuunnittelijan
ohjeen mukaan

2) ontelolaatan suuntaisessa tiiliseindssd, kun jannemitta > 7.2 m
vaihtoehtona seindn liikuntasaumalle (jannevdlin keskialueille)
3) paikallavaletuissa massiivilaatoissa, kun jdnnemitta > 4.8 m
4) raudoitus votsilimityksessd, esim. 2-T8-K600
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1503
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Tiiliseindn litos massiivi—/ontelolaattavdlipohjaan
Joustava ddni— ja paloeristetty liitos

Palamaton mineradlivillatilke (tiheys > 100 kg/m3),
umpisolunauha, elastinen saumausmassa

joustavaa liitosta kdytetddn, jos vdlipohjassa on odotettavissa
suurehkoja muodonmuutoksia esim.

1) massiivilaatta > 4.8 m
2) ontelolaatan suuntaisissa seinissd, kun jdnnemitta < 7.2 m
3) sivutiesiirtymd runkoon halutaan katkaista

osastoivissa seinissd mineradalivillatilkkeen tiheyden tulee olla > 100 kg/m3
ja saumamassan tulle olla paloluokitukseltaan tyyppihyvdksytty tuote

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI B T D’I 505

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Tiiliseindn litos massiivi—/ontelolaattavdlipohjaan
Joustava sivuttaistuenta kulmaterdksiin

Sivu 1/2

Dy

m*= IO

1 Palamaton mineraalivillatilke (tiheys > 100kg/m3),
umpisolunauha, elastinen saumausmassa
2 L—terds 50x50x3 mm, kiinnitys muovitulppa + ruuvi ¢ 4x40 mm k 600

- Alakatollisissa tiloissa voidaan L-terds korvata kestopuu—
soirolla 50x50 mm (vastaava ruuvikiinnitys)
- Sivuttaistuennan tarve VIT:n kdyrdstojen BET 31447 mukaan (ks. sivu 2)
- osastoivissa seinissd mineradlivillatilkkeen tiheyden tulee olla > 100 kg/m3
ja saumamassan tulle olla paloluokitukseltaan tyyppihyvdksytty tuote
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1505
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Tyon nro

Pdivdys

Tekijd

D1505

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Tiiliseindn liitos vdlipohjaan
Sivuttaistuennan tarve

Sivu 2/2
Tuentatapaus 1 Tuentatapaus 2 Tuentatapaus 3 Tuentatapaus 4
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Tyon nro

D1506

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Tiiliseindn liitos betoniseinddn

~
\’)\

L e} _ﬁF
TAVANOMAINEN LIITOS (kun seindn R'w < 44 dB)
Tartunnat yleensd k 300 esim. reikdnauha — 1x20 mm, L50+400

kiinnitys muovitulppa + ruuvi 8 6x50 mm
Laastisauma

Ay \

AANIERISTETTY LITOS (kun seindn R'w >= 44 dB)

Tartunnat yleensd k 300 esim. reikdnauha — 1x20 mm, L50+400
kiinnitys muovitulppa + ruuvi 8 6x50 mm

Elastinen saumausmassa

Laastisauma

esim. hormien seindt

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO N D1507
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Tiiliseindn liitos betoniseinddn
Mdrkatilat

B

i
&
)
)
)

~

1 Tartunnat yleensd k 300 esim. reikdnauha — 1x20 mm, L50+400
kiinnitys muovitulppa + ruuvi 8 6x50 mm

2 Elastinen saumausmassa

3 Markdtilassa nurkat tehdddn sertifioidun vedeneristysjdrjestelmdn (ks. rakennetyypit)
mukaisin vahvistus— ja tiivistyskaistoin

L Saniteettisilikonisaumausmassa (homesuojattu)

5 Laastisauma

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1507



Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI
C—9 ASUNTOTUQTANTOTOIMISTO Paivdys

Tekijd

D1508

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Tiiliseinien T—liitos

kunnes liittyvd seind on muurattu

N

1 Tartunta T6-L(500+500), joka kolmas vaakasauma, mikdli tiilid ei limitetd
2 Mdrkdtilojen nurkat tehdddn D1507 mukaan

- tyoturvallisuus syistd kohdan 1. tartuntaterdsten pddt taivutetaan tai tulpataan

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1508
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HELSINGIN KAUPUNKI

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pivays

Tekijd

D15089

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Ei—kantava ovipalkki
Tiiliseindn litos massiivi—/ontelolaattavdlipohjaan

’.

/_
N

1 Terdkset mitoituksen mukaan vdhintddn 2+2-T8

2 Palkkitiili

- palkkiterdsten pituus L > aukkomitta + 2x300 mm

- seindn liitos vdlipohjaan ja tuenta D1505 mukaan

- osastoivissa seinissd mineraalivillatilkkeen tiheyden tulee olla > 100 kg/m3
ja saumausmassan tulle olla paloluokitukseltaan tyyppihyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Pdivdys Tekijd

D1510

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Ei—kantava ovipalkki T—terdkselld

Tiiliseindn litos massiivi—/ontelolaattavdlipohjaan

L > aukkomitta + 2x300 mm
2 Palkkitiili

L = aukkomitta + 200 mm

3 T-terds rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan

- kdytetddn varsinkin, kun ovipalkki matala (< 5 tiilivarvia)

- seindn liitos vdlipohjaan ja tuenta D1505 mukaan

- osastoivissa seinissd mineradlivillatilkkeen tiheyden tulee olla > 100 kg/m3
ja saumausmassan tulee olla paloluokitukseltaan tyyppihyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

1 Terdkset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan, vdhintddn 2+2-T8

28.04.12 D1510
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Tyon nro

Tekija

D1511

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlte

Oven yldpuoli tiiltd, liikuntasaumat

W =

I

<1800

Votsisauma, ks. D1501

Ruostumattomat siteet, T6—L600 joka saumassa

Saumassa umpisolunauha + elastinen saumamassa
T—terdksestd tuella tartunnanpoisto esim. bitumisively

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1511




