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Tyon nro

_____ = D1601

Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts
Mdrkdtilan seindn ja laatoitetun lattian liitos
Huoneistokohtaiset mdrkatilat
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Varaus mdrkdtilalle vdlipohjarakennetyyppien mukaan

Markdtilan vastainen kivirakenteinen seind

Siveltdvd vedeneristys ja lattialaatoitus rakennetyyppien mukaan
Seindn ja lattian litos tehdddn vedeneristysjdrjestelmdn mukaisesti
vahvistus ja tiivistyskaistoin

Elastinen saumaus (homesuojattu saniteettisilikoni) lattia— ja

ja seindlaatoituksen saumassa

Seindn vedeneristys ja laatoitus rakennetyyppien mukaan

Kun muurattu seind Idhtee kallistusvalun pohjalta, alimpaan
varviin harkko

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

Pdivdys Tekijd

D1603

Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts
Kylpyhuoneen kynnykset
mitoitusperiaate

kuiva huonetila

e

kylpyhuone

15...20

o

=

PARKETTIVARA 15 mm

valumiselle huoneistoon.

MUOVIMATTO

Kylpyhuoneen ja muun lattiakaivolla varustetun tilan lattia tulee sijoittaa
sellaiseen korkeuteen, ettd kynnys on enintddn 20 mm. Jos huoneen puolella on
syytd varautua paksumpaan lattiapddllysteeseen (parkettivara), tulee kynnyksen
korkeuden olla vdhintddn 20 mm. Kynnyksen tulee muodostaa riittdvd este veden

28.04.12 D1603
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HELSINGIN KAUPUNKI e T D'] 604

=4 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde/Kdyttkohde Sisdlto
Kylpyhuoneen kynnykset
mitoitusperiaate
Parkettilattia

kuiva huonetila kylpyhuone

15...20

I T L

=

Parketin pinta

Kylpyhuoneen ja muun lattiakaivolla varustetun tilan lattia tulee sijoittaa
sellaiseen korkeuteen, ettd kynnys on enintddn 20 mm. Jos huoneen puolella on
syytd varautua paksumpaan lattiapddllysteeseen (parkettivara), tulee kynnyksen
korkeuden olla vdhintddn 20 mm. Kynnyksen tulee muodostaa riittdvd este veden
valumiselle huoneistoon.
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO A D 1 60 6
Rakennuskohde/Kdyttkohde Sisdlto

Kylpyhuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Ala— ja vdlipohjana ontelolaatta OL + tasoite
Kylpyhuoneessa lattiapinnoitteena keraamiset laatat
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1 Jdlkiasennettava kynnys, korkeus siten, ettd kynnyskorkeusmddrdys
<20 mm tayttyy
2 Alumiininen kulmalista 30x30x2
3 Kynnyksen ja kylpyhuoneen lattian saumassa vedeneriste nostetaan
kynnystd vasten ja kynnyksen pddlle
L Qvilevyn ja kynnyksen vdliin jatetddn riittdvd rako kylpyhuoneen
korvausilman saantia varten, ks. LVI-suunnitelmat
5 Ruostumaton kynnyskulmalista rakennusselityksen mukaan
6 Asennuspalat kynnyksen kiinnityskohdille
T Kynnyksen kulmalistan pystylaippa ja vedeneriste ulotetaan ovikarmin ohi
seindlaatoituksen alle
8 Lattilaatoituksen ja kulmalistan rako saumataan elastisella homesuojatulla
saniteettimassalla
9 Tiivistysmassa
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
28.04.12 D1606
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Tyon nro

Pdivdys Tekijd

Rakennuskohde/Kdyttkohde

D160/

Kylpyhuoneen ja asunnon vdlinen kynnys
Ontelolaatta + kelluva tasoite— tai tb—laatta
Kylpyhuoneessa lattiapinnoitteena keraamiset laatat
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Jdlkiasennettava kynnys, korkeus siten, ettd kynnyskorkeusmddrdys

<20 mm tayttyy

Kynnyksen ja kylpyhuoneen lattian saumassa vedeneriste nostetaan
korotuspalaa vasten ja korotuspalan pddlle

Ovilevyn ja kynnyksen vdliin jdtetddn riittdvd rako kylpyhuoneen
korvausilman saantia varten, ks. LVI—suunnitelmat

Ruostumaton kynnyskulmalista rakennusselityksen mukaan

Asennuspalat kynnyksen kiinnityskohdille

Kynnyksen kulmalistan pystylaippa ja vedeneriste ulotetaan ovikarmin ohi
seindlaatoituksen alle

Irroituskaista 10 mm

Lattialaatoituksen ja kulmalistan rako saumataan elastisella homesuojatulla
saniteettimassalla

Tiivistysmassa

Pintamateriaali irti kallistusvalusta

Alumiininen kulmalista 30x30x2

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

Pdivdys Tekijd

D1616

Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts

Kylpyhuone—elementin liitos kattoon

O

Koolaus 50x50
Kipsilevy 2x13 mm

~w N =

kerroskorkeus 3000 mm

Akustinen / elastinen kittaus, rakennusselityksen mukaan

Vilitilan korkeus n. 250 mm kun lovettu ontelolaatta 200/370 ja

- kylpyhuone—elementin suojamuovit poistettava ennen umpeen levytystd
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1616
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Tyon nro

_____ «— D1617

Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts
Kylpyhuone—elementin liitos lattiaan
(370/200 lovettu ontelolaatta)
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1 Kipsilewyt 2 x 13 mm
2 Akustinen/elastinen kittaus rakennusselityksen mukaan
3 Joustavat asennuspalat, > 10 mm (kph—elementtitoimittajan ohjeen mukaan)
L Lovetun ontelolaatan tasoerotoleranssi tasataan joustavien asennuspalojen alle
laitettavilla terdksisilld lisdasennuspaloilla
5 lIrroituskaista, polyeteenimatto 10 mm

ontelolaattoja asennettaessa ja saumavaluja tehtdessd on huomioita,

ettd varauksen syvyys kph—elementtid varten tulee olla 120 mm = 5 mm
kylpyhuoneelle tulevat sdhkojohtovaraukset huomioitava varauspiirustuksia
laadittaessa

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro
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Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts
Kylpyhuone—elementin kynnys
(370/200 lovettu ontelolaatta)
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Elastinen saumamassa + saumanauha rakennusselityksen mukaan
2 Joustavat asennuspalat, > 10 mm (kph—elementtitoimittajan ohjeen mukaan)
3 Lovetun ontelolaatan tasoerotoleranssi tasataan joustavien asennuspalojen alle
laitettavilla terdksisilld lisdasennuspaloilla
L lrroituskaista, polyeteenimatto 10 mm
5 Ovilevyn ja kynnyksen vdliin jdtetddn riittdvd rako kylpyhuoneen
korvausilman saantia varten, ks. LVI—suunnitelmat

- ontelolaattoja asennettaessa ja saumavaluja tehtdessd on huomioita,
ettd varauksen syvyys kph—elementtid varten tulee olla 120 mm = 5 mm

- kylpyhuoneelle tulevat sdhkodjohtovaraukset huomioitava varauspiirustuksia
laadittaessa

- ennen kph—elementin asennusta on varmistettava asennusvdlikkeilld, ettd
kynnys tdyttdd kynnyskorkeusvaatimuksen ja mahdollinen parkettivara toteutuu

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Rakennuskohde/Kdyttkohde Sisdlto
Sauna— ja pesutilat kerrostalohuoneistossa
Kaaviopiirros

Huoneistokohtainen
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- Tdmd tasopiirustus on periaatteellinen ja siind esitetddn
lattian kallistusperiaatteet sekd detaljien sijainti.

- Markdtilojen toteutus kohdekohtaisesti ks. arkkitehti—, rakenne—
ja LVIS—piirustukset.

S - Saunassa kuivakaivoa tulee kdyttdd vain siind tapauksessa
ettd kallistuksia ei voida muutoin suunnitella toimiviksi

28.04.12 D1630
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Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts
Saunan seind kuivia huonetiloja vasten
Vedeneristys ja tuuletus
Huoneistokohtainen kylpyhuone
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1 Kivigineinen ei—kantava tai kantava seind
2 Tiiliseindn alle bitumikermi
3 Siveltdvd sertifioitu vedeneristysjdrjestelmd ja laatoitus; 16ylyhuoneen puolella

nostetaan seinille 250 mm

Seindn ja lattian liitos tehdddn sertifioidun vedeneristysjdrjestelmdn
mukaisesti vahvistus— ja tiivistyskaistoin

Elastinen saumaus (homesuojattu saniteettisilikoni) lattia— ja

ja seindlaatoituksen saumassa

Tiilivdliseindn liitos vdlipohjaan ks. D1504/D1505; muun kivigineisen
seindn liitos rakennesuunnittelijan ja vdliseindjdrjestelmd—
toimittajan ohjeen mukaan

limavdli 25 mm (hdyrynpaineentasauskerros), 25x100 k600
Tuuletusvdli, yhteys kdytdvi—, eteistiloihin ja pesuhuoneen katon yldtilaan
Alumiinipaperi ja vedeneristys limitetddn 30 mm + tiivistyskittaus
saniteettisilikonilla (homesuojattu)

Kittaus

pesu— ja loylyhuoneen lattia—, katto— ja seindrakenteet ks. rakennetyypit
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde/Kdyttkohde Sisdlto

Pesuhuoneen seind kuivia huonetiloja vasten
Vedeneristys ja tuuletus
Huoneistokohtainen kylpyhuone
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1 Kivigineinen ei—kantava tai kantava seind

2 Tiiliseindn alle bitumikermi

3 Siveltdvd sertifioitu vedeneristysjdrjestelmd jo laatoitus

L Seindn ja lattian litos tehdddn sertifioidun vedeneristysjdrjestelmdn

mukaisesti vahvistus— ja tiivistyskaistoin
5 Elastinen saumaus (homesuojattu saniteettisilikoni) lattia— ja
ja seindlaatoituksen saumassa
6 Tiilivdliseindn liitos vilipohjaan ks. D1504/D1505; muun kivigineisen
seindn liitos rakennesuunnittelijan ja vdliseindjdrjestelmd—
toimittajan ohjeen mukaan
T Tuuletusvdli, yhteys viereiseen saunan yldtilaan
tuuletusvdlistd koneellinen poisto.
8 Tuuletussdleikko kdytdvd— ja eteistilojen kohdille, alakaton alapuolella

- pesu— ja loylyhuoneen lattia—, katto— ja seindrakenteet ks. rakennetyypit
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Tyon nro
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Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts
Ulkoseind saunaa tai pesuhuonetta vasten
Vedeneristys ja tuuletus
Huoneistokohtainen kylpyhuone
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Kivigineinen seind

Siveltdvd sertifioitu vedeneristysjdrjestelmd ja laatoitus; 10ylyhuoneen puolella
nostetaan seinille 250 mm

Seindn ja lattian liitos tehdddn sertifioidun vedeneristysjdrjestelmdn
mukaisesti vahvistus— ja tiivistyskaistoin

Elastinen saumaus (homesuojattu saniteettisilikoni) lattia— ja

ja seindlaatoituksen saumassa

limavdli 25 mm (hdyrynpaineentasauskerros)

Tuuletusvdli, yhteys kdytdvd— ja eteistiloihin

Alumiinipaperi ja vedeneristys limitetddn 30 mm + ftiivistyskittaus
saniteettisilikonilla (homesuojattu)

pesu— ja loylyhuoneen lattia—, katto— ja seindrakenteet ks. rakennetyypit

Elementtien saumojen kittaus elastisella saumausmassalla (homesuojattu) pesu—
ja loylyhuoneen kohdalla

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlts

Saunan seind pesuhuonetta vasten
Vedeneristys ja tuuletus
Huoneistokohtainen kylpyhuone
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Kivigineinen ei—kantava seind

Tiiliseindn alle bitumikermi

Siveltdvd sertifioitu vedeneristysjdrjestelmd ja laatoitus; loylyhuoneen puolella
nostetaan seinille 250 mm

Seindn ja lattian liitos tehdddn sertifioidun vedeneristysjdrjestelman

mukaisesti vahvistus— ja tiivistyskaistoin

Elastinen saumaus (homesuojattu saniteettisilikoni) lattia— ja

ja seindlaatoituksen saumassa

ja seindn molemmat pddt on tuettu; muun kiviaineisen seindn liitos rakennesuun—
nittelejan ja vdliseindjdrjestelmdtoimittajan ohjeen mukaan

limavdli 25 mm (hdyrynpaineentasauskerros)

Jatkuva tuuletusrako 20 mm tai joka toinen tiili pois

Tuuletusvdli, yhteys kdytdvd— ja eteistiloihin

Elementtien saumojen kittaus elastisella saumausmassalla (homesuojattu) pesu—
ja loylyhuoneen kohdalla

Alumiinipaperi ja vedeneristys limitetddn 30 mm + ftiivistyskittaus
saniteettisilikonilla (homesuojattu)

pesu— ja loylyhuoneen lattia—, katto— ja seindrakenteet ks. rakennetyypit

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1634




HELSINGIN KAUPUNK]
=9 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

D1630

Tekija

Rakennuskohde/Kdyttkohde

I_aitepeti
Yleiset mdrkdtilat

Sisdlto
Ontelolaatta—alapohja, tuuletettu
Yldpuolinen askelddnieriste, alapuolinen ldmmaoneriste

Kelluva pintalaatta, siveltdvd vedeneristys, lattialaatoitus
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< 25 mm 1
2
80...135 mm 3
B L
30 mm 5
6
220 mm 1
> 1200 mm 8

Lattialaatat (huoneselityksen mukaan), kiinnityslaasti

Sertifioitu siveltdvd vedeneristysjdrjestelmd, taulukko 4

Terdsbetonilaatta BY 45 luokka A-4-30, keskeinen raudoitus 8—150 B500K,
kallistus > 1:100, kaivojen ldheisyydessd > 1:50

Suodatinkangas

Askelddneneristelevy, ks taulukko 2, Thermisol Step, lambda ;4 =0,045
Ontelo—/massiivilaattaelementti, rakennepiirustusten mukaan
Solupolystyreenilevy EPS 60S, kiinnitetty ontelo—/massiivilaattaan

Tuuletettu alustatila (SRMK C2)

Pesukoneiden vaimennus suunniteltava tapauskohtaisesti

28.04.12
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Tyon nro
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Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlto
Vedeneristys lattiassa
Esim. keittion vesikalusteiden kohdalla

Vdlipohjarakenne ks. rakennetyyppit (ontelolaatta + tasoite tai massiivilaatta)
Kalusteiden taustaseind

Muovimatto hitsatuin saumoin; matto kiinnitetddn tiiviisti seindpintaa vasten
(nostot kalusteiden takana 100 mm), matto asennetaan ko. huonetilan lattian
pintarakenteen pddlle ja ulotetaan etuosastaan kalusteen etureunan peitelevyyn saakka
Lattian pintarakenne

Esim. pesukone, asitianpesukone tai tiskipoytd

Muovimatton nosto seindlle tai kalusteen pddtylevyjd vasten 100 mm,

tarvittaessa 100 mm apusokkeli muovimaton nostoa varten (esim. L—100x50x2,0)
Taustaseind, kostean tilan kdsitelty

Korotusvaneri, filmipintainen, sddnkestavd, (poksuus sama kuin

lattiapinnoitteen paksuus)

ko. vedeneristystd kdytetddn kuivissa tiloissa sijaitsevien vesijohtoverkkoon liitettdvien

laitteiden (pesukone, astianpesukone) alla ja tiskipoyddn alla
muovimattovedeneristys voidaan korvata esivalmistetulla RST—terdskaukalolla

(t = 0,7 mm, nostot takana ja sivuilla 100 mm)

28.04.12
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Rakennuskohde/Kdyttkohde

Sisdlto
Vedeneristys lattiassa

Esim. keittion vesikalusteiden kohdalla
Ontelolaatta tai massiivilaatta + kelluva lattia

A - A

Askelddnieristetty kelluva vdlipohjarakenne rakennetyyppien mukaan

Kalusteiden taustaseind

Muovimatto hitsatuin saumoin; matto kiinnitetddn tiiviisti seindpintaa vasten
(nostot kalusteiden takana 100 mm), matto asennetaan ko. huonetilan lattian
pintarakenteen pddlle ja ulotetaan etuosastaan kalusteen etureunan peitelevyyn saakka
Lattian pintarakenne

Esim. pesukone, astianpesukone tai tiskipoytd

Muovimatton nosto seindlle tai kalusteen pddtylevyjd vasten 100 mm,

tarvittaessa 100 mm apusokkeli muovimaton nostoa varten (esim. L—100x50x2,0)
Irroituskaista lattian pintarakenteiden ja seindn vdliin

Elastinen saumausmassa + saumanauha

Korotusvaneri, filmipintainen, sddnkestdvd, (paksuus sama kuin

lattiapinnoitteen paksuus)

Taustaseind, kostean tilan kdsittely

ko. vedeneristystd kdytetddn kuivissa tiloissa sijaitsevien vesijohtoverkkoon liitettavien

laitteiden (pesukone, astianpesukone) ja tiskipdyddn alla
muovimattovedeneristys voidaan korvata esivalmistetulla RST—terdskaukalolla

(t=0,7 mm, nostot takana ja sivuilla 100 mm)

28.04.12

muld16@dtimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa




