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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Paikalla rakennettava hormi
Kipsilevyseind massiiviseindd vasten

| o¢

Ul W N —

\ 1Y
Q—O : \
Akustinen saumausmassa 2

Kipsilevy 2x13 mm

Mineraalivilla 100 kg/m3, ks. rakennetyypit
Akustinen tiivistyskittaus kaikkiin levysaumoihin
Pystyleikkaukset ks. D1722, 1723, 1724, 1725

terdsrankarunko R66 k < 600 (joko U- tai L—profiili)

hormin seindn rakenne ks. rakennetyypit

palonkestoluokka EI30

kanavien ja viemdreiden palo— ja ddneneristys LVI-suunnittelijan ohjeen mukaan
eri palo—osastojen vdliin, pystysuunnassa, holvin kohdalla

luokitellut palokatkot (betoni)

vastaavasti tehdddn myos vaakahormit

hormien mitat ja LVI-tekniikka eristyksineen arkkitehdin ja LVI—suunnittelijan
hormi—erikoispiirustusten mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

Markatiloissa tulee aina olla kivirakenteiset hormit

mikdli hormissa on laitteistoja, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus

(esim. paineellisia vesijohtoja) tulee hormi varustaa helposti avattavalla luukulla
sekd vesikouruilla SRMK C2 mukaisesti (huom. hormin sijainti)

28.04.12

D1721




HELSINGIN
-

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

KAUPUNKI s D1722

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Periaatepiirustus

Sisdlto
Sdhkokaapelit, Idmpo— ja vesijohdot, viemdri ja IV—kanava
Ei—osastoiva seind, ontelolaattavdlipohja

Kevytrakenteinen hormi, ldvistysdetalji, betonivalu
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1 Kipsilevy 2x13 mm + terdsohutlevyrunko +
| mineraalivilla rakennetyyppipiirustusten mukaisesti
2 Karhea tartuntapinta (ymp.)
3 Eri palo—osastojen vdlissd pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot = Ontelolaatan paksuinen betonivalu
Muiden liittyvien rakenteiden tdytettdvd vastaavat paloluokat
L Akustinen saumausmassa (maalattava)
5 Sdhkokaapeli tai kaapelinippu, ldvistysdetalji ks. D1791
6  Valurautaviemdri
7 Metallinen ldmps— / vesijohto
8 IV—kanava
9  Palamaton solukumieriste Htiiviisti
10  Elastinen saumausmassa
11 Ura 10x10 ympdri ja tiivistyskittaus
12 Tiivis juotosbetoni, hormiaukon viereinen ontelo valetaan umpeen (aukon pituus +100)
L 13 LVI-hormisuunnitelman mukaan tehty terdsmuottisapluuna
14 Paloeriste LVI-suunnitelmien mukaan
15  Vuotosuppilo
16  Vuodonilmaisin
- lavistyksen tdytettdvd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyviksytty tuote
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksyttyjd tuoteita
S - tdmd piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;
installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti
S - installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket ja IV—kanava

Ei—osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, alap. ldmmaoneriste
Periaatepiirustus Kevytrakenteinen hormi, ldvistysdetalji

Sivu 1(2)
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VIEMARIPUTKI YMPAROITY BETONILLA
KS. D1052
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket ja IV—kanava
Ei—osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, alap. ldmmaoneriste

Periaatepiirustus Kevytrakenteinen hormi, ldvistysdetalji
Sivu 2(2)
1 Kipsilevy 2x13 mm + terdsohutlevyrunko +
mineraalivilla rakennetyyppipiirustusten mukaisesti
2 Karhea tartuntapinta (ymp.)
3 Eri palo—osastojen vdlissd pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot = Ontelolaatan paksuinen betonivalu
Muiden liittyvien rakenteiden tdytettdavd vastaavat paloluokat
L Akustinen saumausmassa (maalattava)
5 Valurautaviemdri
6  IV—kanava
T  Elastinen saumausmassa
8 Ura 10x10 ympdri ja tiivistyskittaus
9 Tiivis juotosbetoni, hormiaukon viereinen ontelo
valetaan umpeen (aukon pituus +100)
10 PU-—saumausvaahto
11 Paloeriste LVI-suunnitelmien mukaan
12 LVI=hormisuunnitelman mukaan tehty terdsmuottisapluuna
13 Solupolystyreenilevy EPS 60S ympdri
- ldvistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
B ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- Saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksyttyjd tuoteita
S - tdmad piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;
installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti
S - installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Viemdriputket ja IV—kanava

Ei—osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, yldp. ldmmaoneriste
Periaatepiirustus Kevytrakenteinen hormi, ldvistysdetalji

Sivu 1(2)
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket ja IV—kanava

Ei—osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, yldp. ldmmaoneriste
Periaatepiirustus Kevytrakenteinen hormi, ldvistysdetalji

Sivu 2(2)

1 Kipsilevy 2x13 mm + terdsohutlevyrunko +
mineraalivilla rakennetyyppipiirustusten mukaisesti

2 Karhea tartuntapinta (ymp.)

3 Eri palo—osastojen vdlissd pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot = Ontelolaatan paksuinen betonivalu
Muiden liittyvien rakenteiden tdytettdavd vastaavat paloluokat

L Valurautaviemdri

5 |V—kanava

6 Elastinen saumausmassa

T Ura 10x10 ympdri ja tiivistyskittaus

8 Tiivis juotosbetoni, hormiaukon viereinen ontelo,
valetaan umpeen (aukon pituus +100)

9  PU—saumausvaahto

10 Solupolystyreenilevy EPS 60S viemdriputkea ympdroivdn betonin ympdrilld
ja hormiaukon kohdalla + 500 mm

11 Palamaton villakaista (COS10 tai vastaava) hormin kohdalla b = 150mm
harkkomuurauksen ympdri

12 LVI=hormisuunnitelman mukaan tehty terdsmuottisapluuna

13 Katso D1102

B 14 Paloeriste LVI—suunnitelmien mukaan

15 Akustinen saumausmassa (maalattava)

16 UH—150 aukon ympdri, harkon ja pintalaatan vdliin irroituskaista
esim. thermisol—step 10mm

- ldvistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyviksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksyttyjd tuoteita
B S - tdmad piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;

installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti
installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti
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KAUPUNKI . D1 726

W
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paivdys Tek"‘“

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Paikalla rakennettava hormi
Tiiliseind massiiviseindd vasten

S -

i \L
v
Ks. D1501

Muurattu hormiseind, ks. rakennetyypit
Pystyleikkaukset ks. D1727, D1728, 1729 ja D1730

palonkestoluokka EI30

kanavien ja viemdreiden palo— ja ddneneristys LVI-suunnittelijan

ohjeen mukaan

eri palo—osastojen vdliin, pystysuunnassa, holvin kohdalla

luokitellut palokatkot (betoni)

vaakahormit ks. D1751 ja vaakaldvistykset D1752

hormien mitat ja LVI—tekniikka eristeineen arkkitehdin ja LVI—suunnit—
telijan hormi—erikoispiirustusten mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

mikdli hormissa on laitteistoja, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus

(esim. paineellisia vesijohtoja) tulee hormi varustaa helposti avattavalla luukulla

sekd vesikouruilla SRMK C2 mukaisesti (huom. hormin sijainti)
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Tyon nro

Pdivdys Tekijd

Rakennuskohde /Kdyttskohde

_ D1727

Sdhkokaapelit, Idmpo— ja vesijohdot, viemdri ja IV—kanava
Katkaistu roilo, osastoiva seind, ontelolaattavdlipohja

Periaatepiirustus

Tiilirakenteinen hormi, ldvistysdetalji
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Osastoitu muurattu hormiseind, rakennetyyppipiirustusten mukaisesti
Karhea tartuntapinta (ymp.)

Eri palo—osastojen vdlissd pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot = Ontelolaatan paksuinen betonivalu
Muiden liittyvien rakenteiden tdytettdvd vastaavat paloluokat
Katso D1504

Sdhkokaapeli tai kaapelinippu, ldvistysdetalji ks. D1791
Valurauta— tai muoviviemari*

Metallinen lampo— / vesijohto

IV—kanava

Mineraalivillakouru > 100 kg/m3 (palamaton) tai solukumieriste
Elastinen saumausmassa

Ura 10x10 ympdri ja tiivistyskittaus

Tiivis juotosbetoni, hormiaukon viereinen ontelo valetaan umpeen (aukon pituus +100)
LVI-hormisuunnitelman mukaan tehty terdsmuottisapluuna

Vuotosuppilo

Vuodonilmaisin

|dvistyksen tdytettdvd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava

paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

muoviviemdrin kanssa tulee kdyttda CE— tai ETA—hyvdksyttyd palomansettia valun
alapinnassa

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

tdmd piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;
installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti

installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti
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Tyon nro

Pdivdys

Tekijd

D1729

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Periaatepiirustus

Sisdlte

Viemdriputket ja IV—kanava
Osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, alap. ldmmaoneriste
Tiilirakenteinen hormi, ldvistysdetalji
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket ja IV—kanava

Osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, alap. ldmmaoneriste
Periaatepiirustus Tiilirakenteinen hormi, ldvistysdetalji

Sivu 2(2)

Muurattu hormiseind, rakennetyyppipiirustusten mukaisesti
2 Karhea tartuntapinta (ymp.)
3 Eri palo—osastojen vdlissd pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot = Ontelolaatan paksuinen betonivalu
Muiden liittyvien rakenteiden tdytettdvd vastaavat paloluokat
Valurautaviemdri
IV—kanava (palvelee rydmintdtilaq)
Elastinen saumausmassa
Ura 10x10 ympdri ja tiivistyskittaus
Tiivis juotosbetoni, hormiaukon viereinen ontelo,
valetaan umpeen (aukon pituus +100)
9  PU-saumausvaahto
10 LVI=hormisuunnitelman mukaan tehty terdsmuottisapluuna
11 Solupolystyreenilevy EPS 60S ympdri

o -3 oy U

- ldvistyksen tdytettdavd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
S - tdmd piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;

installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti
installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti

wn
1

28.04.12 D1729



Tyon nro
wa| HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO _'°°'V°” Tek"‘“ D 1 730
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Viemdriputket ja IV—kanava
Osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, yldp. ldmmaoneriste
Periaatepiirustus Tiilirakenteinen hormi, ldvistysdetalji

Sivu 1(2)
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=Y ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

Periaatepiirustus

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Viemdriputket ja IV—kanava

Osastoiva seind, ontelolaatta—alapohja, yldp. ldmmaoneriste
Tiilirakenteinen hormi, ldvistysdetalji

11
12
13

Sivu 2(2)

Muurattu hormiseind, rakennetyyppipiirustusten mukaisesti
Karhea tartuntapinta (ymp.)

Eri palo—osastojen vdlissd pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot = Ontelolaatan paksuinen betonivalu
Muiden liittyvien rakenteiden tdytettdvd vastaavat paloluokat
Valurautaviemdri

IV—kanava (palvelee ryomintdtilaa)m

Elastinen saumausmassa

Ura 10x10 ympdri ja tiivistyskittaus

Tiivis juotosbetoni, hormiaukon viereinen ontelo,

valetaan umpeen (aukon pituus +100)

PU-saumausvaahto

Solupolystyreenilevy EPS 60S viemdriputkea ympdroivdn betonin ympdrilld
ja hormiaukon kohdalla + 500 mm

LVI=hormisuunnitelman mukaan tehty terdsmuottisapluuna

Katso D1106

Katso D1102

lavistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

tdmd piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;
installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti

installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket
Ontelolaatta—alapohja + alapuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

Sivu 1(2)
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EPS60S 150mm ymp.
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Viemdriputket
Ontelolaatta—alapohja + alapuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

Sivu 2(2)

Viemdriputki

Tiivis juotosbetoni

Ura 10x10 mm ympdri ja tiivistyskittaus

Viemdriputki ympdrdidddn betonilla 1000 mm:n matkalta
alapohjaldvistyksen jdlkeen, betonipeite > 100 mm

Kierretangot 4 M12 (AISI 316), tuentavalun jokaisessa kulmassa

Lattaterds 80x6 ldpi (AISI 316), reigt 2 ¢ 15 + mutteri M12 (AISI 316)
Rengasterdkset T10 ympdri

Umpihaat T8-K300

Ensimmdinen viemdrikannake heti mutkan jdlkeen, ks. D1050
Solupolystyreenilevy EPS 60S ympari

puut kestopuuta luokka A, RT 21-10880

ldvistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto-
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
Viemdrin alamutka valuun myds VSS:n pddlld ja vdlipohjissa (1. krs katto)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket
Ontelolaatta—alapohja + yldpuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji
Sivu 1(2)
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Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Viemdriputket
Ontelolaatta—alapohja + yldpuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

~ ON U W N

Sivu 2(2)

Viemdriputki

Elastinen saumausmassa + saumanauha

Lattiapddllyste irti putkesta > 10mm

Tiivis juotosbetoni

Ura 10x10 mm ympdri ja tiivistyskittaus

Reunairrotuskaista; Thermisol-Step 10mm

Viemdriputki ympdroidddan betonilla 1000 mm:n matkalta
alapohjaldvistyksen jdlkeen, betonipeite > 100 mm

Kierretangot 4 M12 (AISI 316), tuentavalun jokaisessa kulmassa
Lattaterds 80x6 ldpi (AISI 316), reidt 2 ¢ 15 + mutteri M12 (AISI 316)
Rengasterdkset T10 ympdri

Umpihaat T8—K300

Ensimmdinen viemdrikannake heti mutkan jdlkeen, ks. D1050

puut kestopuuta luokka A, RT 21-10880

ldvistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto-
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
Viemdrin alamutka valuun myds VSS:n pddlld ja vdlipohjissa (1. krs katto)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI

R
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Pdivdys Tekijd

D1741

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Ldmpd— ja vesijohdot

Tb—sandwich—sokkelielementti

Ldvistysdetalji

alustatila

4

o
0 O
A A A
v Vv Vv Y o°
N O
A A A

O ~J O U W —

Tb—sokkelielementti
Sokkelin vedeneristys rakennetyyppipiirustusten mukaan (perusmuurilevy)
Ldmmaneristetty + pinnoitettu vesi— ja Idmpdjohtoelementti

PU-saumavaahto
Laipallinen Idpivientitiiviste, EPDM—kumi
RST—kiristyspanta
Putkieriste LVI-suunnitelmien mukaan
Elastinen saumamassa + saumanauha

A\

min 200 L

0 o
o °
oOO
000
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PUTKIELEMENTTI *
4

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

D1055-1062 mukaisesti (kuten viemdrit)

ldmpdjohtojen tuenta sokkelin ulkopuolelta erillisten detaljipiirustusten

28.04.12

D1741
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R
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Pdivdys Tekijd

D1/742

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlts
Ldmpd— ja vesijohdot
Tb—sokkelielementti

Ldvistysdetalji
2 1
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1 Tb—sokkelielementti
2 Sokkelin vedeneristys rakennetyyppipiirustusten mukaan

(kumibitumimatto—vedeneristys)

\ min 200 L

0 o
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oOO
oDO
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\ EIA_rEMENTFI g

Ldmmoneristetty + pinnoitettu vesi— ja Idmpdjohtoelementti
PU—saumavaahto

RST—kiristyspanta

3
4
5 Laipallinen Idpivientitiiviste, EPDM—kumi
6
1

Putkieriste LVI-suunnitelmien mukaan

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

D1055-1062 mukaisesti (kuten viemdrit)

ldmpojohtojen tuenta sokkelin ulkopuolelta erillisten detaljipiirustusten

28.04.12

D1742




Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI . D1 743

=Y ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket
Tb—sandwich—sokkelielementti
Ldvistysdetalji

alustatila

1 Tb—sokkelielementti

2 Sokkelin vedeneristys rakennetyyppipiirustusten mukaan (perusmuurilevy)

3 Viemdriputki

L Mineraalivillatilke > 100 kg/m3

5 Laipallinen ldpivientitiiviste, EPDM—kumi

6  RST—kiristyspanta

7 Elastinen saumamassa ja saumanauha

8 Kiertymdn salliva muhvijatkos

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - viemdrin tuenta sokkelin ulko— ja sisdpuolelta erillisten

detaljipiirustusten D1055-1062 mukaisesti

28.04.12 D1743
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HELSINGIN KAUPUNKI - - D1 744

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket
Tb—sokkelielementti / Kellarin seind
Ldvistysdetalji
2 1
rem e = _ .
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1 Tb—sokkelielementti
~ 2 Sokkelin vedeneristys (kumibitumimatto—vedeneristys)
3 Viemdriputki
L Mineraalivillatilke > 100 kg/m3
5 Laipallinen ldpivientitiiviste, EPDM—kumi + spu—vaahdotus
6  RST—kiristyspanta
7 Elastinen saumamassa ja saumanauha
8 Kiertymdn salliva muhvijatkos
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - viemdrin tuenta sokkelin ulko— ja sisdpuolelta erillisten

detaljipiirustusten D1055—1062 mukaisesti

28.04.12 D1744



Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI T D1747

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Sdhkokaapelit
Kellarin ulkoseind / sokkeli
Ldvistysdetalji, yksittdinen kaapeli

1 Kellarin ulkoseind

2 Vedeneristys rakennetyyppipiirustusten mukaan

3 Sdhkokaapeli

L Tiivis juotoslaasti / paloluokiteltu tiivistysmassa

5 SPU-vaahdotus

6 Laipallinen Idpivientitiiviste, EPDM—kumi

T RST—kiristyspanta

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - jos kysymyksessd on sokkelildvistys alustatilaan reidn ja kaapelin

vdlinen “tilkintd” voidaan tehdd PU-saumavaahdolla (kohdat 4,5)

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI . D1 748

=Y ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto

Sdhkokaapelit
Kellarin ulkoseind / sokkeli
Ldvistysdetalji, kaapelinippu
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Kellarin ulkoseind

Vedeneristys rakennetyyppipiirustusten mukaan
Sdhkokaapelinippu

Saumausmassa 30mm

Mineraalivillatilke > 100 kg/m3

Tiivis juotoslaasti

RST—kiristyspanta

Laipallinen Idpivientitiiviste, EPDM—kumi
Kumibitumisaumausmassa tiiviisti
SPU-vaahdotus

RST—putki, t=1.0 mm

RST—laippa, johon porattu kaapelireidt (sapluuna)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos kysymyksessd on sokkelildvistys alustatilaan reidn ja kaapelin
vdlinen “tilkintd” voidaan tehdd PU-saumavaahdolla (kohdat 4,5)

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

D1731

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Putkildvistys palo—osaston sisdisessd tiiliseindssd

4
N O
| |
o ﬁ =
PIENI PUTKI

1 Elastinen saumausmassa
2 Seinddn porattu reikd
3 Mineraalivillakouru tai solukumieristekouru

SUURI PUTKI ¢ > 100 mm

4 Elastinen saumausmassa

5 Mineradlivillakouru tai solukumieristekouru

6 Metallinen Idpivientiputki, juotettu tiiviisti laastilla tai
paloluokitellulla tiivistysmassalla

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI e - D1 752

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot
Osastoiva Htiiliseind
Ldvistysdetalji

Yoy

1 Metallinen Idmpo— / vesijohto

2 Seinddn porattu reikd

3 Mineraalivillakouru > 100 kg/m3 (palamaton) tai
solukumieristekouru Htiiviisti

L Elastinen saumausmassa

- lavistyksen tdytettdvd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvidksytty tuote

- lavistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdnumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos seindlla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12

D1752




Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 753

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot

Huoneistojen vdlinen/osastoiva terdsbetoniseind
Ldvistysdetalji

J\i
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Metallinen ldmpo— / vesijohto

Terdshylsy

Mineraalivillakouru > 100 kg/m3 (palamaton) tai solukumieristekouru
Elastinen saumausmassa

Muoviprikka

Ura 10x10 mm ympdri ja tiivistyskittaus (maalattava)

N U W N -

- lavistyksen tdytettdvd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyviksytty tuote

- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettavd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelImdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12 D1753



Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 754

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot
Porrashuoneen ja huoneiston vdlinen/osastoiva terdsbetoniseind
Ldvistysdetalji, Sewatek

Metallinen ldmpo— / vesijohto
Sewatec—Idpivientikappale elementissd
Elastinen saumausmassa

Muoviprikka

T~ -

- - ldvistyksen tdytettdva vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12 D1754



Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI : D1/761

W
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paivdys Tek"‘“

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Viemdriputket
Osastoiva tiiliseind

Ldvistysdetalji

a) reikdvaraus + holkki

b) reikdvaraus ilman

holkkia

Ul W

Wz

Metallinen Idpivientiputki, juotettu tiiviisti laastilla tai

paloluokitetulla tiivistysmassalla

Mineraalivillakouru > 100 kg/m3 (palamaton) tai solukumieristekouru
Elastinen saumausmassa

Tiivis juotosvalu

Valurautaviemdri

Idvistyksen tdytettavd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvidksytty tuote

|dvistyksen viereen seinddn kiinnitettavd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdnumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
muoviviemadrin kanssa kdytettdvd lisdksi palomansettia

jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 762

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Viemdriputket
Osastoiva terdsbetoniseind
Ldvistysdetalji

a) varausholkki

5
6
° O %0 /
b) reikdvaraus ilman ° /
holkkio ///////////

Terdshylsy, elementissd tai seindvalussa

Mineraalivillakouru > 100 kg/m3 (palamaton) tai solukumieristekouru
Elastinen saumausmassa

Muoviprikka

Ura 10x10 mm ympdri ja tiivistyskittaus (maalattava)

Tiivis juotosvalu

Valurautaviemdri

~ OV W —

- lavistyksen tdytettdvd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettavd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12 D1762



HELSINGIN KAUPUNKI
-

Tyon nro

Pdivdys

D1/63

Reikdvaraus

Elastinen saumausmassa
IV—kanava

IV—kanavan paloeristys
Tiivis juotosvalu

N U W N -

Mineraalivillatiivistys > 100 kg/m3 (palamaton)

S - jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

—7 Tekijd
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO _ e
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
IV—kanava
Osastoiva Htiiliseind
Ldvistysdetalji
~ 1
3 4
2 5
| /
I\ , ’ , /\ s ’ l
6
I/ 7 / / /

- lavistyksen tdytettdvd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote
- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettavd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelImdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1763




HELSINGIN KAUPUNKI
=9 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

Tyon nro

D1/64

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlts
IV—kanava
Osastoiva terdsbetoniseind
Ldvistysdetalji

N U W -

Reikdvaraus

Mineraalivillatiivistys > 100 kg/m3 (palamaton)
Elastinen saumausmassa

IV—kanava

IV=kanavan paloeristys

Tiivis juotosvalu

lavistyksen tdytettdvd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA-hyvdksytty tuote
ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelImdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntanumero,

sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 771

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Sdhkokaapelit
Osastoiva Htiiliseind
Ldvistysdetalji

1
| N
a) yksittdinen kaapeli ‘\ L L 1 -1

b) kaapelinippu 4

Seinddn porattu reikad
Mineraalivillakouru > 100 kg/m3 (palamaton) tiiviisti

Palomassa seinissd molemmin puolin 30mm

Terdshylsy

Terdshylsyssd laippa, jossa reidt kaapeleille

Mineraalivillatilkintd kaapeleiden vdlin > 100 kg/m3 (palamaton)
Tiivis juotosvalu

Seindn paksuus tulee olla paloluokan mukainen (yleensd >100mm)

O O U W —

- ldvistyksen tdytettdva vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote,
tyo suoritettava tyyppihyvdksyttyjen ohjeiden mukaisesti

- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdnumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - kaapelihyllyt katkaistaan Idpiviennin kohdalla

S - kaapelit tuetaan Idpiviennin kummaltakin puolelta metallirakenteella,
jonka sulamisldmpdtila on vdhintddan +850 °C
S - jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja

saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12 D1771
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HELSINGIN KAUPUNKI e — D1 772

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Sdhkokaapelit
Huoneistojen vdlinen/osastoiva terdsbetoniseind
Ldvistysdetalji

_ i -1

a) yksittdinen kaapeli

D SISSTEATETILILALEITIBIBLILETERRs: NI

MRS USTIIIT

b) kaapelinippu

Terdshylsy (tai porattu reikd yksittdiselle kaapelille)

Mineraalivillatilkintd > 100 kg/m3 (palamaton)
Tyyppihyvdksytty palomassa seinissd molemmin puolin 30mm

Ura 10x10 mm ympdri ja tiivistyskittaus (maalattava)
Terdshylsyssd laippa, jossa reidt kaapeleille

Mineraalivillatilkintd kaapeleiden vdlin > 100 kg/m3 (palamaton)
Seindn paksuus tulee olla tyyppihyvdksynndn ehtojen mukainen (yleensd >100mm)

~ ON U W N —

- lavistyksen tdytettdvd vdliseindrakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty
tuote, tyo suoritettava tyyppihyviksyttyjen ohjeiden mukaisesti

- lavistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdnumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - kaapelihyllyt katkaistaan Idpiviennin kohdalla

S - kaapelit tuetaan Idpiviennin kummaltakin puolelta metallirakenteella,
jonka sulamisldmpdtila on vdhintddan +850 °C
S - jos seindlld ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja

saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12 D1772
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HELSINGIN KAUPUNKI : D1/780

W
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paivdys Tek"‘“

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot
Ontelolaatta—alapohja + alapuolinen Idmmoneriste

O 3 O U W —

Ldvistysdetalji
1
Kﬁo
};

—— —

Al

Metallinen lampé— / vesijohto
Muoviprikka

Elastinen saumausmassa
Palamaton solukumieriste tiiviisti
Tiivis juotosbetoni

Ldmmaneriste LVI—suunnitelmien mukaan 6 or
PU-saumausvaahto

Ldmmoneriste EPS 60S

|dvistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote

28.04.12

D1780




Tyon nro
wa| HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO _'°°'V°” Tek"‘“ D 1 78 1
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot
Ontelolaatta—alapohja + yldpuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

8U000(

Metallinen ldmpo—/ vesijohto
Muoviprikka

Elastinen saumausmassa
Palamaton solukumieriste tiiviisti
Lattiapddllyste irti putkesta > 10mm
Tiivis juotosbetoni

Ldmmaneriste LVI—suunnitelmien mukaan
PU-saumausvaahto

O ~J O U W —

- lavistyksen tdytettavd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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Tyon nro

D1/82

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot

Ldvistysdetalji

Ontelo—/massiivilaattavdlipohja + tasoite

Ul W N —

Metallinen lampé— / vesijohto
Muoviprikka

Elastinen saumausmassa
Palamaton solukumieriste tiiviisti
Tiivis juotosbetoni

Idvistyksen tdytettdvd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyviksytty tuote

ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan

jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvaksyntanumero,

sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja

saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Pivtys Iekij'd D 1 7 8 3

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot

Massiivi— /ontelolaattavdlipohja + uiva tasoitelattia
Ldvistysdetalji

1
x%
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Muoviprikka

Tiivis juotosbetoni

N U W N —

Elastinen saumausmassa
Palamaton solukumieriste tiiviisti

Irroituskaista ks. D1102

Metallinen ldmpo— / vesijohto

- lavistyksen tdytettavd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI . D1784

W
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paivdys Tek"‘“

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Metalliset 1dmpd— ja vesijohdot
Massiivi— /ontelolaattavdlipohja + tasoite
Ldvistysdetalji, Sewatek

Ul W —
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Metallinen |dmpdjohto

Muoviprikka

Elastinen saumausmassa
Sewatek—Idpivientikappale laataston saumavalussa
Tiivis juotosbetoni

|dvistyksen tdytettdvd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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HELSINGIN KAUPUNKI . D1 785

=Y ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

Sisdlte

Rakennuskohde /Kdyttskohde
Viemdriputket
Ontelolaattavdlipohja
Ldvistysdetalji
i 1
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Valurautaviemdri
Ura 10x10 mm ympdri ja tiivistyskittaus
Tiivis juotosbetoni

ldvistyksen tdytettdvd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

saumausmassan oltava paloluokitukseltaan

CE- tai ETA—hyvdksytty tuote

ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdnumero,

sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

muoviviemdrin kanssa kdytettdvd lisdksi palomansettia
jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI . D1 787

=Y ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO rodye | TR

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
IV=kanava
Ontelolaatta—alapohja + alapuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

~ON U W N —

Reikdvaraus

Tiivis juotosvalu (ontelot umpeen; aukon pituus +100)
IV—kanava

Paloeriste LVI-suunnitelmien mukaan

Ldmmoneriste EPS 60S

PU-saumausvaahto

Elastinen saumausmassa

lavistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 788

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
IV—kanava
Ontelolaatta—alapohja + yldpuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

Reikdvaraus !
Tiivis juotosvalu (ontelot umpeen; aukon ! pituus +100)
IV=kanava

Paloeriste LVI—suunnitelmien mukaan

Elastinen saumausmassa + saumanauha
Reunairrotuskaista; ks. D1102

Elastinen saumausmassa

~ O VW N —

- lavistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE- tai ETA—hyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI B T D’] 789

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
IV=kanava ja sdleikkd

Betoniulkoseind, ei—kantava sandwich—elementti
Ldvistysdetalji

/

Reikdvaraus

Paisuva saumausnauha tai elastinen saumausmassa ympdri

Tiivistyskittaus

IV—kanava

IV—kanavan Idmmadneristys, solumuovieriste osaston sisdlld, muualla
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote, LVI—suunnitelmien mukaan

6 IV—sileikkd rakennusselityksen mukaan, upotettu (ABB Fldkt Oy US—AV tai vastaava)
T Mineradlivillatilke

Ul W N —

- ldvistyksen tdytettdvd ulkoseindrakenteelta vaadittavat palonkesto-—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solumuovieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - IV—sdleikon liittyminen seinddn tulee suunnitella kohteen sdleikkotyypin mukaisesti
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HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 791

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Sdhkokaapelit
Ontelolaattavdlipohja
Ldvistysdetalji

b) kaapelinippu
T

Tiivis juotosbetoni

Valun jdlkeen porattava reikd

Sdhkokaapeli

Mineraalivillatilkintd > 100 kg/m3 (palamaton)
Terdshylsy

Tyyppihyvdksytty palomassa molemmin puolin 30mm
Mineraalivillatilkintd kaapeleiden vdlin > 100 kg/m3 (palamaton)
Terdshylsyssd laippa, jossa reidt kaapelille

O~ ON U W —

- ldvistyksen tdytettdva vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyviksytty tuote

- lavistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, hyvdksyntdnumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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Tyon nro

D1/92

Pdivdys Tekijd

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Sdhkokaapelit
Ontelolaatta + kelluva tasoitelaatta + kova pddllyste
Ldvistysdetalji

a) yksittdinen kaapeli
3

b) kaapelinippu

I J Y
"/ ) :‘/\
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P P R A n-r
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1 Tiivis juotosbetoni
2 Valun jdlkeen porattava reikd
3 Sghkokaapeli
L Mineraalivillatilkintd > 100 kg/m3 (palamaton)
5 Terdshylsy
6  Tyyppihyvdksytty palomassa molemmin puolin 30mm
7 Mineraalivillatilkintd kaapeleiden vdlin > 100 kg/m3 (palamaton)
8 Terdshylsyssd laippa, jossa reidt kaapelille
9 Reikd pintalaatassa
10 Irroituskaista, esim. thermisol—step 10mm

- lavistyksen tdytettdvd vdlipohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet, CE— tai ETA—hyvdksyntanumero,
sekd paloteknisen ldvistyksen tehnyt urakoitsija

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos vdlipohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja

saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 793

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Sdhkokaapelit
Ontelolaatta—alapohja + alapuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

Sivu 1(2)

- a) yksittdinen kaapeli b) kaapelinippu
3
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HELSINGIN KAUPUNKI e - D1 793

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Sdhkokaapelit
Ontelolaatta—alapohja + alapuolinen Idmmoneriste

Ldvistysdetalji
Sivu 2(2)
1 Tiivis juotosbetoni
2 Valun jdlkeen porattava reikd
3 Sdhkokaapeli
L Mineraalivillatilkintd > 100 kg/m3 (palamaton)
5 Terdshylsy
6  Tyyppihyvdksytty palomassa molemmin puolin 30mm
7 Mineraalivillatilkintd kaapeleiden vdlin > 100 kg/m3 (palamaton)
8 Terdshylsyssd laippa, jossa reidt kaapelille
9 Ldmmoneriste EPS 60S
10 PU-saumausvaahto
- lavistyksen tdytettavd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
- solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote
- ldvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan
jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet (hyviksyntd numero)
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
S - jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja

saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI B i D’I 794

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Sdhkokaapelit
Ontelolaatta—alapohja + yldpuolinen Idmmoneriste
Ldvistysdetalji

Sivu 1(2)
a) yksittdinen kaapeli b) kaapelinippu

3
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO R D1794

Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttskohde

Sisdlto
Sdhkokaapelit
Ontelolaatta—alapohja + yldpuolinen Idmmoneriste

DO OO0~ ON UV W —

Ldvistysdetalji
Sivu 2(2)
Tiivis juotosbetoni
Valun jdlkeen porattava reika
Sdhkokaapeli
Mineraalivillatilkintd > 100 kg/m3 (palamaton)
Terdshylsy

Tyyppihyvdksytty palomassa molemmin puolin 30mm
Mineraalivillatilkintd kaapeleiden vdlin > 100 kg/m3 (palamaton)
Terdshylsyssd laippa, jossa reidt kaapelille

Irroituskaista, esim. thermisol—step 10mm

ldvistyksen tdytettdvd alapohjarakenteelta vaadittavat palonkesto—

ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)
solukumieristeen tai vastaavan sekd saumausmassan oltava
paloluokitukseltaan CE— tai ETA—hyvdksytty tuote

|dvistyksen viereen seinddn kiinnitettdvd kilpi, jossa kerrotaan

jdrjestelmdtuotteen palotekniset ominaisuudet (hyviksyntd numero)

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

jos alapohjalla ei ole osastointivaatimuksia niin eristeen ja
saumausmassan ei tarvitse olla paloluokitukseltaan hyvdksytty tuote
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HELSINGIN KAUPUNKI e - D1 795

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Sdhkokaapelit
Huoneistojen vdlinen/osastoiva ontelolaatta vdlipohja
Ldvistysdetalji

1 Alapuolisen huoneiston sisdiseen sdhkonsiirtoon kdytettdvd sdhkokaapeli
(tai palo—osastosta toiseen kulkeva sdhkokaapeli)

2 Ldpiviennin tiivistys kitaten CE— tai ETA—hyvdksynndn omaavalla
palokitilld. Kittaus suoritetaan kaapelia vasten.

3 Sdhkokaapelin suojaputki.

L Ontelolaatta vdlipohja

- lavistyksen tdytettdvd rakenteelta vaadittavat palonkesto—
ja ddneneristysvaatimukset (ks. rakennetyypit)

- saumausmassan oltava paloluokitukseltaan CE- tai ETA—hyvdksytty tuote,
tyo suoritettava hyviksyntdpddtoksen ohjeiden mukaisesti

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro
wa| HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO _'°°'V°” Tek"‘“ D 1 80 1
Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Seindn osaksi rakennettava nousuputkistoelementti
liitos vdliseinddn
Porrashuone / asuinhuone

2 4 Porrashuone

)I/
| |
Alic:
|

|
L
O
o]
.
R
|
|

—

|

Asuinhuone

1 Vaarnadliitos, elementeissd urat
2 Vaarnalenkit VS—80 k600, > 4 kpl/elem.
(V= / Elpo— elementeissd kohdakkain)
3 Nousuputkistoelementti, esim. Elpo—hormi seindks
Avattava huoltoluukku
5 VS—vaarnalenkin ankkurointialue (ei reikid), ankkurointi varmennetun
kdyttoselosteen mukaan
Huom. vaarnalenkkien ankkuroinnin raudoitustarve

- palonkestoluokka EI60

- kanavien ja viemdreiden palo— ja ddneneristys LVI-suunnittelijan
ohjeen mukaan

- eri palo—osastojen vdliin, pystysuunnassa, holvin kohdalla
luokitellut palokatkot, elastinen tiivis kittaus palokitilld D1802

- hormien mitat ja LVI-tekniikka eristeineen arkkitehdin ja LVI—suunnit—
telijan hormi—erikoispiirustusten mukaan

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - Elementtihormi ei saa sijaita huoneistojen vdlisessd seindssd
S - mikdli hormissa on laitteistoja, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus
(esim. paineellisia vesijohtoja) tulee hormi varustaa helposti avattavalla luukulla
sekd vesikouruilla SRMK D1 mukaisesti (huom. hormin sijainti)
S - tdmd piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;
installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti
installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti

w
]
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HELSINGIN KAUPUNKI B T D’I 802

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto

Seindn osaksi rakennettava nousuputkistoelementti
litos vdlipohjaan

Porrashuone / asuinhuone

elementtihormin alareuna tiivistetddn ympdriinsd kaikissa tiloissa (betonivalu)

L HUOM. tyojdrjestys

seindlinja
Porrashuone
Asuinhuone 65 :
| % I
—_— _ Y Mm \V L .. ... N
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~SE | = \ . \ |
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| 2 / 2
i /s 7/ / | N
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N %) / 7/ / |
| 77 ¥
/s / A |
/
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Porrashuone

|

PORRASHUONEEN ALASLASKUT

Asuinhuone ARK. ERIKOISPIIR. MUKAAN

pontti, jatkuva
tai litos betoniseinddn ks. D1801

200 seindlinja
— — “ r C— ”— 1 Kun porrash. ei laattaa+valua
Elastinen tiivis kittaus (Palokitti)

| —y

||| || Kittaus suoritettava erityiselld huolellisuudella
Asuinhuone kulmakohdissa
I
| 00|
b == 1
a4
D777 " u
| /7 /7
B ' .7 Porrashuone
=) | s
B8 0
| 077
e
/7 /7
T
| "
Asuinhuone

pontti, jatkuva
tai liitos betoniseinddn ks. D1801
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HELSINGIN KAUPUNKI B T D’I 803

=% ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Rakennuskohde /Kdyttskohde Sisdlto
Seindn osaksi rakennettava nousuputkistoelementti

Porrashuone / asuinhuone

2

~ Porrashuone \

Asuinhuone L o A —_ A Asuinhuone

_'_'_'_ﬂ'—l"e_ll_'ll_'_"ﬂj

:":@ﬁg—z# :
| |

L, 20

1

Elementtihormin alareunassa kittiura 20x20 ympdri

Alareuna tiivistetddn ympariinsa kaikissa tiloissa E ' " " " | E
(Palokitti) s ' | |
HUOM. tydjdrjestys T :

NAS TS 4

[ |
— Hor T o1t

L Porrashuone 9 - = I |
1 Vaarnaliitos, elementeissd urat _\\L : " " " " '
2 Vaarnalenkit VS—80 k600, > 4 kpl/elem. Lo I I I |

(V- / Elpo— elementeissi kohdakkain) Lo I |
3 Nousuputkistoelementti, esim. Elpo—hormi seindks " " " " -
Saumaterdkset 2T12, hormielementissd loveus 60x370 | 4 | v _ o _ 1l

5 VS—vaarnalenkin ankkurointialue (ei reikid),
ankkurointi varmennetun kdyttoselosteen mukaan
Huom. raudoitus my0s elementin pddssd
6  hormielementin sauma 50mm ontelolaatan yldpinnan
alapuolella. Hormin ympdrille varataan b~100, h=50 asennusvaraus

Asuinhuone

- palonkestoluokka EI60

- kanavien ja viemdreiden palo— ja ddneneristys LVI-suunnittelijan ohjeen mukaan

- eri palo—osastojen viliin, pystysuunnassa, holvin kohdalla luokitellut palokatkot (esim. betoni)

- hormien mitat ja LVI-tekniikka eristeineen arkkitehdin ja LVI-suunnittelijan hormi—
erikoispiirustusten mukaan

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

S - Elementtihormi ei saa sijaita huoneistojen vdlisessd seindssd
S - mikdli hormissa on laitteistoja, joihin liittyy vesivahingon mahdollisuus
(esim. paineellisia vesijohtoja) tulee hormi varustaa helposti avattavalla luukulla
sekd vesikouruilla SRMK D1 mukaisesti (huom. hormin sijainti)
S - tdmd piirustus on ldvistysdetaljiikkaa kdsittelevd periaatepiirustus;
installaatioiden sijainti LVIS—tyopiirustusten mukaisesti
installaatioiden sijoittelu hormissa yms. ohjeet RakMK D1 ja D2 mukaisesti
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