Tyon nro
HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO A D1031
Rakennuskohde/Kiyttokohde Sisdltd

Alustatilan tuuletus ja kuivatus
Kantava alapohja jossa alapuolinen Idmmaoneristys
Tehostettu tuuletus
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Salaojitus ks. salaojasuunnitelmat

Salaojasepeli, #6..32 mm, h > 300 mm

Vastattytto sepelistd #6...32 mm

Poistohormi  LVI-suunnitelmien mukaan (eristetty poistohormi)

Perusmaa/kitkamaatdytts, kallistettu salaojiin > 1:50
Korvausilmaputket + sddtoventtiilit ks. det D1041 ja D1042
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- vapaa ryomintdtila yleensd vdhintddn 1200 mm SRMK D1
- alustatilan tuuletustarve ja tuuletusaukkojen mddrd SRMK C2 ja
RIL 107/2000 mukaan
- tuuletustapa rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan:
korvausilma kuumasinkityilld tuuletusputkilla tai —sdleikailld sokkelista,
lisdksi poistohormi katolle, alustatilasta koneellinen poisto
- tuuletusaukot alustatilan nostoseinissd ja alustatilan katkaisevissa
anturoissa rakennesuunnitelmien mukaan, vdhintddn 6150 k1000
- salaojitus rakennesuunnitelmien mukaan, salaojitus tehdddn aina
rakennuksen ulkopuolisena; vain poikkeustapauksissa ns. pddsalaojitus
sijoitetaan rakennuksen alle.
- kulkuluukut alustatilaan (ldmmaneristetyt, paloluokitellut, lukittavat, hdyry—ja kaasutiiviit)
rakenne— ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan
(noin 20 metrin vdlein, vdhintddn 1/porras)
- kulkuaukot alustatilassa talon IGpi (nostoseinissd aukot bxh > 800x1000)
- sokkelin vastatdytto tehtdvd riittdvan korkeaksi ottaen huomioon
maapohjan myohempi mahdollinen painuma rakenne— ja pohjarakennussuunnittelijan
ohjeen mukaan

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1031
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO R L

Rakennuskohde/Kiyttokohde Sis'cilt'd

Alustatilan tuuletus ja kuivatus
Kantava alapohja jossa alapuolinen Idmmaoneristys
Tehostettu tuuletus
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Salaojitus ks. salaojasuunnitelmat

Salaojasepeli, #6..32 mm, h > 300 mm

Vastattytto sepelistd #6...32 mm

Poistohormi  LVI-suunnitelmien mukaan (eristetty poistohormi)

Perusmaa/kitkamaatdytts, kallistettu salaojiin > 1:50
Korvausilmaputket + sdatoventtiilit ks. D1041 ja D1042

vapaa ryomintdtila yleensd vdhintdan 1200 mm SRMK D1

alustatilan tuuletustarve ja tuuletusaukkojen mddrd SRMK C2 ja

RIL 107/2000 mukaan

tuuletustapa rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan:

korvausilma kuumasinkityilld tuuletusputkilla tai —sdleikailld sokkelista,

lisdksi poistohormi katolle, alustatilasta koneellinen poisto

tuuletusaukot alustatilan nostoseinissd ja alustatilan katkaisevissa

anturoissa rakennesuunnitelmien mukaan, vdhintddn 6150 k1000

salaojitus rakennesuunnitelmien mukaan, salaojitus tehdddn aina

rakennuksen ulkopuolisena; vain poikkeustapauksissa ns. pddsalaojitus

sijoitetaan rakennuksen alle.

kulkuluukut alustatilaan (ldmmaneristetyt, paloluokitellut, lukittavat, hdyry—ja kaasutiiviit)
rakenne— ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan

(noin 20 metrin vdlein, vdhintddn 1/porras)

kulkuaukot alustatilassa talon IGpi (nostoseinissd aukot bxh > 800x1000)

sokkelin vastatdytto tehtdvd riittdvan korkeaksi ottaen huomioon

maapohjan myohempi mahdollinen painuma rakenne— ja pohjarakennussuunnittelijan
ohjeen mukoon

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1032
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C—J ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Tekijd

D1033

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdltd
Alustatilan tuuletus ja kuivatus

Tehostettu tuuletus

Kantava alapohja jossa yldpuolinen Idmmoneristys
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Salaojitus ks. salaojasuunnitelmat

Salaojasepeli, #6..32 mm, h > 300 mm

Vastattytto sepelistd #6...32 mm

Poistohormi  LVI-suunnitelmien mukaan (eristetty poistohormi)

Perusmaa/kitkamaatdytts, kallistettu salaojiin > 1:50
Korvausilmaputket + sddtoventtiilit ks. D1042

vapaa ryomintdtila yleensd vdhintdan 1200 mm SRMK D1
alustatilan tuuletustarve ja tuuletusaukkojen mddrd SRMK C2 ja
RIL 107/2000 mukaan

tuuletustapa rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan:
korvausilma kuumasinkityilld tuuletusputkilla tai —sdleikailld sokkelista,
lisdksi poistohormi katolle, alustatilasta koneellinen poisto
tuuletusaukot alustatilan nostoseinissd ja alustatilan katkaisevissa
anturoissa rakennesuunnitelmien mukaan, vdhintddn 6150 k1000
salaojitus rakennesuunnitelmien mukaan, salaojitus tehdddn aina
rakennuksen ulkopuolisena; vain poikkeustapauksissa ns. pddsalaojitus
sijoitetaan rakennuksen alle.
kulkuluukut alustatilaan (ldmmaneristetyt, paloluokitellut, lukittavat, hdyry—ja kaasutiiviit)
rakenne— ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan
(noin 20 metrin vdlein, vdhintddn 1/porras)
kulkuaukot alustatilassa talon IGpi (nostoseinissd aukot bxh > 800x1000)
sokkelin vastatdytto tehtdvd riittdvan korkeaksi ottaen huomioon
maapohjan myohempi mahdollinen painuma rakenne— ja pohjarakennussuunnittelijan
ohjeen mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1033
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Tyon nro

D1034

Tekijd

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdltd
Alustatilan tuuletus ja kuivatus

Kantava alapohja jossa yldpuolinen Idmmoneristys
Tehostettu tuuletus
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Salaojitus ks. salaojasuunnitelmat

Salaojasepeli, #6..32 mm, h > 300 mm

Vastattytto sepelistd #6...32 mm

Poistohormi  LVI-suunnitelmien mukaan (eristetty poistohormi)

Perusmaa/kitkamaatdytts, kallistettu salaojiin > 1:50
Korvausilmaputket + sddtoventtiilit ks. D1042

vapaa ryomintdtila yleensd vdhintdan 1200 mm SRMK D1

alustatilan tuuletustarve ja tuuletusaukkojen mddrd SRMK C2 ja

RIL 107/2000 mukaan

tuuletustapa rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan:

korvausilma kuumasinkityilld tuuletusputkilla tai —sdleikailld sokkelista,

lisdksi poistohormi katolle, alustatilasta koneellinen poisto

tuuletusaukot alustatilan nostoseinissd ja alustatilan katkaisevissa

anturoissa rakennesuunnitelmien mukaan, vdhintddn 6150 k1000

salaojitus rakennesuunnitelmien mukaan, salaojitus tehdddn aina

rakennuksen ulkopuolisena; vain poikkeustapauksissa ns. pddsalaojitus

sijoitetaan rakennuksen alle.

kulkuluukut alustatilaan (ldmmaneristetyt, paloluokitellut, lukittavat, hdyry—ja kaasutiiviit)
rakenne— ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan

(noin 20 metrin vdlein, vdhintddn 1/porras)

kulkuaukot alustatilassa talon IGpi (nostoseinissd aukot bxh > 800x1000)

sokkelin vastatdytto tehtdvd riittdvan korkeaksi ottaen huomioon

maapohjan myohempi mahdollinen painuma rakenne— ja pohjarakennussuunnittelijan
ohjeen mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1034
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Tyon nro

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tekijd

D1035

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto
Alustan kuivatus

Maanvarainen alapohja, salaojitus reunoilla
Radonputken sijoituksen periaate
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1 Salaojitus ks. salaojasuunnitelmat

2 Salaojasepeli # 6..32 mm, h > 300 mm

3 Tiivistetty routimaton kitkamaatdyte, kallistettu
salaojiin > 1:50

L Perusmaa, kallistettu salaojiin > 1:50

5 Radon-salaojat erillisen suunnitelman mukaan

Maanvaraisen laatan alueella asuin— ja asumista palvelevissa tiloissa
radonsalaojitus D1080—D1082 poistoputket katolle Ivi—suunn mukoon

tdyttojen tnwstys pohjarakennussuunnitelmien ja rakennusselityksen
mukaan

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Tekijd

D1036

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto

Sokkelin vierustan kuivatus
Tuuletettu alapohja
Maanpinnasta lattiapintaan >300mm
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1 Sokkelin vierustan kiveys rakennusselityksen mukaan; maanpinta tulee kallistaa
talon vierustalla ulospdin 1:20 kolmen metrin matkalla

2 Kitkamaatdytto

3 Pakkasenkestdvd muovikalvo B=1200+300, ylosnosto 300 mm
L Routasuojaus pohjatutkimusasiakirjojen ja rakennesuunnitelmien mukaan
(peittosyvyys > 300 mm) kallistettu ulospdin 1:20
5 Salaojasepeli #6...32mm, > 300 mm
6  Salaojitus rakennesuunnitelmien ja SRMK C2 mukaan
7 Salaojitus anturoiden alitse salaojasepelikaistoin tai —putkin k2000...3000
RIL 126—-2009 kuva 3.1. mukaisesti
8  Perusmuurilevy, yldreunan kiinnitys D1133
$  Kapillaarikatko, kun anturan alustdyte sisdltdd hienoainesta (lajitteet #0...4mm)

10 Vettd piddttdvd kerros

11 Suodatinkangas > 120
12  Kallistus laastilla

g/m2 (KL 1Il)

- kun maanpinta < 300 mm valmiista lattiapinnasta, ks. D1037

- anturat ja sokkelit ks. perustus mitta— ja leikkauspiirustukset

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1036
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HELSINGIN KAUPUNK _ D1037

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO R L

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sis'cilt'd

Sokkelin vierustan kuivatus

Tuuletettu alapohja

Maanpinnasta lattiapintaan alle 300mm
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anpjnta lattiasta <300mm

raangp

kermin nosto >500mm
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Sokkelin vierustan kiveys rakennusselityksen mukaan; maanpinta tulee kallistaa
talon vierustalla ulospdin 1:20 kolmen metrin matkalla
2 Kitkamaatdytto
3 Pakkasenkestdvd muovikalvo B=1200+300, ylosnosto 300 mm
L Routasuojaus pohjatutkimusasiakirjojen ja rakennesuunnitelmien mukaan
(peittosyvyys > 300 mm) kallistettu ulospdin 1:20
5 Salaojasepeli #6...32mm, > 300 mm
6  Salaojitus rakennesuunnitelmien ja SRMK C2 mukaan
7 Salaojitus anturoiden alitse salaojasepelikaistoin tai —putkin k2000...3000
RIL 126—-2009 kuva 3.1. mukaisesti
8  Perusmuurilevy, yldreunan kiinnitys D1133
$  Kapillaarikatko, kun anturan alustdyte sisdltdd hienoainesta (lajitteet #0...4mm)
10  Vedeneristys sisdkuoren ulkopinnassa
11 Vettd piddttdvd kerros
12 Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL 1)
13 Vedenpoistoaukot (Valu umpeen tappien kohdalta)

anturat ja sokkelit ks. perustus mitta— ja leikkauspiirustukset
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1037




HELSINGIN KAUPUNKI
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pivays

Tyon nro

e D1038

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto
Sokkelin vierustan kuivatus
Tuuletettu alapohja

Maanpinnasta lattiapintaan >300mm
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Sokkelin vierustan kiveys rakennusselityksen mukaan; maanpinta tulee kallistaa
talon vierustalla ulospdin 1:20 kolmen metrin matkalla

Kitkamaatdytto

Pakkasenkestdvd muovikalvo B=1200+300, ylosnosto 300 mm
Routasuojaus pohjatutkimusasiakirjojen ja rakennesuunnitelmien mukaan
(peittosyvyys > 300 mm) kallistettu ulospdin 1:20

Salaojasepeli #6...32mm, > 300 mm

Salaojitus rakennesuunnitelmien ja SRMK C2 mukaan

Perusmuurilevy, yldreunan kiinnitys D1133

Vetta piddttdva kerros

Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II)

Kallistus laastilla

kun maanpinta < 300 mm valmiista lattiapinnasta, ks. D1039
anturat ja sokkelit ks. perustus mitta— ja leikkauspiirustukset

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1038




HELSINGIN KAUPUNKI
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ASUNTOTUQOTANTOTOIMISTO Py

Tyon nro

Tekijd

D1039

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto

Sokkelin vierustan kuivatus
Tuuletettu alapohja
Maanpinnasta lattiapintaan alle 300mm

=
1

anpjnta lattiasta <300mm

raangp

kermin nosto >500mm

3 | ~ Jo

2 Kitkamaataytto

3 Pakkasenkestdvd muovikalvo B=1200+300, ylosnosto 300 mm

1 Sokkelin vierustan kiveys rakennusselityksen mukaan; maanpinta tulee kallistaa
2100 talon vierustalla ulospdin 1:20 kolmen metrin matkalla

L Routasuojaus pohjatutkimusasiakirjojen ja rakennesuunnitelmien mukaan

(peittosyvyys > 300 mm) kallistettu ulospdin 1:20

Salaojasepeli #6...32mm, > 300 mm

5

6  Salaojitus rakennesuunnitelmien ja SRMK C2 mukaan
T Perusmuurilevy, yldreunan kiinnitys D1133

8 Vedeneristys sisdkuoren ulkopinnassa
9
0
1

Vettd piddttdvd
Suodatinkangas

- anturat ja sokkelit ks. perustus mitta— ja leikkauspiirustukset

kerros
> 120 g/m2 (KL Il)

Vedenpoistoaukot (Valu umpeen tappien kohdalta)

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1039
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Tyon nro

Tekijd

D1040

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto

Kellarin seindn vierustan kuivatus
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;100_ 1 Sokkelin vierustan kiveys rakennusselityksen mukaan; maanpinta tulee kallistaa

talon vierustalla ulospdin 1:20 kolmen metrin matkalla
2 Kitkamaatdytto
3 Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL II), B=1500+300 (yldsnosto 300 mm)
L Salaojituskerros erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla > 120 g/m2 (KL II)
5 Salaojasepeli #6...32mm, > 300 mm
6  Salaojitus rakennesuunnitelmien ja SRMK C2 mukaan
T Salaojitus anturoiden alitse salaojasepelikaistoin tai —putkin k2000...3000
RIL 126-2009 kuva 3.1. mukaisesti
8  Perusmuurilevy, yldreunan kiinnitys D1133
$  Kapillaarikatko, kun anturan alustdyte sisdltdd hienoainesta (lajitteet #0...4mm)
10 Vedeneristys sisdkuoren ulkopinnassa
11 Vettd piddttava kerros
12 Suodatinkangas > 120 g/m2 (KL 1)
13 Kallistus laastilla
- routasuojaus tarvittaessa erillisen suunnitelman mukaan
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1040
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Tyon nro

D1041

Tekijd

Rakennuskohde /K

yttokohde

Sisdlto
Alustatilan tuuletus
Tuuletusputken liitos sokkeliin
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Tuuletusputket kuumasinkittyd terdstd,

mddrd ja sijainti rakennepiirustusten mukaan

Kiinnitys yldreunasta sokkeliin;

kuumasinkitty panta 3x40 + 2 kpl HKDR M8

Putki tiivistetddn ulkopuolelta elastisella kitilld (alla saumanauha)
ja sisdpuolelta uretaanivaahdolla

Korvausilmaputkissa sdddettdvd lautasventtiili,

alustatilasta koneellinen poisto

Huom. Kun maanpinta < 300 mm lattiasta: Vedeneristys sisdkuoren ulkopintaan
+ erillinen kuorielementti

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1041
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C—J ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Py

Tyon nro

e D1042

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto
Alustatilan tuuletus
Tuuletusputki, kuumasinkittyd terdstd
Valmistuspiirustus
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Tuubiputki P ¢ 139.7x3.2

Pddtylevy —3.0x9219

Pg 219.1x3.2

HKDR M8 ankkuri

Lattaterds 3x40-200

Kupupienahitsi 3 mm ympdri

Lattaterds 20x3 3 kpl, hatun ja putken liitos
Sdadettdvd lautasventtiili

tuuletusputki valmistetaan konepajalla ja kuumasinkitddn

rakenteet bitumoidaan maanalaiselta osalta

hatun yldpinta 800 mm maanpinnan yldpuolella

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

Huom. Tuuletusputken pystyosan pituus tarkastettava AINA
alapohjanmittapiirustuksesta ja pintavesisuunnitelmasta

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI . - D1043

Bead
ASUNTOTUQOTANTOTOIMISTO Py

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto
Alustatilan tuuletus
Tuuletussdleikon liitos sokkeliin
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muovia, kallistettu ulospdin 10 mm; koko, mddrd ja sijainti arkkitehti—,
rakenne— ja LVI-suunnitelmien mukaan

Tuuletussdleikko arkkitehtisuunnitelmien mukaan

Putki tiivistetddn ulkopuolelta elastisella kitilld (alla saumanauha)

ja sisdpuolelta uretaanivaahdolla

korvausilmaputkissa sdddettdvd lautasventtiili,

alustatilasta koneellinen poisto

Tuuletussdleikot tulee sijoittaa siten, ettd kasvillisuus tai lumen kertymd eivat

korkeus maanpinnasta reidn alareunaan vdhintddn 300 mm aurattavalla alueella
esim. jalkakdytdvd

korkeus maanpinnasta reidn alareunaan vdhintddn 500 mm istutettavalla

/lumen kertymd alueella. Sdleikon tulee sijainta istutettavan kasvillisuuden yldpuolella.

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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Tyon nro

HELSINGIN KAUPUNKI

Beffad
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tekijd

D1030

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Ripustus kantavasta alapohjasta
Alapohjassa alapuolinen lIdmmdoneriste
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Pddtylevy 50x100x6, reikd #16, mutteri M12 (AISI 316)
Tiivis valu kierretankojen kohdalla (ontelo umpeen)
Kierretanko 812 (AISI 316)

Viemdrisanka Toimex Qy n:o 3231422..3231434 (AISI 316)

Putki 8 100 mm => kestopuu 50x100 mm

Putki 8 160 mm => kestopuu 50x150 mm

T Ldpimenojen kohdalla Idmméoneristys tiivistetddn polyuretaanivaahdolla

o U W —

- puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880
- sivuttaistuenta, ks. D1051
- HUOM! kannake aina kaikkiin haara— ja kulmakohtiin

- HUOM! Mikdli viemdri sijaitsee kantavassa perusmaassa,
ripustustarve LVI—suunnitelman mukaisesti.

JOS PUTKI SIJAITSEE
TAYTTOKERROKSESSA, SILLOIN:

TAYTTOKORK. H | KANNAKEJAKO
ei tayttod 1200
0...400 1000
400...800 800
800...1000 600
1000...1400 500
1400...2000 300

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI
C—J ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Tekijd

D10351

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Ripustus kantavasta alapohjasta
Sivuttaistuenta
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1 Kannatus ks. D1050
2 Sivutuenta, L—30x30x3 AISI 316, aina mutkien ja risteysten kohdalla
sekd suorilla osuuksilla k < 3000

3 Haponkestdvd lyonti— tai kiila—ankkuri M8 ontelolaattatoimittajan ohjeen mukaan
L Ruuvit haponkestdvdt M12 AISI 316

- puut kestopuuta luokka A, RT 21-10880
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12

D1051




Tyon nro

wewr] HELSINGIN KAUPUNK] .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys | Tekie D1 052

Rakennuskohde/Kiyttokohde

Sisdltd
Viemdriputken kannatus
Tuenta alapohjaldvistyksessd
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A+ EPS60s 150mm ymp.

Viemdriputki ympdroidddn betonilla 1000 mm:n matkalta
alapohjaldvistyksen jdlkeen, betonipeite > 100 mm
solupolystyreenilevy EPS 60s

Kierretangot 4 M12 (AISI 316), tuentavalun jokaisessa kulmassa
Lattaterds 80x6 ldpi (AISI 316), reidt 2 ¢ 15 + mutteri M12
(AISI 316), upotus 0...25 mm (tasoitteesta riippuen)
Rengasterdkset T10 ympdri

Umpihaat T8—K300

Tiivis valu

Ensimmdinen viemdrikannake heti mutkan jdlkeen, ks. D1050

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

D1033

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus

Ripustus kantavasta alapohjasta
Alapohjassa yldpuolinen [dmmdneristys

s

N
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-
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Viemdrisanka Toimex Oy
Putki 8 100 mm => kestopuu 50x100 mm
Putki 8 160 mm => kestopuu 50x150 mm

I
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Pddtylevy 50x100x6, reikd #16, mutteri M12 (AISI 316)
Tiivis valu kierretankojen kohdalla (ontelo umpeen)
Kierretanko #12 (AISI 316)

n:io 3231422..3231434 (AISI 316)

JOS PUTKI SIJAITSEE
TAYTTOKERROKSESSA, SILLOIN:

7 Ldpimenojen kohdalla Idmmaneristys tiivistetddn polyuretaanivaahdolla TAYTTOKORK. H | KANNAKEJAKO
- kdytettdvd terds haponkestdvdd (AISI 316) ei_tdyttod 1200
- puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880 0...400 1000
- sivuttaistuenta, ks. D1054
- HUOM! kannake aina kaikkiin haara— ja kulmakohtiin 400...800 800
800...1000 600
- HUOM! Mikdli viemdri sijaitsee kantavassa perusmaassa, 1000...1400 500
ripustustarve LVI-suunnitelman mukaisesti. 1400...2000 300

muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
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D1053




Tyon nro
we| HELSINGIN KAUPUNKI .
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO R e D 1 054
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Ripustus kantavasta alapohjasta
Sivuttaistuenta
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1 Kannatus ks. D1053
2 Sivutuenta, L—30x30x3 AISI 316, aina mutkien ja risteysten kohdalla
sekd suorilla osuuksilla k < 3000

3 Haponkestdvd lyonti— tai kiila—ankkuri M8 ontelolaattatoimittajan ohjeen mukaan
L Ruuvit haponkestdvdt M12 AISI 316

- puut kestopuuta luokka A, RT 21-10880
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1054



HELSINGIN KAUPUNK]
=9 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

Tekijd

D1035

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto
Viemdriputken kannatus
Tuenta alapohjaldvistyksessd
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, >1000 ,
| 1 Viemdriputki ympdroidddn betonilla 1000 mm:n matkalta
alapohjaldvistyksen jdlkeen, betonipeite > 100 mm
3 Kierretangot 4 M12 (AISI 316), tuentavalun jokaisessa kulmassa
L Lattaterds 80x6 Idpi (AISI 316), reidt 2 @ 15 + mutteri M12 (AISI 316)
5 Rengasterdkset T10 ympdri
6  Umpihaat T8—K300
7 Tiivis valu
8 Irroitus pintalaatasta ks. D1102
9 Ensimmdinen viemdrikannake heti mutkan jdlkeen, ks. D1053
- kdytettdvd terds haponkestdvad (AISI 316)
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
28.04.12 D1055




Tyon nro
waet] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 05 6
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki ldvistdd sokkelin
Kantava alapohja, tuuletettu alustatila

Sivu 1(2)
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Viemdrin ldmmoneristys suulakepuristettu solupolystyreeni LVI-suunnittelijan mukaan
Kiertymdn salliva tiivis liitos, vastaava myds 1. kaivoon

Viemdrin kannatus ks. D1050

Maanvaraisesti perustettu viemdriputki

Reikdvaraus sokkelissa

O B B R

- tarvittaessa kevytsorakevennys viemdrin kohdalla rakennuksen ulkopuolella
- kdyton soveltuvuusalue geoteknisen suunnittelijan ohjeen mukaan

- viemdrin kaadoissa huomiotava maaperdn painumat

- kdytettdvd puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880

- Idpimenojen kohdilla Idmmadneristys tiivistetddn polyuretaanivaahdolla
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1056
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HELSINGIN KAUPUNKI
=4 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paveys | Tekia D1056

Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki ldvistdd sokkelin
Leikkaukset A—A, B-B ja C-C

Sivu 2(2)
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Viemdriputki

Sokkelissa reikd viemdri— ja tukirakenteiden mukaan (d = viemdriputki + 200)
Laippa hitsattava L—terdkseen, 3 mm kupupienahitsi

L—terds 150x150x15 L > 3000 mm, kuumasinkitty ja kaksinkertainen
bitumointi

Kestopuu 2 kpl 100x100 L=1200 mm k 600 luokka A, RT 21-10880
Kestopuu 4 kpl 100x50 L=700 mm k 400 luokka A, RT 21-10880

Kiinnitys sokkeliin haponkestdvdt kiila— tai lyontiankkurit 2 M10

Kulmaterdksen alle tukivalu sokkelielementin sisdkuoren kohdalle

28.04.12
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Tyon nro
waet] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 057
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki ldvistdd sokkelin
Kantava alapohja, tuuletettu alustatila

Sivu 1(2)
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1 Viemdrin ldmmoneristys suulakepuristettu solupolystyreeni LVI—suunnittelijan mukaan
2 Kiertymdn salliva tiivis liitos, vastaava myds 1. kaivoon
3 Viemdrin kannatus ks. D1053
L Maanvaraisesti perustettu viemariputki
5 Reikdvaraus sokkelissa

- tarvittaessa kevytsorakevennys viemdrin kohdalla rakennuksen ulkopuolella
- kdyton soveltuvuusalue geoteknisen suunnittelijan ohjeen mukaan

- viemdrin kaadoissa huomiotava maaperdn painumat

- kdytettdvd puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880

- Idpimenojen kohdilla Idmmadneristys tiivistetddn polyuretaanivaahdolla
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1057
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HELSINGIN KAUPUNKI
=4 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Paveys | Tekia D105/

Tyon nro

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki ldvistdd sokkelin
Leikkaukset A—A, B-B ja C-C

Sivu 2(2)
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Viemdriputki

Sokkelissa reikd viemdri— ja tukirakenteiden mukaan (d = viemdriputki + 200)
Laippa hitsattava L—terdkseen, 3 mm kupupienahitsi

L—terds 150x150x15 L > 3000 mm, kuumasinkitty ja kaksinkertainen
bitumointi

Kestopuu 2 kpl 100x100 L=1200 mm k 600 luokka A, RT 21-10880
Kestopuu 4 kpl 100x50 L=700 mm k 400 luokka A, RT 21-10880

Kiinnitys sokkeliin haponkestdvdt kiila— tai lyontiankkurit 2 M10

Kulmaterdksen alle tukivalu sokkelielementin sisdkuoren kohdalle

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

D10358

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus

Viemdriputki ldvistdd sokkelin

Kantava alapohja, tuuletettu alustatila

Sivu 1(2)
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Viemdrin ldmmoneristys suulakepuristettu solupolystyreeni LVI—suunnittelijan mukaan
Kiertymdn salliva tiivis liitos, vastaava myos 1. kaivoon

Viemdrin kannatus ks. D1053
Paalulaatalle perustettu viemdriputki

Ul W -

Reikdvaraus sokkelissa
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Paalutettu viemdrilq[\ottq
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kun putket tulee poalulaatop
pddlle piha—alueelld | ‘
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kdytetddn pohjatutkijan ohjeiden mukaan kun kohteessa huonosti kantava pohjamaa
viemdriin sivuilta paalulaatan ulkopuolelta liittyvissd haaroissa siirtymdrakenne

ja kaadoissa huomioitava erilaiset painumat

kdytettdvd puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880
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ldpimenojen kohdilla Idmmaoneristys tiivistetdan polyuretaanivaahdolla
muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12
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Tyon nro
waet] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 058
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki ldvistdd sokkelin
Leikkaukset A—A, B-B

Sivu 2(2)

Viemdriputki
Sokkelissa reikd viemdri— ja tukirakenteiden mukaan (d = viemdriputki + 200)
Laippa hitsattava L—terdkseen, 3 mm kupupienahitsi

L—terds 150x150x15 L > 3000 mm, kuumasinkitty ja kaksinkertainen
bitumointi

~w~e =

Kiinnitys sokkeliin haponkestdvadt kiila— tai lyontiankkurit 2 M10
8 Kulmaterdksen alle tukivalu sokkelielementin sisdkuoren kohdalle

28.04.12 D1058



Tyon nro

wet] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys | Tekie D1 059

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus

Viemdriputki ldvistdd sokkelin

Kantava alapohja, tuuletettu alustatila

Sivu 1(2)
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1 Viemdrin lIdmmoneristys suulakepuristettu solupolystyreeni LVI—suunnittelijan mukaan
2 Kiertymdn salliva tiivis liitos, vastaava myos 1. kaivoon
3 Viemdrin kannatus ks. D1053
- L Paalulaatalle perustettu viemdriputki
5 Reikdvaraus sokkelissa
- kdytetddn pohjatutkijan ohjeiden mukaan kun kohteessa huonosti kantava pohjamaa
- viemdriin sivuilta paalulaatan ulkopuolelta liittyvissd haaroissa siirtymdrakenne
ja kaadoissa huomioitava erilaiset painumat
- kdytettdvd puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880
- kdytettdvd terds haponkestdvdd (AISI 316)
- ldapimenojen kohdilla Idmmaoneristys tiivistetdan polyuretaanivaahdolla
- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa
28.04.12 D1059




Tyon nro
waet] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 059
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki ldvistdd sokkelin
Leikkaukset A—A, B-B

Sivu 2(2)

Viemdriputki
Sokkelissa reikd viemdri— ja tukirakenteiden mukaan (d = viemdriputki + 200)
Laippa hitsattava L—terdkseen, 3 mm kupupienahitsi

L—terds 150x150x15 L > 3000 mm, kuumasinkitty ja kaksinkertainen
bitumointi

~w~e =

Kiinnitys sokkeliin haponkestdvadt kiila— tai lyontiankkurit 2 M10
8 Kulmaterdksen alle tukivalu sokkelielementin sisdkuoren kohdalle

28.04.12 D1059



HELSINGIN KAUPUNKI

Tyon nro

D1060

aad
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki alittaa sokkelin
Kantava alapohja, tuuletettu alustatila

Sivu 1(3)
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1 Haponkestdvit pultit M12 2+2 kpl (+ mutterit ja aluslevyt)
2 Kiertymdn salliva tiivis liitos, vastaava litos myos 1. kaivoon
3 Viemdrin kannatus ks. D1050
L Maanvaraisesti perustettu viemdriputki routimattomassa syvyydessd
5  Liukumuffi LVI=suunnitelmien mukaisesti

- tarvittaessa kevytsorakevennys viemdrin kohdalla rakennuksen ulkopuolella
- kdyton soveltumisalue geoteknisen suunnittelijan ohjeen mukaan

- viemdrin kaadoissa huomiotava maaperdn painumat

- puut kestopuuta luokka A, RT 21-10880

- kdytettavd terds haponkestdvid (AISI 316)

- Idpimenojen kohdilla ldimmoneristys tiivistetddn polyuretaanivaahdolla

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1060




HELSINGIN KAUPUNK]
9 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

D1060

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki alittaa sokkelin
Leikkaus A—A

U oW N -

Sivu 2(3)
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500

25x100, naulaus (haponkestdvd) 4 kpl 75x28 / liitos

Pultit 2+2 kpl M12

HST—reikdnauhat putken ympdri, kiinnitys puuklosseihin 4+4 HST kierrenauloilla
50x100 mol. puolin ristiin, naulaus (haponkestdvd) 4 kpl 100x34 / liitos
100x100

puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880

28.04.12
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Tyon nro
waet] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 O 60
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki alittaa sokkelin
Leikkaukset B—B ja C-C

Sivu 3(3)

NN NN NN NN

1 Viemdriputki

2 L-terds 150x150x15 L > 3000 mm, kuumasinkitty ja kaksinkertainen
bitumointi

3 Kestopuut 2 kpl 100x100 L 1200 k 600 luokka A, RT 21-10880

L Kestopuut 4 kpl 100x50 L 700 k 400 luokka A, RT 21-10880
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HELSINGIN KAUPUNKI
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ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

D1061

Tekijd

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus

Viemdriputki alittaa sokkelin

Kantava alapohja, tuuletettu alustatila

Sivu 1(3)

00

| NN
<
°o

o
Q

I 1
O 0O OO0 OO0 O O 0.
E ‘ o o o o o o o o o ‘

LI —
°0
I o

O 0O 0O 0O oo o0 0 0o

[
>

v v v V V yvov.e s 8
O O O O V v
B 6 oo A X U
o O o "Il — L. v
o o o \
OOOO ...... o
5

%4

© o o o o 0o 0 o o -
"OOOOOOOOOO‘

(o}

°

0 o o o o o o o o

0000000 00 O
‘000000000

v v Vv
A A & .00 00000 00 O
3AAA .OOOOOOOOO
v v & & &§F v v
AAAVAAA O O 0O 0O 0O O O OO0 0o
v VVVVVV'DDOOOOOOO

oooooooooo‘

[ B N W R

Haponkestdvit pultit M12 242 kpl (+ mutterit ja aluslevyt)
Kiertymdn salliva tiivis liitos, vastaava liitos myods 1. kaivoon
Viemdrin kannatus ks. D1053

Maanvaraisesti perustettu viemdriputki routimattomassa syvyydessd
Liukumuffi LVI—suunnitelmien mukaisesti

- tarvittaessa kevytsorakevennys viemdrin kohdalla rakennuksen ulkopuolella
- kdyton soveltumisalue geoteknisen suunnittelijan ohjeen mukaan

- viemdrin kaadoissa huomiotava maaperdn painumat

- puut kestopuuta luokka A, RT 21-10880

- kdytettdvd terds haponkestdvdd (AISI 316)

- Idpimenojen kohdilla limmoneristys tiivistetddn polyuretaanivaahdolla

- muut vaatimukset katso "Rakennetyyppien yleiset vaatimukset” —tekstiosa

28.04.12 D1061




HELSINGIN KAUPUNK]
9 ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO

Tyon nro

D1061

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki alittaa sokkelin
Leikkaus A—A

U oW N -

Sivu 2(3)

K o o | | o \c
i (_/'// ) \\) 4 N1
_¢_ !'\_\\ ...... , N _¢_

500

25x100, naulaus (haponkestdvd) 4 kpl 75x28 / liitos

Pultit 2+2 kpl M12

HST—reikdnauhat putken ympdri, kiinnitys puuklosseihin 4+4 HST kierrenauloilla
50x100 mol. puolin ristiin, naulaus (haponkestdvd) 4 kpl 100x34 / liitos
100x100

puutavara kestopuuta luokka A, RT 21-10880

28.04.12
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Tyon nro
wat] HELSINGIN KAUPUNK]
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 O 6 1
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Viemdriputki alittaa sokkelin
Leikkaukset B—B ja C-C

Sivu 3(3)

NN NN NN NN

1 Viemdriputki

2 L-terds 150x150x15 L > 3000 mm, kuumasinkitty ja kaksinkertainen
bitumointi

3 Kestopuut 2 kpl 100x100 L 1200 k 600 luokka A, RT 21-10880

L Kestopuut 4 kpl 100x50 L 700 k 400 luokka A, RT 21-10880
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Tyon nro
we] HELSINGIN KAUPUNKI
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Pavdys Tk D 1 O 62
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Viemdriputken kannatus
Paalutettu viemdrilaatta
Huonosti kantava pohjamaa

|
ALTLTLUTLUTLULULULULULTLVLTLVLVLVLELVLVLVLN VNNV NNV

B BETONI K40-2

TERAS T=A500HW HITSATTAVA

HITSAUSLUOKKA ~ C SFS—EN 25817
RASITUSLUOKKA X2 PERUSTUKSET YLEENSA
BETONIPEITE 35mm +-10mm  YLEENSA

50mm MAATA VASTEN VALETTAESSA
HUOM! PUTKEN ALLE HIEKKA ~50-100 MM

- routasuojaus mitoitettava tapauskohtaisesti
- tarvittaessa kevytsorakevennys viemdrin kohdalla rakennuksen ulkopuolella
- kdyton soveltuvuusalue geoteknisen suunnittelijan ohjeen mukaan
kun kohteessa huonosti kantava alapohjamaa
- viemdrin kaadoissa huomiotava maaperdn painumat

S paalujen jako, paalulaatan paksuus ja raudoitus mitoitetaan kohdekohtaisesti
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HELSINGIN KAUPUNKI
C—J ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO |

Tyon nro

Tekijd

D1080

Rakennuskohde /Kdyttokohde

Sisdlto
Radontiivistys

Alapohjan ja seindn liitos
Radontiivistysdetalji

Vaihtoehto 1 200
- Irroituskaista 10 mm + yldr. kittaus
o . . . . >150
l}iumt[bltumé)ke:(rm] hklts?(todn tm' A— [ e Kermipinnan oltava puhdas
nmataan betonirakentesseen )4 V/I/, betonin tarttuvuuden takaamiseksi
taivutetaan Idmmoneristeen pddlle. o 1Y We |
(Esim. K—MS 170/3000, tai vastaava)_ _ _ T L
Pituusuuntainen kermijatkos L . A
limitetddn >150 mm - N I A ~
I N I
/ 2 N
. Al .
< K 1 |
E a v v IS .
| b 4 v q ? . I . 4 v N 4 |
. N D < 124 4 , .
IR 4 I T 6 S A

Vaihtoehto 2

Kuumakumibitumi,

s, . - I - 5 . J
.......... - —_— e — B N

RADONTIIVISTAMINEN SUORITETAAN RT 81—10791 RADONIN TORJUNTA, OHJEEN MUKAISESTI

TYOMAAN TULEE HANKKIA KO. LAHDEAINEISTO ENNEN RADONTIVISTYSTOIDEN ALOITTAMISTA

Urakkarajat

Liitetddn IV—

> 200 mm sepelid (¢6...32 mm)
Putken etdisyys perusmaasta > 100 mm

- Radontiivistdminen suoritetaan maanvaraisen laatan osalla asuintiloissa ja yleisissd tiloissa.
(ei varastot ja porrashuoneet)

Kokoojakanava, tiivis muoviputki esim. viemdriputki $100...160 mm,

imukanavan koosta riippuen

Imuputki: Tupla—salaojaputki 110/95 tai 160/138, erillisen suunnitelman mukaan

Tiivistdminen ulkoseindlinjoilla vastaavasti

ks. urakkarajaliite
jdriestelmddn LVI-suunnitelmien mukaan

28.04.12
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HELSINGIN KAUPUNKI

Tyon nro

D1081

2eDadf
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Padys T
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Radontiivistys

Rengasmallinen imukanavisto

Rengasmallinen kanavisto
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3000...4000

= I
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== Imukanava: Tupla—salaojaputki
— = Kokoojakanava: Muovinen viemdriputki

{in.1500

RADONSALAQJITUS SUORITETAAN RT 81—10791 RADONIN TORJUNTA, OHJEEN MUKAISESTI

TYOMAAN TULEE HANKKIA KO. LAHDEAINEISTO ENNEN RADONTIIVISTYSTOIDEN ALOITTAMISTA

1

Imukanavisto, muovista salaojaputeka (Tupla—salaojaputki)

- etdisyys perusmuurista n. 1,5 m

- etdisyys laatan lavistdvistd rakennusosista vdhintddn 0,5 m

Siirtokanava ja poistokanava, muovinen viemdriputki.

- 2 viereisen huoneiston imukanavaa puretaan samaan poistokanavaan

Jos imukanavan reitilld on 3 m kapeampia kohtia, tulee kohdassa kdyttdd

tiivistd putkea, esim. muovista viemdriputkea. Tiiviin putken osuus

on siind missd matka putken ja perusmuurin vdlilld on < 1,5 m.

Jos rakennusosan runkosyvyys on 3..4 m, voidaan regasmallisen imukanavan sijasta
kdyttdd yhtd pitkittdistd imukanavaa, jonka pdd tulpataan.

Jos rakennusosan runkosyvyys on yli 10 m, tarvitaan lisdéimukanava, joka sijoitetaan
rakennuksen keskilinjalle.

Perustusten ldpivientikohdassa imukanava vaihdetaan tiiviiksi putkeksi,

esim. muovinen viemdriputki 100/160 mm, imukanavan koosta riippuen. L=600+600

Urakkarajat ks. urakkarajaliite
Liitetddn IV—idrijestelmddn LVI—suunnitelmien mukaan

Imukanaviston poistopisteiden | Imukanava

vdlinen etdisyys

L (m) ¢ (mm) f——— - R N
L< 30 Tupla salaojaputki 110/95 o LI o o—j
I0<LL45* Tupla salaojaputki 110/95 Lo — L_ _L__J
45 <L <70 Tupla salaojaputki 160/134

* Ensisijainen  suunnittelumitta

28.04.12




HELSINGIN KAUPUNKI

Tyon nro

D1082

Radontiivistys

2eDadf
ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO Padys T
Rakennuskohde /Kdyttokohde Sisdlto

Monihaarainen imukanavisto

Monihaarainen kanavisto

| /II/ 19 m...50 m /II/ 15 m..30 m /||/
‘ /_4 u 1500...2500 u " 3 %l 1500...2500 (=I 4150010
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== Imukanava: Tupla—salaojaputki

— = Kokoojakanava: Muovinen viemdriputki

RADONSALAQJITUS SUORITETAAN RT 81—10791 RADONIN TORJUNTA, OHJEEN MUKAISESTI

TYOMAAN TULEE HANKKIA KO. LAHDEAINEISTO ENNEN RADONTIIVISTYSTOIDEN ALOITTAMISTA

1 Imukanavisto, muovista salaojaputeka (Tupla—salaojaputki)
- etdisyys perusmuurista n. 1,5 m
- perusmuurin puoleinen pdd tulpataan
- etdisyys laatan ldvistdvistd rakennusosista vdhintddn 0,5 m
2 Kokoojakanva, muovinen viemdriputki
3 Siirtokanava ja poistokanava, muovinen viemdriputki
- 2 viereisen huoneiston imukanavaa puretaan samaan poistokanavaan
L Perustusten lIdpivientikohdassa imukanava vaihdetaan tiiviksi putkeksi,
esim. muovinen viemdriputki 8100 mm, imukanavan koosta riippuen. L=600+600

Urakkarajat ks. urakkarajaliite
Liitetddn IV—idriestelmddn LVI—suunnitelmien mukaan

Poistopisteeden ja kookooja— | Kokoojakanavan vahimmdis—
kanavan pddn vdlinen suurin | nimelliskoko

etdisyys

A (m) ¢ (mm)

A< 15 100

15<AL30* 160

Rakennuksen leveys Imukanava

B (m) ¢ (mm)

A< 10 Tupla salaojaputki 110/95
10<AL 15 % Tupla salaojaputki 110/95
* Ensisijainen  suunnittelumitta

A=poistopisteen ja kokoojakanavan
pddn vdlinen suurin etdisyys
B =rakennuksen leveys
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