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Taman oppaan tarkoituksena on sel

ventadyleisdtapahtumissa ja yleisissa

kokouksissa&rikoistehosteingkaytet-
tavien pyroteknisten tuotteiden, ra-
jahteiden ja vaarallisten kemikaalien
kaytolle sdannoksissasetettuja vaa-
timuksia. Tavoitteena on yhtendaistaa
viranomaisten valvontaa seka tulkin-
toja littyen tehosteiden kayttoon.
Erikoistehosteena kaytettavistdpy-
roteknisista tuotteista,rajahteista ja
vaarallisista kemikaaleista kayte-
tddn tassa oppaassa nimitysta te-
hoste. Oppaassaiitataan paikoirilo-
tulitusnayksiin jailotulittei denyksi-
tyiseen kaytoon sekad &jahdys ja
louhintatyéhon  liittyviin  asioihin,
mutta naitd ei varsinaisesti kasitella
tassa oppaassa.

Oppaan ensisijaisena kohderyhni
ovat pelastusviranomaiset, jotka tyo-
tehtavissdan ottavakantaa tehotei-
den turvalliseen kayttodia jotka val-
vovatniiden kayttéa Tehosteita kos-

Opas siséltaa kaytadnnon tietoa eri-
tyyppisten tehosteiden ominaisuuk-
sista seka turvallisekayton suunnit-
telusta ja valvonnasta. Oppaan alussa
on avattu lainsdaadannossa seka kay-
tossa olevia termeja ja maaritelmia.
Luvissa kaksi kasitelladgahostesiin,
tehosteiden kayttoon, kayttajaan ja
valvontaan liittyva saannoksia Lu-
vussa on esitetty lainsdadantda joil-
tain osin laajemmin, kuin mita pelas-
tusviranomaisen valvontaan liittyy.
Luvun nakdkulmana on se, mita pe-
lastusviranomaisen on hyva tietda
saannoksistd oman valvontansa tu-
eksi.Lukuun kolme on koottlistaus
yleisimmin kaytetyista tehdsista ja
niiden omiraisuuksista. Luku nelja
puolestaan kasittelegpelastusviran-
omaisen toteuttamaa tehosteiden
kayton valvontaa.

Oppaan paivitysrerdosta 202 on
pyydetty kommentteja pelastuslai-
tosten kumppanuusverkostotapah-
tumaturvalisuuden asiantuntijaver-
kostolta, sidogyhmilta ja alan toimi-
joilta. Nestekaasupullojen kayttoéon

keva saannoksebn esitetty monissa liittyen on saatu lausunnotv. 2021)
eri sAadoksissa. Nain ollen komava”?\lestekaasualan yhteistyt')ryhma ia

oppaalle on nahty tarve. dbastislai-
tosten vaihtelevat valvontedytamot
ovat ongelmallisia tehostden kayt-
tajien kannalta. Vaihtevien laytan-
tbjen yhtenaistaminen edesittaa
hyvan turvallisuuskulttuurin muodos-
tumista yleis6tapahtumissa ja helpot-
taatehosteiden kayton valvdaa.

Oy Linde Gas Alla. Rajahdelainsaa-
dannon kayttajaa ja valitonta valvon-
taa koskeviin maarityksiin liittyen on
saatu lausunto (5.4.2022)ansi ja
SisaSuomen aluehallintovirasto
tydsuojelun vastuualueelta.



1l.a&&WLGEC9 [ a &;;(F;n vastuuhenkilo

n vastuuhenkilthimetdan te-

N . . _ hosteilmoituksessa. Vastuuhenkil®
Tehosteisiin liittyy paljon vaihtelevia tghtayana on huolehtia siita, etta toi-
termeja jamadritelmia. Tassa luvussa, i, tapahtuu turvallisesti ja tehos-

on avattu lyhyesti kaytossa oIewater-teita kaytetaan saannosten mukai-

meja sekin:éantelmla, Jo'del?_,hm_ _ sesti s&a pelastusviranomaisen aset-
seminen helpottaa oppaan Kayttoa. i, mien rajoitusten jaehtojen mukai-

E_p"swpmé.lllseerl ._osaaln O_r,', kooﬂan_lj_-_ sesti 3 Kayton vastuuhenkilon on ol-
saadannon maarittelemia termeja ja a4 yieensa kayttopaikalla, kun tuot-
jalkimmaiseen osaaRaytannon ter- i~ kasitellaan jdkaytetaan.

meja. Termeja on aviilu enemman

luvuissa 2, 3 jd. Pyrotekninen tuote

o ... Pyroteknisella tuotteella tarkoitetaan
1.1. Lainsaadannon termisto esinetta taivalinetta, joka sisaltaa ke-

miallisten reaktioiden seurauksena

llotulite (F1, F2, F3 ja F4) lampda, valoa, aanta, kaasua, savua
llotulite on viihdekayttoon tarkoi- tai naiden yhdistelmia tuottavia ai-
tettu pyrotekninen tuote®. neita tai seoksid'.

llotulitusnaytos Pyroteknisen tuotteen luokka

llotulitusnaytoksella tarkoitetaarta- Luokalla tarkoitetaan pyroteknisten
pahtumaa tai tapahtuman o0saa, tuotteiden vaatimustenmukaisuu-
jonka jarjestaa Ukesn (Turvallisuus desta annetussa valtioneuvoston ase-
ja kemikaalivirastonflyvaksyma nay- tuksessa saadettya ilotulitteiden, te-
tostoimija llotulitusnaytoksesta teh- attereissa kaytettavien pyroteknisten
daan ilmoitus poliisille, joka kuulee il-tuotteiden ja muiden pyroteknisten
moituksen johdosta pelastusviran- tuotteiden jakoa luokkiin F1, F2, F3 ja
omaista. Poliisin tulee ilmoittaa nay- F4 seka T1 ja T2 seka P1 jaP2.
toksestd pelastusviranomaiselle ja

hatakeskuksell€.

1 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 3 8.

2 Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 396/2@ ja 97 § [muutos
1271/2010]; Valtioneuvoston asetus rajahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 61 §.
3 Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].
4 Laki vaarallisten keikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 6 § [muutos 358/2015];
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 3 8.

5719/2015 3 8.

6 Valtioneuvoston asetus rajéhteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/&15 3
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Muut pyrotekniset tuotteet (P1 ja nisia tuotteita saa luovuttaa vain sel-
P2) laisen toiminnanharjoittajan  kayt-
Muut kuin ilotulitteet ja teatterissa to0n, jolla on palveluksessaan tehos-
kaytettavat tuotteet ovat muita pyro- terdjayttajan (Huokka) patevyyden
teknisia tuotteita. Muita pyrteknisia omaava panostaj&’.

tuotteita kaytetadnesimerkikskulut-

tajille tarkoitetuissa merkinantovali- Tehosterdjaytys

neissd sekdajoneuvoissa turvatyy- Tehosterajaytyksella tarkoitetaan te-
nyjen laukaisulaitteissg turvavyoki- atteri-, televisio tai elokuvatuotan-
ristimissa. Mtaraketit ja savuheitteet nossa, konsertissa, Yyleisotilaisuu-
ovat yleensad Pluokan muita pyro- dessa ja muussa vastaavassa tilaisuu-
teknisia tuotteita. PAuokan tuotteet dessa toteutettua rajaytysté.

on tarkoitettu ainoastaan asiantunti-

joiden kayttoon’. Turvamerkit
Turvamerkeilla tarkoitetaartyOpaik-
R&jahde kojen turvamerkeistdannetun ase-

Réajanteella tarkoietaan rajahdysai- tuksen? mukaisiamerkkga. Turva-
netta ja rgjahdysainetta sisaltdvda merkkejd ovat asetuksen uRaiset
eshettd tai valinettd seka muuta ai- kilvet, kasimerkit seka esteita ja vaa-
netta, seosta,esiretta tai valinettdq, rallisia paikkoja tarkoittavat merkit,
joka on vahistettu tuottamaan ré- valomerkit, &&nimerkit ja ennakolta
jahdyksen tai pyroteknisen ilmidh maaratyt puhutut viestit (aaniviestit)
Merkkeja ovakielto-, varoitus, maa-
Teattereissa kaytett&at pyrotekni- rays, varauloskaynt, ensiapu seka
set tuotteet (T1 ja T2) palontorjuntamerkit.
Teattereissa kaytettavilla pyrotekni-
silld tuotteilla tarkoitetaan sisdai ul-  Vaarallinen kemikaall
koilmanayttamolla kaytettavaksi tar- Vaarallisia kemikaaleja ovat kemikaa-
koitettuja pyroteknisia tuotteita, mu- lit, jotka ovat luokitettu CLPasetuk-
kaan lukien elokuvaja televisiotuo- sen® mukaisestterveydelle vaaralli-
tanto ja vastaavat kayttotarkoitukset siksi, ymparistoll@aarallisiksi tai fysi-
%, Luokkiin T1 ja TRuuluvia pyrotek- kaalista aaraa (palo- ja rajahdysvaa-

7Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 719/2015 3 §.

8 Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 6 § [muutos 358/2015].
9 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 3 §.

10Valtioneuvoston asetus rajahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvon8a8f2015 55 §
11Valtioneuvoston asetus rajaytyjg louhintatyon turvallisuudesta 644/2011 2 § [muutos 484/2016].
12Valtioneuvoston asetus tydpaikkojen turvamerkeista ja niiden vahimmaisvaatimuksista 687/2015.

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus)(EYo 1272/200§CLPasetus).
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raa) aiheuttaviksi kemikaaleiksFysi- €Terveysvaara /Vaarallinen otso-
kaalista vaaraa aiheuttavia kemikaay A { SNNRB |1 a St f S¢ X 3
leja ovat myoés muut palavat nesteet @ | N& dardi@én ympaéristolle -
joiden leimahduspiste on enintddn merkit.
100°C*,

Yleinen kokous
Vaarallisuusluokka Yleinen kokous on mielenosoituai t
Vaarallisuusluokallgarkoitetaan r&- muu kokoontumisvapauden k&gt
jahteiden jakoa kuuteemaarallisuus- miseksi jarjestetty tilaisuus, johon
luokkaan sen mukaan, kuinka suurermuutkin kuin nimenomaisesti kutsu-
vaaran rajahde mahdollisessa onnet{ut voivat osallistua tai jota he voivat
tomuustapauksessa voi aiheuttaaseumta. Yleisena kokouksena ei kui-
ymparistélle Vaarallisuusluokilla sda- tenkaan pidetd sellaista mielenosoi-
detddn erityisesti rajahteiden kulje- tusta, joka on tarkoitettu ainoastaan
tusta, valmistusta, varastointia sekayksittéaisten henkildiden mielipiteen
pakkauksia ja niiden merkintgj®y- ilmaisemista varten!®
rotekniset tuotteet ovat paasintoi-
sesti luokkaa 1.40sa ilotulituksissa Yleisotilaisuus
kaytettaviséi tuotteista on luokkaa Yleisotibisuus (yleisdtapahtuma) on
1.3 llotulitusnaytoksissa kaytetddn yleisdlle avoin huvitilaisuus, kilpailu,
joskus myos luokan 1.Jareitd ilotu- naytds tai muu niihin rinnastediva ti-

litteita. ° laisuus, jota ei pidetdyleisena ko-
kouksena. Jos tilaisuuteen osdilis
Varoitusmerkit minen edellyttdd kutsua tai maan

Varoitusmerkeillatarkoitetaan sekd yhteisén jasenyytta, sovelletaan sii-
tydpaikkojen turvamerkintbina kay- hen kokoontumislain saannoksia ylei-
tettavia varoitusmerkkeja® etta CLP  sotilaisuudesta, jodi tilaisuutta osan-
asetuksen'’ mukaisia varoitusmerk- ottajien lukumaaran, tilaisuuden laa-
keja. CLPasetuksen mukaisianerk- dun tai muiden erityisten syidenep
kejaovaté wN 2 N K (i N Z¥N%E ¢ rasfesdld ibidadpita luontetlan yk-
pettad@l € T €t | AYySSy shyiséndly Sy 1 | &dz =
¢ { el gddfNeNkisyys =

14 Valtioneuvoston asetugaarallisten kemikaalien késittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 3 §.
15Valtioneuvoston asetus rajahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/20T5R2\§;
FICOM/443227/03.04.03.00/202

16 Valtioneuvoston asetus tydpaikkojen turvamerkeista ja niiden vahimmaisvaatimuksista 687/2015.
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/gDDBasetus).

18 Kokoontumislaki 530/1999 2 §.

1919 K okoontumislaki 530/1999 2 §.



1.2. Kaytannén termisto tavasti varmistua tuotteiden turvalli-
sesta laukaisusta. Esimerkiksi jos am-

Erikoistehoste pujan on mahdotonta ndhda koko
Erikostehosteilla tarkoittaan esi- aluetta, voi alueen valvontaa suorit-
merkiksi elokwissa, teattereissga @& muut tehosteryhman henkildt,
yleisdtapahtumisa kaytettavia fyysi- jotka 'ovat radiopuhelinyhteydessa
sig visuaalisidai aantehosteita. Eri- ampujaan.

koistehosteilla pyritddn @ttamaan
mahdollisimman realitsesti tapah-
tumia, joiden tekeminen oikeasti olisi
kallista, vaarallista tamahdotonta.
Erikoistehosteet voivat myos all
oma osaesityda. Fyysisid tehosteita
ovat esimerkiksi pyrotekniset tehos-
teet, saatehosteet seka nkeaaniset b
tehosteet. Visuaalidd tehosteilla tar- W

koitetaan televisieja elokuvatuotan- Kuval: Laukaisupaikalta on nékéyhteys te-

nossa kaytettavia tehosteita, joita li- hosteisiin (Kuva: Jussi HyttinerChildren of
SAtEAN kuvaan jalkituotantwai- Bodom, Wackn 2011; tehosteet: Special FX

heessa. Visuaalisia tehosteita ovaﬁ_ Kaisupévia/laukaisulaitiohiai
esimerkiksi tietokoneella tehdyt tai au a_lsupg)y - aukaisuiaitonjain
Laukaisupoyta laukaisulaitetai oh-

jalkikateen kasitellyt kuvamateriaalit. .

Aénitehosteita ovaesimerkiksiaani- {a'r? 0,? I?'tﬁ' _Jtolla ar:gpl':]i Iaﬁsee
tekniikkaan liitty\it ennalta tallenne- ehosteet. Laite oryhdistetty tehos-

tut tehostedsmet. teisiin . kaapeleilla t_al langattomasti.
Laukaisu tapahiu laitteelta manuaa-
lisesti tai tietokoneohjauksella.

Kayttopaikka

Kayttopaikalla tarkoitetaan paikkaa
jossa tehosteitakaytetddnja kasitel-

laén Kayttdpaikka voi olla esimerlgk

esiintymislava tai rajattu ulkoalue.

" Lupavapaat tehosteet

Yleis6tapahtumissa kaytetddn mo-
nenlaisia erikoistehosteita, joiden
kaytosta ei tarvitse tehda ilmoitusta
valvoville viranomaisille. Téllaisia

Laukaisupaikka totteit ¢ . Kiksi K
Laukaisupaikka on paikka, josta am--oueliaoval esSImerkiksi - savuko-

puja laukaisee tehosteet. Laukat neet, hiilidioksdilaitteet sekapaineil-

paikka sijoitetaarsiten, etta sigfi on ;nglla_ tm;mvat Ie;'tt.?eltz I.<tut.en lt<_on—
esteetdn nakéyhteys laukaistaviin te- - 1& Streamer ¥it. Erityisesti sa-
hosteisiintai muuten voidaan luotet-



vutuotteiden kaytdssa tulee huomi- tehosteiden kaybon omistamas-
oida tarvittavat irtikytkentajarjestelyt saan rakennuksessai maaalueella.
automaattiselle paloilmoittimelle.

Sisust@t, somisteetja muut materi-
Palovartiointi aalit
Palovartioinnilla tarkoitetaan tehos- Sisusteella tarkoitetaariehosteiden
teiden kayttopaikalla suoritettavaa kayton yhteydessa esimerkiksi lavan
kaytonaikaista j@enjalkeistd valvon- kankaita, verhoja, s@rippua, pres-
taa. Palovartioinnilla tarkoitetaan suja, projisointikankaita ja vastaavia
my6s automaattisen paloilmoittimen tuotteita. Somisteita ovat esimerkiksi
irtikytkentdjen aikaista palovartioin- lavalla olevat rekvisiitat ja koristeet.
tia. Palovartiointi @rjestetddn, joth Muita materiaaleja ovat esimerkiksi
onnettomuustilanteisiin voidaan rea- lavarakenteetlavasteefa trussit.
goida riittdvan nopeasti ja mahdollis-
ten lisavahinkojen syntyminervoi- Sisusteiden,somisteidenja muiden

daan estaa. materiaaliensyttyvyysluokka
Syttyvyysluokallgai paloluokallaar-
Pyroteknikko koitetaan sisusteidersomisteidenja

Pyroteknikolla tarkoitetaanehostei- materiaalien tutkittuja palo-ominai-
den kaytbn ammattilaista, joka on suuksia.Ominaisuuksia ovagsimer-
saanut koulutuksen ja patevyyden kiksi syttymisherkkyys, liekkien le-
tehtdvaansa. Tehosteéoteutuksessa viamisnopeus materiaalissa, lam-
voi tydskennella useita pyroteknik- monvapautuminen seka sajen ja

koja eri tehtavissa. kaasujen muodostuminerLuokituk-
sessa on kaytdssa useita eri standar-
Pyrotekninentehoste deja.

Pyroteknisistdtehogeista puhutaan

nimityksellapyrotekniikka tai pyrot. Suojaetaisyys

Yleisotapahtumissa kaytettavia pyro-Suojaetaisyydella tarkoitetaan sita
teknisid tehosteitaovat esimerkiksi etaisyyttd, jonka paassileistn on
kipindsuihkut, validdykset, miinat, turvallista oleskella seka etéisyytta,

liekit ja aanitehosteet. jonka paassa tehosteista ei aiheudu
syttymisvaaraa. Suojaetaisyys (va-

Rakennulsen tai maanomistajan himmaisvaroetaisyys) ilmoitetaan

lupa tehosteiden kayttdon yleensa pyroteknisissa tuotteissa.

Rakennuksetai maanomistajan lupa Vaarallisten kemikaalien osalta suoja-
tehosteiden kayttboén o asiakirja, etadisyyden maarittaa laitteen valmis-
jolla rakennuksertai maanomistaja taja taipyroteknikko/ kayton vastuu-
antaa tehosteiden kayttajalle luvan



henkil tapauskohtaisestiSuojaetai-
syydesta kaytetdan myds termeja tur-

Vaarallisella kemikaalilla toteutettu
tehoste

vaetdisyys, vahimmaisvaroetaisyys ja/aaralliset kemikaalit ovat kemikaali-

varoetaisyys.

Tehoste

lainsdadanndssa sellaisiksi maaritel-
tyja kemikaaleja. Niiden kaytdssa te-
hosteena yleisttapahtuassa nouda-

Tehaste on tédssé oppaassa yleisnimitetaan samoja maarayksia kuin pyro-

tys, plla tarkoitetaan yleisGtapahtu-
missa erikoistehosteina kaytettavia
pyroteknisia tuotteia, rajahteita ja
vaarallisia kemikaaleja.

Tilapaisten rakenteiden pystytysto-
distus

Tilapdaisten rakenteiden pystytysto-
distus on asiakirja, jolla tilapaisten ra-
kenteiden pystyttaja vakuuttaa ra-
kenteiden olevan pystytetty maa-

raysten ja valmistajan antamien oh-
jeiden mukaisesti. Tasta kaytetaan
myo6s termid kayttoonottotarkastus-
poytakirja.

Tulity6lupa

Tulity6lupa on kirjallinen lupa tehda
tulitdita valiaikaisella tulityopaikia,
ja seon rakennukseromistajan tai
haltijan ja tehosteiden kayttajan vali-
nen sopimusJossain tapauksissa ra-
kennukseromistaja taihaltija haluaa
tehda kirjallisen tulitydluvan, jossa
maaritellaan tarkemrm pyrotekni-
kon vastuitaja tehostetoteutuksen
turvallisuusjarjestelyitda Pelastusvi-
ranomaiset eivbivaadi tulity6lupaa,
kun kayteaan tehosteita.

teknisten tehosteiden kaytossa. Te-
hostekaytossa  ylebtapahtumissa
kaytetaan esimerkiksi nestekaasua
aerosoleja ja nestemaisia polttoai-
neita.



2. [l Lb { & & 5 & ™ [gissa kaytetaan tehosteitie-

lastussuunnitelmassa  kasitellaan
muun muassa tehostetoteutuksen
riskit sek& siihen liittyvat turvallisuus-
jarjestelyt.??

Pyroteknisten totteiden, réjéhtei-
den javaarallisten kemikaadn kayt-
toon liittyy paljon erilaisia saiok-
sia. Tehosteidenja niiden kayttoa
koskevia saannoksia oesimerkiksi
kemikaali, pelastus ja tyoturvalli-
suuslainsdadannoéssaahan lukuun
on koottu tehosteisiin liittyvat sin-
noksetpelastusviranomaen valvon-
nan tueksi Osa esitetyista saannok-
sistd kuuluu toisten viranomaisten
valvontavastuulle.

Tehosteimoituksessa tulee nimeta
vastuuhenkild, jolla onpanostaja-
laissa tarkoitetti tehostealan péate-
vyys (tehosterdjayttajan patevyys
Kéayton astuuhenkilon tehtaéna on
huolehtia siita, etta rajahteita tai vaa-
rallisia kemikaaleja kaytetddn saan-
nosten mukaisesti jgelastusviran-
omaisen asettamien rajtusten ja
. ___ ehtojen mukaisesti. Pelastusviran-
2.1. Tehosteiden kayttGa omainen voi ilmoituksen perusteella
koskevasaanokset maarata erikoistehosteiden turvalli-
sen kasittelyn kannalta tarpeellisia ra-
Ré&jahteita tai vaarallisia kemikaalejaloituksia ja ehtoja aiotulle kaytolle.
saa kayttaa erikoistehosteenko- Pelastusviranomainen voi kieltaa kay-
koontumislaiss&° tarkoitetuissa ylei- t0n, jos siita aiotussa paikassa ja aiot-
sissa kokouksissa ja yleisétilaisuuktuna ajankohtana voidaan katsoa ai-
sissa, jos siita on tehty iimoitus pelasheutuvan ilmeista henkily ympa-
tusviranomaiselle viimeista&n 14 vuo-Iisto- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.
rokautta ennen tilaisuuden jarjesta- 2
mista 2% Tassa yhteydessa on hyva
huomioida ettd myos tapahtuman Tehosterdjaytyksissa orkaytettava
pelastussuunnitelmatulee toimittaa Mahdollisimman sopivapanosta ja
tiedoksi pelastusvanomaiselle vii- Kiinnitettava huomioita rajaytyksen
meigaan 14 vuorokautta ennen ta- ajoitukseen, palg paine ja sirpde-
pahtumaa_ Pelastussuunnitelman vaaraan ja. erityiseSti sisatiloissa ra-
laadintavelvollisuus koskee tapahtu—J'Zily'[e'[té‘e5551 polyrajahdyksen viaan

20530/1999 2 §.

21| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].
22 pehstuslaki 379/2011 16 §; Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 3 §

23| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos
358/2015].

24Valtioneuvoston asetus rajaytyg louhintatyon turvallisuudesta 644/2011 29 § [muutos 484/2016].

8



2.2. Kayttajaa koskevat sdantayttanyt henkilo, jolla on riittavat

nokset

YleisOtapahtumissa kaytettaviete-
hosteidenkayttn vastuhenklolla tu-
lee olla panostajaissa tarkoitettu te-
hostealan patevyysTehostealan péa-
tevyydellda tarkdietaan tehostera-
jayttdjan  patevyykirjaa. Ennen
1.9.2016 mydnnetytajayttajaluokka
E:nmukaiset patevyyskirjailivatvoi-

massa enintdan viisi vuotta 1.9.2021

saakka eli panostajaluvalla ei saa
tehdd panostjan ty6ta enaavaikka
kyseisesspatevyyskortissa olisi myo6-
haisempi voimassaoloaik&atevyys-
kirjla annetaan kerrallaan enintdan
viideks vuodeksj ja sen myodntaa
Lansi ja Sisé&Suomen aluehallintovi-
raston tyosuojelun vastuualue®

Panostajalain?® mukaan rajaytys-
tydta saa tehda henkild, jolla on voi-

massa oleva asianmukainen pate-

vyyskirja ja joka on rekisterdity pa-
nostajan patevyyskirjen rekisteriin.

Hanen vaélittbmassa valvonnassaan
rajahteitd saa kasitella ja kayttaa

muukin taysiikdinen henkiljolla on

kyseiseen rajaytystyohon riittava am-

matillinen osaaminerialvonnan alla
rajaytystyota saatehda huolellinen,
luotettava ja tydhon epiva 18 vuotta

tiedot kaytettavien rajahdystarvikkei-
den kayton aiheuttamista vaaroista ja
joka on saanut riittavan opastuksen
kyseiseen tyohor’

Valittéman valvonnan maaritelmaa
onlLansija Sis&Suomen aluehallimt-
virastn tydsuojelun vastuualue ku-
vannut seuraavastf:
gvalittomalla valvomalla tarkoi-
tetaan tilannetta, jossa tehos-
tergjayttajan patevyyskirjan
hankkinut ty6ta johtava henkild
voi heti puuttua virheellisen tai
vaaraa aiheuttavaan tyohan
- 2t @2yYyLYy € @BNEA
on kaikissa rajaytystoissa osittain
riippuvainen tyontekijain amma-
tillisesta osaamisesta. Mikali koh-
teen tyontekija(t) on ns. omaksu-
misvaiheessa on valvonnan ol-
tava jatkuvaa ja valitbnta. Am-
matillisen osaamisen karttuessa
rajaytystyon johtajan valvonta
voi olla valjempaa, kunhan ty6-
kohteessa on rajahteiden kasitte-
lyyn oikeuttavan panostajalupa-
kirjan hankkinut henkild.
Oleellista on siis se, etta rajahtei-
den kasittelyssa on aina lasna pa-
nostajan péatevyyskirjan hankki-
nut henkib, joka voi olla my6s
muu kuin rajaytystyon johtaja.-R

25| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteideisittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos

358/2015]; Panostajaki 423/2016 4, 5, 13 ja 30 8.
26423/2016 3 §

27 Panostajalaki 423/2016 3 § ja HE 134/2015; Valtioneuvoston asetus rajgykyshintatyon turvallisuu-

desta 644/2011 7 § [muutos 484/2016].

28 ausunto Lansja Sisé&Suomen aluehallintoviraston tydsuojelun vastuualue 5.4.2022.
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tyon johtajan ei siis valttamatta valvoo, etta toteutus tehdé&n suoma-

jahteiden kasittelysséd on lasndvarsinaisen eéhostetoteutuksen ra-
tarvittavan patevyyskirjan hank- kentaisvat ja tehosteita kayttaisiat

kinut henkil®d.

- Ré&jahteiden kasittely tydpaikalla

ulkomaiset pyroteknikot.

ilman péatevyyskirjarhankkineen Tehosteitaon kasiteltava huolellisesti
panostajan valvontaa on sdan-ja riittdvaa varovaisuutta naiat-
nosten vastaista (VNa 644/2011taen. Tehosteiden kayton vasihen-

7ja 88k

Kayton vastuuhenkilon tehtdvané on
huolehtia siitd, ettd toiminta tapah-
tuu turvallisesti ja tuotteita kaytetaan 2.

sdaannodsten ja tehosteilmoituksen
sekd pelastusv@nomasen astta-

mien rajoitusten ja ehtojen mukai- 3.
sesti 2°. Tehosteiden kayttaja saa
kayttda ainoastaan tuotteita, joita

osaa kayttaaturvallisesti ja joiden
ominasuudet han tuntee.Vastuu-
henkilén on paasaantéisestioltava
tapahtumapaikallakun tuotteita ka-
sitellaanja kaytetaan kuitenkin huo-

kilon on osaltaan
1. ehkaistava tulipalojen syttymista

ja muiden vaaratilanteiden synty-
mista;

varauduttava henkildiden, omai-
suuden ja ymparistdon suojaami-
seen vaaratilanteissa;
varauduttava tulipalojen sammut-
tamiseen ja muihin sellaisiin pelas-
tustoimenpiteisiin, joihinomatoi-
misesti kyetaan;

. ryhdyttava toimenpitésiin poistu-

misen turvaamiseksi tulipakéa ja
muissa vaaratilanteissa seka toi-
menpiteisiin pelastustaminnan

mioiden edellisessa kappaleessa esi- helpottamiseksi2°
tetty valitonta valvontaa koskeva ku-

vaus Tehosteiden kaytto tapahtumassa tu-

lee huomioida jo tapahtuman suun-

Mikali ulkomaset pyroteknikot ha- nitteluvaiheessa. Yleis6tapahtumaan
luavat kayttda tehosteita Suomessajossa kaytetddn avotulta, ilotulitteita

tulee mydsheilla ollaLansi ja Sisa

tai muita pyroteknisiduotteita taikka

Suomen aluedllintoviraston antama erikoistehosteina aarallisia kemikaa-

tehostergjayttajan patevyyskirja.

leja, on laadittava yleisttapahtunm

Yleisempiaihtoehto on kayttaa vas- pelastussuunnitelma?. Yleisotpah-

tuuhenkiléna tehosterajayttajan pa-

tuman pelastusuunnitelmassa on

tevyyskijan omaavaa henkilggoka otettava huomioon tehosteet seka

29| aki vaarallisten kemikéan ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].

30 pelastuslaki 379/2011 5 ja 14 §.
31Valtioneuvoston asetus pelastustoista 407/2011 3 §.
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niiden aiheuttamat riskit ja mahdolli-
set vaarailanteet. Pyrotekikon vel-
vollisuutena on antaatapahtuman
jarjestgjalle jaturvallisuudesta vas-
taavalle henkilolle tarvittavat tiedot
esityksetd, sen aiheuttamista ris-
keista janiihin varautumsesta seka
toimintaohjeista. Muita t&keitd py-
roteknikon kanssa suuniteltaviaasi-
oita ovat sammutusja pelastusteh-
tavien jarjestelyt, kuten avoimet pe-
lastustietja palovartiointiseka tarvit-
tavan materiaalin, kuten alkusammu-
tuskalusbn ja ensiaputarvikkeiden
varaaminen.

2.3. Tehosteita kosketa
saannokset

Tehostéden kaytdstd, sailytkseda,
varastoinnista markkinoille hyvaksy-
misesta sekda maahantuonnistaa-
detddnmuun muassa
rajahteiden kasittelyn turvalli-
suudesa *?,
jahteiden valmistuksen, kasitte-
lyn ja varastinnin turvallisuus-
vaatimuksista?®,

$2390/2005.
331101/2015.
34685/2015.
35819/2015.
36180/2015.
87719/2015.
38502/2018

laissa vaarallisten kemikaalien ja

valtioneuvoston asetuksessa ra-

valtioneuvoston asetuksessa vaa-
rallisten kemikaalien kasittelyn ja
varastoinnin valonnasta®* seka
valtioneuvoston asetidisessara-
jahteiden valmistuksen ja varas-
toinnin valvonnast&®.

Pyroteknisistatuotteista sdadetdaan
lisdksi

laissa pyroteknisten tuotteiden
vaatimwstenmukaisuudesté’ ja
valtioneuvoston asetuksessa py-
roteknisten tuotteiden vadmus-
tenmukaisuudestd’.

Kaasulaitteita ja estekaaun kayttoa
koskevaimyos

kaasulaitelaks?,

kaasuaiteasetus (EUf seka
valtioneuvoston asetusestekaa-
sulaitosten turvallisuusvaatimuk-
sista*C.

Kaasulaitteiden osalta tulee kuitenkin
huomioida naiden soveltamisala.
Kaasulaitéaissa kaasulaitteella tar-
koitetaan kaasulaiteasetuksenmu-
kaisia kaasumais polttoaineita polt-
tavia laitteita, joita kaytetdan ruoan-
laittoon, jaahdyttdmiseen, ilmastoin-
tiin, tilojen lammittamiseen, kuuman
veden tuottamiseen, valaisemiseen

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)62026 (Kaasulaiteasetus)

40858/2012.
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tai pesemiseen sekd puhallinpoltti- tdlle ja omaisuudelle on mahddim-
mia ja tallaisilla polttimilla varustetta- man véh&inen normaaleissa ja enna-
via lammityslateistoja ja niiden va- koitavissa dvissa kayttdolosuh-
rusteita. Joskaasun palamisen funk- teissa Tuotteiden tulee olla tarkoi-
tio on esimerkiksi liekin viihdearvo, tukseensa sopivia jaiiden tahatto-
niin siihen ei sovelleta kaasulaite-man gttymisen tulee olla tuotteen
asetusta.Kaasulaitesaadosten osaltakayttdtarkoitus huomioon ottaen niin

valvontaviranomainen on Tukes.

Aerosolien  vaatimustenmukaigu
destaja merkinnodistésdadetaan

epatodenndkoistéa kuin se kohtuu-
della on mahdollista.Pyroteknisten
tuotteiden on toinittava oikealla ta-
valla kun nitd kaytetddn aiottuun

- laissa aerosatn vaatimustenmu- tarkoitukseen, ja n@n suunnieltava

kaisuudestd?,

ja valmistettava siten, ettd ne voi-

- valtioneuvoston asetuksessa ae-daan havittda turvallisesti. Pyrotek-
rosolien vaatimustenmukaisuu- nisten tuotteiden tulee olla asianmu-

desta*?ja
- aerosolidirektiiviss&®.

Pyroteknisista tuotteista, djahteista
ja vaarallisista kemikaaleisteasitel-
ladntassa luvussaiita asioita, jotka
koskevat niiden kayttddehosteena
yleis6tapahtumissa.

2.3.1. Rajahteefa pyrotekni-
set tuotteet

Markkinoille saatettavat rajaket ja
pyrotekniset tuotteet on suunnitel-
tava ja valnstettava siten, etta nii-
den aiheuttama vaar ihmistenter-
veydelle, turvallisuudelle, yrpéaris-

41794/2020
42834/2020

kaisesti pakdtja ja niiden mukana
tulee seuata turvallista varastointia
ja kayttoéa koskevat tiedot ja ohjeet.
Ne tulee lisdksi varustaa taillisen
kayton edellytamilla merkinnailla*

Pyroteknisten tuotteiden valmista-
jan, maahantuojan tai jakelijaon
riittdvalla laadunvalvonnalla varmis-
tettava, ettd tuotteet ovat ennen
myyntid ta muuta luovutusta edelly-
tettyjen vaatimusten mukaisid®

Pyroteknisten tuotteidenvalmistajan
tehtavana on luokitellauotteet kay-
ton tai kayttdtarkoituksen seka
vaara ja melutason mukaisesti. II-
moitettu laitos vahvistaa valmistajan

43 Neuvoston direktiivi 1975/324/ETRerosolidirektiivi)

44 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta288® 67ja 68 § [muutos
1030/2009];Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimtenmukaisuudesta 180/2015 5 §.

45| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasymeturvallisuudesta 390/2005 71 § [muutos

1030/2009].
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maarittaman luokituksen ja antaal- Pyroteknisen tuotteemvalmistajanon
mistgalle EUtyyppitarkastustodis- merkittéava tuote rekisterdintinume-
tuksen tai vaatimustenmukaisuusto- rolla, ja siihen on kiinnitettava naky-
distuksen jos pyrotekninen tuote vasti, helposti luettavasti ja pysyvasti
tayttaa pyroteknistertuotteiden vaa- CEmerkinta Tuotteeseen tulee myo6s
timustenmukaisudestaannetunlain  liittdd tarvittavat ohjeet ja turvdi-
vaatimukset. Tuotteet luokitellaan suustiedot. Jos CHnerkintaa ei ole
ilotulitteisiin (luokat FIcH4), teatte- mahdollista tai perudltua kiinnittaa
reissa kaytettaviin pyroteknisiin tuot- tuotteeseen, sen kiinnitettava tuot-
teisiin (T1 jal'2) seka muihin pyrotek- teen pakkaukseen ja mukana oleviin
nisiin tuotteisiin (P1 ja P2). Teatte-asiakirjoihin.Muut vaaditut tiedot ja
reissa kaytettavilla tuotteilla (T1 ja merkinndt on oltavapyroteknisessa
T2) tarkoitetaan sisatai ulkoilma- tuotteessa tai, mikéli se ei olmah-
nayttdmolla kaytettdvaksi tarkoitet- dollista, pyroteknisen tuotteerpak-
tuja pyroteknisia tuotteita, mukan kauksessa tai tuotteen mukana seu-
lukien elokuvaja televisiduotanto ja raavassa asiakirjassisluissa kuin
vastaavat kayttotarkoituset. 46

VS Mine 20ft Mixed J

CMIINA

Valmistetaan Oa/m paattya 04/21

L)
@ @ ® O
o
Kaytto. [ T i i j ‘
S ys suuntaan vaikutus: 9.0 m J
Pienin radial turvaetaisyys 3 m

Kaytiajan tulee lukea ja noudattaa ohjeita mukana vaimistajan

antamia - 18+ vain. Liith vain virrattomia ampumisen kaapeleita
Siltavastusiankaa sytytin tyyppi: A.

KAT T1 WWW . LEMAITRELTD COM/SAFETY O

Vain ulkokayttoon 0589-T1-0293
i 8,0 EX2014120549

Kuva2: Esimerkki pakkauksen merkinnéistéiKuva: Juha )
Pekka Koski, Helsingin kaupungitagtuslaitos)

46 aki pyroteknisten tuotteiden vaatinstenmukaisuudesta 180/2015 3, 8 ja 28§; Valtioneuvoston ase-
tus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 719/2015 3 §.
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ajoneuvoissa kaytettavissa pyrotekni-8. luokan F4 ilotulitteissa ja T2 pyro-
sessa tuotteessa tulee olla ainakin teknisissd tuotteissa maininta

seuraavat tiedot: "vain asiantuntijakayttéén" ja va-
1. tuotteen nimi ja tyyppi; himmaisvaroetaisyys;
2. rekisterdintinumero; 9. luokkaan F3 ja F4 kuuluvassa ilotu-
3. tuotteen tuote-, er& tai sarjanu- litteessa valmistusvuosi;

mero; 10.tuotteen sisdltaman rajahdysai-
4. luovutusikarajat; neen nettomassd’’
5. tuotteen luokka ja kayttdohjeet;  Pyroteknisen tuotteen on toimittava
6. luokan F1 ilotulitteissa seka T1 py-asianmukaisesti valmistajan ilmoitta-

roteknisissd tuotteissa vahim- maan viimeiseen kayttopaivaan
maisvaroetdisyys ja tarvittaessasaakka®. Viimeinen kayttopaiva on
maininta "vain ulkokayttoon"; merkitty tuotteeseen tuotteen pak-
luokan F2 ja F3dtulitteissa mai- kauksen tai tuotteen mukana olevaan
ninta "vain ulkokayttoon" ja va- asiakrjaan

himmaisvaroetaisyys;

Kuva3: Esimerkkeja tuotteiden merkinnoisté(Kuva: Jukka Laiho, Helsingin |
pungin pelastuslaitos)

47 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/201§1P08(maaritelméa valmistajasta 3
8); Valtioneuvoston ades pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 719/2015 10 §.

48 Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukadfsia 719/2015 2; Euroopan
parlamentin ja neuvoston direkting013/29/EUliite | (pyrotekniikkadirektiivi).
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Maahantuojanon saatettava markki- 2.3.2. Vaaralliset kemikaalit
noille ainoastaan vaatimukset taytta-

via pyroteknisia tuotteita. Maahan- Tehostetoteutuksissa kaytetaan vaa-
tuojan on ennen pyroteknisen tuot- ralisia kemikaaleja tuottamaan esi-
teen markkinoille saattamista varmis- merkiksi erilaisia liekkejga tuliefek-
tettava muun muassa, etta pyrotekni- teja. Kaytdssa omuun muassanes-
seen tuotteeseen on kiinnitetty CE tekaasua, aerosoleja jaestemaisid
merkinta ja eta tuotteessa on vaadi- polttoaineita. Kayton vastuuhenkild
tut merkinnat ja tiedot. Maahan- esittas tehosteilmoituksessa toteu-
tuojan on varmistettava, etta sina ai- tuksessa kaytettavat vaaralliset kemi-
kana, jona pyrotekninen tuote on sen kaalit ja niide maarat seka kayttoon
vastuulla, pyroteknisen tuotteen va- |jittyvat turvallisuusjarjestelyt.
rastointi- tai kuljetusolosuhteet eivat

vaaranna sen vaatimustenmukai-vaarallisia kemikaaleavat kemikaa-
suutta. Maahantuojan onlmoitet- |it, jotka ovat luokitettu CLPasetuk-
tava nimensa, rekisterdity tuoteni- sen5! mukaisestterveydelle vaaralli-
mensa tai rekisteréity tavaramerk- siksi, ymparistéll@aarallisiksi tai fysi-
kinsa ja postiosoitteensa, josta maakaalista waraa (pale ja rajahdysvaa-
hantuojan tavoittaa. Tiedot on oltava raa) aheuttaviksi kemikaaleiksFysi-
pyroteknisessa tuotteessa tai, mikalikaalista vaaraa aiheuttavia kemikaa-
se eiole mahdollista, pyroteknisen |eja ovat myds muut pa|avat nesteet

tuotteen pakkauksessa tauotteen joiden leimahduspiste on enintaan
mukana seuraavassa asiakirjagéa  100°c52

Jakelijaron ennen pyroteknisen tuot- vaarallisten kemikaalien kaytto ylei-
teen asettamista saataville markki-sstapahtumassa on tilapaista vaaral-
noilla tarkistettava, etta tuotteessa |isten kemikaalienvahaistateollista

on vaaditut merkinnat ja tiedot ja kasittelya tavarastointia.Tilapaisella
tuotteen mukana on vaaditut asiakir- kasittelyll4 tai varastoinnilla tarkoite-

jat seka ohjeet ja turallisuustedot.  taan enintaan kuusi kuukautta kesta-
Jakelijan on huolehdittava, etta sindy3s kemikaalin kayttoa tyomailla,
aikana, jolloin pyrotekninen tuote on messuilla, nayttelyissa tai kilpailuissa
sen vastuulla, tuotteen varastoinrti tai muuta vastaavaa toimintaMikali

tai kuljetusolosuhteet eivat vaaranna tehogetoteutuksissa kasiteltavien tai
sen vaatimustenmukaisuutt&®

49 aki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 {i3&#ritelmé maahantuojasta 3
8).

501 aki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 (@&#ritelma jakelijasta 3 8)

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/@0DBasetus).

52Valtioneuvoston asetugaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 3 §.
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varastoitavien vaarallistenkemikaa- Vaarallisista kemikaaleista ja rajéh-
lien maara tayttagsaadoksessinaa- teistd aiheutuvien vahinkojen ehkéi-
ritetyt kriteerit, on kasittely ja varas- semiseksi jaorjumiseksi toiminnan-
tointi ilmoituksenvaraistallmoitus ti-  harjoittajan on, silloin kun se on koh-
lapéisesta vahaisestd toiminnastatuudella mahdollista, valittava kayt-
tehddén pelastuslaitokselle vahin-t66n olemassa olevista vaihtoeh-
tdan kuukausi enrmetoiminnan aloit- doista vahiten vaaraa aiheuttava ke-
tamista.>? mikaali, rajahde tai menetelma oi-
minnanharjoittajan on noudatettava
vaarallisen kemikaalinaj rajahteen
Esimerkki maara ja vaarallisuus huomioon ot-

Nestekaasun ilmoitusraja tayttyy, kuniaen riittavaa huolellisuutta ja varo-
nestekaasua on varattu tehostetoteu- \4ic utta henkilg ymparistd ja
tusta varten paikalle 200 kgtai enem-
méan Jos tehostetoteutuksessa kaytetaans . . : .
muitakin vaarallisia kemikaaleja, laske- Vaarallisten kemikaalien valmistus

taanilmoituksenvaraisuus kemikaalimaa-+ SO varastom.t+ ja kayttolglttels-
rien suhteen mukaisesti. Suhdeluvun las0t tulee asentaa ja hucda asiantun-

kemisessa voi hyddyntaa olemassa olevi#evasti ja huolellisesti siten, etta nii-
suhdelukulaskureita (katso esimerkiksiden kaytosta ei aiheudu henkild/m-

KemiDigi). parist- ja omaisuusvahingon vaaraa.
56

omaisuusvahinkojen ehkaisemiseksi.

Vaaralliste kemikaalien kaytdssa tu- Nestekaasu

lee huomioida kayttoon liittyvat ylei-

set turvallisuusperiaatteet. Toimin- Nestekaasun kayttd teisteena esi-
nanharjoittajan tulee ollaavilla ka- tyksissa on teknistiayttéa >’. Neste-
sittelemiensa vaarallisten kemikaa-kaasua kéaytetdantehostetoteutuk-
lien ominaisuuksist&: Vaarallisten sjssa erilaisten kaasuliekkien toteut-
kemikaalien kaytt6turvallisuustiedot- tamiseen niitd varten tarkoitetuilla
teissa on esetty keskeisimmat huo- |aijtteilla. Tass& tulee huomioida, etta
mioon otettavat seikat, kuten vaara- kaasulaitelakia jaasetusta ei sovel-
lausekkeet ja sailytysominaisuudet|eta tilanteissa, joissa laitetta diy-
seka annettu ohjeet, miten toimia va- teta ruoanlaittoon, jaahdyttamiseen,
hinko- tai onnettomuustilanteissa.  jimastointiin, tilojen lammittamiseen,

53 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien késittelyn ja varastoimfionnasta 685/2015 5 ja 34
8.
54 Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 7 8.
55 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kadyjm turvallisuudesta 390/2005 8 §a8.
56 aki vaarallisten kemikaalien ja rajaiten kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 53 8.
57Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 4 §.
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kuuman veden tuottamiseen, valaise-tettdessa on varmistettava, etta let-
miseen tai pesemiseen seka puhallinkut on kiinnitetty tiiviisti eik& liitos-
polttimia ja tallaisilla polttimilla va- kohdasta paase vuotamaan neste-
rustettavia lAmmityslaitteistoja ja nii- kaasua.Nestekaasuletkujen sijoitta-
den varusteita Toisin sanoen, jos misessa tulee huomioida, etteivat ne
kaasunkayton tarkoituson esimer- péaéase vahigoittumaan toiminnan ai-
kiksi liekin vihdearvo, niin siihen ei kana jaettei niihin ole vaarana kom-
sovelleta kaasulaitekia tai -ase- padua.Nestekaasua kaytettaessa tu-
tusta. %8 lee kayttajan valvoa, ettei nestekaa-
sua paase purkautumaan hallitsemat-
Nestekaasun&ytttlaitteita saa sijoit- tomasti tiloihin. Valvonnassa voidaan
taa vain sellaisiin tiloihin, joiden suu-hyoddyntaé teknisia jarjestelyjd, kuten
ruus ja ilmanvaihto ovat riittavat. letkurikkoventiilia tai kaasunhaista-
Kayttolaitteet on sijoitettava siten, jaa.
ettd niiden laheisyydessa olevasie
neet ja pinnat eivat lampene turvalli- Nestekaasupulloja tule&ayttaa val-
suutta vaarantavalla tavalla. Yleensanistajan ohjeen mukaisesti. Suoma-
kayttolaitteessa tulee olla liekinval- laiset nestekaasupullojen valmistajat
vontalaite, mutta sitd ei vaadita jatku- eivat valmista sellaisia pulloja, joita
vassa henkildvalvonnassa kaytettdvoidaan kayid muuten kuin pysty-
vassa avilekkisessa kayttolaitteessa. asennossa, pl. moottorikaasupullot
% Tehostetoteutuksissa nesteau- 1. Muiden nesekaasupullojen kayt-
laitteidenon oltavaaina jatkuvan val- toohjeissa edellytetaan, ettd kaasu-
vonnan alla. pulloja kaytetaén ja sailytetadn pysty-
asennossaVaikka kaasulaitteen val-
Jos kaasulaitteen liittamiseen kayte-mistaja antaa ohjeen k&#aa neste-
tadn kaasuletkua, on letkun oltavakaasupullon yldsalaisifolloin neste-
nestekaasukayttoon ja kohteen suu-kaasu otetaan kayttdén nestemai-
rimmalle sallitulle kayttdpaineelle sena, ei timé ole sallith suomalais-
tarkoitettu. Kylmissa olosuhteissa onten valmistajien nestekaasupulloilla.
varmistettava, ettd letku on tarkoi- Yldsalaisin kaannetty nestekaasu-
tettu kaytettavaksi kyseisissa olosuh-pullo voi aiheuttaa vaaratilanteen esi-
teissa %° Letkun pituutta ei tehoste- merkiksi alla olevista syista:
kaytdssa ole rajoitettuletkuja kay-

58 Kaasulaitelaki 502/2018 2 &uroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU)62026 (Kaasulaite-
asetus)

59Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 51 ja 54 8.
60 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012 53 §.

611 ausunnot Nestekaasualan yhteistydryhma 3.2.2021 ja Oy Linde Gas Ab 1812.202
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M Venttiilin ja siiné olevien tiivistei- Hyvaksytyt kaasuliikkeet voivat ti-
denollessakosketulsessaneste- lauksesta valmistaa nousuputkella
maiseen nestekaasuun, voi altis-varustettuja nestekaasupulloja, joista
tus aiheuttaa tiivisteiden vioittu- kaasu on mahdollista saada neste-
mista ja tiivistevuotoja. maisend ulos. Téllaisikaasupulloja

M Nestekaasupulloissa oleva epa-on joillakin toimijoilla kaytoss&aik-
puhtaus, joka normaalisti jaa pul- kien kaasupullojen tulee tayttaa nii-
lon pohjalle pystyasennossa kéy-den \aatimustenmukaisuudelle ase-
tettynd, voi tukkia pulloventtiilin tetut ehdot. Lisatietoa kaasupullojen
ja mahdollisesti estaa pullovent- vaatimustenmukaisuudesta  16ytyy
tiilin sulkemisen. Tasta voi aiheu-Tukesin verkkosivuilt&?
tua se ettd kaasu jatkaa virtaa-
mistaan liittimen irrottamisen jal- Esiintymispaikalla nestekaasupullot
keen. on sdilytettava siten, ettei niista ai-

M Tulipalotilanteessa paineen- heudu vaaraalNestekaasupullot ja
nousu ei paase hallitusti purkau--astiat on sijoitettara siten, ettéa ne ei-
tumaan, silla varoventtiili on tar- vat paase kuumenemaan eivatka ole
koitettu toimimaan hdyrytilassa. alttita mekaaniselle vahingoittumi-
Kun nestekaasupullon kddnnet- selle. Nestekaasupullot tulee sailyt-
tyna ylosalaisin, on varoventtiili tdd niin, ettd ne eivat paase kaatu-
nestetilassa, jolloin sen ulospu-maan, ja ne tulee varastoida lukitussa
halluskyky ei riitd tulipalotilan- tilassa tai muuten sellaisessa pai-
teessa. Pahimmillaan tdm& voikassa, johon asiattomiepaasy on es-
johtaa kaasupullon rajahtami- tetty. Siilytystilan tulee olla asianmu-
seen. kaisesti tuulettuvaNestekaasun sai-

M Kaytettdessd kaasumaiseen aidytys on kielletty rakennusten kellari
neen siirtoon tarkoitettuaneste- ja ullakkotiloissa.Nestekaasupulloja
kaasuletkuanestemaisen aineen ei saa sailyttaditen, ettd poistumis-
siirtoon, voi paineennousu ai- turvallisuus vaarantuuTupakoini ja
heuttaa letkun rikkoutumisen avotulen tekoon tarpeen mukaan

kiellettava selkeésti kieltomerkinndin

Nestekaasupulloa ei saa kaantaa
ylosalaisin vaikka kaasulaitteen valmis-
taja ndin ohjeistaisikin, ellei nestekaasu-
pullo ole valmistettu tallaista kayttdva var-
ten.

62 hitps://tukes.fi/vak/kaasupullojervaatimustenmukaisuus
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https://tukes.fi/vak/kaasupullojen-vaatimustenmukaisuus

nestekaasun kayttoja sailytypaik-
kojenlaheisyydess&?

Nestekaasun kayttblaitteita saa asen-
taa ja huoltaa Tukesin hyvaksyméa
asennus, huolto- ja tarkastusliike.
Letkuasennuksen osalta edellyte-
taan, ettéd asennukset tulee tehda asi-
antuntevasti ja huolellisesti siten,
ettd niiden kaytosta ei aiheudu hen-
kilo-, ymparistdé ja omaisuusvahin-
gon vaaraa®

Kuva4: Vasemmanpuoleisessa kuvassa nestekaasua kdytetddn kaasumaisessa mu
dossa. Oikeanpuoleisessa kuvassa nestekaasu otetaan laitteelle nestemaisend. Ku
rista ndkee, miten tuliefektin luonne ja sen vaatimat turvallisgj@rjestelyt muuttuvat.
(Kuvat: Juhdekka Koski, Helsingin kaupungin pelastuslaitos)

63 Valtioneuvoston asetusestekaasulaitosten turvBsuusvaatimuksista 858/2012 Z2Valtioneuvoston
asetusvaarallisten kemikaalien ké&sittelyn ja varastoinnin valvonnasta 68%288E; Pelastslaki
379/20119ja 10 8.

641 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 53 ja 55 § [muutos
1271/2010].
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Aerosolit vissa olevassa varastoinfa kaytto-

olosuhteessa niin, etta siita ei ai-

Aerosoleja kaytetddn tehostetoteu- heudu vaaraa terveydelle, omaisuu-

tuksissa niiden kayttoon tarkoite- delle tai ymparistollé’.
tuissa laitteissaAineina aerosoleissa

kdytetddn esimerkiksi palavia nes- &
teitdq, kuten alkoholipohjaisia sekoit-
teita tai syttyvid kaasuja, kutebu-
taanipropaani-sekoitteita.

Aerosolilla tarkoitetaan metallista, la- &

sista tai muovista valmistettua kerta- %

kayttoista astiaa, joka: _ :

a) sisaltaa puristettua, nesteytettya “F 2 2
tai paineenalaisena liuotettua @& # - 4
kaasua sellaisenaan tai yhdess:’:}«,@'-w«z‘ﬁ"‘”’ﬁ*e &
nestemaisen, tahnamaisen taiﬁ'@“’ .g
jauhemaisen aineen kanssa; ja &%

b) on varustettu tarvittavalla tyh- #
jennyslaitteella, jonka kautta e : '
paallyksen siséltdé voidaan paasKuva5: Esimerkki aerosolin merkinnista.

taa purkautumaan kiinteiden tai (Kuva: dha-Pekka Koski, Helsingin kaupungin

nestemaisten hikkasten suspen- Peastusiaitos)

siona kaasussa, vaahtona, tahna- . . .
. o . Aerosolien vaatimustenmukaisuu-
maisena tai jauheena taikka

. 5 desta,luokituksesta ja merkintavaati-
kaasu tai nestemuodoss#’ ; st s N
. . . ... Mmuksista saadetaararkemmin laissa
Metallista valmistetun arosolipaal-

lyksen kokoaistilavuus saa olla enin-

taan 1000 mI%8 . . N
timustenmukaisuudest&’ sekaaero-

. . .s - ..0
Valmistajan ja maahantuojan tulee solidirektiivissd”.

huolehtia siita, ettdaerosoli on tur-
vallinen normaalissa ja ennakoita-

65 akiaerosolien vaatimustenmukaisuudesta4/2020 3 §

66 \Valtioneuvoston asetuaerosolien vaatimustenmukaisuudes834/2020 2 §
67 Lakiaerosolien vaatimustenmukaisuudesta4/2020 5 §

68794/2020.

69834/2020.

70Neuvoston direktiivi 1975/324/ET#erosolidirektiivi)
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Nestemaiset polttoaineet polttaminen kulhossaihmisen sytyt-
taminen palamaan palogeelin avulla
Nestemaisia polttoaineita kaytetd&n ja muut vastaavat kayttotzat.
tehostetoteutuksissa niita varten tar-
koitetuilla laitteilla. Lisaksi polttones- Tuliesityksissé kéaytetddn vaarallisia
teité ja cgeeleja kaytetaan tuliesityk- kemikaaleja kuten isoparafiinipohjai-
sissa.Polttonesteind kaytetdan tyy- sia tuotteita, lamppudljya, palogee-
pillisesti alkohtipohjaisia (mm. eta- leja ja sytytysnesteita. Vaikka naita
noli, metanoli, isopropanoli) sekoit- vaarallisia kemikaaleja kaytetaan ylei-
teita tai isoparafiinipohjaisia tuot- sttapahtumassagi tuliesitys@ kat-
teita (mm. Isopattuotteet). sota tehostekaytoksiralldintuliesiin-
tyjalta ei vaadita tehostergjayttajan
Nestemadiset polttoaineet luokitel- lupakirjaa. Vaarallisten kemikaalien
laan ja merkitaan Ck#setuksen’ kaytto yleisGtapahtumassa kaadai
mukaisesti. Vaarallisia kemikaaleja muulla laitteella vaatii kayttajaltaan
kaytettdessa tulee huomioida, ettd asiantuntemusta laitteen kaytosta ja
vahinkotapauksissa kemikaalulee kaytettdvan kemikaalin ominaisuuk-
voidakeratatalteen’?. Kayttopaikalle sista seka niitd koskevistsaadok-
voidaan varata esimerkiksi soveltu-sistd. Tasta syystajos tuliefektin
vaa imeytysainetta imeytysmattoja tuottamiseen kaytetdankaasu tai
tai astiat voidaan sijoittaa valurmal- muuta laitetta, on kyseessa tehoste-
taisiin.Lisalsi paikalle varataan tarvit- kaytto. Liséksi, jos aineiden sytyttami-
taessavuotojen hallintaan kerdilyva- seen kaytetaan rajaytysainetta sisal-
lineet. tavia sytyttimia tms., on myds talléin
kysymyksessa tehostekaytto.
Tuliesitykset
Tapahtumista, joissa kaytetaan avo-
Tuliesityksella tarkoitetaan tulen tulta, laaditaan pelastussuunnitelma,
kayttamista osana esitystaluliesi- joka toimitetaan pelastuslaitokselle
tykset sisdltagt erilaisten palaviin  viimeistén 14vuorokauttaennen ta-
nesteisiin kastettujeresineiden, ku- pahtumaa’. Tuliesitykseen jarjeste-
ten keppien, ketjujen, viuhkojen ja taan palovartiointi ja varataan riittava
vanteiden polttamista, pyorittelya ja
heittelya. Tuliesityksid ovat myos esi-
merkiksi tulenpuhallus, palogeelin

7L Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/@0DBasetus).
72 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/20@5
73 Pelastuslii 379/2011 16 §; Valtioneuvoston asetus pelastustoimd§ta/2011 3§.
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alkusammutuskalusto. Pelastuslai-

tosten verkkosivuilta [6ytyy lisatietoa
tuliesityksenpelastussuunnitelmasta
seka ilmoituslomake (tuliesityksen

pelastussuunnitelma)

Kuvaeé: Plva nestetta poltetaan kourussgKkuva: Juhd®ekka Koski, Helsin
kaupungin pelastuslaitos)

Kuva?: Tuliesitys(Kuva: Eetu Ahonen, tuliesiintyjat Belenos Group of Arts,
2016)
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2.4. Sailytgta kokevat raskaampien syttyvien kaasujen saily-
sasannokset tys on kielletty rakennusten kellaja

ullakkotiloissaPelastusviranomainen
voi yksittaistapauksissa rajoittaa vaa-
rallisten kemikaalien sailytysmaaria
tai maarata sailytykselle muita turval-
lisuuden kannalta tarpeelliseksi kat-
sottuja rajoituksia tai ehtojeSailytys-
tila tulee merkitéarvittavin varoitus-
merkeinseka tupakoinnifa avotukn
teon kieltavin kilvin. Sailytystilayh-
teyteen on varattava riittavastalku-
'sammutuskalustoa®

Sailytyksella tarkoitetaan vaarallisten
kemikaalien ja rajahteiden vahaisten
maédrien hallussapitoal all6in vaaral-

listen kemikaalien ja rajahteiden
maara ei ylitd ilmoitusrajaa (katso
kohta 2.3.2. Vaaralliset kemikaalit).
Josvaarallisten kemikaalien ja rajah-
teiden maara edellyttda ilmoitusta
pelastusviranomaiselle tai Tukesille
on kyseessa varastoinfi

Tehosterajayttdjdsaa tydtmaalla sai-

KOKE ointumlstllo_l_s"sa:t" ja inyleltsotlr!atl- iIyttie'u";i tarvitsemaan rajahteita enin-
suuksissa saa sallyttaa ainoastaan og, . , og kg.Sailytyksessa tulee nou-
minnan harjoittamisen kannalta tar-

. e - ) dattaa rajaytys ja louhintatyon tur-
peellisia maaé vaarallisia kemikaa- Jaylys ] v

leia. Vaarallisten kemikaalien Sail Svallisuudesta annetussa valtioneu-
ja. v e 1 SAVYSY oton asetuksessd esitettyja saan-
maarat on pidettava mahdollisimman

s noksia. ® Tehostetuotteiden rajah-
pienina. denettomassaton merkitty tuottei-
siin. Tyypillissti rajahteiden netto-
massat ovat esimerkikkipinasuihku-
tuotteissa0,8¢c5 g jasisakayttdon tar-
koitetuissa miina- ja komeettatuot-
teissa 2,6 g. Isommissa miinga ko-

Vaarallisten kemikaalien sailytyk-

sessa tulee noudattaa huolellisuutta
ja varovaisuutta. Kemikaalin haltijan
tulee huolehtia, etteivat asiattomat

saa kemikaalia haltuunsavaarallis- . s :
meettatuotteissa voi rajahdysainetta

ten kemikaalien sdilytysmaarien ja tyypillisesti olla 1622 g ja TAuokan

-paikkojen tulee olla sellaiset, ettei . . ) )
aanitehosteissa aina 52grammaan

vaarallisista kemikaaleista aiheudu_ ..
vaaraaNestekaasun ja muiden ilmaa

74 Lakivaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuud&&@/2005 6 § [muutos 358/2015].
75 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien késittelyn ja w@iragn valvonnasta 685/2015 45 {6
8.
76 Laki vaarallisten kemikaalien ja rajahteideisittelyn turvallisuudesta 390/2005 35 ja 36 §; Valtioneu-
voston asetus vaarallisten kemikaalien késittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 45 §; Valtioneuvos-
ton asetus tyopaikkojen turvamerkeisté ja niiden vahimmaisvaatimuksista 687/2015.

71644/2011

78 Valtioneuvoston asetusdjahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonna8i8/201557 ja 59 § [muu-

tos 1136/2015].
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Paasaantoisesti yleisdtapahtumassdulee myds ilmoittaa vakavista tapa-
tehostetarkoitukseen kaytettavat ra- turmista tai lahelté pitttilanteista Tu-
jahteet javaaralliset kemikaalit tuo- kesille.”® Lisaksi Tukes valvoo paine-
daan alueelle jeasennetaan paikal- laitesdaddsten noudattamisiga pai-
leen tapahtumpaivangja nédin ollen nelaiteisiin liittyvissa kysymyksissa
tuotteita on hawoin tarvetta sailftdd  voi olla yhteydessa Tukesiifiukesin
pidempid aikoja yleisotapahtuma tulisi olla yheydessaesimerkiksita-
alueela. Tilapaisen séailytyksetar- pahtumida, joissa kaytetddn run-
vetta voi kuitenkin tulla esimerkiksi saasti kaasupulloj&i jospulloja kyt-
usdta paivia kestavan tapahtuman ketaan adapterilla letkuihin ja sita
yhteydessa. kautta kayttolaitteisiin tai pulloja
vaihdetaan tapahtumaaikana.®®

2.5. Kayton valvontaa koske-

vat saznnkiset Kayton valvonna jako maatellaéan

laissa vaarallistetkemikaalien ja ra-
jahteiden kasittelyn turvallisulesta
81 sekavaltioneuvoston asetuksessa
rajahteiden valmistuksen ja varas-
DT S . toinnin valvonnast&2. Pelastusviran-
taa_ rajahte|de_n, |Iqtulltte|den javaa- 5 inen valvoo rajahteiden ja vaaral-
:ﬁﬂ';;ig lﬁgﬁ?ﬂs;vg:?g;amggﬂ.listen kemikaalien tehostekayttoa
vaatimustenmukaisuuden Valvon_%/leist')?apahtqm issaja ylgisissi'_;i ko_-
nasta kquksssaseka Iuo_ka_n F2ja F3’_ ilotulit-
teiden kaytoa yksityisen henkilén yk-
sityisessdilaisuudessa. Poliisi valvoo
ilotulitusnaytosten jarjestamista.
Luokan F1 ilotulitteidenyksityinen

Tehosteiden jdlotulitteiden kayttba
yleisOtapahtumissavalvovat pelas-
tusviranomainenja poliisi. Tukesvas-

Tukes valvoo myds kuluttajaturvalli-
suuslain noudattamista yleisdtilai-
suuksissa. Jos tilaisuudaskaytetta-
vien tehosteiden toiminnot, kuten sa-
vut ja vilkkuvat valot voivat aiheuttaa
osallistujille haitallisia reaktioita, kos-
kee toiminnanharjoittajia kuluttaja-
turvallisuuslain 9 8:n mukainen tie-
donantovelvollisuus Kuluttajaturval-
lisuuslain mukaan paduntarjoajan

799202011, lisatietoahttps://tukes.fi/tuotteet -ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjo-
ajanvelvollisuudet#ilmoitavakavatapaturmadtai-lahelta-piti--tilanne-tukesiin

80 Painelaitelaki 1144/2018isatietoahttps://tukes.fi/tuotteet -ja-palvelut/painelaitteet

81390/2005.

82819/2015.
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https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet#ilmoita-vakava-tapaturma-tai-lahelta-piti--tilanne-tukesiin
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet#ilmoita-vakava-tapaturma-tai-lahelta-piti--tilanne-tukesiin
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/painelaitteet

kaytto ei edellyta ilmoitusta® Seu-
raavien esimerlkien ja taululon Esimerkki Sllotulitusnaytos ja tehostei-
avullaon esitetty vastuwnjako. den kaytto

Torilla jarjestetdan uudenvuoden tapah-
tuma, johon liittyy musiikkiesityksia ja
puheita seka osana ilotulitusnaytés. llo-
tulitusnaytds toteutetaan sekd F2, F3 ja
roklonsertti, F4-qukan iIot_uIitteiIIa etta py_r_ote;kni_silléx
tuotteilla (T1 ja T2), kuten miinoilla ja ko-
meetoilla. llotulitusnaytoksen jarjestaja
on tehnyt Tukesille lai#f mukaisen ilmoi-
tuksen naytosten jarjestamisestad. Tassa
tapauksessa ilotulitteiden kaytdsta teh-
daan ilmoitus poliisille ja tehosteiden
kaytosta tehdaan ilmoitus pelastusviran-
omaiselle®’

Esimerkki 1Tehosteiden kaytto yleisota-
pahtumassa

Jaahallissa jarjestetaan
jossa kaytetdan esityksen tehosteena k
pinasuihkuja ja valahdyksia. Esigkn
on saaturakennuksen omistajan lupga
pyroteknikollaon panostajalaissa tarkoi-
tettu tehostealan péatevyys. Téassa te
pauksessa tehosteiden kaytosta tehdaé
iimoitus pelastusviranomaisellg

Esimerkki 2Vaarallisten kemikaalien

kaytto yleisstapahtumassa Esimerkkid: Savukoneen j&onfettitykin

kayttd konsertissa

Teateriesityksessa kaytetaan tehos
teena nestekaasuliekkejd. Tehostee
kayttgjalla on panstajalaissaarkoitettu

tehostealan patevyys. Tassa tapaaksa
tehostetoteutuksestatehdaan ilmoitus
pelastusviranomaisell&®

Esitjksen aikana kaytetdan savukonetta
ja konfettitykkia. Tuotteiden kaytdsta ei
tarvitse tehda ilmoitusta viranomaisille,
koska kysymyksessa ei ole tehosteiden
kayttd. Kayttod tuleekuitenkinhuomioida
pelastussuunnitelmassé. Lisaksi tulee
huomioida mahdolen automaattisen
paloilmoittimen irtikytkentajarjestelyt.

83| aki vaarallisten kemikaalien ja réajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 9 ja 10 luku ja 115 §
[muutokset 1030/2009, 1271/2010 ja 358/2015khtoneuvoston asetusdjéhteiden valmistuksen ja va-
rastoinnin valvonnasta 819/2@&lluku 13.

84 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos
358/2015].

85| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos
358/2015].

86 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 94 § [muutos
1271/2010].

87 Laki vaarallisten kemikaalien ja réfjéilen kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81, 94 ja 97 § [muutok-
set 1271/2010 ja 358/2015];altioneuvoston asetusdjahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
819/2015 61 ja 62 8.

88 Pelastuslaki 379/2011 16 §; Valtioneuvoston asetus pelastuststm07/2011 3 §.
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Esimerkki Sllotulitus yleisotapahtu-
massa

Joulukadun avajaisissa jarjestetaan ilot
litus, jossa kaytetddn luokan F2 ja F3 il

Esimerkki7: Tehosteiden kayttd tsarjan

kuvauksessa

Studiossa kuvataan {sarjaa. Kuvauk-
sissa kaytetaén tehosteina kipinasuihkuja

tulitteita. Téssa tapauksessa ilotulituk ja lavastetaan automdjéytys. Kuvausta

sesta tehdaénilmoitus poliisille, koska
ilotulitteita kaytetddn muussa kuin yksi
tyisen henkilon jarjestamassa yksityist
laisuudessa. Tallgin kysymyksessé on i
tulitusnaytés.llotulitusnaytoksen saa jar-
jestada ainoastaan ilotulitusnaytosten jar
jestajaksi hyvaksytty tahé®

Esimerkk®: llotulitus yksityisen henkilon
tapahtumassa

seuraa liveyleisd. Koska kysymyksessa ei
ole yleisotilaisuus tai yleinen kokous, ei
kaytosta tarvitse tehda ilmoitusta pelas-
tusviranomaiselleT oiminnanharjoittajan
tulee huomioida pelastuslain vaatimuk-
set ja tarvittaessa pelastusviranaimen
arvioi vaatimusten tayttymista pelastus-
lain perusteella. Paikalliselta poliisiviran-
omaiselta on syytd tarkastaa, vaatiiko
tama kayttd esimerkiksi ilmoitusta rajay-
tystydsta.?

Heinakuisissa haissa jarjestetdédn omana

ohjelmanumeronaan ilotulitus, jossa kay-
tetddn luokan F2 ja F3 ilotulitteitgksi-
tyishenkilon toimestaTassa tapauksessa
ilotulituksesta tehdéan ilmoitus pelastus-
viranomaiselle®®

89 aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasitt
1271/2010]; Valtioneuvoston asetusdjéhteiden valmi

elyn turvallisuudesta 390/200H%7 § [muutos
stuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 63 §.

90| aki vaarallisten kemikaaligam rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 91 § [muutos
358/2015]; \Altioneuvoston asetusdjahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 63 8.

91| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasitt
358/2015] Pelastuslaki 379/2011 2. ja 3. luku

elyn turvallisuudesta 390/206%a 81 § [muutos
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PELASTUSVIRAN-
OMAINEN

Luokan F2 ja F3 Yksityinen &ytt6 ilman

ilotulitteet
(390/2005 91 8§
[muutos
358/2015}
819/2015 63 8)

llotulitusnaytds
(390/200594 ja
97 §[muutos
1271/2010]
819/2015 61 8)

Pyroteknisten
tuotteiden, ra-
jahteiden ja
vaarallisten ke-
mikaalien
kaytto erikois-
tehosteena
yleis6tapahtu-
massa ja ylei-
sessa kokouk-
sessa
(390/2005 81 §
[muutos
358/2015];
819/2015 62 8)

ilmoitusta on sallittu
joulukuun 31. paivan
kello 18 ja tammikuun
1. paivan kello 02 vali-
send aikana.

Muuna aikanalotulit-
teidenkaytosta yksityi-
sen henkildn tilaisuu-
desseaon tehtava ilmoi-
tus pelastusviranomai-
selleviimeigaan 5 vrk
ennen ilotulitteiden
kayttamista

Poliisi kuule@lmoituk-
sen johdosta pelastus-
viranomaista.

IImoitus pelastusviran-
omaiselle on tehtava
viimeistaan 14 vrk en-
nen tapahtumaa.

POLIISI

Kun tuotteita kayte-
tdan muussa tilaisuu-
dessa kuiryksityisen

henkilon jarjestdémassé

yksityistilaisuudessa
tehdaénilotulitusnay-
téksestéilmoitus polii-

sille viimeistaan 14 vrk

ennen tapahtumaa.

TUKES

Tukeshuolehtii ilotulit-
teiden markkinaval-
vonnasta

Jarjestamisesta on teh Naytdstoimijatekeeil-

téva ilmoitus poliisille
viimeistaan 14 vuoro-
kautta ennen naytok-
sen jarjestamista.

27

moituksentoiminnan-
harjoittamisesta Tu-
kesille Tukes arvioi il-
moituksen perusteella
lainsdadannoén vaati-
musten tayttymisen.

Tukes huolehtikyseis-
ten tuotteiden markki-
navalvonnasta.



3.9 1 h { ¢99¢ via, mutta myo6s malogisia laukai-

sulaitteita kaytetaan paljon esimer-

. .. .. kiksi teatterikaytossa
Tassd luvussa esitgin yleisimpia

yleigitapahtumissa kaytettavia te-
hodeita ja niiden ominaisuuksia.
Aluksi on kerottu laukaisu ja sytytys-
menetelmista.

3.1. Laukaisumenetelmat

Tehosteita voidaan laukaista erilaisi
menetelmin. Tehosteet laukaistaan
yksittain tai ryhmassa joko manuaali-
sesti tai etukateen ohjelmoidusési-
merkiksi aikakoodia hyddyntaen.
Markkinoilta |6ytyy myos laieita,
joilla esiintyja voi itse laukaista tehos- 1% <
teita valvonnan alaisena. Kuvas: Explotuotteiden kayttoon tarkoi-
tettu ohjain. (Kuva: Juhd@ekka Koski, Hel
Laukaisujarjestelma  (ohjausjarjes-Singin kaupungin pelastuslaitos)
telmd) koostuu laukaisulaitteesta
(ohjain, laukaisuptytéd)a siihenyh-
distettavistd yksikoistd Kenttayk-
sikkd, alusta, orja)aarallisten kemi- [
kaalien laukaisuun on omat lait-"
teensg kuten Spraymastdaite ja Ex- |
plon X2laitteet, joita ohjataanmyos
varsinaiselta laukaisulaitteelta.

Lalkaisulaite ja siihen kiinnitettavat
yksikdt voivat olla akulla taerkkovir-
ralla toimivia. Laitteeseen voidaan
kytkead yksikoita joko langallisesti taikuva9: Ohjain.(Kuva: Juh&@ekka Koski,
langattomasti tailaitteessa voi olla Helsingin kaupungin pelastuslaitos)
nama kummatkin ominaisuudet. T&-

man paivan laukaisulaitteet ovat paa-

osin diginalisia ja taysin ohjelmoita-
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KuvalO: Tuotteit

"l
a laukaisualustal
tettynd ohjaimeen. (Kuva: Jukka Laiho, Hel-
singin kaupungin pelastuslaitos)

lla ja yhdis-

Laitteita saa kayttaa vaikayttotar-
koituksensa mukaisestiSahkoisten
laukaisulaitteidena niihinyhdistetta-
vien yksikoidentulee olla CEnerkit-
tyja silloin kun ne on saatettu markki-
noille. Sahkdéturvallisuuslain  peru
teella voidaan tulkita, etta itse raken-
tamaa laitetta voi sen rakentaja kayt-
taa itse, muttgjos laitetta kayttaa ra-
kentajan liséksi joku toinen henkil
tai laite asetetaan myyntii, tulee sen
olla CEmerkitty. °2Itse rakennettujen
sahkolaitteiden osalta tulee myds
huomioida pelastuslain sdadokget
lipalon tai muun onnettomuuden
vaaran ja vahingon valttamisek$i.

3.2. Sytytysmenetelmat

Pyroteknisten tuotteidersytytykseen
kaytetaan paasaantoisesti kipinaa
joka tuotetaan esimerkiki sahkoi-

S-

vissa laitteissa kemikaalin sytytys ta-
pahtuu kipinéllaMuita sytytysmene-
telmi& ovat esimerkiksi vastusingat
joita kaytetaan lycopodiunrtiekkien
sytyttdmiseen Rajahteiden sytytta-
miseen voidaan kayttaayostulilan-
kaa tai nallia.

3.3. Yleisimmat tehosteet

Eri valmistajilla on tehosteille omat
tuotenimikkeensd. Tehosteet voi-
daan jakaa muutamaan paatyyppiin
silla perusteella, mika niiden toimin-

taperiaate on tai millaisen efektin ne
tuottavat. Seuraavassa on kerrottu
paapiirtdttain erityyppisista tehos-

teista. Tuotekehitysta tapahtuu koko
ajan, joten tassa esitettyjen tehostei-
den liséks saattaa kaytossa olla jo
muunkin tyyppisia tehosteita.

Tehosterajayttajat voiiamyos pa-
nostaa itsetehosteen paikan paalla.
Panostaminen tapahtuu esimerkiksi
yhdistamalla komponentit toisiinsa
tai panostamalla ruutia erilaisiin lau-
kaisuputkiin jaalustoihin.ltse panos-
tettuja tuotteita kaytetaan erityisesti
elokuva ja teatterituotannoissa.Te-
hostergjayttaja maaritta&arvittavat
suojaetaisyydet itsepanostetuille
'tuotteille.

sella sytytyshelmella. Myds palavia
nesteita tai syttyvia kaasuja kaytta-

92 Sahkoturvallisuuslaki 1135/20167%6,13 ja 15 8.
9 Pelastuslaki 379/2011 8.
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Airburst Kipindkoneilla voidaan tehda esimer-
Airburst ontyypillisesti strussista tai kiksi L5 metrin korkuisia kipinapat-
tilan ripustimistgjohdon varasseoik- saita. Tuotteiden suojaetéisyydet ja
kuva tuote, jonka pussissaoleva muutturvaominaisuudet maarite-
massa rajaytetddn ilmassdehoste taan valmistajan ohjeess
voi gséaltaa esimerkikdipinoita, tah-
tia, pamahduksenkonfettia tai ho- Lé&mmodnmuodostusreaktio kuuma, kipingi-
pea tai kultaglitteria. Airburstin vari- __ den lammonmuodostus vahainen

.. . o Savunmuodostus: vahéinen
aatioita ovat esimerkiksi Starburst
Sparkburstja Roboticstuotteet. Air-
bursttuotteita on sekd T1 ettd
T2 -luokassa. THuokan tuotteissa
suojaetaisyydet vaihtelevat tuot-
teesta riippuen £14 metrin valilla.
Pienten ja keskisuurten tuotteiden le-
veys on alle metristé neljadn metriin
ja suojaetaisyys tyypillisest2 met-
ria.

Kipinasuihku
(Gerb, Jet, WaterfgllCascadeFoun-
tain, Saxoip
Kipindsuihku on suihkutyyppinen
tuote. Laukaistaessa tuoteiottaa ki-
pindivan pylvddn muotoisen efektin.
Tuote ei sisalla kovaaista pa-
mausta. Efektien korkeudefaihtele-
vatylospain laukaistessa alteetrista
LAmm? b . aina yli kymmeneen metriin. Ki-
ammonmuodostusvahaisesta suureen riip- . 7. ) .

puen tuotteesta pindsuihkug voidaan ampualhaalta
Savunmuodostuszahaisesta runsaaseen riip- YIOS ylhaaltd alas (\terfall, Gas-

puen tuotteesta cadg tai sivusuunnasa. Kipinasuih-
S kuja voidaan myos kayttaa pyorivalta
Kipinalaitteet telineelta (Saxon, Gerb spinnerjol-

(kylmakipinalaitteet, kipinakoneet)  |oin tuote muodostaapydrivan spi-
Kipindlaitteita kaytetdan tuottamaan rgalin. Efektin kesto vaihtelee ¥4 se-
kipinasuihkutyyppisia efekteja. Lait- kunnista jopa kahteen minuuttiirki-
teista on @mmin ollut kasityksend  pinasuihkutuotteisiin merkitaan tuot-
se, etta ne olisivat ns. lupavapaita  teen kesto ja korkeus. Tuetimen
laitteita, mutta nykyisin leisimmin  yhteydessa olevassa numerosarjassa
kaytossa olevat kipinakoneet kaytta- x * X ensimmainen luku kertoo tehos-
vat tehosteaineena zirkonium- teen keston ja toinen luku sen kor-
jauhetta, joka on Cl-Bsetuksessa  keuden jalkoina. Esimerkiksi 1 X 10
maaritetty vaaralliseksi kemikaaliksi. JET tarkoittaa, ettd kyseessa on-Jet

Nain ollen téllaiseﬂ{ipinélaitteen tehoste, jonka kesto on 1 sekunti ja
kaytto yleisdtapahtumassa on vas-  korkeus 10 ft (noin 3 m).

taavaa toimintaa, kuin muukin te-
hostekéytto.
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Yleensad tuotteet kuuluvat Fiiok-
kaan, mutta isoimmat tuotteet ja
mm. Cascadeja Saxortuotteet

ovat T2luokkaa.Tuotteiden suojae-
taisyys on T4uokan tuotteissa sivu-
suuntaan tyypillisesti @4 metrid
Tuotteen suuntainen suojaetéisyys
vaihtelee tuotteerkoosta ja kayttota-
vasta riippuen, mutta ylospain am-
muttavissa tuotteissa se on tyypilli-
sesti X4 metria tuotteen korkeutta
suurempi.

Lammonmuodostusreaktio kuuma kipindi-
den lammonmuodostus Vainen lukuun
ottamatta kultavaria, jonka kipind on
kuuma

Savunmuodostus: runsaampaa  pitkéestoi-
sissa kipinasuihkuissa

Kuvall: Kipindsuihkut(Kuva: Karo Holbrerg; tehosteet: Pyroman Qyas-
taava pyroteknikko Teppo Hakkarainen
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Komeetta riippuen metreistéd aina kymmeniin
(Comet) metreihin asti.

Komeetta o tuote, joka on suunni-

teltu isoille areenoille, stadioneille ja Lammonmuodostus: suuri

ulkokayttdon. Tehosteen nakywisa —Savunmuodostus: runsas

on yksittdinen vamallo, joka nousee
ajopanoksen avulla muutamasta
metristd aina kymrmanien metrien
korkeuteen. TAuokan tuottest nou-
sevat jopa yli sadametrin korkeu-
teen. Tehoste voi myds siséltaa ki-
pin& tai varillisen savuhé&nnan (tail).
Tehosteesta ei muodostu heitteita.

Liekit ja tulipallot, avotulilaitteet
Tehosteliekkeja voidaan toteuttaa
kayttamalla pyroteknisia tuotteita,
nestekasua tai muuta palavaa kaa-
sua, aerosoleja, palavia nesteita tai
lycopodiumia.

Flame/Flame projectoon pyrotekni-
nen tuote, joka muodostaa palaes-

tuotteessa sivusuuntaan tyypillisesti S2an yleensac3 metria korkean lie-
1c4 metria. Tuotteen suuntainen kin. Tehosteen kesto on muutamia

suojaetaisyys vaihtelee pieniss jasekunteja. Polttoaineena kaytetaan

keskisuurissa tuotteissa tuotteesta  Y/€€nsa sautonta ruutia (selluloo-
sanitraattia). Tuotteet kuuluvat T4

luokkaan. Tuotteiden suojaetéisyys

Tuotteen suojaetédisyys on ddokan

Kuval2: Komeetat (Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroman@gtaava
pyroteknikko Teppo Hakkaraingn
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sivusuuntaan on tyypillisestg2 met-  ottaa suurella paineella tai nestemai-
rid ja tuotteen suuntaisestic® met- sena, jolloin saadaan aikaiseksi isoja
ria tuotteen korkeutta suurempi. ja nayttavia tuliefektejaNestekaasu
Flametuotteiden kayttd on vahenty- voidaan paineistaa esimerkiksi ty-
nyt erilaisten liekkikoneiden yleisty- pella. Kaasulaitejarjestelmia orole-

misen myo6ta. massatehdasvalmisteisia, kutenxk
plo X2 Power Flamelaite etta yksit-
Lammonmuodostus: suuri tdin omaan kayttéon tehtyja. Neste-

Savunmuodostus: erittain vahainen kaasutehosteen kesto vaihtelee hyvin

nopeasta liekista aina useiden sekun-
tien kestoisiin liekkeihin. Nestekaa-

jotka tulevat erillisesta magneetti- g5 yoidaan tada eri kokoisia pisto-
Venttllll.”a Oh.]"atusta Ialtteesta!“este.' I|ekke]a ja tUIipaIIOjaTehOSteen suo-
kaasuliekkeja toteutetaan esimerkiksi jaetaisyydet vaihtelevat kaytetta-

Explo GXZlameMaster, Salamander, ;s ajtteesta ja efektin korkeu-
ja Chameleonlaitteilla. Tehostekay- desta riippuen.

tossad kaytetdan myos niitd varten

tehtyja kaaulaitejarjestelmia, jotka | smmsenmuodostus: suuri

sisdltavat kaasusailion ja kayttolait-Savinmuodostuserittain vahainen

teet. Kaasusailiostd kaasua voidaan

Nestekasuliekit ovat tehosteita,

Kuval3: Nestekaasuliekit (FlameMaster{Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyro
man Oy vastaava pyroteknikko Teppo Hakkarainen
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Aerosolejakaytetaan liekkien tekoon
niita varten valmistetuissa laitteissa.
Tuotemerkkina on esimerkiksi
Spraymasterja Explon laitteet Te-
hosteen kesto vaihtelee hyvin nope-
asta liekistd aina useiden sekuntien
kestoisiin liekkeihin. Laitteilla voidaan
tehdaeri kokasiapistoliekkeja ja tuli-
palloja.

Lammonmuodostus: suuri
Savunmuodostus: erittain vahainen

P"allevilla nes'[ei”atehdél.én ”?kk_ejé Kuval4: Aerosoliliekki.(Kuva: Jukka
niitd varten valmistetuilla laitteilla. | 5iho, Helsingin kaupungin pelastus
Nesteind kaytetddn metanolia, eta- tos)

nolia seka erilaisia palavien nesteiden

yhdisteitéd. Tuotemerkkeja ovat esi- Lycopodiumon kasvipohjainen pdly,
merkiksi 5Master, Single ShoBala- joka kiintedssa muodossa ei ole gytt
mander, Chameleon sekd Explon javdd. Polya puhalletaan paimeidlla
MagicFX:n laitteet. Laitteiden etuna vastuslangan lapi. Vastuslanka sytyt-
on se, ettad niilla voidaan suunnatataa polyn, josta muodostuu liék Lie-
liekkeja kaikkiin suuntiin. Joihinkinkin koko on paineesta riippuen;20
laitteisiin on saatavilla myodgaihdet- metria.

taviasuuttimia, joillasaadaan saadet-

tya liekin kokoa ja muotoaYht&a sai- Lamménmuodostus: suuri

liota voidaan kéyttéa usean ki’:'lyttt')— Savunmuodostuserittain vahainen

laitteen tarpeeseen. Tehosteen kesto

vaihtelee hyvin nopeasta liekista aina

useiden sekuntien kestoisiin liekkei-

hin. Laitteilla tehdaan kapeita pisto-

liekkeja.

L&mmoénmuodostus: suuri
Savunmuodostus: erittdin vahainen
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Kuvals: Varilliset alkoholiliekit.(Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroma
Oy)

L o, &
Kuvalé: Miinat. (Kuva: Karélolmberg; tehosteet: Pyroman Qyastaava pyro
teknikko Teppo Hakkaraingn
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Miina Vaijeriraketti

(Stage mine) (Line Rocket)

Miina on tehoste, jesaajopanoksen Vaijeriraketti on tehoste, joka ora-
avullailmaanlaukaistaan useita vari- ketin tapainen. Vaijeriraketti lentaa
palloja/-tahtid. Tehoste voi myds si- tietyn lentoradan kahden pisteen va-
séltaé kipinatai varillisen savuhan- liin kiinnitetyn vaijerin valilla. Lenta-

nan (tail).Eektin korkeudet vaihtée-

essaan vaijeriraketti voi pitaa vihelta-

vat pienissa ja keskisuurissa tuot-van danen. Vaijeriraketin sije@lussa

teissayleensamuutamasta metrista
30 metriin asti. T2luokan tuotteet
nousevat jopa 8§1L00 metrin korkeu-
teen.

Tuotteen suojaetédisyys on ddokan
tuotteessa sivusuuntaan tyypillisesti
2¢7 metrid. Tuotteen suuntainen
suojaetaisyys vaihtelee pienissa j
keskisuurissa tuotteissa tuotteesta
riippuen metreistd aina kymmeniin
metreihin asti.

Lammoénmuodostussuuri
Savunmuodostus: tuotteesta riippuen vahai-
sesta runsaaseen

Savu
(Smoke)

tulee huomioida, ettei yleisdlle ai-
heudu vaaraa, mikali rakat kayte-
téaan yleison paalla.

Lammoénmuodostus: vahainen
Savunmuodostus: runsaampaa pitkakestoi-
sissa tehosteissa

Valahdys

Flash, Star)

Vvéalahdys on tehoste, joka tuottaa
hetkellisen valahdyksen laukaista-
essa. Pelkan valdhdyksen lisdna voi
olla savua, varia, pamaus tai kipi-
nditd. Tuotteista voi pudota kuumia
heitteitd. Valahdyshoste sisaltaa
hapettimen ja poltt@ineen, esimer-
kiksi titaanijauhetta. Valatystehoste

voi ollamonissa eril A AA aatl

Savutehoste tuottaa sankkaa savuakuten muovisissa purkeissa, pus-
joka voi olla monen varistd. Tehos-seissa tai pahviputksa.

teen kesto vaihtelee muutamista se-
kunneista puoleen minuuttiin.

Lammdnmuodostus: vahainen
Savunmuodostus: runsas
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Lammoénmuodostus: vahainen
kuuma)
Savunmuodostus: tuotteesta riippuen vahai-

sesté runsaaseen

(reaktio

Aanitehoske

(ConcussionFlash reports, Maroons)

Aéanitehoste tuottaa kovan ainen ja
valahdyksen. Tehoste ladataan put-
keen joko valmiinpanoksena tai kak-

€1



sikomponenttisena paikalla sekoitet-
tavana panoksena. Tehoste laukais-
taan yleensa lavan allautta myos
muita laukaisumahdollisuuksia pn
kuten laukaisu trussistaluotteessa
voi aanen ja valahdyksen lisana olla
savua. Aanitehosteet ovatlgensa
T2luokan tuotteita.

Lammdnmuodostus: vahainen
Savunmuodostus: tuotteesta riippuen kohta-
laisesta runsaaseen
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[ hyMissé- ajoin, viimeist@a
4.1 9 [ ' { ¢ : { vuozka ta ennen tapahtuman
hal!lL { Ob (]hllha (]Im@tu%seﬁaﬂlee esittaa toi-
m kannalta olennaisimmat
¢! a Y& ¢m b £at ‘LaibsaBbannossa ei ole maari-
+ h b ¢ | tetty, kenen tehtavalmoituksenlaa-
timinen tai toimittaminen on. Imoi-
tus voidaankintoimittaa joko erik-
seen tai pelastussinnitelman liit-
teend. @moin ilmoituksen voi tehda
tai toimittaa esimerkiksi tapahtuman
jarjestaja tai tehosteiden kayton vas-
tuuhenkild. Viime kadessa kuitenkin
Tehosteiden k&yton valvonta koostuu iImoit_u_ksessg n|me tyn k'ayt('jn_vas_j[qlu-
ilmoituksen vastaanotosta ja sen ka_hepkllontehftavgh a o.rj..huo.llg.htlg.suta,
sittelysta sekdnahdollisesta palotar- gtt_a tehosteltakayie_taan_saannosten
kastuksesta ja mahdollisesta kaytera Imoituksermukaisest
aikaisesta valvonnasta/alvonnassa
tulee ottaa huomioon tasséa luvussa
esitetyt asiat sekalainsdadantolu-
vussa kasitellyt asiatiilta osin, kuin
ne kuuluvat pelastusviranomaisen
valvontavastuulle

Tassauvussa kasitellaapelastusvi-
ranomaiselle kuuluvaa tehosteiden
kayton valvontaa. Valvonta perustuu
pelastuslakiin®®, pelastusasetukseen
% seka kemikaalilainsaadantodh

[Imoituksen sisaltd on maaritetty val-
Qtioneuvoston asetuksessa rajahtei-
den valmistuksen ja varastoinnin val-
vonnasta’. Pelastusviranomaisen tu-
lee pyytaa lisaselvitysta, jos ilmoituk-
sesta puuttuu tietoja tai neivat kay
. ilmi riittavala tarkkuudella. Viran-
4.1. limoitus omainen arvioiilmoituksen ja mabh-
dollisten liséselvitysten perusteella
limoitus tehosteiden kaytosta yled- yoidaanko tehosteiden kaytto toteut-
tapahtumassatai yleisessa kokouk- taa turvallisestiesitetyssa paikassa ja
sessaehdaanpelastUSV|ranoma|seIIe esitetyilla tehostela seka jarjeste-
esimerkiksliitteena12 t S @I f € I|y|||§ kebniXRIhidsadantd ei edel-
tus tehosteiden kayi | & ddwék- |yta kirjallisen paatksen tekemista
keella tai sahkoisella lomakkeella ps tehosteiden kaytolle asetaan
(https://pelastustoimi.fi/asiointi/lo- ehtoja tai rajoituksia tai jOS se kielle-
makkeet/iimoitustehosteiden taan, tehdaanasiastapaatos hyvan

94 Pelastuslaki 379/2011 2, 3 ja 12 luku.

9 Valtioneuvoston asetus pelastustoimet@7/2011 3 §.

9| aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos
358/2015]; \Altioneuvoston asetusdjahteiden valmistuksen jaarastoinnin valvonnasta 819/2015 62 §.
97819/2015 62 8.
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hallintotavanmukaisestija se saate- Tarvittaesa palotarkastuksella voi-
taan asianomaisten tietoof?. daan pyytaa pyoteknikkoa suoritta-
maan koelakWaisuja kaytettavilla te-
Mikali tehostetoteutukseen halutaan hosteillaesimerkiksi tilanteissa, joissa
tehd& muutoksia ilmoituksen toimit- kaytetaan itse tehtyjd tai erikoisia
tamisen jalkeen, tulee olennaisistatuotteita. Kodaukaisulla pyritaantal-
muutoksista ilmoittaa pelastusviran- [6in varmistumaan, ettakyseisia te-
omaiselle. Olennaisia muutoksia ovathosteita pystytdan kayttamaan kayt-
esimerkiksi tuotteiden koon suurene- tépaikalla turvallisesti. Paasaantoi-
minen, tuotetyyppien muutokset tai sesti koelaukaisuille ei ole tarvetta,
kayttopaikkojermerkittavat muutok-  silla tarvittavat tiedot selvidvét tuote-
set. Pelastusviranomainen tekee tar-tiedoista ja tehdystad ilmoituksesta
vittaessa uuden paatoksen muuttu- Koelaukaisgn yhteydessa tulee tur-

neiden tietojen perusteella. vallisuusjarjestelyiden, kuten alku-
sammutusklugon ja pdovartioinnin
4.2. Palotarkastus olla ilmoituksen ja annettujerehto-

jen mukaisia.Mahdollisuuksien mu-

Palotarlastuksella tarkastetagretta kaan koelaukaisutarpeesta kannattaa
tehosteiden kaytosta tehdyn ilmoi- Imoittaa kayton vastuuhenkilolle
tuksen tiedot pitavat paikkansa fa-  €tukateen, jotta tapahtumapaikalla
hosteitavoidaan kayttadurvallisesti. 0Sataan varautua koelaukaisuun.
Lahtokohta on, ettd tehosteiden

kaytto toteutetaan iimoituksen mu- Tehostetoteutuksen  palotarkastuk-
kaisesti jamahdolliset muutokset to- S€N tarve arvioidaan riskiperustei-

teutukseen orpelastusviranomainen Sesti. Brkastus tekaan koko tapah-
hyvaksynytPaikan paalla voi kuiten- timan pal_c_tarkastuksenyhteydessa
kin tulla ilmi, etta toteutustdalutaan (@i erillisena tarkastuksena ennen te-

muuttaa kaytannonjarjestelyista joh- hostetoteutusta Palotarkastukselle

tuen. Yleensa pienet muutokset ovattulee osallistua hallintolaiff® mukai-
mahdollisa, muttaviranomainen voi N€N asiansainen,joka tassa tapauk-

joutua kieltimaan iimoituksesta poik- S€Ssa tyypillisesti tarkoittaa, etta tar-
keavat jarjestelyt, jos lyhyella varoi- kastukselle osallistuu tapahtuman

tusajalla ei ole mahdollista varmistualdriestdjan edustaja ja tehosteiden
niiden turvallisuudesta. kayton vastuuhenkild tai hanen ni-

meamansa henkild. Tarkastukseen
voi osallistua my6s muita henkil6ita

98 Hallintolaki 434/2003 [muutos 581/2010] luku 7.
99434/200311 §
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kohteen edustajan &rkinnan mu- ilman maanomistajan lupaa on kiel-
kaan. Mikéli tehostetoteutuksia on lettyd. Tasta syysta rakennukseai
useampia ja tulevat toteutukset teh- maanomisajan lupa tulee liittdd pe-
daan samoilla jarjestelyilla, ei jokaistalastusviranomaiselle tehtavaan ilmoi-
toteutusta valttamatta tarvitse tar- tukseen.luvasta tulee selvitduvan
kastaa erikseenLiitteen&d 2 olevaan antajannimija yhteystiedt, mité alu-
palotarkastuslomakkeeseen on tiivis-etta, ajankohtaa ja toimintadupa
tetty palotarkastuksessaatkastetta- koskee, kenelle lupa on annettu,
vat asiat.Tehostetoteutuksen tarkas- mahdolliset ehdot ja rajoitukseteka
tuksen yhteydessa tehddan poéyta-luvan voimassaolo
kirja. 10
4.4. Tilapaiset raketeet

4.3. Rakennukseja maan-

omistajan lupa Pyroteknikon tuleeosaltaanvarmis-

tua siitd, onko rakenteidemalmistaja

Jo tehosteiden kayttéa suunnitelta- Mmaarittanyttehosteden kaytolle ra-
essaon pyroteknikortai tapahtuman  Joitteita tai kieltanyt niiden kayton.
jarjestajan otettava yhteytté raken- ESimerkiksi valmistaja on voinut ra-
nuksentai maaromistajaan, jotta voi- joittaa tehosteiden kiinittamista ra-
daan varmistua tehosteiden kayton kenteisiin, mutta lattialta ammutta-
mahdollisuudesta aiotld paikdla. vat tehosteet voivat olla sallittuja.
Joissakin rakennuksisgaalueilla on _
tehosteiden kaytto kiellettya tai sen Raketamisen valvonta on rakennus-
kaytolle on asetettu rajoteita viran- valvontaviranmnaisen tehtava, mutta
omaisten vakuutusyhtiényakennuk- yleigen turvallisuuden osalta tilapéis-

kennuksertai maaalueenhaltija, mi- Vonnassa.Pelastusviranomainen voi

kali siitd on sovittomigajan kanssa. tarvittaessa pyytaa tilagisten raken-
teiden pystytystodistuksen nahta-

Pelastuslaif®® mukaisesti rakennuk- Vaksi. Paasaantoisestitapahtuman
sen omistaja, haltija ja toiminnanhar- jariestéja vastaa tilapaisten rakentei-
joittaja vastaavat rakennusten pa|o_den turv_alllsuudesta ja siita, etta pys-
turvallisuudesta sek onnettomuuk- tytystodistus on laadittu.

sien ehkaisysta. Lisaksi avotulen teko

100|_aki vaarallisten kemikaalien ja rajahteiden kasittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos 358/2015];
Valtioneuvoston asetusédjahteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 62 8.
101 pelastuslaki 379/2011 6, 9 ja 14 §.
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4.5. Poistumisturvallisuus T1luokan tuotteiden osaltaalmista-
jan ilmoittamista suojaetaisyyksista

Tehosteiden kaytossa, kasittelyssa jyoidaan poiketa, jos valmistaja mah-
sijoittelussa tulee huomioida poistu- dollistaa sen.Yleensa naissa tilante-
misturvallisuus seka lavgmistumis- 1SSa valmistajan ohjeessa mainitaan
jarjestelyt. Tehosteiden késittelyja esimerkiksi €A person with specia_list
sailytyspaikka tulee valita siten, etta knowledge can handle and/or use articles
yleison ja henkilsston poistumistur- L " 0 STESR ¢m 2NJ) ¢m aC
vallisuus ei vaarannu® in a diferent manner to that prescribed

on the label or within the instructions for
. use, provided that they have taken due
4.6. Suojaetaisyys consideration of the hazards and risks

Suopetaisyydella tarkoit@an tuot-
teesta taitehostdaitteesta mitattua
etaisyytta, jonkapaassa yleisén on
turvallista oleskella ja jonka paassa
tehosteesta ei deudu syttymisvaa-
raa. Suojaetdisyyksien osaltalee
huomioida mm. palkkien, alakatto-
jen, ritildiden ja trussien vaikutus suo-
jaetaisyyksiin.

Tuotteen valmistaja on maarittanyt

tuotteiden suojaetéaisyydet (vahim-

maisvaroetaisyys) ja tuotteissalte

olla mainittu suojaetaisyydéefs. Suo-

jaetéisyys ilmoitetaan seka sivusuun-

taan ettd tuotteen suuntaisesti. Joi-

denkin tuotteiden osalta sivusuun-

tien suojaetaisyydet voivablla eri

suuruisia Buille, eteen jataakse

Tuotteen suojaetaisyys lasketaan

tuotteesta eli suojaetéisyys siséltdékuval6: Suojaetasyys laskeaan tuot-
efektin pituuden tai leveyden seka teesta tuotteen suuntaisesti (A) jaivu-

naiden lisaksi tarvittavan varoetaisyy-Suuntaan (B)(Kuva: Jukka Laiho, Helsin
den kaupungin pelastuslaitos)

102 pelastuslaki 379/2011 9, 10 ja 14 8.
103Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 719/2015 10 §.
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