
Kaukolämpö rak. siirretään

Kaukolämpö

Jv 250 PVC/k-SN8

Telia, MP110

Elisa, MP100

Helen Sähköverkko 2xMP140

Helen Sähköverkko 2xMP110

Helen, 4x110, rak. poistetaan käytöstä

Hv 300 B/EK-Br

Vj 150 SG /k-PN10

Welho/DNA MP100

KYMP Ulkovalaistus 1xMP110

2.00

0.200.20

POHJARAKENNUS- JA TUENTASUUNNITELMA GEO 1234

Pengertäyte

PL 110

+0.29

Ks. VIO 1234

+0.16

+0.21

Maaritilä ja upotettu tukikehikko

Runkosuojan kiinnitys tukikehikkoon

kiveyksen yläpinnan tasoon

juurenniska jää lopullisen

Puu istutetaan niin, että

Puu tuetaan runkosuojaan

Reunatuki, luonnonkivi, punainen V220h

Reunatuki, luonnonkivi, punainen V220h

Reunatuki, luonnonkivi, punainen V170h

ja tasaukseen

Liittyy tonttialueen suunnitelmaan

3.502.25 2.004.255.003.00
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Pysäköinti Ajorata Ajorata Pysäköinti
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yläpintaan asti

täytetään tukikehikon maaritilän

Kalliosepeli 5/16,

(asennus maakosteaan betoniin)

3 kpl nupukiviä, harmaa

Vesikouru

Yhteensä 1.34

Suodatinkangas N3

Kantava kasvualusta 1.00

Kalliosepeli 8/16 0.20

Suodatinkangas N3

Asennushiekka 0/8 0.05

Noppakivi 0.09

Teräsbetonilaatta 0.15

Asennusalusta, kalliomurske 0/16 0.15

Jalkakäytävä

betonikanavassa

Elisa, 9x100, rak.

Kasvualusta 400mm

Puistokate 50-70mm

Kts. kaupunkitilaohje

+0.14

Yhteensä 0.79

Suodatinkangas N3

Tukikerros, kalliomurske 0/90 0.60

Kantava kerros, kalliomurske 0/32 0.15

AB 8 0.04

PÄÄLLYSRAKENNE 6-E

Yhteensä 0.79

Suodatinkangas N3

Tukikerros, kalliomurske 0/90 0.55

Kantava kerros, kalliomurske 0/56 0.15 (tasaus 0/32)

ABK 31 0.05

AB 22 0.04

PÄÄLLYSRAKENNE 4-E

Yhteensä 0.79

Suodatinkangas N3

Tukikerros, kalliomurske 0/90 0.60

Kantava kerros, kalliomurske 0/32 0.15

AB 8 0.04

PÄÄLLYSRAKENNE 6-E
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MK LIITTYY NRO
KHS

KAUP.OSA, OSA-ALUE

KORVAA

KORVATTU

ASEMAKAAVA

LIIKENNES.

PL 300

00066 HSY

p.(09) 15611

HSY:n vesihuolto

TASOKOORDINAATISTO:

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

KYLK

PROJ.

Consult Oy (korkeus 18 mm)

GEON PROJEKTINUMERO

www.geotekniikka.fi

PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki

Maa- ja kallioperäyksikkö GEO

geo@hel.fi
PVM

HYV.

TARK.

27445/13

MALLIKATU

H. Hyväksyjä

T. Tarkastaja

L. Laatija

välillä Länsikatu - Itäkatu

10.1.2011

10.1.2011

10.1.2011
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00. Mallila, Mallikylä

10030

H. Hyväksyjä

T. Tarkastaja
ETRS-GK25

N2000

21.3.2016

21.3.2016

21.3.2016

Rakennepoikkileikkaus

1:50

Muutettu suunnitelman ulkoasua K. Konsultti12.5.2017

P. Projektipäällikkö

00000/000

21.3.2016

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

www.hel.fi

KYMP/projektipääll.

kasvualustarasteri ja mittaharava. Muutettu pensaat. Lisätty

K. Konsultti KYMP/projektipääll.B Mallikuva päivitetty vastaamaan template-tiedostoa. Lisätty 1.11.2020

viittaus kaupunkitilaohjeeseen.

XXXXX/13

K. Konsultti KYMP/projektipääll.C 18.10.2021Päällysrakennemerkintöjä päivitetty. Maalajirajat lisätty.

H. Hyväksyjä

T. Tarkastaja


