L Helsinki J Kaupunkiympariston toimiala

D"

KATUSUUNNITELMAN
JA
KADUN RAKENNUS-
SUUNNITELMIEN SISALTO

LIIKENNE- JA KATUSUUNNITTELUPALVELU

10.1.2022

www.hel fi



L Helsinki J Kaupunkiympariston toimiala

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN
RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISALTO

SISALLYSLUETTELO

1.

Ty214-1 katusuunnitelmien_ja_kadun_rakennus-
suunnitelmien_sisaltdé.doc

- Ty214-1 liitel_piirustusmerkintasuositukset.dgn
- Ty214-1 liite2_piirustusmerkintasuositukset.dwg

Ty214-2 katusuunnitelmien_ja_kadun_rakennus-
suunnitelmien_tiedostot_tasot_ja tarkastaminen.doc

- Ty214-2_liitel_tasoerittely_dgn.doc

- Ty214-2_liitel_tasoerittely_dwg.doc

- Ty214-2_liite2_piirustuskohtaisesti_kaytettavat_tasot.xlsx
- Ty214-2_liite3_katusuunnitelmavarit.dgn

- Ty214-2_liite4_katusuunnitelmavarit.dwg

- Ty214-2_liite5_rakennussuunnitelmavarit.dgn

- Ty214-2_liite6_rakennussuunnitelmavarit.dwg

Ty214-3 katusuunnitelmien_ja_kadun_rakennus-
suunnitelmien_luonnokset_ja_arkistoitointi.doc
- Pdf-tiedostojen_vaatimukset.doc

Ty403-34 _Katusuunnitelman_puiden_esitystapaohje.docx
Ma403-6_Katusuunnitelmaselostus.doc

Ma403-15_ Katusuunnitelman_asiakirjaluettelo.xlsx
Ma403-13 Kadun_kustannusarvio.xlsx
Ma403-16 Maaraluettelo.xlsx

Mallisuunnitelmat:

- katusuunnitelma 27445/1

- katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2
- asemapiirustus 27445/11

- pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/12

- rakennepoikkileikkaus 27445/13

- tasauspiirustus 27445/14

- poikkileikkaukset 27445/15

- johtosiirtopiirustus 27445/16



- katumiljoopiirustus 27445/200
- vesihuollon asemapiirustus 27445/300



Kaupunkiympariston toimiala TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE 1/12
Maankaytto ja kaupunkirakenne
28.12.2021

1. YLEISTA

Tamaéan ohjeen tarkoituksena on yhtenaistaa katusuunnitelman ja kadun ra-
kennussuunnitelmien siséltéa ja ulkoasua.

Arkistokelpoisten paperitulosteiden liséksi suunnitelmat luovutetaan atk-
tiedostoina pdf/A-2b-, tiff- seka MicroStation V8 dgn- tai AutoCad dwg 2013
-muodossa tata ohjetta noudattaen. Liséksi on huomioitava etta dgn- ja dwg-
tiedostot tehdaan Model-tilaan.

Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien siséllon ja ulkoasun on
oltava sama riippumatta siitd, milla apuvalineilla suunnitelma on tuotettu.

Katusuunnitelma on virallinen asiakirja. Lautakunnan hyvéksyma katusuunni-
telma ja katusuunnitelman selostus arkistoidaan lautakunnan vastaavan hy-
vaksymispaatoksen yhteyteen. Lisaksi katusuunnitelman vérillinen, suora ja
materiaaliltaan arkistokelpoinen tuloste arkistoidaan kaupunkiympéariston pii-
rustusarkistoon heti lautakunnan hyvaksymispéatoksen jalkeen.

Kadun rakennussuunnitelmat tulostetaan mustavalkoisena paperille. Piirus-
tuksen enimmaiskoko on viisi A4 standardin mukaista taittoa, poikkeusta-
pauksessa kuusi. Piirustuksen kehysviivat esitetddan 5 mm:n marginaalein va-
rustettuna, josta poikkeuksena vasen marginaali on kuitenkin 10 mm levea.
Tulostusmateriaalin tulee olla kopiointi- ja arkistointikelpoista, kasittelyn kes-
tavaa paperia. Suunnitelmat arkistoidaan aina suunnitelmien luovutuksen yh-
teydessa.

Atk-muotoiset katusuunnitelma ja kadun rakennussuunnitelmat tallennetaan
kaupungin ProjectWisen jarjestelmééan ohjeistuksen mukaisesti (Hankerekis-
terin kayttdohjeet: PW linkki).


https://connect-projectwisewac.bentley.com/pwlink?datasource=Bentley.PW--HELS000601.helsinki1.hki.local~3APWPRJBANK&objectId=b79de7a5-8900-4bbe-875f-07edc8ba9b56&objectType=folder&workAreaId=ab06feea-b772-4048-ac72-b8a4e517eab9&projectId=4235ccda-5469-4abc-9a4c-4c474d8a8b6c&app=web
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Konsultti pyytdd projektin alussa suunnitelmille paanumerot KYMP projekti-

paallikolta.

Saman kadun suunnitelmat numeroidaan yhdelle paanumerolle. Eri suunni-

telmapiirustusten alanumeroinnissa noudatetaan seuraavaa kaytantoa:

Katusuunnitelmat

Rakennussuunnitelmat
kadut, torit, raitit, Ip-alueet

Rakennussuunnitelmat,
vihersuunnitelmat

Rakennussuunnitelmat,

erillinen vesihuolto, pumppaamot

Rakennussuunnitelmat,
sillat, tunnelit, meluesteet

Rakennussuunnitelmat,
geotekniikka

Rakennussuunnitelmat,
erilliset sdhkdsuunnitelmat

Tyyppipiirustukset ym.
Ulkovalaistus
Tietoliikenne

Varalla

/1-10

/11-199

/200-299

/300-399

1400-499

/500-599

/600-699

/700-799

/800-899

/900-999

/1000-1099
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3. SUUNNITELMIEN SISALTO
3.1 Katusuunnitelma

Katusuunnitelman siséllosta ja hyvaksymisestéd on sdédetty 1.1.2000 voimaan astu-
neessa maankaytto- ja rakennuslaissa:

MRL 85 8§
KADUN RAKENTAMINEN

Katu rakennetaan kunnan hyvaksyman suunnitelman mukaisesti. Katu on suunnitel-
tava ja rakennettava siten, ettd se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympéaristoonsa
ja tayttaa toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Lakia tasmentavassé asetuksessa katusuunnitelmasta on lisdksi saadetty:

MRA 41 §
Katusuunnitelma

Katusuunnitelmassa tulee esittda katualueen kayttdminen eri tarkoituksiin seka ka-
dun sopeutuminen ymparistoon ja vaikutukset ymparistokuvaan, jos se alueen tai
rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee kayda ilmi kadun liikennejarjestelyperiaatteet, kuivatus ja
sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja paallystemateriaali seka tarvittaessa
istutukset ja pysyvaisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma 1:500 ja katusuunnitelmien koostepiirustus 1:1000 tai
1:500 (varilliset)

Katusuunnitelmassa esitetaan:

e kantakartta, josta on poistettu nakyviltéa suunnitelman selkeyden
kannalta tarpeetonta tietoa (rakennukset esitetaan savytettyna)

e katualueen rajat

e katujen nimet (my0s risteavien)

e katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet
numeroineen ja tontin kayttotarkoitus (AK, YK, T tms.) seka tontin
rajat

e katuun rajoittuvasta pysakainti-, likenne- ja puistoalueesta kaava-
seka kaavarajamerkinta

e kadun keskilinjan ja tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla seka

kaikkien taitepisteiden korkeudet (0.1 metrin tarkkuudella soikiolla
ympyroityna)

katualueen poikkileikkausmitoitus kayttétarkoituksineen
reunatukilinjat

ajokaistamaalaukset

paallystemateriaalit ja kiveykset (uudet tummennettuna, nykyiset
mittaviivoin haravissa tai viiteviivoin) esitetdan alueina



Kaupunkiympariston toimiala TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE 4/12
Maankaytto ja kaupunkirakenne

28.12.2021

suojatiet, jalankulun ja pyorailyn erottelu

korokkeet ja liikenteenjakajat

kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet)

likennevalot, valaisinpylvaat ja portaalit

sillat, tukimuurit, portaat ja meluesteet

yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit yms.)

raitiotiet, rautatiet ja pysakit

Istutusalueet (esitetaan alueina)

puut (poistettavat, sailytettavat ja istutettavat) varusteineen ja luku-
maarineen

piirustusmerkintdjen selitykset

karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa ylakulmassa
pohjoissuuntanuoli

koordinaattiristit 50 / 100 m:n valein N,E-lukuineen (lukuja 1 - 3 kpl)
mittajana

0 ']U 20 30 40 EIUm

tyyppipoikkileikkaukset:

o katualueen jako kayttotarkoituksen mukaisiin osiin mitoitet-
tuna
istutusalueet, istutuslaji ja puut
valaisinpylvaat
pintamateriaalimerkinnat
jalankulun / polkupydrailyn kaistamerkinta (jk/pp-tie)
mittalinjan ja tasausviivan sijainti ja korkeus seka katualu-
een reunalinjojen sijainti ja korkeus. Liséksi taitepisteiden
sivukaltevuusprosentti
o kaiteet ja tukimuurit

o O O O O

e nimio: (josta on leikattu tarpeeton osa pois (HSY Veden ja KV-

geo:n osiot)

kaupunginosan numero ja nimi seka osa-alueen nimi
kadun nimi, tai jos on kysymys osasta katua, osuus katuva-
leittéin (ei paaluvaleittain)

katujen nimet, jos kyseessa katusuunnitelman koostepiirustus
piirustuslaji (esim. katusuunnitelma)

mittakaava, 1:500 (koostepiirustus 1:500 tai 1:1000)
piirustuksen numero

asemakaavan numero

likennejarjestelysuunnitelman numero

paivamaara ja allekirjoitukset

o O

O 0O O O O O O
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KAUP.OSA,

00. Mallila, Mallikyla

0SA-ALUE ‘

MALLIKATU/MALLIPUISTO/MALLISILTA
valilla Itakatu-Lansikatu/Itdkatu/Terdsbetonilaattasilta

Katusuunnitelma / Puistosuunnitelma

MK LITTYY 00000,/000 NRD 0 O 0 O 0 /OO 0 KHS
1:500 |KoRVAR 000000 | V10 0000/000 [kvx
KORVATTU 00000/000 | TASOKOORDINAATISTO: HYv. | 2.3.20%6 | H. Hyviksyjd
ASEMAKAAVA  000Q ETRS-0K2> TARK. | 2.3.2016 | T. Tarkastaj
KORKEUSJARJESTELMA: e - 1arkastaja
LIKENNES. 00000 N2000 PROJ. | 2.3.201%6 | P. Projektipasllikks
Consult Oy [max. korkeus 18 mm) HYV. | 2.3.2016 H. Hyvaksyja
TARK. | 2.3.2076 T. Tarkastaja
LAAT. | 2.3.2016 L. Laatija

Katusuunnitelmaan kuuluvat my6s seuraavat asiakirjat:

katusuunnitelman selostus

e osallistumissuunnitelma

kustannusarvio (toimitetaan Excel- ja pdf-muodossa)

3.2 Kadun rakennussuunnitelmat

Lautakunnan hyvaksyman katusuunnitelman liséksi laaditaan kadun rakenta-
mista varten kadun rakennussuunnitelmat. Téllaisia ovat:

asemapiirustus

pituusleikkaus

tyyppipoikkileikkaus (pituusleikkauksen yhteyteen, jos mahtuu. Ei
tarvitse esittéa erillisena piirustuksena)

rakennepoikkileikkaus

tasauspiirustus

paalukohtaiset poikkileikkaukset (tarvittaessa)

johtosiirtopiirustus

katumiljoopiirustus (voidaan esittda myos tasaus- tai asemapiirus-
tuksessa) tai laaditaan erilliset paallyste- ja istutuspiirustukset
istutuspiirustus (voidaan esittdd myos tasaus- tai asemapiirustuk-
sessa)

muut piirustukset (esim. rakenne- ja detaljipiirustukset seka vesi-
huollon asemapiirustukset)

Asemapiirustus, pituusleikkaus, rakennepoikkileikkaus ja tasauspiirustus laadi-
taan yleensa jokaisen kadun yhteydessa. Muiden suunnitelmien laatimistarve
harkitaan tapauskohtaisesti.

Asemapiirustus 1:500

Asemapiirustuksessa esitetaan:

kantakartta, josta on poistettu nakyviltd rakentamisen kannalta tar-
peetonta tietoa
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e Kkatualueen rajat

e katujen nimet (myds risteévien)

e katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet
numeroineen ja tontin kayttotarkoitus (AK, YK, T tms.) seka tontin
rajat

e katuun rajoittuvasta pyséakainti-, likenne- ja puistoalueesta kaava-
sekéa kaavarajamerkinta

e tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla seké kaikkien taitepisteiden
korkeudet (0.01 metrin tarkkuudella soikiolla ympyrdityna)

e katualueen poikkileikkausmitoitus kayttotarkoitusteksteineen

e paaluviivat 10 m:n valein, paalunumerot 50 m:n vélein

» reunatukilinjojen paapisteiden paikat (ellei tehda erillista mittapiirus-
tusta)

» reunatukilinjat ja reunatukilinjojen elementtien sateet arvoineen, ellei
tehda erillist& mittapiirustusta.

(jos reunatukilinjat ovat yhdensuuntaiset mittalinjan kanssa, ele-
menttien sateet arvoineen merkitaén vain mittalinjasta. Kuitenkin
kaikki alle 12 metrin sateet merkitaan).

e ajokaistamaalaukset (tiemerkinnat tehdaan kohteeseen laaditun lii-
kenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti)

o péadllystemateriaalit ja kiveykset (uudet tummennettuna, nykyiset

mittaviivoin haravissa tai viiteviivoin) esitetaan alueina

suojatiet, jalankulun ja pyorailyn erottelu

korokkeet ja liikenteenjakajat

kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet)

likennevalot, valaisinpylvaat ja portaalit

muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot)

yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit, yms.)

e raitiotiet, rautatiet ja pysakit

e istutusalueet (esitetdén alueina)

e puut varusteineen (sailytettavat ja istutettavat)

e hule- ja jatevesiviemarit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkin-
toineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen seka kourut

¢ vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintdineen, sulkuineen, palo-

posteineen yms. varusteineen

piirustusmerkintdjen selitykset

karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa ylakulmassa

pohjoissuuntanuoli

koordinaattiristit 50 m:n valein N,E-lukuineen (lukuja 1 - 3 kpl)

koordinaattipisteluettelo mittalinjasta

luiskamerkinnét tarvittaessa

Pituusleikkaus 1:1000/1:100

Pituusleikkauksessa esitetaan (keski- tai mittalinjalta):
e tasausviiva
e padllysrakenteen alapinta
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sillat
alkuperainen maanpinta
viemari- ja vesijohdot korkeustietoineen, materiaali- ja kokomerkin-
t0ineen
maalajikerrokset ja kairauspisteiden paikat, kairausdiagrammit, ellei
maaperatutkimuksista ole erillista piirustusta
risteavat johdot korkeustietoineen, materiaali ja kokomerkintdineen
ristedvien katujen nimet ja katualueiden rajat
pohjavahvistukset
alareunan numerotiedot:

o paallysrakennetyyppi
putkien perustamistapa
kaivantokaltevuus / tuenta
tasausviivaelementtien taitepisteiden sijainti, pituus, kaltevuus
ja pyoristyssade
tasausviivan korkeus 10 m:n valein
alkuperaisen maanpinnan korkeus 10 m:n vélein
paaluviivat 10 m:n valein, paalunumerot 50 m:n vélein
vaakageometrian kaarevuus

o ajoradan sivukaltevuusprosentti

e siirtymakiilat
e vettapidattavat padot

o o ©

o O O O

Tyyppipoikkileikkaus 1:100 tai 1:200

Tyyppipoikkileikkaukset esitetdan pituusleikkauksen yhteydessa, jos mahtuu:

katualueen jako kayttotarkoituksen mukaisiin osiin mitoitettuna
istutusalueet ja puut

valaisinpylvaat

pintamateriaalimerkinnét

jalankulun / polkupydrailyn kaistamerkinta (jk/pp-tie)

mittalinjan ja tasausviivan sijainti ja korkeus seka katualueen reu-
nalinjojen sijainti. Lisaksi taitepisteiden sivukaltevuusprosentti.
kaiteet ja tukimuurit

Rakennepoikkileikkaus 1:50 (1:100)

Rakennepoikkileikkauksissa esitetaan:

mitoitus ja pinnan kaltevuudet

paallysrakennekerrosten materiaali, laatu ja paksuudet

reunatukien materiaali, koko ja vari

perustamistapa, pohjavahvistukset ja siirtymakiilat

luiskat ja niiden kaltevuus

puiden, pensaiden, nurmetuksien ja kasvualustan mitat ja materiaa-
lit + muut rakenteet

johtokaivanto ja johdot

kaiteet ja tukimuurit
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valaisinpylvaat

salaojat

kaapeli-, ym. johtovaraukset

saneerattavien kohteiden rakenteiden alapinta katkoviivalla
muut rakenteet

maalajirajat

Tasauspiirustus 1:200

Tasauspiirustuksessa esitetaéan mm.:

e kantakartta, josta on poistettu nakyviltd rakentamisen kannalta
tarpeetonta tietoa

e tasausviivat 10 cm:n, tarvittaessa 5 cm:n vélein (seka suunniteltu
kadun pinta ettd nykyinen maanpinta)

e tonttipisteiden korkeudet kadun rajalla seké kaikkien taitepisteiden
korkeudet (0.01 metrin tarkkuudella soikiolla ympyroitynd)
korkeustietoja katuun liittyvista rakenteista katualueen reunalla

» reunatukilinjat (sateet ja paapisteiden paikat, ellei tehda erillistéa mit-
tapiirustusta)

¢ reunakivinakyman korkeus esim. RK12 (mikali ei tehda katumiljoo-
piirustusta)

e korokkeiden, liikenteenjakajien yms. reunatukilinjojen koordinaatti-
tietoja, ellei tehda mittapiirustusta

e ajokaistamaalaukset (tiemerkinnat tehdaan kohteeseen laaditun lii-
kenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti)

e padllystemateriaalit ja kiveykset (uudet tummennettuna, nykyiset
mittaviivoin haravissa tai viiteviivoin) esitetaan alueina

e ladontamallit, ellei tehda erillistd paallystepiirustusta

e kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet)

e valaisinpylvaat

e puut varusteineen (sailytettavat ja istutettavat)

¢ hule- ja jatevesiviemarit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkin-
toineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen seka kourut

¢ vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintdineen, sulkuineen, palo-

posteineen yms. varusteineen

paaluviivat 10 m:n vélein, paalunumerot 50 m:n véalein
pohjoissuuntanuoli

koordinaattiristit 50 m:n valein N,E-lukuineen (lukuja 1 - 3 kpl)
luiskamerkinnét tarvittaessa

Paalukohtaiset poikkileikkaukset 1:100

Leikkausvalit maaritetaan tapauskohtaisesti (10-20 m)
Paalukohtaisissa poikkileikkauksissa esitetaan:

e tasausviiva

e maanpinta



Kaupunkiympariston toimiala TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE 9/12
Maankaytto ja kaupunkirakenne
28.12.2021

paallysrakenteen alapinta
johtokaivanto ja johdot

kaiteet ja tukimuurit

muut rakenteet

maalajirajat ja kairausdiagrammit
pohjavahvistukset ja siirtymakiilat

Johtosiirtopiirustus 1:200 (1:500,1:100)

Johtosiirtopiirustuksessa esitetaan:

nykyiset johdot ja kaapelit (riittavan selvasti, esim. wt=1, 0.35 mm)
johto- ja kaapelisiirrot

poistettavat ja hylattavat johdot ja kaapelit

suojaputkivaraukset (omistaja, koko ja lukumaéarat)

kaapelikaivot

jakokaapit

valaisinpylvaat kaapelointeineen

likennevalopylvaét kaapelointeineen

pysakkikatokset ja lippuautomaatit seka niiden kaapeloinnit
periaate leikkaukset johtokaivannoista ja suojaputkien sijoittelusta
taulukko suojaputki ja kaivomaaristd omistajittain
pohjoissuuntanuoli

koordinaattiristit 50 m:n valein N,E-lukuineen (lukuja 1 - 3 kpl)
kantakartta himmennettyna, josta on poistettu nakyvilta rakenta-
misen kannalta tarpeetonta tietoa

e suunnitelma tiedoista esitetaan vain tarpeellinen himmennettyna:

o katualueen rajat

o katujen nimet (my0s risteavien)

o katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tontti-
pisteet numeroineen ja tontin kayttotarkoitus (AK, YK, T tms.)
seka tontin rajat
paaluviivat 10 m:n vélein, paalunumerot 50 m:n valein
korokkeet ja liikenteenjakajat
muut rakenteet (tukimuurit ja portaat)
raitiotiet, rautatiet ja pysakit
puut (sdilytettavat ja istutettavat)
hule- ja jatevesiviemarit kaivoineen, ilman putkimateriaali- ja
kokomerkintdja
vesijohdot, iiman putkimateriaali- ja kokomerkint6ja

O O O O O O

O

Katumiljoéopiirustus, paallystepiirustus, istutuspiirustus 1:200 (1:500)

Katumilj6o-, paallyste- / istutuspiirustuksessa esitetddn mm.:
e kantakartta, josta on poistettu nakyvilta rakentamisen kannalta tar-
peetonta tietoa
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paallystemateriaalit ja kiveykset (uudet tummennettuna, nykyiset
mittaviivoin haravissa tai viiteviivoin) esitetdan alueina
ladontamallit
rakennedetaljit
reunatukilinjat, reunakivinakyman korkeus esim. RK12
paaluviivat 10 m:n valein, paalunumerot 50 m:n valein
istutukset ja puut:

o kasvilajit

o kasvien koot ja maarat

o kasvualustat

o katupuiden varusteet (rungonsuojat, ritilat, jne)
muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot)
kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet)
valaisinpylvaat
pysakointiruudut
ajoratamaalaukset (tiemerkinnét tehdaéan kohteeseen laaditun
likenteen ohjaussuunnitelman mukaisesti)
kaivojen kannet
pohjoissuuntanuoli
koordinaattiristit 50 m:n valein N,E-lukuineen (lukuja 1 - 3 kpl)
luiskamerkinnat tarvittaessa

Vesihuollon asemapiirustus 1:500 (1:1000)

Vesihuollon asemapiirustuksessa esitetaan:

e 6 o6 o o o o o o o o

kantakartta himmennettyna ja poistettu nakyviltd rakentamisen kan-
nalta tarpeetonta tietoa

katualueen rajat

katujen nimet (myos risteavien)

katuun rajoittuvista tonteista korttelin ja tontin numero, tonttipisteet
numeroineen ja tontin kayttotarkoitus (AK, YK, T tms.) seka tontin
rajat

katuun rajoittuvasta pysakainti-, likenne- ja puistoalueesta kaava-
seka kaavarajamerkinta

mahdolliset maanalaisista johdoista tonteille aiheutuvat kaavassa
esitetyt rasitteet

kadun suunnitelma himmennettyna

mittalinjat, paaluviivat 10 m:n vélein, paalunumerot 50 m:n vélein
reunatukilinjat

Paallystemateriaalien rajaviivat. Rastereita ei esiteta.

suojatiet, jalankulun ja pyorailyn erottelu

korokkeet ja liikenteenjakajat

kadun kalusteet (penkit, roska-astiat yms. varusteet)

likennevalot, valaisinpylvaat ja portaalit

muut rakenteet (tukimuurit, portaat ja niiden korot)

yksityiset rakenteet (portaat, jakokaapit, yms.)

raitiotiet, rautatiet ja pysakit



Kaupunkiympariston toimiala TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE 11/12
Maankaytto ja kaupunkirakenne
28.12.2021

e puut varusteineen (sailytettavat ja istutettavat)

e hule- ja jatevesiviemarit kaivoineen, putkimateriaali- ja kokomerkin-
toineen, kaivot numeroituna korkeustietoineen seka kourut

e vesijohdot putkimateriaali- ja kokomerkintdineen, sulkuineen, palo-
posteineen yms. varusteineen.

e Venttiiliristikoista yms. kohdista esitetaan detalji ja osaluettelo-
suunnitelmakartassa mikali putkikoko on 400 tai yli. Muut tiedot on
poistettava tulosteessa detaljin kohdalta.

e Punaiset poistoruksit poistettaville johto-osuuksille. Jos poistetta-

va johto-osuus ei ndy kokonaisuudessaan suunnitelmakartassa,

tdsmennetédéan poistettavan johto-osuuden laajuus tekstilla.
piirustusmerkintdjen selitykset

karttaindeksi 1:10 000, 80x80 mm:n koossa oikeassa ylakulmassa

pohjoissuuntanuoli

koordinaattiristit 50 m:n valein N,E-lukuineen (lukuja 1 - 3 kpl)

luiskamerkinnat tarvittaessa

vanhat ja uudet rakennukset/kaavan mukaiset uudet rakennusalat

varitaytoilla (vanhat RGB=232,232,209 ja uudet RGB=215,220,255)

Rakennussuunnitelmiin kuuluvat myds seuraavat asiakirjat:
e asiakirjaluettelo
e tybkohtainen tybselostus
e kustannusarvio ja maaraluettelo (toimitetaan Excel- ja pdf-
muodossa)
e turvallisuusasiakirja
e muut suunnitteluohjelmassa maaritellyt asiakirjat

4. SUUNNITELMIEN ULKOASU
Suunnitelmien ulkoasun selkeyteen ja luettavuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota kayttamalla erilaisia viivapaksuuksia, viivatyyppeja piirustusmerkin-
taohjeiden mukaan seka esittamalla kantakartta taustalle sopivasti himmen-

nettyna, jotta myds kopioissa himmennetyt tiedot nakyvat.

Katualueen ulkopuolelle sijoittuvat katurakenteet erotetaan katualueen muista
rakenteista selkeasti, esim. katkoviivalla.

Suunnitelmien ulkoasu on kuvattu tarkemmin mallipiirustuksissa:

Mallikatu:
e katusuunnitelma 27445/1
e katu- ja puistosuunnitelmien koostepiirustus 27445/2
e asemapiirustus 27445/11
e pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 27445/12
¢ rakennepoikkileikkaus 27445/13
e tasauspiirustus 27445/14
e poikkileikkaukset 27445/15
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¢ johtosiirtopiirustus 27445/16
e katumiljodpiirustus 27445/200
¢ vesihuollon asemapiirustus 27445/300

5. NIMION TAYTTOOHJE RAKENNUSSUUNNITELMISSA:

kaytetdan vain kyseessa olevan piirustuslajin vaatimat tiedot
tarpeeton osa otetaan pois (esim. Geon tai HSY Vesihuollon osio)
muutosmerkintdosiota kaytetaan vain, kun tehdaén muutoksia
kadun pohjarakennuspiirustuksiin lisdtaan myos Geon osio

puisto- ja siltapiirustuksiin lisatéan tarvittaessa HSY Vesihuollon ja
Geon osio

e Konsultti-osion laatijaksi konsulttiyritys ja paivamaaréa (= sama kuin
konsultin logossa) arkistointijarjestelmamme vuoksi

12.5.2007 K. Konsultti |P. Projektipdailikkd

Kaupunkiympariston toimiala el i mimighes

KAUP.OSA, DSA-ALUE

00. Mallila, Malliky!s
MALLIKATU/MALLIPUISTO/MALLISILTA

valilld Itdkatu-Lansikatu/It8katu/Terdsbetonilaattasilta

Asemapiirustus/Asemapiirustus/ Yleispiirustus

W urTYY oosooso0e ™ 00000/000 [
1:500 [¥oRVAX 000007000 | VIO 0000/000 [
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1. YLEISTA

Taman ohjeen tarkoituksena on yhtendistaa atk-muotoisten suunnitelmien tie-
dostoja, tasojen kayttoa ja itselle luovutusta konsulttitoimeksiannoissa.

2. SUUNNITTELUN LAHTOTIEDOT

Projektipaallikko tai hanen valtuuttamansa projektisinteeri luovuttaa atk-
muotoiset kanta- ja johtokartat ym. tarpeelliset kartta- ja suunnitelma-aineistot
MicroStation/dgn -muodossa konsultille suunnittelua varten. Jos tilaaja luovut-
taa mittaukset, toimitetaan myos ne MicroStation/dgn -muodossa sisaltaen
mittauksista muodostetun 3-ulotteisen maastomallin (Terra).

3. ATK-MUOTOISTEN SUUNNITELMIEN SISALLON MAARITTELY
3.1 Yleista
MicroStation V8 dgn -muotoisten suunnitelmien pitdd perustua Helsingin kau-
pungin kayttamiin asetuksiin. Projektisihteeri luovuttaa lahtéaineiston yhtey-
desséa konsultille kaupungin kayttaman siementiedoston, jossa on em. asetuk-
set. Asetuksista tarkeimmat ovat:

® working units: master units = m, sub units = mm, position units =10 per mm

global origin: V8:
go = 214748.3648, 214748.3648, 214748.3648

V8i tai uudempi:
Global Origin is offset 0.000, 0.000, 0.000 from the design
plane center
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®  Terra-origo:

4 Madriti koordinaatisto

Yksikot ja tarkkuus
0l m
Askelkoko: | 1000 per m
Origo
lHcoordinaatti: | 25455185000
P+oordinaatti: | 6675370.000
Korkeustaso: | -0.000
Koordinaatiston alue
[Hoordinaatit: +23347701 +27642669
Poordinaatt: +4527886 +3822854
Korkeustasot: -2147484 +2147434
QK Peruuta

®  Display Styles wireframe-nakyman File Order-ruksi ei saa olla paalla

¢j :33

Display Styles — X

X

Type

Render Mode

Name 7™ ~

Display: Wireframe v

2L

Filled Hidden Line:Realistic
Filled Hidden Line:Sky Sphere
Forward

Hidden Line

Hidden Line:Modeling

l:‘ Use File Order for Display

Piirustuskoot noudattavat A-sarjan standardia, jossa korkeus on 297 mm:n ja le-
veys 210 mm:n kerrannainen. Suositus enimmaiskorkeudeksi on 3 x 297 mm ja
enimmaisleveydeksi 5 x 210 mm.
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Atk-muotoisissa suunnitelmissa noudatetaan seuraavaa nimeamiskaytantoa:

suunnittelutiedosto

Tiedosto, joka siséltda suunnitelman ja kaava-
asiat. Esim. paanumero_s.dgn,
paanumero_ks.dgn / paanumero_s.dwg,
paanumero_ks.dwg)

piirustustiedosto Tiedosto, joka sisaltda piirustusta rajaavan
kehyksen, nimion, karttaindeksin,
piirustusmerkinnat ja teksteja (esim. eri mitta-
kaavaiset kaavatekstit kuin s-tiedostossa).
Paanumero_alanumero.pii tai

paanumero_alanumero.dwg)

Reference-file, tiedosto, joka on kiinnitetty
suunnitelmaan ja nakyy taustalla, esim.
kantakartta (tapaanumero.map tai
tapaanumero.dwg),

oheistiedosto

paallystepinnoitetiedosto (esim. pdanumero.ras,

paanumero_ks.ras / paanumero_ras.dwg,
paanumero_ks_ras.dwg),

projektitiedosto Terra-ohjelmien tiedostoja, esim.

TModeler maastomallit

3.3 Suunnittelu- ja piirustustiedostot

Nimeaminen

Lyhyt katu, yksi asemapiirustus

Suunnittelutiedosto nimetdén suunnitelman paanumeron mukaan, esim.
27445 s.dgn /27445 s.dwg. Numeron loppuun lisdtdén suunnittelutiedoston
tunnus _s, erotettuna alaviivalla. Liséksi laaditaan piirustustiedostot

27445 1.pii / 27445_1.dwg (katusuunnitelma) 27445 _11.pii / 27445_11.dwg
(asemapiirustus), 27445 12.pii / 27445 12.dwg (pituusleikkaus), jne. Piirus-
tustiedostojen numerointi vastaa ko. suunnitelman numeroa (kauttaviiva kor-
vataan alaviivalla). Piirustustiedostoihin litetaan tarvittavat oheistiedostot
(esim. 27445_s.dgn ja ta27445.map / 27445_s.dwg ja ta27445.dwg).

Pitka katu, useita asemapiirustuksia

Suunnittelutiedosto nimetaan suunnitelman paanumeron mukaan, esim.
27445 s.dgn /27445 s.dwg. Suunnittelutiedosto kattaa koko suunnitelma-
alueen ja on yhtenéinen. Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien
mukaisesti laaditaan piirustustiedostoja, esim. 27445 1.pii / 27445 _1.dwg,
27445 2.pii / 27445_2.dwg jne. (katusuunnitelma), 27445 _11.pii /

27445 11.dwg (asemapiirustus), 27445 12.pii / 27445 12.dwg (pituusleik-
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kaus) jne. Niihin liitetdan tarvittavat oheistiedostot (esim. 27445 s.dgn /
27445 s.dwg ja ta27445.map / ta27445.dwg).

Alue, useita katuja

Suunnittelutiedosto sisaltaa useita katuja. Tiedosto tallennetaan kokonaisena
alueen paakadun hakemistoon ja nimetd&n paakadun suunnitelman paanu-
meron mukaan (27445 _s.dgn / 27445 _s.dwg). Vesihuoltosuunnitelman voi tal-
lentaa tarvittaessa omaan tiedostoon (27445 _vesihuolto.dgn /

27445 vesihuolto.dwg), pohjarakennussuunnitelman
(27445_pohjanvahvistus.dgn / 27445 _pohjanvahvistus.dwg) ja johtosiirto-
suunnitelman (27445 _johtosiirrot.dgn / 27445 _johtosiirrot.dwg).

Suunnittelutiedosto kattaa koko suunnitelma-alueen ja on yhtenéinen. Katu-
suunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien mukaisesti laaditaan piirustus-
tiedostoja, esim. 27445 2.pii / 27445 2.dwg, (katusuunnitelman koostepiirus-
tus), 27445 _1.pii / 27445 _1.dwg, 27446 _1.pii/ 27446 _1.dwg, jne. (katusuun-
nitelmat kaduittain), 27445 11.pii / 27445 11.dwg (asemapiirustus),

27445 12.pii / 27445_12.dwg (pituusleikkaus), 27446_11.pii / 27446_11.dwg,
27446 _12.pii/ 27446 _12.dwg, 27447 _11.pii / 27447 _11.dwg jne. kaikista ka-
duista. Niihin liitetdan tarvittavat oheistiedostot (esim. 27445 _s.dgn /

27445 s.dwg ja ta27445.map / ta27445.dwg). On huomattava, ettd myds sivu-
katujen piirustustiedostot tallennetaan paakadun hakemistoon. Jokaisen sivu-
kadun hakemistoon tallennetaan vain infotiedosto, josta I6ytyy tieto suunnitelmien si-
jainnista ProjectWisessa.

Piirustustiedostot (.pii / .dwg) laaditaan kaikista piirustuksista kuten esim. ka-
tusuunnitelmasta, asemapiirustuksesta, pituusleikkauksesta, poikkileikkauksis-
ta, tasauspiirustuksesta, katumiljoéopiirustuksesta ja mittapiirustuksesta. Piirus-
tustiedostot vastaavat sisall6ltdan, ulkoasultaan seka numeroinniltaan arkistoi-
tavia suunnitelmapiirustuksia. Ne sisaltavat piirustuskehyksen, nimion, indek-
sikartan, piirustusmerkinnat, pohjoissuuntanuolen ja teksteja. Varsinainen
suunnittelutiedosto (27445 _s.dgn / 27445 _s.dwg), kantakartta (ta27445.map /
ta27445.dwg), pinnoitetiedosto (27445.ras, 27445 ks.ras/ 27445_ras.dwg,
27445 ks _ras.dwg) jne. on Kiinnitetty piirustustiedostoihin oheistiedostoina.
Piirustustiedostoon voidaan sijoittaa muitakin tietoja, jotka koskevat vain ky-
seessa olevaa piirustusta (esim. katusuunnitelmaan tonttikorkeudet). Piirustus-
tiedostot nimetdan vastaavan arkistonumeron mukaan pii- tai dwg-pééatteisiné.
Katusuunnitelmavaiheen ratkaisuista tehdaan omat suunnitelmatiedostot
27445 ks.dgn /27445 ks.dwg. Lautakunnassa hyvaksytyn katusuunnitelman
pdf/A-2b- ja tif-tiedostot sailytetaan ProjectWisessa.

Siltojen, meluseinien, tukimuurien ja vastaavien rakenteiden suunnitelmista
laaditaan piirustustiedostot ainakin kaikista rakenteiden sijaintia esittavista pii-
rustuksista MicroStation/dgn- tai AutoCad/dwg-muodossa (esim. yleis- ja pe-
rustuspiirustuksista).
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Piirustustiedostojen nakymat

Suunnittelutiedosto (_s.dgn/_s.dwg) 1-nakyma tallennetaan siten, etta suunni-
telma nakyy kokonaisuudessaan. Muut nédkymat tallennetaan harkinnan mu-
kaan.

Piirustustiedoston (.pii / .dwg) 1-ndkyma tallennetaan siten, etta koko kyseisen
piirustuksen alue nakyy kehyksineen, oikeat piirustuksessa olevat tasot auki
(liite3).

Oheistiedostot
Kantakartta

Suunnitelman pohjana kaytetty kantakartta tai karttayhdistelma leikataan sopi-
van kokoiseksi ja tallennetaan katupiirustuksen arkistonumeron mukaan .map
/ dwg-paatteisena esim. ta27445.map / ta27445.dwg. Karttayhdistelméa koo-
taan merge/ insert bind -komennolla yhdeksi tiedostoksi.

Kantakartta kiinnitetaan referenssitiedostoksi piirustustiedostoon ta-alkuisella
loogisella nimella (ta kaikissa katupuolen kuvissa, jolloin RGB on 127,
ta_harm osassa Mallipuiston kuvia, jolloin RGB on 150).

Vesijohto- ja vieméarisuunnitelmat

Suunniteltavat ja nykyiset vesijohdot ja viemarit esitetddn suunnittelutiedos-
tossa niille varatuilla tasoilla suunnitelman vaikutus- ja lahialueella. On huomi-
oitava, etté johtokartan esitystapa (viivatyylit, viikset ja haravat) on muutetta-
va ohjeen mukaiseksi seka korkotiedot ja sijainnit mittausten mukaisiksi.
Vesihuoltosuunnitelman voi tallentaa myds omaan tiedostoon

27445 vesihuolto.dgn / 27445 vesihuolto.dwg. Tarvittaessa nykyiset vesijoh-
dot ja viemarit voi tallentaa omaan tiedostoon vj27445.dgn / vj27445.dwg.

Johtosiirtosuunnitelma

Johtosiirtosuunnitelma esitetaén suunnittelutiedostossa niille varatuilla tasoilla
suunnitelmanvaikutus- ja lahialueella. Johtosiirtosuunnitelman voi tallentaa
my0s omaan tiedostoon 27445 _johtosiirrot.dgn / 27445 _johtosiirrot.dwg. Ny-
kyiset johtotiedot esitetddn omissa tiedostoissaan. Johtokartat leikataan sopi-
van kokoiseksi ja kootaan merge/insert bind-komennolla yhdeksi tiedostoksi).
Nykyisten johtojen tiedostot nimetdan seuraavasti: puhelin=tp27445.dgn /
tp27445.dwg, sdhk6=en27455.dgn / en27455.dwg, lampo=te27445.dgn /
te27445.dwg

Pohjarakennussuunnitelma
Pohjarakennussuunnitelma tallennetaan suunnitelmatiedostoon tai omaan tie-

dostoon 27445 pohjanvahvistus.dgn / 27445 pohjanvahvistus.dwg. Kairaus-
pisteet esitetdan samassa tiedostossa.
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Mittaustiedostot

Mittaustiedostoja ei normaalisti arkistoida. Nykyisen maanpinnan korkeus-
kayrat kopioidaan suunnitelmatiedoston tasolle:
SUUN_3D_041_nykyisen_maanpinnan_korkeuskayrat.

Lisaksi kantakarttaa taydennet&én tarvittaessa suoritetun mittauksen perus-
teella (ta27445.map / ta27445.dwg tai suunnittelutiedoston taso:
SUUN_GEOMETRIA_012_kantakartan_taydennykset.

Mikali konsultti on suorittanut maastomittaukset, luovuttaa se mittausaineiston
projektipaallikdlle dgn / dwg-muodossa. Mittaustiedosto tallennetaan asema-
piirustuksen arkistonumeron mukaan .mit/dwg-paatteisena, esim. 27445.mit /
27445 mit.dwg

Pintamallit

Katujen pintojen mallit laaditaan Suunnittelun inframallivaatimukset 1.1.2021
ohjeen mukaisesti.

Atk-muotoisten katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien
tasoerittely

Suunnitelmat laaditaan noudattaen tiedostojen

Ty214-2_liitel tasoerittely _dgn.doc / Ty214-2_liitel tasoerittely dwg.doc
maarittelemaa tasoerittelyd, varinumeroa, viivatyyppia ja viivaleveytta.
Piirustuskohtaisesti kaytettavat tasot eri piirustustyypeissa maaritellaan
tiedostossa Ty214-2_liite2_piirustuskohtaisesti_kaytettavat_tasot.xIsx

3.6 Tarkastukset (itselle luovutus)

Ennen valmiiden atk-suunnitelmien ProjectWiseen tallentamista konsultti tarkas-
taa seuraavat suunnitelmien jatkokayton (mm. tydmaamittaukset, jatkosuunnitte-
lu, yhteistydkumppanit ja rekisterit) kannalta olennaiset seuraavat seikat:
e tasojaot ovat oikein
e varinumerot, viivatyypit ja viivaleveydet ovat oikein (vain MicroStation-,
AutoCad ja KYMP-viivatyypit on sallittu)
tiedostossa ei ole paallekkaisia kaksoiselementteja
hulevesikaivot ovat oikeassa paikassa suhteessa reunakiveen
elementit liittyvat toisiinsa (myds korkeussuunnassa) ja ovat ketjutettuja
ympyrat ovat kaaria eivatka murtoviivoja
suunnitelmaelementtien molemmat paat ovat samassa korkeusasemassa
(poikkeuksena 3-D linjat ja putkistot)
¢ reunatukielementit jatkuvat myos kivien madalluksien ja katkaisujen koh-
dalla (suojatiet/pp-tiet). Yhtendinen elementti tallennetaan ketjutettuna ta-
solle SUUN_GEOMETRIA 043 varsinaisen tasolla
SUUN_GEOMETRIA 001 reunatuet olevan elementin lisaksi.
o paallystemateriaalien aluepinnoitteiden kehykset ('shape’ tai ‘comp-
lex_shape’ / polyline) tehdaan suunnitelman todellisista elementeista
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(esim. kaaret) ja tallennetaan oikeille tasoille oikean varisind. Kehykset
tehdaan katusuunnitelman varjostuksia, pinta-alamittauksia ja katurekis-
teria varten. (dgn shape tehdaan esim. 'flood’ -komennolla / AutoCad;
hatch)

piirustustiedostoihin on kiinnitetty suunnitelmaan kuuluvat oheistiedostot,
ei ylimaaraisia suunnittelun aikaisia arkistoon kuulumattomia tiedostoja
oheistiedostot (reference file:t) on kiinnitetty ilman 'save full path’ valitsinta
piirustustiedostojen ja oheistiedostojen oikeat tasot ovat auki (liite3).

konsultin ja eri tilaaja osapuolten tarkastus ja hyvaksynta merkinnat on li-
sétty nimioon

Levytilan saastamiseksi:

tiedostot on tiivistettava (compress / purge -komennolla) ennen projekti-
paallikdlle toimittamista

1:500 ja 1:200 mittakaavoissa kaytetdén yhteista aluepinnoitetta
aluepinnoitteissa suositellaan kaytettavan 'shared cell’ -valintaa.

Ty214-2_liitel_tasoerittely _dgn.doc
Ty214-2_liitel_tasoerittely dwg.doc
Ty214-2_liite2_piirustuskohtaisesti_kaytettavat tasot.xlsx
Ty214-2_liite3_katusuunnitelmavarit.dgn
Ty214-2_liite4_katusuunnitelmavarit.dwg
Ty214-2_liite5_rakennussuunnitelmavarit.dgn
Ty214-2_liite6_rakennussuunnitelmavarit.dwg



| Helsinki | TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE Ty214-2_liitel_tasoerittely_dgn.doc

Kaupunkiympaériston toimiala 11.10.2021 1/11
ATK-MUOTOISEN KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAN SEKA KADUN
JA PUISTON RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISALTO JA ARKISTOINTI

1. TASOERITTELY DGN

taso véarinro/  viiva- viiva-

RGB tyyppi leveys

GEOMETRIA
SUUN_GEOMETRIA_001_reunatuet

- reunatuki CO=0 LC=0 WT=2

- madallettu CO=0 LC=2 WT=2

- luiskattu CO=0 LC=2,0 WT=0

- upotettu (kaksi vierekkaista viivaa) CO=0 LC=0 WT=0

- nykyinen CO=0 LC=0 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_002_katualueen_ja_tontin_raja

- katualueen/tontin raja CO=0 LC=0 WT=1

- tonttipiste numeroineen (jos ei kantakartasta) CO=0 LC=0 WT=0

- kaavamerkinta (mm. puisto, likennealue) CO=0 LC=0 tai KYMP omaWT=0
SUUN_GEOMETRIA_003_materiaalien_raja C0=0,2 LC=0,2 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_004_suojatiet_maaliviivat_kaistamerkinnat

- suojatiet, ajoratanuolet, pysaytysviivat yms. CO=0 LC=0 WT=0

- maaliviivat, kaistamerkinnat C0O=0,4 LC=0 tai KYMP omaWT=0-4
SUUN_GEOMETRIA_005 kaiteet_aidat_ajoesteet C0=0,2 LC=0 tai KYMP omaWT=0
SUUN_GEOMETRIA_006_tukimuurit_sillat_meluesteet_portaat

- tukimuurit CO=0 LC=0 WT=0,4

- sillat, meluesteet, portaat CO=0 LC=0 WT=0-3
SUUN_GEOMETRIA_007_kourut_avo-ojat

- kourut ja avo-ojat virtausnuolineen mustavalkoisena 1 LC=0 WT=0,1

- kourut ja avo-ojat virtausnuolineen vérillisena, myds HSY RGB 0,0,150 LC=0 WT=0

- lautapainanne Co=1 LC=2 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_008_|uiskat CO=0 LC=0 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_009_portaalit C0=0,9 LC=0 WT=0

- portaalit ja likennemerkkitolpat C0=0,9 LC=0 WT=0,1

- liikennevalo- ja muut tolpat varitaytélla 0/RGB 192,192,192 LC=0 WT=0,1
SUUN_GEOMETRIA_010_raitiotiet_rautatiet CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_GEOMETRIA_011 vyksityiset_rakenteet ja_valaisimet

- pysakkikatokset (pyséakkikatoksen yhteydessa aina roska-

astia), uudisrakennukset 0 vaihtelee vaihtelee

- pysékkikatokset varitaytolla 0/RGB 192,192,192 vaihtelee  vaihtelee
SUUN_GEOMETRIA_012_kantakartan_taydennykset CO=0 vaihtelee WT=0
SUUN_GEOMETRIA_032_mittalinja CO=5 LC=4 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_033_péaapisteet CO=0 LC=0 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_034_paaluviivat CO=5 LC=0 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_035_paalunumerot CO=6 LC=0 WT=2
SUUN_GEOMETRIA_036_paapisteiden_numerot CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_GEOMETRIA_037_koordinaattipisteluettelot

- taulukko CO=11 LC=0 WT=1

- tekstit CO=5 LC=0 WT=1
SUUN_GEOMETRIA_038_séteet CO=0 LC=3 WT=0
SUUN_GEOMETRIA_040_mittaviivat CO=0 LC=0 WT=0,1
SUUN_GEOMETRIA_043_2D_linjauselementit

- ketjutetut reunakivet CO=3 LC=0 WT=2

- mittalinjat CO=5 LC=4 WT=2
SUUN_GEOMETRIA_044_3D_linjauselementit

- ketjutetut reunakivet CO=3 LC=0 WT=2

- mittalinjat CO=5 LC=4 WT=2
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SUUN_GEOMETRIA_045_suunnitelmanraja CO=2
SUUN_GEOMETRIA_046_reunatuen_nakyma CO=0
SUUN_GEOMETRIA_048_vapaa
SUUN_GEOMETRIA_058 reunatuen_takareuna CO=0
SUUN_GEOMETRIA_200_lattareunus CO=0
SUUN_GEOMETRIA_201_puureunus CO=6
SUUN_GEOMETRIA_202_pelastusreitti-paikka

- yksityiset pelastuspaikat, pelastusreittien tekstit CO=0
SUUN_GEOMETRIA_203 kallioleikkaus CO=0
SUUN_GEOMETRIA_204_avokallio CO=0
SUUN_GEOMETRIA_205_maakivi CO=9
SUUN_GEOMETRIA_206_vapaa
KOORDINAATISTO
SUUN_KOORDINAATISTO_047

- pohjoisnuoli, koordinaattiristit, NE-lukemat CO=0
3D, KORKEUSKAYRAT
SUUN_3D_041_nykyisen_maanpinnan_korkeuskayrat CO=9
SUUN_3D_042_suunnitellun_pinnan_korkeuskayrat co=7
3D (tietomalli)
SUUN_3D_101_maanpinta_kolmiointi CO=2
SUUN_3D_102_kalliopinta_kolmiointi CO=3
SUUN_3D_103_savi_alapinta_kolmiointi C0O=95
SUUN_3D_104 _turve_alapinta_kolmiointi C0O=150
SUUN_3D_105_muu_maalajipinta_kolmiointi CO=5
SUUN_3D_111 ylin_yhdistelmé&pinta_kolmiointi_201000 CO=5
SUUN_3D_112 kulutuskerros_ylapinta_kolmiointi_214111 C0O=176
SUUN_3D_113 sitomaton_kantava_kerros_ylapinta_kolmiointi_213100

C0=22
SUUN_3D_114 jakava_kerros_ylapinta_kolmiointi_212100 CO=3
SUUN_3D_115 vaylarakenne_alapinta_kolmiointi_201100 Cco=7
SUUN_3D_116_johtokaivanto_alapinta_kolmiointi_162100 CO=0
SUUN_3D_117 kantava_kasvualusta_alapinta_kolmiointi_231130 CO=0
SUUN_3D_118 kasvualusta_alapinta_kolmiointi_231100 CO=9
SUUN_3D_121 ylin_yhdistelmé&pinta_taiteviivat_ 201000 CO=5
SUUN_3D_123 sitomaton_kantava_kerros_ylapinta_taiteviivat_213100
C0=22

SUUN_3D_124 jakava_kerros_ylapinta_taiteviivat 212100 CO=3
SUUN_3D_125 vaylarakenne_alapinta_taiteviivat_ 201100 Cco=7
SUUN_3D_126 johtokaivanto_alapinta_taiteviivat_ 162100 CO=0
SUUN_3D_127 kantava_kasvualusta_alapinta_taiteviivat_231130 CO=0
SUUN_3D_128 kasvualusta_alapinta_taiteviivat 231100 CO=9
2D (tietomalli, linjauselementit)
SUUN_2D 141 ylin_yhdistelmé&pinta_linjauselementit CO=5
SUUN_2D_ 143 kantava_kerros_ylapinta_linjauselementit C0O=22
SUUN_2D 144 jakava_kerros_ylapinta_linjauselementit CO=3
SUUN_2D 145 rakenteiden_alapinta_linjauselementit co=7
SUUN_2D 146 johtokaivanto_alapinta_linjauselementit CO=0

SUUN_2D_147_ kantava_kasvualusta_alapinta_linjauselementit CO=0

SUUN_2D_148 kasvualusta_alapinta_linjauselementit

CO=9

2/11
LC=4 WT=1
LC=0 WT=0,1
LC=0 WT=0
LC=0 WT=2
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 tai KYMP omaWT=0
KYMP oma WT=0
LC=0 WT=1
LC=0 WT=0,1
LC=5 WT=0
LC=0,2 WT=1
LC=0 WT=0
LC=2 WT=0
LC=2 WT=0
LC=2 WT=0
LC=2 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=2 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=2 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=0 WT=0
LC=2 WT=0
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3D (tietomalli, cellit)

SUUN_3D_331_lehtipensaat_233310
SUUN_3D_333_havupensaat_233320
SUUN_3D_342_havupuut_233120
SUUN_3D_343_lehtipuut_233110
SUUN_3D_349_leikkivalineet_462200

SUUN_3D_352 roska-astiat 462400
SUUN_3D_353_muut_kalusteet_ja_varusteet_462900

JOHDOT

SUUN_JOHDOT_013_rummut
- vanhat rummut, ei teksteja
- HSY vanhat rummut, ei teksteja
- uudet rummut, ei teksteja
- HSY uudet rummut, ei teksteja
SUUN_JOHDOT_014 vanhat_vesijohtolinjat
- HSY
SUUN_JOHDOT _015_uudet_vesijohtolinjat
- HSY putket
- HSY sulut ja muut varusteet

SUUN_JOHDOT _016_vesihuollon_korkeudet_ja_materiaalimerkinnat

("vikset” ja "haravat”)

- vanha vesihuolto, myés HSY

- uudet vesihuoltotekstit, myos HSY

- uuden vesihuollon viiteviivat, myds HSY

- kaivonumerot

- HSY kaivonumerot
SUUN_JOHDOT_017_vanhat_viemaérilinjat

- hv (my0s paine)

- salaoja

- HSY hv, paine-hv ja salaoja

- jv, paine-jv ja skv

- HSY jv, paine-jv ja skv
SUUN_JOHDOT_018 uudet_viemaérilinjat

- hv (myds paine)

- salaoja

- HSY hv, paine-hv ja salaoja

- HSY virtaussuuntavékéaset

- jv, paine-jv ja skv

- HSY jv, paine-jv ja skv

- HSY virtaussuuntavékéaset
SUUN_JOHDOT_019 vanhat_kaivot
SUUN_JOHDOT_020_uudet_kaivot

SUUN_JOHDOT _021_kaukolampd_kaukokylmé&_kaasu_imujate

- kaukolampd, uusi
- kaukokylma, uusi
- kaasu, uusi

- imujate, uusi

- Vanha kaukolampd, kaukokylmd, kaasu ja imujate tulee

te-tiedostosta. Tasoja ei muuteta.

- mustavalkoiset tarvittaessa; kaukol. 45, kaukok. 7, kaasu 38 ja imujate 6

SUUN_JOHDOT _022_sahko
- s&hko verkko, uusi
- s&hko ulkovalaistus, uusi

- Vanha sahko (verkko ja valaistus) tulee en-tiedostosta.

Tasoja ei muuteta.
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CO=2 LC=0 WT=0
CO=138 LC=0 WT=0
CO=138 LC=0 WT=0
CO=2 LC=0 WT=0
CO=0 LC=0 WT=0
CO=0 LC=0 WT=0
CO=0 LC=0 WT=0
CO=50 LC=0 WT=0
RGB 0,114,0 LC=0 WT=0
CO=2 LC=0 wT=1
RGB 0,149,0 LC=0 WT=2
Cco=71 LC=3,0 WT=0
RGB 0,92,184 WT=0
Cco=7 LC=3,0 WT=0,1
RGB 0,63,255 WT=2
RGB 0,63,255 WwT=1
varit samat kuin ko. kaivoilla ja putkilla

LC=0 WT=0

LC=0 WwT=1

LC=0 WT=0
0 LC=0 WwT=1
RGB 255,0,255 wT=1
CO=50 LC=0 WT=0
CO=50 LC=3 WT=0
RGB 0,114,0 WT=0
CO=70 LC=0 WT=0
RGB 114,57,0 WT=0
CO=2 LC=0 tai KYMP omaWT=0,1
CO=2 LC=3 WwT=1
RGB 0,149,0 WT=2
RGB 0,149,0 wT=1
CO=6 LC=0 tai KYMP omaWT=0,1
RGB 184,92,0 WT=2
RGB 184,92,0 wT=1
samat kuin ko. putkilla WT=0
samat kuin ko. putkilla WT=1
RGB 225,0,225 LC=0 WT=5
RGB 0,255,255 LC=0 WT=5
RGB 204,102,0 LC=0 WT=5
RGB 255,127,0 LC=0 WT=5
kuten uudet LC=0 WT=0
RGB 255,0,0 LC=4 WT=5
RGB 0,0,255 LC=6 WT=5
RGB 255,0,0 vaihtelee WT=0

- mustavalkoiset tarvittaessa; sahkdverkko 3 ja ulkovalaistus 1
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- liikennevalot 110

- liikennevalot, mikrokanavaputket
SUUN_JOHDOT_023_tele

- uusi

- Vanha tele tulee tp-tiedostosta. Tasoja ei muuteta.

- mustavalkoiset tarvittaessa 42

PUTKIVERKOSTOJEN 3D ELEMENTIT

11.10.2021

RGB 255,127,0 LC=7
RGB 255,127,0 LC=2

SUUN_JOHDOT_024_3D_vanhojen_putkiverkostojen_elementit

SUUN_JOHDOT_025_3D_uusien_painejohtolinjojen_elementit

SUUN_JOHDOT_026_3D_uusien_jate_ja_sekavesilinjojen_elementit

SUUN_JOHDOT_027_3D_uusien_hulevesilinjojen_elementit

RAAMIT, TEKSTIT

SUUN_RAAMI_028

- nimid

- muutostekstit

- muutosnuolet ilman paivamaaria

- piirustusten kehysviivat

- opaskartta

- opaskartta safeeraus

- mittakaavajana
SUUN_TEKSTIT_029_muut_tekstit

- selitetekstit

- merkkienselitysraamit ja -tekstit
SUUN_TEKSTIT_030_katujen_ja_linjojen_nimet

(ks. malli piirustusmerkinngista)
SUUN_TEKSTIT_031_tekstit

- kaavamerkintateksti

- tontin numero
SUUN_TEKSTIT_039_tonttipisteiden_korkeudet
SUUN_TEKSTIT_059 vapaa

RGB 0,225,0 vaihtelee
kuten uudet LC=0

Vj Cco=71 LC=2

vj sulut CO=0 LC=2

hv (my6s paine) CO=50 LC=2

sakkapesat CO=0 LC=2

jv (myds paine) CO=70 LC=2

skv CO=70 LC=2

ki CO=51 LC=2

kk CO=55 LC=2

kaasu CO=53 LC=2

imujate CO=6 LC=2

kastelu C0O=32 LC=2

vj Cco=7 LC=0

vj sulut CO=0 LC=0

ki CO=3 LC=0

kk Cco=7 LC=0

kaasu CO=5 LC=0

imujate CO=6 LC=0

kastelu CO=0 LC=0

jv (myds paine) CO=6 LC=0

skv CO=6 LC=0

hv (my6s paine) CO=2 LC=0

sakkapesat CO=0 LC=0
C0O=0,12 LC=0
CO=0 LC=0
CO=3 LC=0
CO=0 LC=0
CO=0 vaihtelee
RGB=185,185,185 LC=0
CO=0 LC=0
CO=0 LC=0
CO=0 LC=0
CO=0 LC=0
CO=0 LC=0
CO=0 LC=0
C0=0,3 LC=0

4/11

WT=5
WT=5

WT=5
WT=0

WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2

WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2
WT=2

WT=2
WT=2

WT=2
WT=2

WT=0-2
WT=1
WT=0
WT=0,1
WT=0,1
WT=0
WT=0,1

WT=0-3
WT=0,1

WT=1
WT=2

WT=1
WT=0,1
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PAALLYSTEET (rakennussuunnitelmassa) LC=0 WT=0
SUUN_PAALLYSTEET_049_betonikivipaallysteet
harmaa kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
valkoinen kuvio 16, tausta RGB 250,250,250
punainen kuvio 83, tausta RGB 185,185,185
keltainen kuvio 116, tausta RGB 135,135,135
ruskea kuvio 150, tausta RGB 120,120,120
punamusta kuvio 155, tausta RGB 145,145,145
musta kuvio 176, tausta RGB 100,100,100
SUUN_PAALLYSTEET_050_luonnonkivipaallysteet
tekstit CO=0 LC=0 WT=1
harmaa kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
valkoinen kuvio 16, tausta RGB 250,250,250
sekavérinen kuvio 22, tausta RGB 228,228,228
punainen kuvio 83, tausta RGB 185,185,185
kierratys kuvio 102, tausta RGB 195,195,195
ruskea kuvio 150, tausta RGB 120,120,120
musta kuvio 176, tausta RGB 100,100,100

SUUN_PAALLYSTEET_051_vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_052_vapaa

SUUN_PAALLYSTEET_053_betonikivipaallysteiden_ladontamallit

- ladontamallien betonipaallysteet (detaljit)

SUUN_PAALLYSTEET_054_luonnonkivipaéllysteiden_ladontamallit

- ladontamallien luonnonkivipaallysteet (detaljit)
SUUN_PAALLYSTEET_056_asfaltti

- jk/pp-teiden tummennus

- rakennussuunnitelman ajoradan tummennus
SUUN_PAALLYSTEET_210_maatiili
SUUN_PAALLYSTEET_211 nurmikivi_reikakivi
SUUN_PAALLYSTEET_212_puupinta
SUUN_PAALLYSTEET_213 variasfaltti

- punainen maalattu pinnoite

- punainen asfaltti
SUUN_PAALLYSTEET_214_sirotepintaus
SUUN_PAALLYSTEET_215_ kenttakivi
SUUN_PAALLYSTEET_216_kiviheitoke
SUUN_PAALLYSTEET_217_kivituhka
SUUN_PAALLYSTEET_218_murske_ja_sepeli
SUUN_PAALLYSTEET_219 sora
SUUN_PAALLYSTEET 220 _turva-alusta

(TA-teksti + taytto)
SUUN_PAALLYSTEET_221_turvahiekka

(TH-teksti)
SUUN_PAALLYSTEET_222_leikkihiekka

(LH-teksti)
SUUN_PAALLYSTEET_223 kate
SUUN_PAALLYSTEET_224 hiekka

PAALLYSTEET (katu/puistosuunnitelmassa)

SUUN_PAALLYSTEET_049_betonikivipaallysteet
harmaa
valkoinen
punainen
keltainen
ruskea
punamusta
musta

vérit kuten taso 049
vérit kuten taso 050

tausta RGB 145,145,145

tausta RGB 230,230,230

kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
kuvio 130, tausta RGB=200,200,200
kuvio 6, tausta RGB 160,160,160

tausta RGB 100,100,100

tausta RGB 185,185,185

kuvio 9, tausta RGB 250,250,250
kuvio 102, tausta RGB 195,195,195
kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
kuvio 110, tausta RGB 215,215,215

tausta RGB 215,215,215
kuvio 110, tausta RGB 215,215,215

kuvio 110, tausta RGB 215,215,215
kuvio 6, tausta RGB 110,110,110
kuvio 110, tausta RGB 215,215,215

LC=0 WT=0

kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
kuvio 16, tausta RGB 250,250,250
kuvio 83, tausta RGB 255,185,160
kuvio 116, tausta RGB 150,150,0
kuvio 150, tausta RGB 200,100,0
kuvio 155, tausta RGB 255,100,100
kuvio 176, tausta RGB 120,120,120



| Helsinki l TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE Ty214-2_liitel_tasoerittely_dgn.doc

Kaupunkiympaériston toimiala 11.10.2021 6/11

SUUN_PAALLYSTEET_050_luonnonkivipaallysteet
tekstit CO=0 LC=0 WT=0
harmaa kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
valkoinen kuvio 16, tausta RGB 250,250,250
sekavérinen kuvio 22, tausta RGB 239,225,215
punainen kuvio 83, tausta RGB 255,185,160
kierratys kuvio 102, tausta RGB 240,185,140
ruskea kuvio 150, tausta RGB 200,100,0
musta kuvio 176, tausta RGB 120,120,120

SUUN_PAALLYSTEET_051_vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_052_vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_053_betonikivipaallysteiden_ladontamallit

- ladontamallien betonipaallysteet (detaljit) varit kuten taso 049
SUUN_PAALLYSTEET_054_luonnonkivipaéllysteiden_ladontamallit
- ladontamallien luonnonkivipaallysteet (detaljit) varit kuten taso 050

SUUN_PAALLYSTEET_210_maatiil

SUUN_PAALLYSTEET_211_nurmikivi_reikakivi

SUUN_PAALLYSTEET 212 puupinta
SUUN_PAALLYSTEET_ 214 _sirotepintaus
SUUN_PAALLYSTEET_215_kentt&kivi
SUUN_PAALLYSTEET_216_kiviheitoke

kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
kuvio 0,135,0 / tausta 200,200,200
kuvio 6, tausta RGB 200,150,120
kuvio 9, tausta RGB=250,250,250
kuvio 102, tausta RGB=240,185,140
kuvio 9, tausta RGB=210,210,210

SUUN_PAALLYSTEET_217_kivituhka
SUUN_PAALLYSTEET_218 murske_ja_sepeli
SUUN_PAALLYSTEET_ 219 sora
SUUN_PAALLYSTEET_220_turva-alusta

kuvio 9, tausta RGB=210,210,210
kuvio 9, tausta RGB=210,210,210
kuvio 110, tausta RGB=240,210,190

(TA-teksti + taytto) tausta RGB=185,227,243
SUUN_PAALLYSTEET_221_turvahiekka

(TH-teksti) kuvio 110, tausta RGB=240,210,190
SUUN_PAALLYSTEET_222_leikkihiekka

(LH-teksti) kuvio 110, tausta RGB=240,210,190

SUUN_PAALLYSTEET_223_kate
SUUN_PAALLYSTEET_224_hiekka

kuvio 6, tausta RGB=153,95,76
kuvio 110, tausta RGB=240,210,190

DETALJIT

SUUN_DET_057_detaljit
Varit, viivatyypit ja viivavahvuudet oikein detaljin sisélla.

KATUSUUNNITELMA
SUUN_KATUSUUNNITELMA_060_puut LC=0 WT=0
- lehtipuu kuvio 6 ja 194 / tausta RGB=0,255,0
- havupuu kuvio 6 ja 194 / tausta RGB=0,165,0
SUUN_KATUSUUNNITELMA_061_poikkileikkaukset_tekstit CO=0 vaihtelee WT=0-2
- kehys (shape) alueen peittamiseksi valkoisella CO=0 LC=0 WT=0
- leikkausnuolet CO=2 LC=0 WT=1
SUUN_LEIKKAUS_083_kasvit LC=0 WT=0

- puut, pensaat, ruohot yms. RGB 120,82,0 ja RGB=0,135,0
SUUN_KATUSUUNNITELMA_062_rakennussuunnitelmasta_poikkeavat_varitaytét kuvioinnit

Katusuunnitelman jk/pp—teiden ja ajoradan tummennukset vaihtelee

sekd muut rakennussuunnitelmasta poikkeavat varitaytot,

esim. uudet ja vanhat rakennukset seka liikennevalot.

APUTASO

SUUN_APU_063_Kkarttalehtijako_apuviivat
-esim. clippirajat CO=3 LC=0 WT=1
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LEIKKAUKSET
SUUN_LEIKKAUS 071 _asteikko C0=0,2,3,5,6 LC=0 WT=0-2
SUUN_LEIKKAUS_072_suunnitelmapinta CO=0 LC=0 WT=0-2
SUUN_LEIKKAUS_073_maanpinta CO=9 LC=0 WT=0
SUUN_LEIKKAUS_074_vesihuolto

Vérit ja viivatyypit kuten johdot kohdassa. Vanhan viivapaksuus 0, uuden viivapaksuus 1.
SUUN_LEIKKAUS _075_kaukolampd_kaukokylméa_kaasu_imujate

- kaukolampo CO=351 LC=0 WT=0,1

- kaukokylma CO=351 LC=0 WT=0,1

- kaasu C0O=5,53 LC=0 WT=0,1

- imujate C0O=5,53 LC=0 WT=0,1
SUUN_LEIKKAUS _076_kaapelit_suojaputket C0O=5,53 LC=0 WT=0,1
SUUN_LEIKKAUS 077 _rakennekerrokset_kaivannot CO=0 vaihtelee WT=0,1
SUUN_LEIKKAUS_078_kairaukset CO=9 LC=0,2 WT=0
SUUN_LEIKKAUS 079 _maaperalajirajat_kallionpinta_teksteineen CO=9 LC=0,3,5 WT=0,1
SUUN_LEIKKAUS 080_pohjanvahvistus CO=3 vaihtelee WT=0,1
SUUN_LEIKKAUS 081 tummennokset_rasteroinnit LC=0 WT=0

9, RGB 192,192,192 ja 105,105,105

SUUN_LEIKKAUS 082_mitat_ja_muut_tekstit CO=0 vaihtelee WT=0,1
SUUN_LEIKKAUS 083 _kasvit C0=130,150 vaihtelee WT=0

- rakennussuunnitelma
SUUN_LEIKKAUS 084 varusteet_ja_kalusteet

- esim. valaisimet tai puiden runkosuojat CO=0 vaihtelee WT=0
SUUN_LEIKKAUS 085_havainnesymbolit

- ihmiset, autot CO=0 vaihtelee WT=0
SUUN_LEIKKAUS 086 muut_rakenteet

- esim. eristeet, maanlaiset tilat, sillat ja isot suojaputket CO=3 vaihtelee WT=0
VIHER TASOT (rakennussuunnitelmassa)

- viivatyyppi ja viivaleveys aina 0 paitsi kantavan kasvualustan raja ja kasvilajitekstit
SUUN_VIHER_055 kantavan_kasvualustan_raja CO=2 LC=4 WT=2
SUUN_VIHER_225 nykyinen_nurmi C0O=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_226 nykyinen_puu C0=138,2 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_227_nykyinen_pensas CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_228 nykyinen_metsa C0=138,0 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_229 nykyinen_muu_kasvillisuus CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_230_nurmi CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_231_lehtipensas_korkea CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_232_lehtipensas_matala CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_233_havupensas_korkea CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_234 havupensas_matala CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_235 perenna CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_236_erityiskasvi_yksittaispensas
- erityiskasvi CO=138 LC=0 WT=0
- yksittéispensas CO=2 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_237_kosteikkokasvillisuus CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_238 niitty CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER 239 metsitys

- lehtimetsa CO=138 LC=0 WT=0

- sekametsa CO=138 LC=0 WT=0

- havumetsa CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_240 istutettava_kdynnos CO=2 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_241 ryhmaruusut CO=5 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_242_istutettava_havupuu C0O=138,6 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_243 istutettava_lehtipuu C0O=2,6 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_244 poistettava_puu CO=0 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_ 245 kasvilajitekstit CO=0 LC=0 vaihtelee

SUUN_VIHER 246 muu_kasvitaso tausta RGB 210,210,210
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SUUN_VIHER_286_pelto CO=138 LC=0 WT=0
SUUN_VIHER_287 vapaa

VIHER TASOT (katu/puistosuunnitelmassa)

- viivatyyppi ja viivaleveys aina 0 paitsi kantavan kasvualustan raja ja kasvilajitekstit

SUUN_VIHER_055 kantavan_kasvualustan_raja CO=2 LC=4 WT=2
SUUN_VIHER_225 nykyinen_nurmi kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
SUUN_VIHER_226 nykyinen_puu C0=138,2

SUUN_VIHER_227_nykyinen_pensas
SUUN_VIHER_228 nykyinen_metsa
SUUN_VIHER_229 nykyinen_muu_kasvillisuus
SUUN_VIHER_230_nurmi
SUUN_VIHER_231_lehtipensas_korkea
SUUN_VIHER _232_lehtipensas_matala
SUUN_VIHER_233_havupensas_korkea
SUUN_VIHER 234 havupensas_matala

kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175

SUUN_VIHER_235 perenna
SUUN_VIHER_236 _erityiskasvi_yksittdispensas
- erityiskasvi kuvio 0,127,0, tausta RGB 190,225,175
- yksittéispensas kuvio 0,75,0 / tausta RGB 0,255,0
SUUN_VIHER_ 237 _kosteikkokasvillisuus kuvio 0,127,0, tausta RGB 190,225,175
SUUN_VIHER_238_niitty kuvio 0,127,0, tausta RGB 224,232,154
SUUN_VIHER_239_metsitys

kuvio 0,127,0 / tausta RGB 200,230,125

- lehtimetsa kuvio 0,127,0 / tausta RGB 150,190,140
- sekametsa kuvio 0,127,0 / tausta RGB 135,180,130
- havumetsa kuvio 0,127,0 / tausta RGB 120,170,120

SUUN_VIHER_240 istutettava_kdynnos CO=2

SUUN_VIHER_241_ryhméaruusut kuvio 255,0,255 / tausta 190,225,175

SUUN_VIHER 242 _istutettava_havupuu C0=138,6

SUUN_VIHER_243 istutettava_lehtipuu CO=2,6

SUUN_VIHER_244 poistettava_puu CO=0

SUUN_VIHER 245 kasvilajitekstit CO=0 WT=0,1

SUUN_VIHER 246 muu_kasvitaso
SUUN_VIHER_286_pelto
SUUN_VIHER_287_vapaa

tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta 225,220,125

KALUSTEET
SUUN_KALUSTE_247_juuristoritila_ja_rungonsuoja

- my0s huoltoluukut CO=6 LC=0 WT=0
SUUN_KALUSTE_248_leikkivalineen_turva-alueen_raja CO=0 LC=3 WT=0
SUUN_KALUSTE_249 leikkivaline CO=0 vaihtelee WT=0
SUUN_KALUSTE_250_katos

- muut kuin pysakkikatokset, pergolat CO=0 vaihtelee WT=0
SUUN_KALUSTE_251_penkki_pdyta 0/RGB 192,192,192 LC=0 WT=0,1
SUUN_KALUSTE_252 roska-astia

- my0s syvakerayssailiot 0/RGB 192,192,192 LC=0 WT=0,1
SUUN_KALUSTE_253 muu_kaluste tai_varuste

- esim. info-taulu, taideteos, pyorateline, ilmastuskaivon kansi  CO=0,3 LC=0 WT=0,1

VESIALUEET (kuvio vaihtelee/varitaytto, rajaava alue)

SUUN_VESI_254 vesialue 15/RGB 235,255,255 LC=0 WT=0

SUUN_VESI_255_alavesi CO=15 LC=0 WT=0
SUUN_VESI_256_keskivesi CO=15 LC=0 WT=0
SUUN_VESI_257_yl4vesi CO=15 LC=0 WT=0
SUUN_VESI_258_tulva CO=15 LC=0 WT=0

SUUN_VESI_259 vapaa CO=15 LC=0 WT=0
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HOITOLUOKAT (rajaava alue, tarvittaessa selvennys rasterilla)

SUUN_HOITOLUOKKA_260_A1 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_261_A2 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_262_A3 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_263_B1 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_264_B2 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_265_B3 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_266_B4 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_267_B5 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_268_C1 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_269_C2 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_270_C3 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_271_C4 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_272_C5 CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_273_E CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_274_vapaa CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_HOITOLUOKKA_275_vapaa CO=0 LC=0 WT=1

HOITOLUOKKIA TAYDENTAVAT ALUEET (rajaava alue, tarvittaessa selvennys
rasterilla)

SUUN_ALUE_276_koira-aitaus CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_ALUE_277_leikkipuisto CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_ALUE_278_leikkipaikka CO=0 LC=0 WT=1

SUUN_ALUE_284 vapaa
- esim. S = suojelualue, R = maankaytdn muutosalue,

O = hoitoluokan ulkopuolella oleva alue CO=0 LC=0 WwT=1
SUUN_ALUE_285 vapaa CO=0 LC=0 WT=1
GEO-TASOT
SUUN_GEO_500_pohjatutkimukset

- kairaukset CO=9 LC=0 WT=0
SUUN_GEO_501_maalajialueen_raja CO=2 LC=3 WT=1
SUUN_GEO_3D_502_kalliopinnan_korkeuskayrat CO=9 LC=3 WT=1
SUUN_GEO_3D_503_saven_alapinnan_korkeuskayrat C0O=95 LC=3 WT=1
SUUN_GEO_3D_504 _turpeen_alapinnan_korkeuskayrat CO=150 LC=3 WT=1
SUUN_GEO_3D_505_muu_maalajipinta_korkeuskayrat CO=9 LC=3 WT=1
SUUN_GEO_3D_506_suunniteltu_yleistasaus_korkeuskayrat co=7 LC=0 WT=1
SUUN_GEO_3D_507_liejun_alapinnan_korkeuskayrat CO=140 LC=3 WT=1
SUUN_GEO_510_nykyiset_perustamistavat C0=0,144 vaihtelee WT=0
SUUN_GEO_511_kevennys C0=0,187 vaihtelee WT=0,1
SUUN_GEO_512 pilaristabilointi CO=15 LC=0 WT=0,1
SUUN_GEO 513 massastabilointi C0O=0,95 \vaihtelee WT=0,1
SUUN_GEO_514 paalulaatta_arina 0/RGB 210,30,0 LC=0 WT=0,1
SUUN_GEO 515 massanvaihto C0=0,140 vaihtelee WT=0,1

SUUN_GEO_516_pohjanvahvistus_vapaa
SUUN_GEO_517_pohjanvahvistus_vapaa
SUUN_GEO_520_tekstit CO=0 LC=0 WwT=1
SUUN_GEO_521 vapaa
SUUN_GEO_522 vapaa
SUUN_GEO_523 vapaa
SUUN_GEO_524 vapaa
SUUN_GEO_525 vapaa
SUUN_GEO_530_tydnaikainen_tuenta
- ponttiseind CO=0 LC=0 WT=1
SUUN_GEO_531_ty6naikainen_vapaa
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2. ERIKOISTIEDOSTOT JA NIIDEN SIJAINNIT

Jotta viivatyypit, fontit ja rasterit ndkyvat MicroStationissa oikein dgn- ja dwg-tiedostoissa,
pitaa .lin-, .rsc-, .shx- ja .pat-paatteiset erikoistiedostot kopioida oikeisiin Bentley alikansi-
oihin. Samoin transeed.dgn tiedosto jotta dwg > dgn kddnnodkset menevat oikein ja
seed.dwg tiedosto jotta dgn > dwg k&anndkset menevat oikein. Huom! Kansiot voivat
vaihdella sen mukaan, miten MicroStation on asennettu tai konfiguraatio-polut maaritelty.

MicroStation V8i

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\data
lin-tiedostot, pat-tiedostot

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\Fonts
rsc-tiedostot, shx-tiedostot
C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\Symb
rsc-tiedostot, shx-tiedostot

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\WorkSpace\System\seed
transeed.dgn ja seed.dwg

MicroStation Connect

C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Data
lin-tiedostot, pat-tiedostot

C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Fonts
rsc-tiedostot, shx-tiedostot

C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Symb
rsc-tiedostot, shx-tiedostot

C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organization\
Symb
rsc-tiedostot

C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Seed
transeed.dgn ja seed.dwg

Celli-kirjaston (KYMP.cel) ja kynétiedostojen (.tbl-paatteiset tiedostot) tallennussijainnilla ei
ole valia.



l Helsinki | TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE Ty214-2_liitel_tasoerittely_dgn.doc

Kaupunkiympaériston toimiala 11.10.2021 11/11
3. VARIT, VIIVATYYPIT, VIIVAPAKSUUDET JA FONTIT
Véaritauluna tallennettaessa MicroStation-default.

Kaikki perusvareilla 0-254 tehdyt elementit tulostuvat mustalla. Kaikki RGB-vareilla tehdyt
elementit tulostuvat varillisena.

Viivatyypit ja fontit ovat joko MicroStation oletusasetuksia tai KYMP:in omia / luovuttamia:

VIIVATYYPPEJA ja FONTTEJA:

- geo-viivat.rsc - Ox.rsc

- kaava.rsc - 120GeoFont.rsc
- kaostyl.rsc - arial

- kassu.rsc - font.rsc

- kmoviiva.rsc - fontl21hke.rsc
- kmoviiva_vi.rsc - fontl164hke.rsc
- louhintaraja.rsc - helen_font.rsc

- pitk_KYMP.rsc

- poikki.rsc

Muita itse laadittuja viivatyyppeja ei saa kayttaa.
Viivapaksuudet ja tekstikoot on esitetty piirustusmerkintasuosituksessa.

Rasterit 10ytyvat celli-kirjastosta, samoin pistemaiset kohteet kuten puut.

4. TULOSTUS

Kaikki malli pdf-tulosteet on tehty MicroStation Connect ohjelmalla ja .tbl paatteisilla kyna-
tauluilla.
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ATK-MUOTOISEN KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAN SEKA KADUN
JA PUISTON RAKENNUSSUUNNITELMIEN SISALTO JA ARKISTOINTI

1. TASOERITTELY DWG

taso véarinro/  viiva- viiva-

RGB tyyppi leveys

GEOMETRIA
SUUN_GEOMETRIA_001_reunatuet

- reunatuki 7 Continuous 0.50

- madallettu 7 VIA2/vast. 0.50

- luiskattu 7 VIA2/vast.,Cont. 0.15

- upotettu (kaksi vierekkaista viivaa) 7 Continuous 0.15

- nykyinen 7 Continuous 0.15
SUUN_GEOMETRIA_002_katualueen_ja_tontin_raja

- katualueen/tontin raja 7 Continuous 0.30

- tonttipiste numeroineen (jos ei kantakartasta) 7 Continuous 0.15

- kaavamerkinta (mm. puisto, likennealue) 7 vaihtelee 0.15
SUUN_GEOMETRIA_003_materiaalien_raja 3,7 Continuous,VIA2  0.15
SUUN_GEOMETRIA_004_suojatiet_maaliviivat_kaistamerkinnat

- suojatiet, ajoratanuolet, pysaytysviivat yms. 7 Continuous 0.15

- maaliviivat, kaistamerkinnat 7,2 vaihtelee vaihtelee
SUUN_GEOMETRIA_005 kaiteet_aidat_ajoesteet 7 Continuous 0.15
SUUN_GEOMETRIA_006_tukimuurit_sillat_meluesteet portaat

- tukimuurit 7 Continuous vaihtelee

- sillat, meluesteet, portaat 7 Continuous vaihtelee
SUUN_GEOMETRIA_007_kourut_avo-ojat

- kourut ja avo-ojat virtausnuolineen mustavalkoisena 5 Continuous 0.15

- kourut ja avo-ojat virtausnuolineen vérillisena RGB 0,0,150 Continuous 0.15

- HSY kourut ja avo-ojat virtausnuolineen varillisena RGB 0,0,150 Continuous 0.20

- lautapainanne 5 VIA2 0.15
SUUN_GEOMETRIA_008_|uiskat 7 Continuous 0.15
SUUN_GEOMETRIA_009_portaalit

- portaalit ja likennemerkkitolpat 7,9 Continuous vaihtelee

- liikennevalo- ja muut tolpat varitaytélla 7/RGB 192,192,192 Continuous 0.30
SUUN_GEOMETRIA 010 raitiotiet_rautatiet 7 Continuous 0.30
SUUN_GEOMETRIA_011 vyksityiset rakenteet ja_valaisimet

- pysakkikatokset (pysakkikatoksen yhteydessa aina roska-

astia), uudisrakennukset 7 vaihtelee vaihtelee

- pysékkikatokset varitaytolla 7/RGB 192,192,192 Continuous 0.30
SUUN_GEOMETRIA_012_kantakartan_téydennykset 7 vaihtelee 0.15
SUUN_GEOMETRIA_032_mittalinja 6 PISTEKATKO 0.15
SUUN_GEOMETRIA_033_paapisteet 7 Continuous 0.15
SUUN_GEOMETRIA_034_paaluviivat 6 Continuous 0.15
SUUN_GEOMETRIA_035_paalunumerot 30 Continuous 0.50
SUUN_GEOMETRIA_036_paapisteiden_numerot 7 Continuous 0.30
SUUN_GEOMETRIA_037_koordinaattipisteluettelot

- taulukko 62 Continuous 0.30

- tekstit 6 Continuous 0.30
SUUN_GEOMETRIA_038_séteet 7 VESIJOHTO 0.15
SUUN_GEOMETRIA_040 mittaviivat 7 Continuous vaihtelee
SUUN_GEOMETRIA_043_2D_linjauselementit

- ketjutetut reunakivet 1 Continuous 0.50

- mittalinjat 6 PISTEKATKO 0.50
SUUN_GEOMETRIA_044_3D_linjauselementit

- ketjutetut reunakivet 1 Continuous 0.50
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- mittalinjat 6
SUUN_GEOMETRIA_045_suunnitelmanraja 3
SUUN_GEOMETRIA_046_reunatuen_nakyma 7
SUUN_GEOMETRIA_048_vapaa
SUUN_GEOMETRIA_058 reunatuen_takareuna 7
SUUN_GEOMETRIA_200_lattareunus 7
SUUN_GEOMETRIA_201_puureunus 30
SUUN_GEOMETRIA_202_pelastusreitti-paikka

- yksityiset pelastuspaikat, pelastusreittien tekstit 7
SUUN_GEOMETRIA_203_kallioleikkaus 7
SUUN_GEOMETRIA_204_avokallio 7
SUUN_GEOMETRIA_205_maakivi 9
SUUN_GEOMETRIA_206_vapaa
KOORDINAATISTO
SUUN_KOORDINAATISTO_047

- pohjoisnuoli, koordinaattiristit, NE-lukemat 7
3D, KORKEUSKAYRAT
SUUN_3D_041_nykyisen_maanpinnan_korkeuskayrat 9
SUUN_3D_042_suunnitellun_pinnan_korkeuskayrat 4
3D (tietomalli)
SUUN_3D_101_maanpinta_kolmiointi 3
SUUN_3D_102_kalliopinta_kolmiointi 1
SUUN_3D_103_savi_alapinta_kolmiointi 134
SUUN_3D_104 _turve_alapinta_kolmiointi 46
SUUN_3D_105_muu_maalajipinta_kolmiointi 6
SUUN_3D_111 ylin_yhdistelmé&pinta_kolmiointi_201000 6
SUUN_3D_112 kulutuskerros_ylapinta_kolmiointi_214111 251
SUUN_3D_113 sitomaton_kantava_kerros_ylapinta_kolmiointi_213100

30
SUUN_3D_114 jakava_kerros_ylapinta_kolmiointi_212100 1
SUUN_3D_115 vaylarakenne_alapinta_kolmiointi_201100 4
SUUN_3D_116_johtokaivanto_alapinta_kolmiointi_162100 7
SUUN_3D_117 kantava_kasvualusta_alapinta_kolmiointi_231130 7
SUUN_3D_118 kasvualusta_alapinta_kolmiointi_231100 9
SUUN_3D_121 ylin_yhdistelmé&pinta_taiteviivat_ 201000 6
SUUN_3D_123 sitomaton_kantava_kerros_ylapinta_taiteviivat_213100
30

SUUN_3D_124 jakava_kerros_ylapinta_taiteviivat 212100 1
SUUN_3D_125 vaylarakenne_alapinta_taiteviivat_ 201100 4
SUUN_3D_126 johtokaivanto_alapinta_taiteviivat_ 162100 7
SUUN_3D_127 kantava_kasvualusta_alapinta_taiteviivat_231130 7
SUUN_3D_128 kasvualusta_alapinta_taiteviivat 231100 9
2D (tietomalli, linjauselementit)
SUUN_2D 141 ylin_yhdistelmé&pinta_linjauselementit 6
SUUN_2D_ 143 kantava_kerros_ylapinta_linjauselementit 30
SUUN_2D 144 jakava_kerros_ylapinta_linjauselementit 1
SUUN_2D 145 rakenteiden_alapinta_linjauselementit 4

PISTEKATKO
PISTEKATKO

Continuous

Continuous
Continuous
Continuous

Continuous
VID3001
kmo_kallio
Continuous

Continuous

MAALI11
Cont.,VIA2

Continuous
VIA2
VIA2
VIA2
VIA2

Continuous
Continuous

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
VIA2

Continuous

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
VIA2

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
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0.50
0.30
vaihtelee

0.09
0.50
0.15

0.15
0.15
0.15
0.30

vaihtelee

0.15
0.30

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.15

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.15

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.15
0.15
0.15
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SUUN_2D_146_johtokaivanto_alapinta_linjauselementit
SUUN_2D 147 kantava_kasvualusta_alapinta_linjauselementit
SUUN_2D_148 kasvualusta_alapinta_linjauselementit

3D (tietomalli, blokit)

SUUN_3D_331_lehtipensaat_233310
SUUN_3D_333_havupensaat_233320
SUUN_3D_342_havupuut_233120
SUUN_3D_343_lehtipuut_233110
SUUN_3D_349_leikkivalineet_462200
SUUN_3D_ 352 roska-astiat 462400
SUUN_3D_353_muut_kalusteet_ja_varusteet_462900

JOHDOT

SUUN_JOHDOT_013_rummut
- vanhat rummut, ei teksteja
- HSY vanhat rummut, ei teksteja
- uudet rummut, ei teksteja
- HSY uudet rummut, ei teksteja
SUUN_JOHDOT_014 vanhat_vesijohtolinjat
- HSY
SUUN_JOHDOT _015_uudet_vesijohtolinjat
- HSY putket
- HSY sulut ja muut varusteet

7 Continuous

7 Continuous

9 VIA2

3 Continuous

96 Continuous

96 Continuous

3 Continuous

7 Continuous

7 Continuous

7 Continuous

92 Continuous

RGB 0,114,0

3 Continuous

RGB 0,149,0

132 VESIJOHTO,Cont.
RGB 0,92,184

4 VESIJOHTO,Cont.
RGB 0,63,255

RGB 0,63,255

SUUN_JOHDOT _016_vesihuollon_korkeudet_ja_materiaalimerkinnat
varit samat kuin ko. kaivoilla ja putkilla

- vanha vesihuolto

- HSY vanha vesihuolto

- uudet vesihuoltotekstit, myés HSY

- uuden vesihuollon viiteviivat, myés HSY

- kaivonumerot

- HSY kaivonumerot
SUUN_JOHDOT _017_vanhat_viemaérilinjat

- hv (myds paine)

- salaoja

- HSY hv, paine-hv ja salaoja

- jv, paine-jv ja skv

- HSY |jv, paine-jv ja skv
SUUN_JOHDOT_018_uudet_viemaérilinjat

- hv (myds paine)

- salaoja

- HSY hv, paine-hv ja salaoja

- HSY virtaussuuntavéakaset

- jv, paine-jv ja skv

- HSY jv, paine-jv ja skv

- HSY virtaussuuntavéakéaset
SUUN_JOHDOT _019 vanhat_kaivot

- HSY
SUUN_JOHDOT _020_uudet_kaivot
SUUN_JOHDOT_021_kaukolampd_kaukokylmé&_kaasu_imujate

- kaukolampd, uusi

- kaukokylma, uusi

- kaasu, uusi

- imujate, uusi

- Vanha kaukolampd, kaukokylmd, kaasu ja imujate tulee

te-tiedostosta. Tasoja ei muuteta.

Continuous

Continuous

Continuous

Continuous
7 Continuous
RGB 255,0,255

92 Continuous
92 SALAOJA
RGB 0,114,0

32 Continuous
RGB 114,57,0

3 Continuous
3 SALAOJA
RGB 0,149,0

RGB 0,149,0

30 Continuous
RGB 184,92,0

RGB 184,92,0

samat kuin ko. putkilla
samat kuin ko. putkilla
samat kuin ko. putkilla

RGB 225,0,225 Continuous
RGB 0,255,255 Continuous
RGB 204,102,0 Continuous
RGB 255,127,0 Continuous

kuten uudet Continuous

- mustavalkoiset tarvittaessa; kaukol. 212, kaukok. 4, kaasu 32 ja imujate30
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0.15
0.15
0.15

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.20
0.30
0.50
0.15
0.20
vaihtelee
0.50
0.30

0.15
0.20
0.30
0.15
0.30
0.30

0.15
0.15
0.20
0.15
0.20

vaihtelee
0.30
0.50
0.30
vaihtelee
0.50
0.30
0.15
0.20
0.30

1.00
1.00
1.00
1.00

0.15
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SUUN_JOHDOT_022_sahko
- séhko verkko, uusi
- s&hko ulkovalaistus, uusi
- Vanha sahko (verkko ja valaistus) tulee en-tiedostosta.
Tasoja ei muuteta.
- mustavalkoiset tarvittaessa; sahkdverkko 1 ja ulkovalaistus 5
- likennevalot 110
- liikennevalot, mikrokanavaputket
SUUN_JOHDOT_023 _tele

- uusi

- Vanha tele tulee tp-tiedostosta. Tasoja ei muuteta.

- mustavalkoiset tarvittaessa 92

PUTKIVERKOSTOJEN 3D ELEMENTIT

SUUN_JOHDOT_024_3D_vanhojen_putkiverkostojen_elementit

SUUN_JOHDOT_025_3D_uusien_painejohtolinjojen_elementit

4/13

RGB 255,0,0 PISTEKATKO 1.00
RGB 0,0,255 DIVIDE

RGB 255,0,0

RGB 255,127,0 CENTER

RGB 255,127,0 VIA2

SUUN_JOHDOT_026_3D_uusien_jate_ja_sekavesilinjojen_elementit

SUUN_JOHDOT _027_3D_uusien_hulevesilinjojen_elementit

RAAMIT, TEKSTIT

SUUN_RAAMI_028

- Nimid

- muutostekstit

- muutosnuolet ilman paivamaaria

- piirustusten kehysviivat

- opaskartta

- opaskartta safeeraus

- mittakaavajana
SUUN_TEKSTIT_029_muut_tekstit

- selitetekstit

- merkkienselitysraamit ja -tekstit
SUUN_TEKSTIT_030_katujen_ja_linjojen_nimet

(ks. malli piirustusmerkinngista)
SUUN_TEKSTIT_031_tekstit

- kaavamerkintéteksti

RGB 0,225,0 vaihtelee
kuten uudet Continuous

Vj 132 VIA2

vj sulut 7 VIA2

hv (my6s paine)92 VIA2

sakkapesat 7 VIA2

jv (my0s paine) 32 VIA2

skv 32 VIA2

kl 12 VIA2

kk 132 VIA2

kaasu 212 VIA2

imujate 30 VIA2

kastelu 254 VIA2

Vj 4 Continuous

vj sulut 7 Continuous

ki 1 Continuous

kk 4 Continuous

kaasu 6 Continuous

imujate 30 Continuous

kastelu 7 Continuous

jv (my0s paine) 30 Continuous

skv 30 Continuous

hv (my6s paine) 3 Continuous

sakkapesat 7 Continuous
7,120 Continuous
7 Continuous
1 Continuous
7 Continuous
7 vaihtelee
RGB 185,185,185 Continuous
7 Continuous
7 Continuous
7 Continuous
7 Continuous
7 Continuous

vaihtelee

1.00

0.15

1.00
1.00

1.00
0.15

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50

0.50
0.50

vaihtelee
0.30
0.15
vaihtelee
vaihtelee
0.15
vaihtelee

vaihtelee
vaihtelee

0.30

0.50
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- tontin numero 7 Continuous 0.30
SUUN_TEKSTIT_039_tonttipisteiden_korkeudet 7,3 Continuous vaihtelee

SUUN_TEKSTIT_059 vapaa

PAALLYSTEET (rakennussuunnitelmassa)

- viivatyyppi aina Continuous ja viivaleveys aina 0.09mm paitsi hiekat
SUUN_PAALLYSTEET_049_betonikivipaallysteet

harmaa kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
valkoinen kuvio 254, tausta RGB 250,250,250
punainen kuvio 12, tausta RGB 185,185,185
keltainen kuvio 54, tausta RGB 135,135,135
ruskea kuvio 46, tausta RGB 120,120,120
punamusta kuvio 16, tausta RGB 145,145,145
musta kuvio 251, tausta RGB 100,100,100
SUUN_PAALLYSTEET_050_luonnonkivipaallysteet
tekstit 7
harmaa kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
valkoinen kuvio 254, tausta RGB 250,250,250
sekavarinen kuvio 30, tausta RGB 228,228,228
punainen kuvio 12, tausta RGB 185,185,185
kierratys kuvio 34, tausta RGB 195,195,195
ruskea kuvio 46, tausta RGB 120,120,120
musta kuvio 251, tausta RGB 100,100,100

SUUN_PAALLYSTEET_051 vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_052_vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_053_betonikivipaallysteiden_ladontamallit

- ladontamallien betonipaallysteet (detaljit) varit kuten taso 049
SUUN_PAALLYSTEET_054_luonnonkivipaéllysteiden_ladontamallit

- ladontamallien luonnonkivipaallysteet (detaljit) varit kuten taso 050
SUUN_PAALLYSTEET_056_asfaltti

- jk/pp-teiden tummennus tausta RGB 145,145,145

- ajoradan tummennus tausta RGB 230,230,230
SUUN_PAALLYSTEET_210_maatiili kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
SUUN_PAALLYSTEET_211_nurmikivi_reikékivi kuvio 96, tausta RGB 200,200,200
SUUN_PAALLYSTEET_212_ puupinta kuvio 30, tausta RGB 160,160,160
SUUN_PAALLYSTEET_213_variasfaltti

- punainen maalattu pinnoite tausta RGB 100,100,100

- punainen asfaltti tausta RGB 185,185,185
SUUN_PAALLYSTEET_214_sirotepintaus kuvio 9, tausta RGB 250,250,250
SUUN_PAALLYSTEET_215_kenttakivi kuvio 34, tausta RGB 195,195,195
SUUN_PAALLYSTEET_216_kiviheitoke kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
SUUN_PAALLYSTEET_217_kivituhka kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
SUUN_PAALLYSTEET_218 murske_ja_sepeli kuvio 9, tausta RGB 230,230,230
SUUN_PAALLYSTEET_219 sora kuvio 34, tausta RGB 215,215,215
SUUN_PAALLYSTEET 220 _turva-alusta

(TA-teksti + taytto) tausta RGB 215,215,215
SUUN_PAALLYSTEET_221_turvahiekka

(TH-teksti) kuvio 34, tausta RGB 215,215,215
SUUN_PAALLYSTEET_222_leikkihiekka

(LH-teksti) kuvio 34, tausta RGB 215,215,215
SUUN_PAALLYSTEET_223 kate kuvio 30, tausta RGB 110,110,110
SUUN_PAALLYSTEET_224 hiekka kuvio 34, tausta RGB 215,215,215

PAALLYSTEET (katu/puistosuunnitelmassa)

- viivatyyppi aina Continuous ja viivaleveys aina 0.09mm paitsi hiekat
SUUN_PAALLYSTEET_049_betonikivipaallysteet
harmaa kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
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valkoinen kuvio 254, tausta RGB 250,250,250
punainen kuvio 12, tausta RGB 255,185,160
keltainen kuvio 54, tausta RGB 150,150,0
ruskea kuvio 46, tausta RGB 200,100,0
punamusta kuvio 16, tausta RGB 255,100,100
musta kuvio 251, tausta RGB 120,120,120

SUUN_PAALLYSTEET_050_luonnonkivipaallysteet
tekstit 7
harmaa kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
valkoinen kuvio 254, tausta RGB 250,250,250
sekavérinen kuvio 30, tausta RGB 239,225,215
punainen kuvio 12, tausta RGB 255,185,160
kierratys kuvio 34, tausta RGB 240,185,140
ruskea kuvio 46, tausta RGB 200,100,0
musta kuvio 251, tausta RGB 120,120,120

SUUN_PAALLYSTEET_051 vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_052_vapaa
SUUN_PAALLYSTEET_053_betonikivipaallysteiden_ladontamallit

- ladontamallien betonipaallysteet (detaljit) varit kuten taso 049
SUUN_PAALLYSTEET_054_luonnonkivipaéllysteiden_ladontamallit

- ladontamallien luonnonkivipaallysteet (detaljit) varit kuten taso 050

SUUN_PAALLYSTEET_210_maatiili kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
SUUN_PAALLYSTEET_211_nurmikivi_reikakKivi kuvio 0,135,0 / tausta 200,200,200
SUUN_PAALLYSTEET 212 puupinta kuvio 30, tausta RGB 200,150,120
SUUN_PAALLYSTEET_ 214 _sirotepintaus kuvio 9, tausta RGB 250,250,250
SUUN_PAALLYSTEET 215 _kentt&kivi kuvio 34, tausta RGB 240,185,140
SUUN_PAALLYSTEET_216_kiviheitoke kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
SUUN_PAALLYSTEET_217_kivituhka kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
SUUN_PAALLYSTEET_218 murske_ja_sepeli kuvio 9, tausta RGB 210,210,210
SUUN_PAALLYSTEET_219 sora kuvio 34, tausta RGB 240,210,190
SUUN_PAALLYSTEET_220_turva-alusta

(TA-teksti + taytto) tausta RGB 185,227,243
SUUN_PAALLYSTEET_221_turvahiekka

(TH-teksti) kuvio 34, tausta RGB 240,210,190
SUUN_PAALLYSTEET_222_leikkihiekka

(LH-teksti) kuvio 34, tausta RGB 240,210,190
SUUN_PAALLYSTEET_223 kate kuvio 30, tausta RGB 153,95,76
SUUN_PAALLYSTEET_ 224 hiekka kuvio 34, tausta RGB 240,210,190
DETALJIT

SUUN_DET_057_detaljit
Varit, viivatyypit ja viivavahvuudet oikein detaljin sisélla.

KATUSUUNNITELMA

SUUN_KATUSUUNNITELMA_060_puut Continuous 0.15
- lehtipuu kuvio 30 ja 98 / tausta RGB 0,255,0
- havupuu kuvio 30 ja 98 / tausta RGB 0,165,0

SUUN_KATUSUUNNITELMA_061_poikkileikkaukset_tekstit 7 vaihtelee vaihtelee
- kehys 7 Continuous 0.15
- leikkausnuolet 3 Continuous 0.50

SUUN_LEIKKAUS 083 kasvit Continuous 0.15
- puut, pensaat, ruohot yms. RGB 120,82,0ja 0,135,0

SUUN_KATUSUUNNITELMA_062_rakennussuunnitelmasta_poikkeavat_varitaytét kuvioinnit
Katusuunnitelman jk/pp—teiden ja ajoradan tummennukset vaihtelee

sekd muut rakennussuunnitelmasta poikkeavat varitaytot,
esim. uudet ja vanhat rakennukset seka liikennevalot.
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APUTASO
SUUN_APU_063_Kkarttalehtijako_apuviivat

-esim. clippirajat 1

LEIKKAUKSET

SUUN_LEIKKAUS 071 _asteikko
SUUN_LEIKKAUS_072_suunnitelmapinta 7
SUUN_LEIKKAUS 073_maanpinta 9
SUUN_LEIKKAUS 074 _vesihuolto

Vérit ja viivatyypit kuten johdot kohdassa. Vanhan viivapaksuus 0.15, uuden viivapaksuus 0.30.

SUUN_LEIKKAUS 075_kaukolampd_kaukokylma_kaasu_imujate

- kaukolampd 1,12
- kaukokylma 1,12
- kaasu 6,212
- imujate 6,212
SUUN_LEIKKAUS 076_kaapelit_suojaputket 6,212

SUUN_LEIKKAUS 077 _rakennekerrokset_kaivannot
SUUN_LEIKKAUS_078_kairaukset
SUUN_LEIKKAUS 079 _maaperalajirajat_kallionpinta_teksteineen
SUUN_LEIKKAUS 080_pohjanvahvistus

SUUN_LEIKKAUS 081 tummennokset_rasteroinnit

= ©O© o~

SUUN_LEIKKAUS_082_mitat_ja_muut_tekstit 7

SUUN_LEIKKAUS_083_kasvit 46,96

- rakennussuunnitelma
SUUN_LEIKKAUS 084 varusteet_ja_kalusteet

7,1,3,6,30 Continuous

7/13
Continuous 0.30
vaihtelee
Continuous vaihtelee
Cont.,VIA2 0.15
Continuous vaihtelee
Continuous vaihtelee
Continuous vaihtelee
Continuous vaihtelee
Continuous vaihtelee
vaihtelee vaihtelee
vaihtelee 0.09
vaihtelee vaihtelee
vaihtelee vaihtelee
Continuous 0.15
9, RGB 192,192,192 ja 105,105,105
vaihtelee vaihtelee
vaihtelee 0.15
- esim. valaisimet tai puiden runkosuojat 7 vaihtelee 0.15
SUUN_LEIKKAUS_085_havainnesymbolit
- ihmiset, autot 7 vaihtelee 0.15
SUUN_LEIKKAUS 086 muut_rakenteet
- esim. eristeet, maanlaiset tilat, sillat ja isot suojaputket 1 vaihtelee 0.15

VIHER TASOT (rakennussuunnitelmassa)

- viivatyyppi aina Continuous ja viivaleveys aina 0.15mm paitsi kantavan kasvualustan raja ja kasvilajitekstit

SUUN_VIHER_055 kantavan_kasvualustan_raja 3
SUUN_VIHER_225 nykyinen_nurmi 96
SUUN_VIHER_226 nykyinen_puu 96,3
SUUN_VIHER_227 nykyinen_pensas 96
SUUN_VIHER_228 nykyinen_metsa 96,7
SUUN_VIHER_229 nykyinen_muu_kasvillisuus 96
SUUN_VIHER_230_nurmi 96
SUUN_VIHER_231_lehtipensas_korkea 96
SUUN_VIHER_232_lehtipensas_matala 96
SUUN_VIHER_233_havupensas_korkea 96
SUUN_VIHER_234 havupensas_matala 96
SUUN_VIHER_235 perenna 96
SUUN_VIHER_236 _erityiskasvi_yksittdispensas
- erityiskasvi 96
- yksittéispensas 3
SUUN_VIHER 237 _kosteikkokasvillisuus 96
SUUN_VIHER_238 niitty 96
SUUN_VIHER 239 metsitys

- lehtimetsa 96

- sekametsa 96

- havumetsa 96

SUUN_VIHER_240 istutettava_kdynnos 3

PISTEKATKO

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

0.50
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.15
0.15
0.15

0.15
0.15
0.15
0.15
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SUUN_VIHER_241 ryhmaruusut 6 Continuous 0.15
SUUN_VIHER_242_istutettava_havupuu 96,30 Continuous 0.15
SUUN_VIHER_243 istutettava_lehtipuu 3,30 Continuous 0.15
SUUN_VIHER_244 poistettava_puu 7 Continuous 0.15
SUUN_VIHER 245 kasvilajitekstit 7 Continuous vaihtelee
SUUN_VIHER_246 _muu_kasvitaso tausta RGB 210,210,210

SUUN_VIHER 286 _pelto 96 Continuous 0.15

SUUN_VIHER_287 vapaa

VIHER TASOT (katu/puistosuunnitelmassa)

- viivatyyppi aina Continuous ja viivaleveys aina 0.15mm paitsi kantavan kasvualustan raja ja kasvilajitekstit

SUUN_VIHER_055 kantavan_kasvualustan_raja
SUUN_VIHER_225 nykyinen_nurmi
SUUN_VIHER_226 nykyinen_puu
SUUN_VIHER_227 nykyinen_pensas
SUUN_VIHER_228 nykyinen_metsa
SUUN_VIHER_229 nykyinen_muu_kasvillisuus
SUUN_VIHER_230_nurmi
SUUN_VIHER_231_lehtipensas_korkea
SUUN_VIHER_232_lehtipensas_matala
SUUN_VIHER 233 _havupensas_korkea
SUUN_VIHER 234 havupensas_matala
SUUN_VIHER 235 perenna
SUUN_VIHER_236 _erityiskasvi_yksittaispensas
- erityiskasvi
- yksittéispensas
SUUN_VIHER 237 _kosteikkokasvillisuus
SUUN_VIHER 238 niitty
SUUN_VIHER 239 metsitys

- lehtimetsa

- sekametsa

- havumetsa
SUUN_VIHER_240 _istutettava_kdynnos
SUUN_VIHER_241_ryhméaruusut
SUUN_VIHER_242_istutettava_havupuu
SUUN_VIHER_243 istutettava_lehtipuu
SUUN_VIHER_244 poistettava_puu
SUUN_VIHER 245 kasvilajitekstit
SUUN_VIHER 246 muu_kasvitaso
SUUN_VIHER_286_pelto
SUUN_VIHER_287_vapaa

KALUSTEET

SUUN_KALUSTE_247_juuristoritild_ja_rungonsuoja

- myds huoltoluukut
SUUN_KALUSTE_248_leikkivalineen_turva-alueen_raja
SUUN_KALUSTE_249_leikkivaline
SUUN_KALUSTE_250_katos

- muut kuin pysakkikatokset, pergolat
SUUN_KALUSTE_251_penkki_pdyta
SUUN_KALUSTE_252 roska-astia

- my0s syvakerayssailiot
SUUN_KALUSTE_253 muu_kaluste_tai_varuste

- esim. infotaulu, taideteos, pyoréateline, iimastuskaivon kansi

3 PISTEKATKO 0.50
kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
96,3

kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
kuvio 125,155,125 / tausta 220,240,215
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 200,230,125

kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,75,0 / tausta RGB 0,255,0

kuvio 0,127,0 / tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 224,232,154

kuvio 0,127,0 / tausta RGB 150,190,140
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 135,180,130
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 120,170,120
3

kuvio 255,0,255 / tausta 190,225,175
96,30

3,30

7

7 vaihtelee

tausta RGB 190,225,175
kuvio 0,127,0 / tausta RGB 225,220,125

30 Continuous 0.15
7 VESIJOHTO 0.15
7 vaihtelee 0.15
7 vaihtelee 0.15

7/RGB 192,192,192 Continuous vaihtelee

7/RGB 192,192,192 Continuous vaihtelee

7.1 Continuous

vaihtelee
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VESIALUEET (kuvio vaihtelee/varitaytto, rajaava alue)

SUUN_VESI_254_vesialue
SUUN_VESI_255_alavesi
SUUN_VESI_256_keskivesi
SUUN_VESI_257_yl4vesi
SUUN_VESI_258_tulva
SUUN_VESI_259 vapaa

HOITOLUOKAT (rajaava alue, tarvittaessa selvennys rasterilla)

SUUN_HOITOLUOKKA_260_ Al
SUUN_HOITOLUOKKA_261_A2
SUUN_HOITOLUOKKA_262_A3
SUUN_HOITOLUOKKA_263_B1
SUUN_HOITOLUOKKA_264_B2
SUUN_HOITOLUOKKA_265_B3
SUUN_HOITOLUOKKA_266_B4
SUUN_HOITOLUOKKA_267_B5
SUUN_HOITOLUOKKA_268_C1
SUUN_HOITOLUOKKA_269_C2
SUUN_HOITOLUOKKA_270_C3
SUUN_HOITOLUOKKA_271_C4
SUUN_HOITOLUOKKA_272_C5
SUUN_HOITOLUOKKA 273 E
SUUN_HOITOLUOKKA_274_vapaa
SUUN_HOITOLUOKKA_275 vapaa

HOITOLUOKKIA TAYDENTAVAT ALUEET (rajaava alue, tarvittaessa selvennys

rasterilla)

SUUN_ALUE_276 koira-aitaus
SUUN_ALUE_277_leikkipuisto
SUUN_ALUE_278_leikkipaikka
SUUN_ALUE_284 vapaa
- esim. S = suojelualue, R = maankayton muutosalue,
O = hoitoluokan ulkopuolella oleva alue
SUUN_ALUE_285_vapaa

GEO-TASOT

SUUN_GEO_500_pohjatutkimukset

- kairaukset
SUUN_GEO_501_maalajialueen_raja
SUUN_GEO_3D_502_kalliopinnan_korkeuskayrat
SUUN_GEO_3D_503_saven_alapinnan_korkeuskayrat
SUUN_GEO_3D_504 _turpeen_alapinnan_korkeuskayrat
SUUN_GEO_3D_505_muu_maalajipinta_korkeuskayrat
SUUN_GEO_3D_506_suunniteltu_yleistasaus_korkeuskayrat
SUUN_GEO_3D_507_liejun_alapinnan_korkeuskayrat
SUUN_GEO_510_nykyiset_perustamistavat
SUUN_GEO_511_kevennys
SUUN_GEOQO_512 pilaristabilointi
SUUN_GEO 513 massastabilointi
SUUN_GEO_514 paalulaatta_arina
SUUN_GEO 515 massanvaihto
SUUN_GEO_516_pohjanvahvistus_vapaa
SUUN_GEO_517_pohjanvahvistus_vapaa

9/13

4/ RGB 235,255,255 Continuous 0.15

A

NNNNNNNNNNNNNNNN

~N~ o~

~~

56
8,7
18,7
4
134,7

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

Continuous
Continuous
Continuous

Continuous
Continuous

Continuous
VESIJOHTO
VESIJOHTO
VESIJOHTO
VESIJOHTO
VESIJOHTO
Continuous
VESIJOHTO
Continuous
Continuous
Continuous
Continuous

210,30,0 ja 7 Continuous

56,7

Continuous

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

0.30
0.30
0.30

0.30
0.30

0.15
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.15
vaihtelee
vaihtelee
vaihtelee
vaihtelee
vaihtelee
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SUUN_GEO 520 tekstit 7 Continuous 0.30
SUUN_GEO_521 vapaa

SUUN_GEO_522 vapaa

SUUN_GEO_523 vapaa

SUUN_GEO_524 vapaa

SUUN_GEO_525 vapaa

SUUN_GEO_530_ty6naikainen_tuenta

- ponttiseind 7 Continuous 0.30
SUUN_GEO_531_ty6naikainen_vapaa



l Helsinki | TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE Ty214-2_liitel_tasoerittely_dwg.doc
Kaupunkiympaériston toimiala 11.10.2021 11/13

2. ERIKOISTIEDOSTOT JA NIIDEN SIJAINNIT

Jotta viivatyypit, fontit ja rasterit ndkyvat oikein, pitda .lin-, .shx- ja .pat-paatteiset erikois-
tiedostot kopioida oikeisiin AutoCad/Novapoint alikansioihin. Huom! Kansiot voivat vaihdel-
la sen mukaan, miten AutoCad/Novapoint on asennettu.

AutoCad

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Fonts
shx-tiedostot

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Support
lin-tiedostot, pat-tiedostot

Novapoint

C:\Program Files\Trimble\Novapoint\21.00\NP_Acad\AutoCAD
lin-tiedostot, pat-tiedostot
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3. VARIT, VIIVATYYPIT, VIIVAPAKSUUDET JA FONTIT
Varit Acad.

Kaikki perusvareilla 1-255 tehdyt elementit tulostuvat mustalla. Kaikki RGB-vareilla tehdyt
elementit tulostuvat varillisena.

Viivatyypit ja fontit ovat joko AutoCad oletusasetuksia tai KYMP:in luovuttamia:
FONTTEJA ja VIIVATYYPPEJA:

_INTL_ISO_310.shx
aalto.shx

aalto+.shx

arial.shx
dgnlstyle-AcD5B05.shx
dgnlstyle-Cadinviivat.shx
dgnlstyle-KAAVA.shx
dgnlstyle-Kaava99.shx
dgnlstyle-Kaolstyl.shx
dgnlstyle-kmoviiva.shx
dgnlstyle-Istyle.shx
dgnlstyle-MAP.shx
dgnlstyle-opas.shx
dgnlstyle-pkviivat.shx
dgnlstyle-POIKKI.shx
dgnlstyle-samat.shx
dgnlstyle-UTILITY.shx
dgnlstyle-YKAAVA.shx
dgnlstyle-Ykaava2.shx
font80.shx

Liityntakielto _3-4.shx
msdefault.shx
Vidgis.shx

acadiso.lin
kaistaviiva_1-1.lin
kaistaviiva_1-3.lin
kaistaviiva_3-1.lin
kaistaviiva_3-3.lin
kaistaviiva_3-9.lin
viivatyypit_turve-lieju.lin
Viivatyyppi_Liityntakielto_4-3.lin

Muita itse laadittuja viivatyyppeja ei saa kayttaa.
Viivapaksuudet ja tekstikoot on esitetty piirustusmerkintdsuosituksessa.

Rasterit I6ytyvat template-tiedostosta, samoin kaikki blokit.
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4. TULOSTUS

Dwg-tiedostojen tulostus AutoCadista

Autocad kynatiedoston (KYMP.ctb) sijainti:

C:\Users\kayttajan puumerkki\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D
2017\R21.0\enu\Plotters\Plot Styles

Kaikki malli pdf-tulosteet on tehty AutoCad ohjelmalla.

Dwg-tiedostojen tulostus MicroStationista

Kaikki malli pdf-tulosteet on tehty MicroStation Connect ohjelmalla ja _dwg.tbl -paatteisilla
kynatauluilla (kynataulujen tallennussijainnilla ei ole valia).



TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE

Helsinki

Kaupunkiympariston toimiala

1.5.2021

Ty214-2_liite2_piirustuskohtaisesti_kaytettavat_tasot.xIsx

1/4

ATK-MUOTOISEN KATU- JA PUISTOSUUNNITELMAN SEKA KADUN
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PIIRUSTUSKOHTAISESTI KAYTETTAVAT TASOT

Katu- ja

Tasot paalla

puistosuunn. |Asemap. Tasausp. Johtos.p. Katumiljoop. |Vh-asemap.

SUUN_GEOMETRIA_001_reunatuet

X

SUUN_GEOMETRIA_002_katualueen_ja_tontin_raja

x

SUUN_GEOMETRIA_003_materiaalien_raja

X

SUUN_GEOMETRIA_004_suojatiet_maaliviivat_kaistamerkinnét

SUUN_GEOMETRIA_005_kaiteet_aidat_ajoesteet

SUUN_GEOMETRIA_006_tukimuurit_sillat_meluesteet_portaat

SUUN_GEOMETRIA_007_kourut_avo-ojat

SUUN_GEOMETRIA_008_luiskat

XX XX XXX ([ X

SUUN_GEOMETRIA_009_portaalit

SUUN_GEOMETRIA_010_raitiotiet_rautatiet

SUUN_GEOMETRIA_011_yksityiset_rakenteet_ja_valaisimet

SUUN_GEOMETRIA_012_kantakartan_tdydennykset

SUUN_JOHDOT_013_rummut

X [x
XXX XXX [ [><[>

Z[x|>x[=

SUUN_JOHDOT_014 vanhat_vesijohtolinjat

SUUN_JOHDOT_015_uudet_vesijohtolinjat

XXX XX [>x[>

SUUN_JOHDOT_016_vesihuollon_korkeudet_ja_materiaalimerkinnét

SUUN_JOHDOT_017_vanhat_viemadrilinjat

SUUN_JOHDOT_018 uudet_viemarilinjat

SUUN_JOHDOT_019_vanhat_Kaivot

SUUN_JOHDOT_020_uudet_kaivot

XXX XXX XX XXX XXX XX X X X
XXX XXX XX XXX XXX XX X XX X
XXX XXX XX XXX XXX XX X [ | X

SUUN_JOHDOT_021_kaukolampd_kaukokylmé_kaasu_imujate

SUUN_JOHDOT 022_sahké

SUUN_JOHDOT 023 tele

XX XXX [X]X
x

SUUN_JOHDOT_024_3D_vanhojen_putkiverkostojen_elementit

SUUN_JOHDOT_025_3D_uusien_painejohtolinjojen_elementit

SUUN_JOHDOT_026_3D_uusien_jate ja_sekavesilinjojen_elementit

SUUN_JOHDOT_027_3D_uusien_hulevesilinjojen_elementit

SUUN_RAAMI_028

SUUN_TEKSTIT_029_muut_tekstit

SUUN_TEKSTIT_030_katujen_ja_linjojen_nimet

XXX

SUUN_TEKSTIT_031_tekstit

XX XX
XX XX

SUUN_GEOMETRIA_032_mittalinja

XXX [X >

SUUN_GEOMETRIA_033_paspisteet

SUUN_GEOMETRIA_034_paaluviivat

x
x

SUUN_GEOMETRIA_035_paalunumerot

SUUN_GEOMETRIA_036_péaapisteiden_numerot

SUUN_GEOMETRIA_037_koordinaattipisteluettelot

SUUN_GEOMETRIA _038_séateet

SUUN_TEKSTIT_039_tonttipisteiden_korkeudet

SUUN_GEOMETRIA_040_mittaviivat

XXX XX XX XXX XX [

SUUN_3D_041_nykyisen_maanpinnan_korkeuskayrat

SUUN_3D_042_suunnitellun_pinnan_korkeuskayrat

XXX XXX XXX XXX | X | X | X
x
x
X ([x

SUUN_GEOMETRIA_043_2D_linjauselementit

SUUN_GEOMETRIA_044_3D_linjauselementit

SUUN_GEOMETRIA_045_suunnitelmanraja

SUUN_GEOMETRIA_046_reunatuen_nakyma

SUUN_KOORDINAATISTO_047

< [X|x
x| >

SUUN_GEOMETRIA 048 _vapaa

SUUN_PAALLYSTEET_049_betonikivipadllysteet

SUUN_PAALLYSTEET_050_luonnonkivipaéllysteet

x

SUUN_PAALLYSTEET 051 _vapaa

SUUN_PAALLYSTEET 052 vapaa

XX [X|X

SUUN_PAALLYSTEET_053_betonikivipaallysteiden_ladontamallit

SUUN_PAALLYSTEET_054_luonnonkivipaéllysteiden_ladontamallit

SUUN_VIHER_055_kantavan_kasvualustan_raja

SUUN_PAALLYSTEET 056_asfaltii

SUUN_DET_057_detaljit

SUUN_GEOMETRIA_058 reunatuen_takareuna

XX XXX XXX X[ X
XX XXX XXX X[ X

SUUN_TEKSTIT_059_vapaa

SUUN_KATUSUUNNITELMA_060_puut

SUUN_KATUSUUNNITELMA_061_poikkileikkaukset_tekstit

SUUN_KATUSUUNNITELMA_062_rakennussuunnitelmasta_poikkeavat_varitaytdt_kuvioinnit

XXX

SUUN_APU_063_Kkarttalehtijako_apuviivat

SUUN_GEOMETRIA 200 _lattareunus

SUUN_GEOMETRIA_201_puureunus

SUUN_GEOMETRIA_202_pelastusreitti-paikka

SUUN_GEOMETRIA_203_kKallioleikkaus

SUUN_GEOMETRIA_204_avokallio

SUUN_GEOMETRIA_205_maakivi

XXX [ [>x[>

XXX x> [>

XXX x> [>

XXX [ [>x[>x
x

SUUN_GEOMETRIA 206_vapaa
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Tasot paalla

puistosuunn.

Asemap.

Tasausp.

Johtos.p.

Katumiljoop.

Vh-asemap.

SUUN_PAALLYSTEET 210 maaiiili

SUUN_PAALLYSTEET_211_nurmikivi_reikakivi

SUUN_PAALLYSTEET 212 puupinta

SUUN_PAALLYSTEET_213_vériasfaltti

XX XX

SUUN_PAALLYSTEET_214_sirotepintaus

SUUN_PAALLYSTEET_215_kenttakivi

SUUN_PAALLYSTEET 216 _kiviheitoke

SUUN_PAALLYSTEET 217 kivituhka

SUUN_PAALLYSTEET 218_murske_ja_sepeli

SUUN_PAALLYSTEET 219 sora

SUUN_PAALLYSTEET 220 turva-alusta

SUUN_PAALLYSTEET_221_turvahiekka

SUUN_PAALLYSTEET 222_leikkihiekka

SUUN_PAALLYSTEET_223_kate

XXX XX [>x[>

SUUN_PAALLYSTEET 224 hiekka

SUUN_VIHER_225_nykyinen_nurmi

SUUN_VIHER_226_nykyinen_puu

SUUN_VIHER_227_nykyinen_pensas

SUUN_VIHER_228_nykyinen_metsé

SUUN_VIHER_229 nykyinen_muu_kasvillisuus

SUUN_VIHER 230_nurmi

SUUN_VIHER_231_lehtipensas_korkea

SUUN_VIHER_232_lehtipensas_matala

SUUN_VIHER_233_havupensas_korkea

SUUN_VIHER_234_havupensas_matala

SUUN_VIHER_235_perenna

SUUN_VIHER_236_erityiskasvi_yksittdispensas

SUUN_VIHER_237_kosteikkokasvillisuus

SUUN_VIHER 238_niitty

SUUN_VIHER_239_metsitys

SUUN_VIHER_240_istutettava_koynnds

SUUN_VIHER_241_ryhmaruusut

XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XX XX XXX X[ X X[ X | X

SUUN_VIHER_242_jstutettava_havupuu

SUUN_VIHER_243_istutettava_lehtipuu

SUUN_VIHER_244_poistettava_puu

XXX XXX XX XXX XXX XX XXX | X

XXX

XXX XX XX XXX XXX XX X XX XXX XXX XXX X XX X[ X [

XXX

SUUN_VIHER_245_ kasvilajitekstit

DX XX XX XXX XXX DX XD XD XXX XX XXX XXX XXX XX XXX XX | XX

SUUN_VIHER 246 _muu_kasvitaso

SUUN_KALUSTE_247_juuristoritild_ja_rungonsuoja

x

SUUN_KALUSTE_248_leikkivalineen_turva-alueen_raja

SUUN_KALUSTE_249_leikkivaline

SUUN_KALUSTE 250 _katos

SUUN_KALUSTE_251_penkki_poyta

SUUN_KALUSTE_252_ roska-astia

SUUN_KALUSTE_253_muu_kaluste_tai_varuste

XXX XX [>x[>

XXX XX [>x[>

XXX [>x[>

SUUN_VESI 254 vesialue

XX XX XXX (X

SUUN_VESI_255_alavesi

SUUN_VESI_256_keskivesi

SUUN_VESI_257_ylavesi

SUUN_VESI_258_tulva

SUUN_VESI_259_vapaa

SUUN_HOITOLUOKKA 260_Al

SUUN_HOITOLUOKKA_261_A2

SUUN_HOITOLUOKKA 262 A3

SUUN_HOITOLUOKKA_263_B1

SUUN_HOITOLUOKKA 264 B2

SUUN_HOITOLUOKKA_265_B3

SUUN_HOITOLUOKKA 266_B4

SUUN_HOITOLUOKKA_267_B5

SUUN_HOITOLUOKKA 268 C1

SUUN_HOITOLUOKKA_269_C2

SUUN_HOITOLUOKKA 270 _C3

SUUN_HOITOLUOKKA_271_C4

SUUN_HOITOLUOKKA 272 _C5

SUUN_HOITOLUOKKA_273 E

DI X XX XXX XX XXX

DI X XX XXX XX XXX

SUUN_HOITOLUOKKA 274 vapaa

SUUN_HOITOLUOKKA 275 _vapaa

SUUN_ALUE_276_koira-aitaus

SUUN_ALUE_277_leikkipuisto

SUUN_ALUE_278 leikkipaikka

XXX

XXX

XXX

SUUN_ALUE_284_vapaa

SUUN_ALUE_285 vapaa

SUUN_VIHER_286_pelto

SUUN_VIHER_287_vapaa
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Tasot paalla pituus-, po

ikki- ja ymparistoleikkaus seka rakennepoikkileikkaus

SUUN_RAAMI_028

SUUN_LEIKKAUS_071_asteikko

SUUN_LEIKKAUS_072_suunnitelmapinta

SUUN_LEIKKAUS_073_maanpinta

SUUN_LEIKKAUS_074_vesihuolto

SUUN_LEIKKAUS_075_kaukolampd_kaukokylma_kaasu_imujate

SUUN_LEIKKAUS_076_kaapelit_suojaputket

SUUN_LEIKKAUS_077_rakennekerrokset_kaivannot

SUUN_LEIKKAUS_078_kairaukset

SUUN_LEIKKAUS_079_|

maaperélajirajat_kallionpinta_teksteineen

SUUN_LEIKKAUS_080_pohjanvahvistus

SUUN_LEIKKAUS_081_tummennokset_rasteroinnit

SUUN_LEIKKAUS_082_|

mitat_ja_muut_tekstit

SUUN_LEIKKAUS_083_kasvit

SUUN_LEIKKAUS 084_varusteet_ja_kalusteet

SUUN_LEIKKAUS_085 |

havainnesymbolit

SUUN_LEIKKAUS_086_muut_rakenteet

Tasot paalla, geotekniik

ka

SUUN_GEO_500_pohjat

utkimukset

SUUN_GEO_501_maalaji

lueen_raja

SUUN_GEO_3D_502_kalliopinnan_korkeuskéayréat

SUUN_GEO_3D_503_saven_alapinnan_korkeuskéayrat

SUUN_GEO_3D_504_turpeen_alapinnan_korkeuskayrat

SUUN_GEO_3D_505_muu_maalajipinta_korkeuskayrat

SUUN_GEO_3D_506_suunniteltu_yleistasaus_korkeuskayrat

SUUN_GEO_3D_507_liejun_alapinnan_korkeuskayréat

SUUN_GEO_510_nykyiset_perustamistavat

SUUN_GEO_511_kevennys

SUUN_GEO_512_pilaristabilointi

SUUN_GEO_513_massastabilointi

SUUN_GEO_514 paalulaatta_arina

SUUN_GEO_515_massanvaihto

SUUN_GEO_516_pohjanvahvistus_vapaa

SUUN_GEO_517_pohjanvahvistus_vapaa

SUUN_GEO_520_tekstit

SUUN_GEO_521_vapaa

SUUN_GEO_522_vapaa

SUUN_GEO_523_vapaa

SUUN_GEO_524 vapaa

SUUN_GEO_525_vapaa

SUUN_GEO_530_tyonaikainen_tuenta

SUUN_GEO_531_tydnaikainen_vapaa

Tietomallin tasot, ei yleensa tulosteta

SUUN_3D_101_maanpinta_kolmiointi

SUUN_3D_102_kalliopinta_kolmiointi

SUUN_3D_103_savi_ala

pinta_kolmiointi

SUUN_3D_104_turve_alapinta_kolmiointi

SUUN_3D_105_muu_maalajipinta_kolmiointi

SUUN_3D_111_ylin_yhdistelmé&pinta_kolmiointi_201000

SUUN_3D_112_kulutusk

erros_ylapinta_kolmiointi_214111

SUUN_3D_113_sitomaton_kantava_kerros_ylapinta_kolmiointi_213100

SUUN_3D_114_jakava_kerros_ylapinta_kolmiointi_212100

SUUN_3D_115_vaylérak

enne_alapinta_kolmiointi_201100

SUUN_3D_116_johtokaivanto_alapinta_kolmiointi_162100

SUUN_3D_117_kantava_kasvualusta_alapinta_kolmiointi_231130

SUUN_3D_118_kasvualusta_alapinta_kolmiointi_231100

SUUN_3D_121_ylin_yhdistelmé&pinta_taiteviivat_201000

SUUN_3D_123_sitomaton_kantava_kerros_ylépinta_taiteviivat_ 213100

SUUN_3D_124 jakava_kerros_ylapinta_taiteviivat_212100

SUUN_3D_125_vaylirak

enne_alapinta_taiteviivat_201100

SUUN_3D_126_johtokaivanto_alapinta_taiteviivat 162100

SUUN_3D_127_kantava_kasvualusta_alapinta_taiteviivat 231130

SUUN_3D_128 kasvualusta_alapinta_taiteviivat 231100

SUUN_2D_141_ylin_yhdistelmé&pinta_linjauselementit

SUUN_2D_143_kantava_kerros_yldpinta_linjauselementit

SUUN_2D_144_jakava_kerros_ylapinta_linjauselementit

SUUN_2D_145_rakenteiden_alapinta_linjauselementit

SUUN_2D_146_johtokaivanto_alapinta_linjauselementit

SUUN_2D_147_kantava_kasvualusta_alapinta_linjauselementit

SUUN_2D_148_kasvualusta_alapinta_linjauselementit
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3D cellit, ei yleensa tulosteta
SUUN_3D_331_lehtipensaat_233310

SUUN_3D 333 havupensaat 233320
SUUN_3D_342_havupuut_233120

SUUN_3D 343 lehtipuut 233110

SUUN_3D_349 Leikkivélineet_462200
SUUN_3D_352_roska-astiat 462400
SUUN_3D_353_muut_kalusteet_ja_varusteet_462900




KATU- JA PUISTOSUUNNITELMISSA KAYTETTAVIA PUUSYMBOLEITA,

VAREJA JA SUOSITELTAVIA RASTERIKUVIOITA

-Véritaulu MicroStation-default. Vasemmanpuoleisissa sarakkeissa kuviovarit.

-Oikeanpuoleisissa sarakkeissa RGB-varit (kuviot ja/tai tausta)

176

83

155

150

116

16 |

176

83

155

150

0
H‘H
H‘H
o
H‘H
H‘H

176

83

176

22

102

83

176

22

betonikiveys, harmaa

RGB=(210,210,210) 102
betonikiveys, musta
RGB=(120,120,120) 83
betonikiveys, punainen
RGB=(255,185,160) 9

betonikiveys, punamusta
RGB=(255,100,100)

betonikiveys, ruskea
RGB=(200,100,0)

betonikiveys, keltainen
RGB=(150,150,0)

betonikiveys, valkoinen
RGB=(250,250,250)

betonilaatoitus, harmaa
RGB=(210,210,210) 9

betonilaatoitus, musta
RGB=(120,120,120)

betonilaatoitus, punainen
RGB=(255,185,160)

betonilaatoitus, punamusta

XX

(LI TTIL T JT]

RGB=(255,100,100) 6
betonilaatoitus, ruskea R
RGB=(200,100,0) 9 -
luonnonkivilaatoitus, harmaa
RGB=(210,210,210) 102
luonnonkivilaatoitus, musta
RGB=(120,120,120) 9

luonnonkivilaatoitus, punainen

RGB=(255,185,160) 9[-

noppakiveys, harmaa
RGB=(210,210,210) 9

noppakiveys, musta
RGB=(120,120,120)

noppakiveys, sekavarinen
RGB=(239,225,215)

noppakiveys, kierrdtys
RGB=(240,185,140)

noppakiveys, punainen
RGB=(255,185,160)

nupukiveys, harmaa
RGB=(210,210,210)

nupukiveys, musta
RGB=(120,120,120)

nupukiveys, sekavarinen
RGB=(239,225,215)

Ty214-2_liite3_katusuunnitelmavarit.dgn

nupukiveys, kierratys
RGB=(240,185,140)

nupukiveys, punainen
RGB=(255,185,160)

luonnonkiveys, muu
RGB=(210,210,210)

ajorata

RGB=(230,230,230)

jk, pp

RGB=(190,190,190)
suojatie:RGB=(240,240,240)

pp, punainen
RGB=(255,185,160)

punainen maalattu pinnoite
RGB=(210,30,0)

maatiili
RGB=(210,210,210)

nurmikivegs
tausta:RGB=(200,200,200]
kuvio:RGB=(0,135,0)

reikakiveys
tausta:RGB=(200,200,200]
kuvio:RGB=(0,135,0)
puupinta
RGB=(200,150,120)

sirotepintaus
RGB=(250,250,250)

kenttdkiveys
RGB=(240,185,140)

kiviheitoke
RGB=(210,210,210)

kivituhka
RGB=(210,210,210)

murske tai sepeli
RGB=(210,210,210)

sora
RGB=(240,210,190)

turva-alusta
RGB=(185,227,243)

turvahiekka
RGB=(240,210,190)

leikkihiekka
RGB=(240,210,190)

kate
RGB=(153,95,76)

hiekka
RGB=(240,210,190)




WANNNANA
ANNNANNNA

A A A A A A A

nykyinen nurmi
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125

nykyinen pensasistutus
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125

nykyinen metsd
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125, reuna 0

nykyinen muu kasvillisuus
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:125,155,125

nurmi
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
lehtipensas, korkea
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
lehtipensas, matala
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
havupensas, korkea
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
havupensas, matala
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0

perenna
tausta:RGB=(200,230,125)
kuvio:0,127,0
erityiskasvi
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0
yksittdispensas
tausta:RGB=(0,255,0)
kuvio:2

kosteikko
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:0,127,0

niitty
tausta:RGB=(224,232,154)
kuvio:0,127,0
lehtimetsitys
tausta:RGB=(150,190,140)
kuvio:0,127,0
sekametsitys

fausfa:RGB=%135,180,‘|30)
kuvio:0,127,0

havumetsitys
tausta:RGB=(120,170,120)
kuvio:0,127,0
ryhmdruusu
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:255,0,255

muu kasvitaso
RGB=(190,225,175)

pelto

tausta:RGB=(225,220,125)

kuvio:0,127,0

istutettava (2kpl)/sdilytettdva lehtipuu
tausta:RGB=(0,255,0)

kuvio:6,194

istutettava/sdilytettava havupuu

tausta:RGB=(0,165,0)
kuvio:6,194

Poistettava puu

rakennusten tayftdvari
{nykyiset rakennukset)
RGB=(232,232,209)

rakennusten tayttdvari

{suunnitteilla /rakenteilla)
RGB=(215,220,255)

vesialue
RGB=(235,255,255)

puista ilmoitetaan
lukumdarat




KATU- JA PUISTOSUUNNITELMISSA KAYTETTAVIA PUUSYMBOLEITA,

VAREJA JA SUOSITELTAVIA RASTERIKUVIOITA
-Varit Acad. Vasemmanpuoleisissa sarakkeissa kuviovarit (Index Color).
-Oikeanpucleisissa sarakkeissa RGB-varit (kuviot ja/tai fausta)

O
T T

2517

12

16

L6

54

254

2517

12

16

L6

O
[TT1
[TT1

251

12

251

30

3k

betonikiveys, harmaa
RGB=(210,210,210)

betonikiveys, musta
RGB=(120,120,120)

betonikiveys, punainen
RGB=(255,185,160)

betonikiveys, punamusta
RGB=(255,100,100)

betonikiveys, ruskea
RGB=(200,100,0)

betonikiveys, keltainen
RGB=(150,150,0)

betonikiveys, valkoinen
RGB=(250,250,250)

betonilaatoitus, harmaa
RGB=(210,210,210)

betonilaatoitus, musta
RGB=(120,120,120)

betonilaatoitus, punainen
RGB=(255,185,160)

betonilaatoitus, punamusta
RGB=(255,100,100)

betonilaatoitus, ruskea
RGB=(200,100,0)

luonnonkivilaatoitus, harmaa
RGB=(210,210,210)

luonnonkivilaateitus, musta
RGB=(120,120,120)

luonnonkivilaatoitus, punainen
RGB=(255,185,160)

noppakiveys, harmaa
RGB=(210,210,210)

noppakiveys, musta
RGB=(120,120,120)

noppakiveys, sekavdrinen
RGB=(239,225,215)

noppakiveys, kierratys
RGB=(240,185,140)

noppakiveys, punainen
RGB=(255,185,160)

nupukiveys, harmaa
RGB=(210,210,210)

nupukiveys, musta
RGB=(120,120,120)

nupukiveys, sekavdrinen
RGB=(239,225,215)
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nupukiveys, kierratys

3k

RGB=(240,185,140)

nupukiveys, punainen

12

RGB=(255,185,160)

luonnonkiveys, muu
RGB=(210,210,210)

ajorata
RGB=(230,230,230)

ik, pp
RGB=(190,190,190)

suojatie:RGB=(240,240,240)

Pp, punainen
RGB=(255,185,160)

punainen maalatfu pinnoite
RGB=(210,30,0)

maatiili
RGB=(210,210,210)

nurmikive

S
fausfa:RGg:(ZOO,ZOO,ZOO)

kuvie:RGB=(0,135,0)

reikdkiveys
tausta:RGB=(200,200,200)
kuvic:RGB=(0,135,0)

30

puupinta
RGB=(200,150,120)

sirofepinftaus
RGB=(250,250,250)

34

kenttdkiveys
RGB=(240,185,140)

Kiviheitoke
RGB=(210,210,210)

9 R <, v

kivituhka
RGB=(210,210,210)

murske fai sepeli

.| RGB=(210,210,210)

SOra
RGB=(240,210,190)

turva-alusta
RGB=(185,227,243)

turvahiekka
RGB=(240,210,190)

leikkihiekka
RGB=(240,210,190)

kate
RGB=(153,95,76)

hiekka
RGB=(240,210,190)




.........
oooooooo
.........

w

75X

060

nykyinen nurmi
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:RGB=(125,155,125)

nykyinen pensasistufus
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:RGB=(125,155,125)

nykyinen mefsa
tausta:RGB=(220,240,215)

kuvio:RGB=(125,155,125),reuna 7

nykyinen muu kasvillisuus
tausta:RGB=(220,240,215)
kuvio:RGB=(125,155,125)

nurmi
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
lehtipensas, korkea
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
lehtipensas, matala
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
havupensas, korkea
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
havupensas, matala
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
perenna
tausta:RGB=(200,230,125)
kuvio:RGB=(0,127,0)
erityiskasvi
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
yksittdispensas
tausta:RGB=(0,255,0)
kuvio:0,75,0

kosteikko
tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(0,127,0)
niitty
tausta:RGB=(224,232,154)
kuvio:RGB=(0,127,0)
lehtimetsitys
tausta:RGB=(150,190,140)
kuvio:RGB=(0,127,0)

sekamefsitys
tausta:RGB=(135,180,130)
kuvic:RGB=(0,127,0)

havumetsitys
tausta:RGB=(120,170,120)
kuvio:RGB=(0,127,0)

ryhmdruusu

tausta:RGB=(190,225,175)
kuvio:RGB=(255,0,255)

muu kasvitaso
RGB=(190,225,175)

pelto
tausta:RGB=(225,220,125)
kuvio:RGB=(0,127,0)

istutettava (2kpl)/sdilytettava lehtipuu

tausta:RGB=(0,255,0)
kuvic:98 ja 30

istutettava/sailytettava havupuu

tausta:RGB=(0,165,0)
kuvio:98 ja 30

Poistettava puu

rakennusten tayftovari
(nykyiset rakennukset)
RGB=(232,232,209)

rakennusten tdyttovdri
(suunnitteilla /rakenteilla)
RGB=(215,220,255)

vesialue
RGB=(235,255,255)

puista ilmoiteftaan
lukumadrat




RAKENNUSSUUNNITELMISSA KAYTETTAVIA PUUSYMBOLEITA,
VAREJA JA SUOSITELTAVIA RASTERIKUVIOITA
-Véritaulu MicroStation-default. Vasemmanpuoleisissa sarakkeissa kuviovarit.
-Oikeanpuoleisissa sarakkeissa RGB-varit (kuviot ja/tai tausta)
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betonikiveys, harmaa

RGB=(230,230,230) 102
betonikiveys, musta
RGB=(100,100,100) 83
betonikiveys, punainen
RGB=(185,185,185) 9

betonikiveys, punamusta
RGB=(145,145,145)

betonikiveys, ruskea
RGB=(120,120,120)

betonikiveys, keltainen
RGB=(135,135,135)

betonikiveys, valkoinen
RGB=(250,250,250)

betonilaatoitus, harmaa
RGB=(230,230,230) 9

betonilaatoitus, musta

RGB=(100,100,100) 130
betonilaatoitus, punainen

RGB=(185,185,185) 130
betonilaatoitus, punamusta

RGB=(145, 145, 145) 6
betonilaatoitus, ruskea [T
RGB=(120,120,120) 9 [t
luonnonkivilaatoitus, harmaa

RGB=(230,230,230) 102
luonnonkivilaatoitus, musta

RGB=(100,100,100) 9
luonnonkivilaatoitus, punainen

RGB=(185,185,185) 9

noppakiveys, harmaa

RGB=(230,230,230) 9

noppakiveys, musta
RGB=(100,100,100)

noppakiveys, sekavarinen
RGB=(228,228,228)

noppakiveys, kierrdtys
RGB=(195,195,195)

noppakiveys, punainen
RGB=(185,185,185)

nupukiveys, harmaa
RGB=(230,230,230)

nupukiveys, musta
RGB=(100,100,100)

nupukiveys, sekavarinen
RGB=(228,228,228)

Ty214-2_liiteS_rakennussuunnitelmavarit.dgn
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nupukiveys, kierrdtys
RGB=(195,195,195)

nupukiveys, punainen
RGB=(185,185,185)

luonnonkiveys, muu
RGB=(230,230,230)

ajorata

RGB=(230,230,230)

jk, pp

RGB=(145,145,145)
suojatie:RGB=(240,240,240)

pp, punainen
RGB=(185,185,185)

punainen maalattu pinnoite
RGB=(100,100,100)

maatiili

RGB=(230,230,230)

nurmikiveys
tausta:RGB=(200,200,200)

reikdkiveys
tausta:RGB=(200,200,200)

puupinta
RGB=(160,160,160)

sirotepintaus
RGB=(250,250,250)

kenttakiveys
RGB=(195,195,195)

Kiviheitoke
RGB=(230,230,230)

kivituhka
RGB=(230,230,230)

murske tai sepeli
RGB=(230,230,230)

sora
RGB=(215,215,215)

turva-alusta
RGB=(215,215,215)

turvahiekka
RGB=(215,215,215)

leikkihiekka
RGB=(215,215,215)

kate
RGB=(110,110,110)

hiekka
RGB=(215,215,215)
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nykyinen nurmi

nykyinen pensasistutus

nykyinen metsd

nykyinen muu kasvillisuus

nurmi

lehtipensas, korkea

lehtipensas, matala

havupensas, korkea

havupensas, matala

perenna

erityiskasvi

yksittdispensas

kosteikko

niitty

lehtimetsitys

sekametsitys

havumetsitys

ryhmaruusu

muu kasvitaso
RGB=(210,210,210)

pelto

istutettava (2kpl)/sdilytettava lehtipuu

istutettava/sdilytettdava havupuu

Poistettava puu




REKENNUSSUUNNITELMISSA KAYTETTAVIA PUUSYMBOLEITA,
VAREJA JA SUOSITELTAVIA RASTERIKUVIOITA

Ty214-2_liite6_rakennussuunnitelmavdrit.dwg

-Varit Acad. Vasemmanpuoleisissa sarakkeissa kuviovarit (Index Color).
-Oikeanpucleisissa sarakkeissa RGB-varit (kuviot ja/tai fausta)

THAHHAHATHAH ~ befonikiveys, harmaa

9 N HHHHHHHHH RGB=(230,230,230) 34
betonikiveys, musta

257 - RGB=(100,100,100) 12

betonikiveys, punainen
RGB=(185,185, 185) 9

12

betonikiveys, punamusta
16 RGB=(145,145,145)
betonikiveys, ruskea
L6 RGB=(120,120,120)
betonikiveys, keltainen

S5k RGB=(135,135,135)

TG  befonikiveys, valkoinen
25k [T RGB=(250,250,250)
betonilaatoitus, harmaa
9 RGB=(230,230,230) 9
betonilaatoitus, musta
251 RGB=(100,100,100)
betonilaatoitus, punainen
12 RGB=(185,185,185)
betonilaatoitus, punamusta
16 - RGB=(145,145,145) 30
betonilaatoitus, ruskea [T
L6 - RGB=(120,120,120) 9 b s
] luonnonkivilaatoitus, harmaa
9 | ] RGB=(230,230,230) 3k
luonnonkivilaateitus, musta
257 RGB=(100,100,100)
12 T H  luonnonkivilaatoitus, punainen T T
= -~ | RGB=(185,185,185) 9 |z o
noppakiveys, harmaa
9 RGB=(230,230,230) 9

noppakiveys, musta

251 RGB=(100,100,100)

noppakiveys, sekavdrinen

30 RGB=(228,228,228)
noppakiveys, kierrdtys e
3L RGB=(195,195,195) 3h
noppakiveys, punainen
12 RGB=(185,185,185)

nupukiveys, harmaa
9 [N RGB=(230;230,230)

nupukiveys, musta
251 - RGB=(100,100,100) 34 B

nupukiveys, sekavdrinen
30 RGB=(228,228,228)

nupukiveys, kierratys
RGB=(195,195,195)

nupukiveys, punainen
RGB=(185,185,185)

luonnonkiveys, muu
RGB=(230,230,230)

ajorata
RGB=(230,230,230)

jk, pp

RGB=(145,145,145)
suojatie:RGB=(240,240,240)

Pp, punainen
RGB=(185,185,185)

punainen maalatfu pinnoite
RGB=(100,100,100)

maatiili
RGB=(230,230,230)

nurmikiveys
RGB=(200,200,200)

reikdkiveys
RGB=(200,200,200)

puupinta
RGB=(160,160,160)

sirofepinftaus
RGB=(250,250,250)

kenttdkiveys
RGB=(195,195,195)

Kiviheitoke
RGB=(230,230,230)

kivituhka
RGB=(230,230,230)

murske fai sepeli
RGB=(230,230,230)

SOra
RGB=(215,215,215)

turva-alusta
RGB=(215,215,215)

turvahiekka
RGB=(215,215,215)

leikkihiekka
RGB=(215,215,215)

kate
RGB=(110,110,110)

hiekka
RGB=(215,215,215)
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nykyinen nurmi

nykyinen pensasistutus
nykyinen metsd

nykyinen muu kasvillisuus
nurmi
lehtipensas, korkea
lehtipensas, matala
havupensas, korkea
havupensas, matala
perenna
erityiskasvi
yksittdispensas
kosteikko

niitty

lehtimetsitys
sekametsitys

havumetsitys

ryhmaruusu

muu kasvitaso
RGB=(210,210,210)

pelfo

istutettava (2kpl)/sdilytettava lehtipuu

istutettava/sdilyftettavd havupuu

Poistettava puu
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1. SUUNNITELMALUONNOKSIEN TALLENNUS PROJECTWISEEN

Konsultti tallettaa suunnitelmaluonnokset ProjectWisen Suunnitelmaluonnokset
kansioon (kts. Hankerekisterin kayttdohjeet: PW linkki)

esim.

= Reijolankadun alue
= Nordenskioldinkatu (v. Urheilukatu - Pohjoinen Stadiontie)
= Reijolankatu
= Urheilukatu (v. Reijolankatu - Nordenskidldinkatu)
01_Hankkeen yhteiset tiedot
03_Suunnittelu
= Reijolankadun suunn. v. Mannerheimintie - Nordenskidldinkatu
01_L&htétiedot_YIV2015
02 _Suunnittelun hankinta
03_Suunnitteluaineisto

01 _Suunnitelmaluonnokset

2. ARKISTOINTI PROJECTWISEEN JA PAPERITULOSTEET

KYMP projektipaallikko tarkastaa suunnitelmat. Maankaytto ja kaupunkirakenteen
likenne- ja katusuunnittelupaallikké hyvaksyy katusuunnitelmat ja rakennussuunni-
telmat. Projektipaallikkoé hoitaa suunnitelmien hyvaksymisen ennen arkistointia.
Tama koskee myos HSY Vesihuollon ja Geon hyvaksymisté niiden suunnitelmien
osalta, joihin tulee HSY Vesihuollon numero tai Geon numero.

Konsultti lisaa nimiéon tarkastajien ja hyvaksyjien nimet ja paivamaarat (KYMP,
HSY Vesihuolto ja Geo) saatuaan projektipaallikolta ilmoituksen suunnitelmien hy-
vaksymisesta ja tarkastamisesta.

Konsultti tallettaa valmiit suunnitelmat atk-tiedostoina pdf/A-2b-, tiff- ja MicroStation V8
dgn- tai AutoCad dwg 2013-muodossa ProjectWise jarjestelmaan Valmiit suunnitelmat
alikansioihin. Pdf- ja tiff tiedostot talletetaan alihakemistoon 00_valmiit
suunnitelmat\Asiakirja ja piirustukset ja Microstation / AutoCad tiedostot (mm. .pii, dgn,
map tai dwg) talletetaan alihakemiston 00_Valmiit suunnitelmat\CAD-tiedostot


https://connect-projectwisewac.bentley.com/pwlink?datasource=Bentley.PW--HELS000601.helsinki1.hki.local~3APWPRJBANK&objectId=b79de7a5-8900-4bbe-875f-07edc8ba9b56&objectType=folder&workAreaId=ab06feea-b772-4048-ac72-b8a4e517eab9&projectId=4235ccda-5469-4abc-9a4c-4c474d8a8b6c&app=web
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esim.

= Lapinmdentie 1 tonttiliittymad
00_Valmiit suunnitelmat
01_Asiakirjat ja piirustukset
02_CAD-tiedostot
03_Tietomallit
04 _Julkaistu aineisto
01_Hankkeen yhteiset tiedot
03 Suunnittelu

04 Toteutus

Mikali suunnitellaan useita katuja samassa toimeksiannossa, esim. alueen suunnittelu,
perustetaan jokaiselle kadulle oma alihakemisto. Tamén alle talletetaan ko. kadun pdf-
ja tiff-muotoiset suunnitelmat esim. \Reijolankatu\00_Valmiit suunnitelmat\Asiakirja ja
piirustukset. Kaikkien katujen Microstation / AutoCad tiedostot (mm. .pii, dgn, map tai
dwg) talletetaan samaan hakemistoon, joksi valitaan suunniteltavan paakatu esim.
\Reijolankatu \00_Valmiit suunnitelmat\02_CAD-tiedostot. Kaikkien muiden katujen
CAD-tiedostot alihakemistoihin talletetaan infotiedosto, jossa kerrotaan, misséa hank-
keen Microstation tiedostot sijaitsevat.

= Reijolankadun alue
= Nordenskioldinkatu (v. Urheilukatu - Pohjoinen Stadiontie)
= Reijolankatu
00_Valmiit suunnitelmat
01_Asiakirjat ja piirustukset
02_CAD-tiedostot kaikki dgn/dwg-tiedostot
03_Tietomallit
04_Julkaistu aineisto
M saved searches

Urheilukatu (v. Reijolankatu - Nordenskidldinkatu)

[}

00 Valmiit suunnitelmat

01_Asiakirjat ja piirustukset
info-tiedosto dgn/dwg-

02_CAD-tiedostot . T
tiedostojen sijainnista

03 Tietomallit

04_Julkaistu aineisto
M saved searches
01_Hankkeen yhteiset tiedot
03_Suunnittelu

04_Toteutus

Kaikki CAD-tiedostot l6ytyvat Reijolankadun 02_CAD-tiedostot kansion alta.txt

Kaikki katusuunnitelmat (my6s katusuunnitelmien koostepiirustukset) ja rakennussuunni-
telmat arkistoidaan. Yleissuunnitelmat arkistoidaan myds paasaantoisesti. Poikkeuksena
ovat yleissuunnitelmat, joiden katu- ja rakennussuunnittelu alkaa heti yleissuunnittelun
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jalkeen. Tallaisissa tapauksissa niiden arkistointi ei ole valttamatonta. Talldin yleissuunni-
telmien sailytyksesta vastaa hankkeen projektipaallikkd rakennussuunnitelmien valmistu-
miseen asti.

Varillisena laadittavista suunnitelmista (katusuunnitelma ja johtosiirtopiirustus) laaditaan
varilliset pdf- ja tiff-tiedostot. Piirustusten nimeamisessa varillisten suunnitelmien peraan
lisataan v-kirjain esim. 30000_1v.pdf

Atk-tiedostojen lisaksi suunnitelmat tulostetaan paperille arkistointia varten. Konsultti 1&-
hettdad suorat arkistokelpoiset paperitulosteet tilaajan projektipaéllikolle tai projektisinteeril-
le (projektipaallikolta saa tarvittaessa projektisinteerin yhteystiedot, mikali on sovittu, etta tu-
losteet menevat suoraan projektisinteerille). Projektisihteeri hoitaa suunnitelmien mikrofil-
mauksen ja toimittaa paperitulosteet arkistoon. Konsultti puolestaan laittaa ProjectWise jar-
jestelméan tilatiedon "arkistoitava”, kun saa joko projektisihteerilta tai projektipaallikolta
kuittauksen, etta sahkdinen aineisto on kunnossa ja vastaa saatuja paperikopioita. Katu-
suunnitelmat arkistoidaan piirustusarkistoon heti lautakuntahyvaksymisen jalkeen. Raken-
nussuunnitelmat arkistoidaan heti suunnitelman luovutuksen jalkeen.

3. MUUTOKSET

Suunnitelman lisataan muutosrivi nimion ylapuolelle, jolle tehdd&n muutosmerkinta.
Muutoksen kohde osoitetaan suunnitelmassa tarvittaessa muutosnuolella. Muutokset
merkitaan tarpeellisin muutosmerkinndin A, B, C jne. Muutosmerkintaa tehtéessa va-
rataan tila myos projektipaallikon hyvaksymismerkinnélle. Konsultti tallettaa muuttu-
neiden suunnitelmien tiedostot ProjectWise jarjestelmaan Valmiit suunnitelmat alikan-
sioihin. Tiedostojen nimia ei muuteta paivitysten yhteydessa, ainoastaan ProjectWise
jarjestelmaan taytetaan versio tietokentta.

Muuttuneet suunnitelmat tulostetaan paperille, mikali suunnitelmat ovat jo arkistoitu.
Konsultti toimittaa muuttuneiden suunnitelmien paperitulosteet tilaajalle ja projektisih-
teeri hoitaa muutokset arkistoon kuten kohdassa 2 on kuvattu.

Mikali piirustusarkistossa oleviin suunnitelmiin on odotettavissa merkittavia muutoksia,
voi piirustusarkiston arkistonhoitaja kirjata niiden tietokenttéan ProjectWisessa tiedon:

muutoksen alla. Mikali tama nahdaan tarpeelliseksi, ilmoittaa projektipaallikko tasta pii-
rustusarkiston arkistonhoitajalle.

Rakentamisvaiheessa olevan kohteen revisiot arkistoidaan piirustusarkistoon raken-
tamisen jalkeen kun kaikki revisiot on tehty.

4. LOPULLISET SUUNNITELMAT
Kun rakentaminen on valmis, tallennetaan lopulliset suunnitelmat (pdf, tiff, dgn/dwg)
ProjectWisen Valmiit suunnitelmat alikansioihin. Lisaksi konsultti tilaa paperikopiot,
jotka toimitetaan tilaajan projektipaallikolle tai projektisihteerille.

5. TOTEUTUS KANSIO

Mikali rakentaja on joku muu kuin Stara, ja KYMP projektipaallikon kanssa on sovittu,
voidaan suunnitelmia paivittdd rakentamisen ajan Toteutus kansiossa Valmiit suunni-



Kaupunkiympariston toimiala TOIMINTAJARJESTELMAN TYOOHJE 4/4
Maankaytto ja kaupunkirakenne
28.12.2021

telmat kansion sijaan. Lopulliset suunnitelmat tulee kuitenkin tallettaa Valmiit suunni-
telmat kansioon.
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1 Piirustusten pdf-tiedostot

PDF/A-2b
o Varillisista varillinen PDF/A-2b 300dpi
e Mustavalkoisista mustavalkoinen PDF/A-2b 600dpi
e Harmaasavyisistd harmaasavyinen PDF/A-2b 600dpi
o Kayttotarkoitus: selailukayttoon tarkoitettu kevyempi ja pienempi tiedosto kuin
TIFF, pitkdaikaissailytykseen sopiva.

Arkisto-formaatin (pdf/A-2b) liséksi piirustusten pdf-tiedostot pitaa sisaltaa kaytetyt
tasot. Mikali pdf-tiedosto on tehty tasollisena mutta ilman arkisto-formaattia, voi sen
jalkikateen lisata pdf-tiedostoihin esim. tAman nettilinkin kautta:

https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/

Karttojen, leikkausten ja muiden kuvien pdf-tiedostot tallennetaan piirustuksen mu-
kaisessa mittakaavassa, joka on ilmoitettu piirustuksen nimi¢ssa.

2 Suunnitelma-asiakirjojen (tekstit ja taulukot) pdf-tiedostot

PDF/A-1b
o Varillisista varillinen PDF/A-1b 300dpi
e Mustavalkoisista mustavalkoinen PDF/A-1b 300dpi
e Harmaasavyisistd harmaasavyinen PDF/A-1b 300dpi.

o Kayttotarkoitus: selailukayttoon sopiva tiedosto, arkistoformaatti, pitk&aikais-
sailytykseen sopiva.
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Puiden esitystapa katusuunnitelmassa

Katusuunnitelmapiirustuksessa esitetddn puiden osalta puiden lukumaaratieto (poistuvat, sailyvét ja
erilaiset istutettavat) suunnitelmassa olevien puusymbolien lukuma&raén perustuen. Perustapauksessa
(tapaus 1) yksittaiset puut esitetdan katusuunnitelmassa. Séilyvien ja poistuvien puiden osalta on huo-
mattava, ettd katusuunnitelma on virallinen péaétosasiakirja, joka on sitova myds puiden kaadon osalta.
Suunnitelmassa hyvéksytaéan ne puut, jotka voidaan rakentamisen yhteydessa poistaa. Mikali kohteessa
pitdd kaataa enemman puita kuin suunnitelmaan on merkitty, niin enne kaatoa pitaa selvittdd puuasi-
antuntijoiden kanssa mm. puun kunto ja tuleeko puusta rakentamisen johdosta kaatumaherkka ja vaa-
rallinen, esim. juuriston katkeamisen johdosta.

Rakentamista tehddan myos metsdalueille, joista yksittéisten puiden kartoittaminen ei ole jarkevéa.
Tallaisissa kohteissa kasitellaén puustoa aluerastereilla ja viiteviivateksteilla. Tallaisissakin tapauksissa
merkittavat ja sailytettavaksi halutut puut merkitd&n suunnitelmaan.

Katusuunnitelmaselostuksessa tarvittaessa tdydennetéén ja tarkennetaan puiden kasittelyn tilannetta
suunnittelukohteessa.

Tassa alla esimerkkejé erilaisista tilanteista puiden esitystavan osalta.

1. Perustapaus katusuunnitelmasta, jossa selkedsti nakyy sdilyvat, poistuvat ja uudet yksitaiset puut.
Lukumaarétieto katusuunnitelmaan.

5 Istutettava lehtipuu 2 kplija
istutettava lehtipuu juuristoritildlla &7 kpl

Nykyinen lehtipuu 7 kpl

OE
‘ Istutettava havupuu 2 kpl

Nykyinen havupuu 3 kpl

Poistettava puu 3 kpl

2. Metséalueelle rakennetaan esim. alla olevan kuvan mukainen jalankulku- ja pyoréatie, seké pysékki.
Uusien vaylien ja mahdollisten luiskien alta poistetaan kaikki puusto. Alueella on paljon pienta
puustoa. Joukossa on yksittaisia isoja puita, jotka ovat kohtuullisen mé&érén johdosta mitattavissa ja
merkittavissa suunnitelmaan. Nadiden yksittaisten isompien, tdssa tapauksessa pelkéstéan poistetta-
vien puiden lukumaéré kerrotaan katusuunnitelmassa. Alueelta kaadettavaa pientd puustoa ei mer-
kita erikseen poistuvan puun symbolilla rakennettavien vaylien kohdalle, koska yksittdisia puita ei
suuren lukumaaran johdosta ole jarkevad merkité erikseen suunnitelmaan. Tallainen rakennettavan
kadun ja sen luiskien ulkopuolelle jaéva nykyinen puusto voidaan esittaa rasterilla ja tarvittaessa
viiteviivalla. Té&llaisen rakennettavan alueen pienpuuston késittelysté kerrotaan tarkemmin myos
katusuunnitelmaselostuksessa.
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3. Metséalue, jossa on iso maara isompaakin puustoa. Yksittaisten isojen ja pienien sdilyvien tai pois-
tuvien puiden symbolien tai lukumé&érén esittdminen katusuunnitelmassa ei oikein ole jarkevaa.
Edellisen kohdan 2 ja taman tapauksen vélilla pit4a erikseen aina harkita misséa menee raja yksittais-
ten isojen puiden kartoituksella. Jos kuvan uusi raitti tulee metsaan, niin rakennettavan vaylan ja
sen luiskien kohdalle ei merkita poistuvia puita erikseen, jos niitd on lukumaaraisesti paljon. Puus-
tosta ja sen kasittelystd kerrotan tarkemmin katusuunnitelmaselostuksessa. Tassékin tapauksessa
erityisen merkittava puu/puut pitéisi kylla kartoittaa ja merkitd suunnitelmaan, eli ne puut, jotka
halutaan siell& erityisesti sdilyvan. Tallainen rakennettavan alueen ympaérille jaavé nykyinen puusto
ja muu kasvillisuus esitetaan rasterilla ja tarvittaessa lisaksi viiteviivalla.
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4. Edellisen kohdan 3 tyyppinen metsdalue, joka séilyy rakennettavan vaylan ulkopuolella mutta siitd
joku alue harvennetaan. Merkitaén téllainen metsdalue omalla rasterilla. Katusuunnitelmaselostuk-
sessa tarkennetaan metsdalueen késittelya.
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5. Uuden kaavan mukainen katualue, joka tulee metsaan ja kaikki nykyinen puusto poistuu. Katusuun-
nitelmassa esitetdén vain uudet puut ja niiden lukumaara piirustusmerkintdjen yhteydessa.
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Pdivitetty 7.1.2022 KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Piirustus
Kohteiden nimet: MALLIKATU nro:t: 27445/1

valilla Mallikuja - Mallitie

Selostuksen laati: N.N pvm: 5.9.2017
Projektipdallikko

Selostuksen hyvaksyi: N.N pvm: 5.9.2017
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikko
Kaupunkiymparistblautakunta | pvm: ..2017

/ Maankéayttojohtaja

Kohde Mallikatu sijaitsee Mallilan (00.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Mallika-
tua valilla Mallikuja — Mallitie ja se on esitetty piirustuksessa nro 27445/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro xxxxx mukainen.

Lahtokohdat

Mallikatu on uusi katu, jonka lansipuolella sijaitsee nykyinen Mallilan liikuntapuisto.
Kadun itapuolelle rakentuu uusi Mallikylan asuinalue. Katu sijoittuu paéosin raken-
tamattomaan metsamaastoon.

Mallikadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen Mallikylan alueella.

Kadun paéaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikkenteessa on myos
l&pikulkua mm. Mallikylan juna-asemalle.

Liikenteellinen ratkaisu

Mallikatu on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet tonttikadut Mallikuja ja
Mallipolku. Mallikatu liittyy etelapééastaan rakennettavalla kanavoidulla valo-ohjatulla
T-liittymalla nykyiseen Mallilankaareen. Pohjoispaassa Mallikatu liittyy rakennetta-
valla kiertoliittymalla nykyiseen Mallilankatuun.

Mallikadun katualueen leveys on 16,0 metrid. Ajoradan leveys on 7,0 metrid. Ajora-
dan lansireunaan rakennetaan 2,5 metria leveda jalkakaytava ja kadun itdreunaan
2,5 metria levea pysakointi- ja erotuskaista seké 4,0 metria levea yhdistetty jalka-
kaytava ja pyoratie. Suunniteltu ratkaisu on likkenne- ja katusuunnittelupalvelun laa-
timan liikennesuunnitelman 5432/1 mukainen.

Mallikadulla olevien pydravaylien yhteispituus on xxx m. / Py6raily on toteutettu se-
kaliikennejarjestelyna.
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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakaytava, yhdistetty jalkakaytava ja pyoréatie sekd pyséakointipaikat
paallystetddn asfaltilla. Pysakointi- ja erotuskaistalla katupuiden ymparykset kive-
taan harmaalla noppakiveykselld. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Mallilan-
kadun kiertoliittyman kavennus on harmaata nupukived. Keskisaarekkeet kivetadan
harmaalla noppakiveyksella.

Mallikatu rakennetaan metsaalueelle, jossa on runsaasti olemassa olevaa nuorta
puustoa ja kasvillisuutta. Kadun ja sen luiskien kohdalla oleva puusto poistetaan
kokonaisuudessaan. Lisaksi Mallikujan liittyman pohjoispuolella olevat halkaisijal-
taan n. 15-25 cm olevat koivut joudutaan poistamaan, jotta mahdollistetaan uuden
linja-autopysakin rakentaminen.  Pysakdintipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita.
Kiertoliittyma&n keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.

Mallikadun vieressa, kadun eteldreunassa oleva tihed metsdalue harvennetaan ja
siistitddn poistamalla ylitihe&& nuorta ja huonokuntoista vaarallista puustoa.

Mallikadun ja liikuntapuiston valiin rakennetaan kadun keskivaiheille noin 35 metria
pitk& tukimuuri kivikorirakenteena. Muurin korkeus on enimmilladn noin 2 metria.

Luontoarvot

Valaistus

Mallikadun it&dpéa sijaitseen noin seitseman metrin matkalta liito-oravan ydinalueel-
la. Alue on kartoitettu vuonna 2020. Tassa katualueen kohdalla olevassa ydinalu-
eella ei ole liito-oravan papanapuita, pesédpuita tai soveltuvia kolopuita.

Mallikadun vieressé sen etelapuolella sijaitse liito-oravien ydinalue, joka on kartoi-
tettu vuonna 2020. Kadun rakentamistoimet eivat ulotu ydinalueelle.

Mallikatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan pysakointi- ja erotus-
kaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Mallikadun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa. Kadun
keskivaiheilla on noin 40 metria pitka osuus, jolla katu leikkautuu enimmillaan noin
2 metrid nykyisen maanpinnan alapuolelle. Mallikatu liittyy molemmista paistaan
nykyisten katujen tasaukseen.

Mallikatu kuivatetaan hulevesiviemarilld, joka liittyy Mallilankaaren nykyiseen hule-
vesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Mallikadun vedet virtaavat Mallillankaarelle ja sielta
edelleen Mallilankaaren eteldpuolella olevaan avo-ojaan, joka laskee mereen.
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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Esteettomyys

Mallikadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Mallikatu kuuluu yll&apitoluokkaan II.
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MALLIKATU

ASIAKIRJALUETTELO 25.11.2021

Asiakirja / Piirustus Mittakaava K.YMP H.SYVESI Paivays| Muutettu Rev.

Piir.nro Piir.nro

Asiakirjaluettelo 10.1.2011 25.11.2021 C

TyOselostus 10.1.2011

Turvallisuusasiakirja 10.1.2011

Kustannusarvio 10.1.2011

Maaraluettelo 10.1.2011

Kaivokortit 10.1.2011

Tyyppipiirustukset 10.1.2011

MALLIKATU

Katusuunnitelman selostus 10.1.2011 2.1.2020 B

Katusuunnitelma 1:500, 1:200 27445/1 10.1.2011 25.11.2021, C

Katu- ja puistosuunnitelmien 1:1000, 1:200 |27445/2 10.1.2011 25.11.2021| C

koostepiirustus

Asemapiirustus 1:500 27445/11 | XXXXX/11| 10.1.2011 11.1.2020 B

Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaukset 11:1000/1:100 27445/12 XXXXX/12 & 10.1.2011 11.1.2020 B
1:200

Rakennepoikkileikkaus 1:50 27445/13 | XXXXX/13 | 10.1.2011 18.10.2021 C

Tasauspiirustus 1:200 27445/14 10.1.2011 11.1.2020 B

Poikkileikkaukset 1:100 27445/15 10.1.2011 11.1.2020 B

Johtosiirtopiirustus 1:200 27445/16 10.1.2011 26.10.2021 C

Katumiljéopiirustus 1:200, 1:50 27445/200 10.1.2011 11.1.2020 B

Vesihuollon asemapiirustus 1:500 27445/300 XXXXX/14 1.5.2021

Sivu 1/1
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Projekti: Mallikatu

Laskelma: Mallikatu

Tybnumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Kustannuslaskija: L. Laatija

Asiakas: KYMP

Aluekerroin: 1,1

Kustannusindeksi: 122,10 (2005=100)

Paivamaara: 12.1.2011

Laskelman kustannukset yhteensé: 185500 €

Koko laskelma

Rakennusosat

Tunniste Rakennusosa Yks. Maéara Yks. hinta Yhteenséa

1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 27 148 €

1112 Hy6typuun hakkuu pienet méaarét (alle 10 kpl) kpl 3 26,52 € 80 €

1122 Linja-autopysékkikatoksen siirto kpl 1 932,40 € 932 €

1132 Kaapeleiden siirto mtr 250 41,03 € 10 258 €

1132 Kaapeleiden suojaus mtr 250 13,89 € 3473€

1151 Asfaltin jyrsintd, pienet maarat ( kuljetus <5 km) ma2tr 340 4,86 € 1652 €

1151 Asfalttipdallysteen poisto, kaatopaikalle ( kuljetus < ma2tr 890 12,08 € 10 753 €
15km)

1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot 8917 €

1613.19 + Kuljetuksen osuus (kun matka yli 30 km), m3ktr 670 12,93 € 8 661 €
maaleikkaus kuljetus lgjitykseen tai kaatopaikalle

1621 Putkikaivannon kaivu m3ktr 40 6,41 € 256 €

1800 Penkereet, maapadot ja taytot 526 €

1831 Tasauskerros murskeesta m3rtr 6 28,22 € 169 €

1832 Alkutayttd murskeesta m3rtr 26 13,72 € 357 €

2100 Paallysrakenteen osat ja radan 61501 €
alusrakennekerrokset

2112 Suodatinkangas N3 m2tr 1015 1,43 € 1447 €

2121.1 Jakava valikerros murskeesta KaM 0-64, alle 2500 m3rtr 560 17,46 € 9777 €
ma3rtr

2121.1 Jakava valikerros murskeesta KaM 0-64, m3rtr 16 16,24 € 260 €
2500...5000 m3rtr

2121.46 + Kuljetuksen osuus (matka 15-20 km), jakava- m3rtr 576 8,85 € 5098 €
Ivélikerros murskeesta tai sorasta

2131.1 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 2500 m3rtr 108 31,46 € 3398€
ma3rtr

2131.46 + Kuljetuksen osuus (matka 15-20 km), sitomaton ~ m3rtr 108 8,85 € 956 €
kantava kerros

2141.11 AB x /100 (40 mm) (levitettava ala on 200-1500 m2tr 688 7,79 € 5362 €
m2)

2141.13 ABK x /100 (40 mm) (levitettavé ala on alle 1500  ma2tr 688 8,19 € 5637 €
m2)

2141.13 ABK x / 120 (50 mm) (levitettava ala on 200-1500  m2tr 344 9,61 € 3306 €
m2)

2141.3 SMA x / 120 (50 mm) (levitettava ala on 1500- m2tr 1025 10,07 € 10323 €

50000 m2)

Sivul/2



2143.11 Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278 x 138 x 80 m2tr 47 44,77 € 2104 €
mm) vaérillinen
2143.11 Betonikiviverhous, suojatiekivi, iso sauvakivi (278 x m2tr 9 72,23 € 650 €
138 x 80 mm) valkoinen
2144.2 Noppakivet ma2tr 158 83,45 € 13185 €
2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja 15884 €
2211.1 Reunatuki luonnonkivesta (viistetty), suora (170 x ~ mtr 40 101,74 € 4069 €
270 mm) punainen
2211.1 + Lisahinta reunatuen madaltamisesta mtr 19 16,08 € 305 €
2211.1 Reunatuen asennusty6 (luonnonkivi) mtr 685 16,80 € 11509 €
2300 Kasvillisuusrakenteet 12 664 €
2311.3 Kantava kasvualusta m3rtr 81 72,62 € 5883 €
2312 Katekangas + kuorikate m2tr 9 8,24 € 74 €
2321.1 Nurmikko A2 m2tr 115 3,11 € 358 €
2331.2 Runkopuut, katupuut (20-30 cm:n ympérysmitta) kpl 700,97 € 2804 €
2331.2 Katupuun juuristosuoja kpl 765,67 € 3063€
2331.2 Katupuun rungonsuoja kpl 120,75 € 483 €
3100 Vesihuollon jarjestelmat 10659 €
3121.24 Muoviset hulevesivieméarit @ 250 mtr 39 46,51 € 1814 €
3123.6 Betoninen hulevesikaivo 800 mm, EK-kaivo kpl 9 608,64 € 5478 €
3123.6 Kitakansisto 40 t kpl 4 522,60 € 2090 €
3123.6 Ritilakansisto 40 t, 300 mm kpl 5 173,06 € 865 €
3124 Kaivon timanttiporaus * h 9 45,76 € 412 €
1000-4900 Rakennusosat yhteensa 137 299 €
Tydmaatehtavat
5100 Rakentamisen johtotehtévéat 8238€
5300 Rakentamisen tydmaatehtavat ja erityiset tydmaakulut 2746 €
5400 Tybmaapalvelut 2746 €
5500 Tybmaan kalusto 1373 €
5200 Urakoitsijan yritystehtavéat 15240 €
Tydmaatehtévéat yhteensé 30343 €
1000-5500 Rakennusosat ja tydmaatehtavéat yhteensa 167 642 €
Tilaajatehtavat
5600 Suunnittelutehtéavat 1373 €
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtavat 16 476 €
Tilaajatehtavat yhteensa 17 849 €
1000-5700 Rakennusosat, tydmaatehtavat ja tilaajatehtavat yhteensa 185491 €
Muut kustannukset
Nimi Maara  Yks. hinta Yhteenséa
Muut kustannukset yhteensa
Koko hanke yhteensa (Alv. 0%) 185500 €
(Alv. 23%) 42700 €
Koko hanke yhteensa (Alv. 23%) 228 200 €
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MAARALUETTELO

Projekti: Mallikatu

Laskelma: Mallikatu

Tyénumero:

Hankkeen tyyppi: Investointi

Kustannuslaskija: L. Laatija

Asiakas: KYMP

Hankkeen sijainti: Helsinki

Paivamaara: 12.1.2011

Koko laskelma

Tunniste Rakennusosa Yks. Maara
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat

1112 Hy6typuun hakkuu pienet maarat (alle 10 kpl) kpl 3
1122 Linja-autopysakkikatoksen siirto kpl 1
1132 Kaapeleiden suojaus mtr 250
1151 Asfaltin jyrsinta, pienet maarat m2tr 340
1151 Asfalttipaallysteen poisto, kaatopaikalle m2tr 890
1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot

1613 Maaleikkaus m3ktr 670
1621 Putkikaivannon kaivu m3ktr 40
1800 Penkereet, maapadot ja taytot

1831 Tasauskerros murskeesta m3rtr 6
1832 Alkutayttd murskeesta m3rtr 26
2100 Péaallysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

2112 Suodatinkangas N3 m2tr 1015
2121.1 Jakava valikerros murskeesta KaM 0-64, alle 2500 m3rtr ma3rtr 560
2121.1 Jakava valikerros murskeesta KaM 0-64, 2500...5000 m3rtr ma3rtr 16
2131.1 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 2500 m3rtr ma3rtr 108
2141.11 AB x / 100 (40 mm) (levitettédva ala on 200-1500 m2) m2tr 688
2141.13 ABK x / 100 (40 mm) (levitettava ala on alle 1500 m2) m2tr 688
2141.13 ABK x / 120 (50 mm) (levitettava ala on 200-1500 m2) m2tr 344
2141.3 SMA x / 120 (50 mm) (levitettava ala on 1500-50000 m2) m2tr 1025
2143.11 Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278 x 138 x 80 mm) vérillinen m2tr a7
2143.11 Betonikiviverhous, suojatiekivi, iso sauvakivi (278 x 138 x 80 mm) valkoinen m2tr 9
2144.2 Noppakivet m2tr 158
2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset

22111 Reunatuki luonnonkivesté (viistetty), suora (170 x 270 mm) punainen mtr 40
22111 + Liséhinta reunatuen madaltamisesta mtr 19
22111 Reunatuen asennustyd (luonnonkivi) mtr 685
2300 Kasvillisuusrakenteet

2311.3 Kantava kasvualusta m3rtr 81
2312 Katekangas + kuorikate m2tr 9
2321.1 Nurmikko A2 m2tr 115
2331.2 Runkopuut, katupuut (20-30 cm:n ymparysmitta) kpl 4
2331.2 Katupuun juuristosuoja kpl 4
2331.2 Katupuun rungonsuoja kpl 4
3100 Vesihuollon jarjestelmét

3121.24 Muoviset hulevesiviemérit @ 250 mtr 39
3123.6 Betoninen hulevesikaivo 800 mm, EK-kaivo kpl 9
3123.6 Kitakansisto 40 t kpl 4
3123.6 Ritilakansisto 40 t, 300 mm kpl 5
3124 Kaivon timanttiporaus kpl 9
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