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Pdivitetty 7.1.2022 KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Piirustus
Kohteiden nimet: MALLIKATU nro:t: 27445/1

valilla Mallikuja - Mallitie

Selostuksen laati: N.N pvm: 5.9.2017
Projektipdallikko

Selostuksen hyvaksyi: N.N pvm: 5.9.2017
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikko
Kaupunkiymparistblautakunta | pvm: ..2017

/ Maankéayttojohtaja

Kohde Mallikatu sijaitsee Mallilan (00.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Mallika-
tua valilla Mallikuja — Mallitie ja se on esitetty piirustuksessa nro 27445/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro xxxxx mukainen.

Lahtokohdat

Mallikatu on uusi katu, jonka lansipuolella sijaitsee nykyinen Mallilan liikuntapuisto.
Kadun itapuolelle rakentuu uusi Mallikylan asuinalue. Katu sijoittuu paéosin raken-
tamattomaan metsamaastoon.

Mallikadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen Mallikylan alueella.

Kadun paéaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikkenteessa on myos
l&pikulkua mm. Mallikylan juna-asemalle.

Liikenteellinen ratkaisu

Mallikatu on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat uudet tonttikadut Mallikuja ja
Mallipolku. Mallikatu liittyy etelapééastaan rakennettavalla kanavoidulla valo-ohjatulla
T-liittymalla nykyiseen Mallilankaareen. Pohjoispaassa Mallikatu liittyy rakennetta-
valla kiertoliittymalla nykyiseen Mallilankatuun.

Mallikadun katualueen leveys on 16,0 metrid. Ajoradan leveys on 7,0 metrid. Ajora-
dan lansireunaan rakennetaan 2,5 metria leveda jalkakaytava ja kadun itdreunaan
2,5 metria levea pysakointi- ja erotuskaista seké 4,0 metria levea yhdistetty jalka-
kaytava ja pyoratie. Suunniteltu ratkaisu on likkenne- ja katusuunnittelupalvelun laa-
timan liikennesuunnitelman 5432/1 mukainen.

Mallikadulla olevien pydravaylien yhteispituus on xxx m. / Py6raily on toteutettu se-
kaliikennejarjestelyna.
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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakaytava, yhdistetty jalkakaytava ja pyoréatie sekd pyséakointipaikat
paallystetddn asfaltilla. Pysakointi- ja erotuskaistalla katupuiden ymparykset kive-
taan harmaalla noppakiveykselld. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Mallilan-
kadun kiertoliittyman kavennus on harmaata nupukived. Keskisaarekkeet kivetadan
harmaalla noppakiveyksella.

Mallikatu rakennetaan metsaalueelle, jossa on runsaasti olemassa olevaa nuorta
puustoa ja kasvillisuutta. Kadun ja sen luiskien kohdalla oleva puusto poistetaan
kokonaisuudessaan. Lisaksi Mallikujan liittyman pohjoispuolella olevat halkaisijal-
taan n. 15-25 cm olevat koivut joudutaan poistamaan, jotta mahdollistetaan uuden
linja-autopysakin rakentaminen.  Pysakdintipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita.
Kiertoliittyma&n keskisaarekkeeseen istutetaan matalia maanpeitekasveja.

Mallikadun vieressa, kadun eteldreunassa oleva tihed metsdalue harvennetaan ja
siistitddn poistamalla ylitihe&& nuorta ja huonokuntoista vaarallista puustoa.

Mallikadun ja liikuntapuiston valiin rakennetaan kadun keskivaiheille noin 35 metria
pitk& tukimuuri kivikorirakenteena. Muurin korkeus on enimmilladn noin 2 metria.

Luontoarvot

Valaistus

Mallikadun it&dpéa sijaitseen noin seitseman metrin matkalta liito-oravan ydinalueel-
la. Alue on kartoitettu vuonna 2020. Tassa katualueen kohdalla olevassa ydinalu-
eella ei ole liito-oravan papanapuita, pesédpuita tai soveltuvia kolopuita.

Mallikadun vieressé sen etelapuolella sijaitse liito-oravien ydinalue, joka on kartoi-
tettu vuonna 2020. Kadun rakentamistoimet eivat ulotu ydinalueelle.

Mallikatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan pysakointi- ja erotus-
kaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Mallikadun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa. Kadun
keskivaiheilla on noin 40 metria pitka osuus, jolla katu leikkautuu enimmillaan noin
2 metrid nykyisen maanpinnan alapuolelle. Mallikatu liittyy molemmista paistaan
nykyisten katujen tasaukseen.

Mallikatu kuivatetaan hulevesiviemarilld, joka liittyy Mallilankaaren nykyiseen hule-
vesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Mallikadun vedet virtaavat Mallillankaarelle ja sielta
edelleen Mallilankaaren eteldpuolella olevaan avo-ojaan, joka laskee mereen.
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Esteettomyys

Mallikadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Mallikatu kuuluu yll&apitoluokkaan II.



