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Luonnonkivinen nupukiviraita, 140x140x200-250,

harmaa, lohkottu, asennus maakosteaan betoniin,

Noppakiveys 90x90x90, 

harmaa, yläpinta ristipäähakattu, sivut ja 

4.5 m

Pensasistutus
Penkki

Raitti

Pensasalue

Nurmetus A2

2
.4

 m

Kivituhka #0-6, paksuus 0.05m

Murske #0-32, paksuus 0.15m

routimaton, tiivistetty murske #0-90, paksuus 0.3m

Tukikerros

VYL koristekate 0.07-0.1m

Kasvualustan paksuus 0.4m

Maakostea betoni

saumaushiekka #0-4mm

Maakostea betoni

#0-8 0.05m

Istuimen betonilaatta-alusta

Tukikerros

Kivituhka 

Istutettava

PenkkiTuoli Tuoli

yksittäispensas

Asennushiekka

150x1250x2150

routimaton, tiivistetty murske #0-90 0.3m

harmaa, lohkottu, sauma 10mm

#0-8 0.05m

Kantava kerros

Asennushiekka

murske #0-32 0.15m

Noppakivi 90x90x90

sauma 10mm, #0-4 saumaushiekka

alapinta lohkottu, tiililadonta, sauma 10mm,

saumaushiekka #0-4 mm

Istuimen

betonilaatta-alusta

150x1250x2150

saumaushiekka #0-4mm

harmaa, lohkottu, sauma 10mm

Noppakivi 90x90x90

saumaushiekka #0-4mm

harmaa, lohkottu, sauma 10mm

Nupukivi 140x140x200-250

saumaushiekka #0-4mm

harmaa, lohkottu, sauma 10mm

Nupukivi 140x140x200-250

DETALJI 1, 1:20 

alapuoliseen anturaan 80 mm pitkällä kiinnityspultilla kiila-ankkuria tai proppua käyttäen.

Kalusteet asennetaan kiinteästi kiveysalueelle valmistajan ohjeiden mukaan. Kalusteet ankkuroidaan 

Tuoli; D4 HKI perustuoli, koko, väri (RAL 7021, Black Grey), asennetaan kiinteästi alustaan

Penkki; D3 HKI peruspenkki, koko, väri (RAL 7021, Black Grey), asennetaan kiinteästi alustaan

Kalusteet, penkki ja tuolit. 

Istuinryhmän alustan noppakiveys, tasokuva

DETALJI 2, 1:20 

Istuinryhmän alustan noppakiveys, poikkileikkaus


