RAITTI R1, RAKENNEPOIKKILEIKKAUS PL 25 (1:50)
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RAITTI R1, RAKENNEPOIKKILEIKKAUS PL 100 (1:50)
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VYL koristekate 0.07-0.10
Kasvualusta 0.40
Suodatinkangas N3

Luonnonkivinen nupukiviraita,
140x140x200-250, harmaa, lohkottu
asennus maakosteaan betoniin

PAALLYSRAKENNE 6D
Kivituhka #0-6 0.05

Sdilytettdvien puiden kohdalla

halk. 5m alueella:
- maksimitdytts (kasvualusta) 0.20 m
- pintamaan kuorinta tulee tehdd varoen

Kayttonurmikko A2 .

PAALLYSRAKENNE 6D
Kivituhka #0-6 0.05

Kantava kerros, murske #0-32 0.15 Kasvualusta 0.20

Kanftava kerros, murske #0-32 0.15m

Tukikerros, murske #0-90 0.30

Tukikerros, murske #0-90 0.30m

Yhteensd 0.50

PAALLYSRAKENNE 6D

Kivituhka #0-6 0.05

Kantava kerros, murske #0-32 0.15
Tukikerros, murske #0-90 0.30
Yhteensd 0.50

Lopputdytto kaivumailla
Alkutaytto, murske #0-63
Asennusalusta, murske #0-32 0.15

Yhteensd 0.50m

700 mm

Kayttonurmikko A2
Kasvualusta 0.20m
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RAKENNETYYPIT (1:10)

6D, Kivituhka

Kivituhka #0-6 (50 mm)

| Kantava kerros,
- | murske #0-32 (150 mm)

. : Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)

6D, Noppakiveys

Noppakivi (90 mm)

“:+] Asennushiekka #0-8 (50 mm)

) | Kantava kerros,
o murske #0-32 (150 mm)

Tukikerros,
murske #0-90 (300 mm)

6D, Leikkihiekka

Leikkihiekka #0-4 (400 mm)

Suodatinkangas N3

Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)

490 mm

560 mm

6D, Asfaltti

Ab 8790 (40 mm)

| Kantava kerras,
.| murske #0-32 (150 mm)

i Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)

6D, Betonikiveys

Betonikivi (80 mm)

-] Asennushiekka #0-8 (30 mm)

Kantava kerros,
murske #0-32 (150 mm)

Tukikerros,

murske #0-90 (300 mm)

6D, Turva-alusta

Turva-alusta (100 mm)

“] Kivituhka #0-6 (50 mm)

Kantava kerros,
murske #0-32 (150 mm)

A | Pdivitetty vastaamaan template-tiedostoa.

1.11.2020
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Kaupunkiymparistdn toimiala

www.hel fi
sahkoposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE

00. Mallikaupunginosa, 000. Malli osa-alue

600 mm

s .| Tukikerros,
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murske #0-90 (300 mm)

MALLIPUISTO

Mallitie
Raitti 1
Rakennepoikkileikkaukset
MK LITTYY 00000/000 NRO KHS
;50  [KoRvAA 000007000 | VIO 5637/13 [«
1:10 KORVATTU 00000/000 | TASOKOORDINAATISTO: HYV. | 30.10.2017 | H. Hyviksyja
ASEMAKAAVA 00000 ETRS-GK25 TARK. | 30.10.2017 | T. Tarkastaja
KORKEUSJARJESTELMA: - 29.10. : )
LIKENNES. 00000 N2000 PROJ. | 30.10.2017 | P. Projektipaillikks
Konsultti HYV. | 30.10.2017 | K. Hyvaksyjd
TARK. | 30.10.2017 | K. Tarkastaja
K.

LAAT. | 30.10.2017
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