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Poikkileikkaus A-A

00. Mallikaupunginosa, 000. Malli osa-alue

Mallitie

00000/000

00000/000

HYV.

TARK.

LAAT.

KORVAA
00000/000
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00000
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H. Hyväksyjä

T. Tarkastaja

TASOKOORDINAATISTO:

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

ETRS-GK25

N2000

30.10.2017

KAUP.OSA, OSA-ALUE

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala
www.hel.fi
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PROJ. P. Projektipäällikkö

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Konsultti

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017

30.10.2017 K. Laatija

K. Tarkastaja

K. Hyväksyjä

K. KonsulttiA KYMP/projektipääll.Päivitetty vastaamaan template-tiedostoa. 1.11.2020

hiekkalaatikko leikkiväline, valmistaja

juoksueste

käyttönurmikko A2
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koristekate 0.07-0.10m

pensaiden kasvualusta, paksuus 0.4 m

maakostea betoni

aita, korkeus 1.2m

virpiangervo

säilytettävä kuusi

maakostea betoni

nupukivi 140x140x200-250

maakostea betoni

suodatinkangas N3

leikkihiekka #0-4, paksuus 0.4m

tukikerros, murske #0-90,

leikkiväline, valmistaja

maakostea betoni

kivituhka #0-6, paksuus 0.05m

murske #0-32, paksuus 0.15m

metsitys nykyiseen maahan

pensashanhikki
vuohenkuusama

käyttönurmikko A2

(edessä)

säilytettävä puu 

pensashanhikki

virpiangervo
+6.09

+5.99

paksuus 0.2m

nurmen kasvualusta, 
kivituhka #0-6, paksuus 0.05m

murske #0-32, paksuus 0.15m

tukikerros, murske #0-90, paksuus 0.3m

koristekate 0.07-0.10m

kivituhka #0-6, paksuus 0.05m

turva-alusta, paksuus 0.1m

murske #0-64, paksuus 0.15m

+6.20

kivituhka #0-6, 

murske #0-32, 

paksuus 0.05m

paksuus 0.15m

+5.18

kasvualusta, paksuus 0.4m 

tukikerros,
tukikerros, murske #0-90, paksuus 0.3m

paksuus 0.2m

nurmen kasvualusta,

tukikerros murske #0-90, paksuus 0.2m

leikkiväline, valmistaja

kasvualusta, paksuus 0.2m

hortensia

nykyinen maanpinta nykyinen maanpinta

maakostea betoni maakostea betoni

+5.46+5.50

+5.99

+5.94+6.04

+8.17

maakostea betoni

aita, korkeus 1.2m

+6.32

+5.52

kantava kerros

murske #0-90, 
paksuus 0.3m

paksuus 0.3m

koristekate 0.05-0.07m 

pensaiden kasvualusta, paksuus 0.4m

+5.65

kork.0.6m

nupukivi 140x140x200-250

140x140x200-250

nupukivi 

140x140x200-250

nupukivi 

Sijainti on esitetty piirustuksessa VIO 5637/200.
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