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YLAJOHTEEN KULMA
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KASIJOHTEEN JATKOS
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OSALUETTELO YLEISTA:
OSA [NIMIJA MITAT LAATU )

1 |LATTATERAS 8x50 $355J2 LATTATERAS 53552

2 |KASIJOHDE 942,4X3,2 EN 1.4301 PYOROTERAS $355J2

3 |JATKOSKAPPALE 933,7X3,2 EN 1.4301 KASIJOHTEET EN 1.4301

4 |PUTKIKAYRA 942,4X3,2 EN 1.4301

5 |TERASTANKO o12 35502 TOTEUTUSLUOKKA EXC2 (SFS-EN 1090-2)

6 | TERASLEVY 3:x25x50 355 ESIKASITTELYASTE P2 (SFS-EN ISO 8501-3)

 IERISTE 227x52 P OMKOM] HITSAUSLUOKKA C (SFS-EN SO 5817)

& [PORARUUVI 30:3.5 N 14301 TOLERANSSILUOKKA 1 (SFS-EN 1090-2, lite D.2)

9 |PULTTI M8x16 8.8 )

10 |LATTATERAS 8x100 $355J2 P'NTAKAS'TTELY
YMPARISTOLUOKKA C5 (SFS-EN ISO 12944-2)
KUUMASINKITYS PAKSUUS >115um (SFS-EN ISO 1461)
MAALAUS LiVi C.2 EPPUR 160/3-ZnSaS
VARI ARK MUKAAN

RST KASIJOHTEET HIOTAAN PAALTA GRIT240 ASTEESEEN JA KIILLOTETAAN
KAIKKI NAKYVIIN JAAVAT HITSIT HIOTAAN TASAISIKSI

KIINNIKKEET TERASRAKENTEIDEN LIITOKSISSA

RUUVI M20...M30 8.8 (EN ISO 4014)

RUUVI M12..M16 8.8 (EN ISO 4017)

MUTTERIT M12...M30 8 (EN ISO 4032)

ALUSLEVYT M20...M30 200HV (EN ISO 7089) Aluslevyt ruuvin kannan ja mutterin alla
ALUSLEVYT M12..M16 200HV (EN ISO 7089)

KIRISTYSMOMENTIT M12=80 Nm, M16=200 Nm, M20=380 Nm

KAIKKI KIINNIKKEET KUUMASINKITTYJA TAI RST

KASIJOHTEIDEN KIINNITYSVALI ENINTAAN 1500mm.

YLEMPI KASIJOHDE KULKEE 900 MM:N KORKEUDELLA ASKELMAKIVIEN
YLA/JETUKULMASTA PYSTYSUORAAN YLOS, KS A - A. KASIJOHTEIDEN ULOKEPAIDEN
PITUUS TARKISTETAAN PORRASKOHTAISESTI, MUTTA PITAISI OLLA VAHINTAAN 300 MM.

SE EI SAA JAADA KUITENKAAN MISSAAN POIKITTAISEN PUHTAANAPITO- TAI MUUN
LIIKENTEEN ESTEEKSI.

PORTAAN SUUNNITELTU HYODYLLINEN LEVEYS 2700mm (KTS. HKI KAUPUNKITILAOHJE).
PORTAAN PITUUS MAARAYTYY PORRASPAIKAN MUKAAN JA LEVEYS LISAKSI
JALANKULKIJOIDEN MAARAN. LEVEYDEN PITAISI KUITENKIN OLLA >2000mm JA

JOS PORTAISSA ON LASTENVAUNULUISKA KAYTETAAN

SUUNNITELTUA HYODYLLISTA LEVEYTTA 2700mm.

TYOSSA NOUDATETAAN INFRA-RYL:IN MUKAISIA LAATUVAATIMUKSIA.
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