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**) Sillan liikkuntasauman kohdalle heijas-
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Kaiteen asentamisessa noudatetaan Infrarakentamisen yleisissa laatuvaatimuk-
sissa InfraRYL 42531.3 annettuja ohjeita. Asennuksen jalkeen suoritetaan
alustan valu kutistumattomalla juotoslaastilla, jonka lujuusluokka on vahintaan
C30/37 ja pakkasenkestavyys P50. Valu ei saa nousta reunoiltaan Kiinnitys-
levyn alapinnan tasoa ylemmaksi, valureika valetaan levyn ylapinnan tasoon.

Kaidepylvaiden ja verkon pystylankojen on oltava ehdottomasti pystysuorassa.
Paallysrakenteen ja maatuen sauman kohdalle sijoittuvaan pylvasvaliin tehdaan
likuntasauma.

Kaiteet ja kiinnikkeet kuumasinkitaan InfraRYL kohdan 42041.4.2 mukaisesti.
Kuumasinkittya kaidetta ei saa hitsata asennuspaikalla.

Sillankaiteet maalataan (tilaaja paattaa), vari: grafitin harmaa (RAL 7021),
siltajohteita ja suojaverkkoa ei maalata, maalausjarjestelma: LiVi C.2 EPPUR
160/3-FeZnSaS

Kuumasinkittavat kaiteet asennetaan 6 tai 12 m:n pituisina elementteina, jotka
liittyvat toisiinsa liilkuntasaumoin. Asennus- ja liikuntajatkos +5 mm k12000" tai
+2...5 mm k6000" piir. 30342/403. Jatkosten ja liikuntasaumojen hitsit hiotaan
putken ulkopinnan tasoon.

Kuumasinkittavaan kaiteeseen tehdaan rei'itys, joka sallii sinkin leviamisen
kaikkien putkien sisaosiin siten, etta suljettujen putkien rajahdysvaara
sinkitysvaiheessa valtetaan. Reikia ei saa tehda siten, etta sadevesi paasee
profiilien sisdosiin valmiissa rakenteessa.

Sillan liikkuntasaumojen kohdille heijastava varoitusteippi (SFS-EN 12899-1,
heijastusluokka R1) ylajohteeseen sillan likuntasauman molemmin puolin.
Teipin vari kaiteen kontrastin mukaan keltainen tai oranssi.

Sillankaiteiden tyyppipiirustukset Tieh H2 (EN 1317-2) 28.4.2015 voimassa
olleet. Kaide soveltuu ainoastaan silloille, joissa ei ole ajoneuvoliikennetta.

") Jatkoksien keskinginen etaisyyden mitta voi olla pienempi johteiden sovitekap-

paleiden yhteydessa. Sillan liikuntasauman kohdalla liikevara vahintaan £10 mm

Liittyy piirustuksiin 30342/403, /404 ja /405
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Kaiteen runko ja pulttikiinnitys reunapalkkiin
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