
250

Graniittinen viistereunakivi V220 h,

reunakiven korkeus ≥ 150 mm

0.04

1
2
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*) Tartuntasively + plastinen kumi-

bitumipohjainen saumausmassa

20x50 mm², SILKO 2.732 ja 3.731

Pintavesi- ja

tippuputket

≥
5

0

Maakostea betoni,

josta ei liukene

kalsiumhydroksidia

Salaojan päällä

asfaltoinnin lämmön kestävä kuitukangas

Reunakivet tilataan oikean korkuisina tai

sahataan työmaalla oikeaan korkeuteen.

*)

≥150

Poikittainen salaoja

reunatuen ali

150≥150

Poikittainen salaoja reunatuen ali

tehdään pintarakenteen suojakerroksen päälle,

kun pintavesi- ja tippuputket sijaitsevat

siltakannen vastakkaisella reunalla

PINTARAKENTEET  1:5
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Normaalipiirustus

1:10

Reunatuki

Poikittainen salaoja tehdään tippuputkien kohdalle ja pelkän

salaojan kohdalla k3000

Salaojan päälle asfaltoinnin lämmön kestävä kuitukangas.

Luonnonkiviset reunatuet InfraRYL:n osa 1 kohdan 22111

mukaan. Reunakivien asennuksessa noudatetaan InfraRYL

kohdan 22110.3 vaatimuksia.

Reunakivien väri katusuunnitelman mukaisesti.

HUOM!

Maakosteasta betonista ei saa liueta vapaata

kalsiumhydroksidia.

Esim. suhteitus niin, että maakostean betonin

sideaineen kalsium/pii-suhde < 1.8.

Maakostealle betonille ei vaadita ennakkokokeita.
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Maakostealle betonille määritelty ominaisuudet, A

poikittaisen salaojan päälle lisätty suodatinkangas, 

HYV. 19.3.2021 O. Aalto

LAAT. 19.3.2021 MLu / Sitowise
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Kaupunkiympäristön toimiala
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Pintavesi- ja tippuputket siltakannen vastakkaisessa reunassa
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uusi poikkileikkaus lisätty


