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Portaan pifuus maarayftyy porraspaikan mukaan ja leveys lisaksi jalankulkijoiden maaran
mukaan. Leveyden Tulee kuitenkin olla =2.0 m ja jos porfaissa on lastenvaunuluiska = 2.7 m.

Portaan suosifelfava efenema/nousu an £00/130 mm.

Askelmien nousun suosifusmitta on korkeintaan 140 mm.

Kasijohdefolppien kiinnitysvali eninfaan 1900 mm.

Ylempi kasijohde kulkee 900 mm:n korkeudella askelmakivien yla/efukulmasta pysfysuoraan ylos, ks A - A/702.
Alempi kasijohde vastaavasti 700 mm:n efaisyydella. Esteeffomyyden perustasalla voidaan hyvaksya yksi
kasijohde 900 mm:n korkeudella, mutfta erikoisfasolla on olfava aina kasijohfeef seka 900 effa 700 mm:n
korkeudella. Esteettomyyden erikoistasolla kasijohde voidaan sijoiffaa myos lastenvaunuluiskan viereen
portaan keskiosalle Kasijohteiden ulokepaiden pituus farkistefaan porraskohfaisestl,

muffa pifuuden suosifus on vahintfaan 300 mm. Ulokepaa el saa jaada missaan poikittaisen puhtaanapito- fal
muun lilkenteen esfteeksi.

Pitkiin porfaisiin fulee tenda lepofasanne aina 10-15 askelman valein.
Lepofasanfeen pifuus > 1200 mm. Kasijohde jatkuu yhtenaisens myos lepotason kohdalla.

Kalkkiin nakyviin jaaviin befonirakenfeiden sarmin viiste 20x20 mm
Portaat perusfefaan routimattomalle tiivistetylle maapohjalle (murske)
500 mm, alla routaeristelevy, ks. A - A ja L - C

Huomioraifa kaksikomponenffisesta epoksista ja kvarfsihiekasta Epoksin vari valitaan askelmakiven mukaan.

Raidan vari valitaan askelmakiven mukaan: tumma kivi / valkoinen raita tai toisin pain.

Huomioraidat esteettomyyden perustasolla ylimmassa ja alimmassa askelmassa, erikoistasolla jokaisessa

askelmassa, ellei hankekohtaisesti ole muuta edellyterty. Porrastasanteen kohdalla huomioraita tulee vain tasan etureunan kiviin.
Portaan yla- ja alapaan varoiffavan alueen mifaf ja maferiaalit on esifeffy SuRaKu-ohjeistuksessa.

Varoittava alue rakennefaan aina vahinfaan porfaan ylapaahan,

Betoni: Betonin vahimmaisvaatimuksef rakenneosien RoL0 ja Ro41 (Vaylaviraston ohje NCCI2,
faulukko &.3) mukaisesti. Betanin lujuus vahintaan C30/37 ja P-lukuvaatimus

vahintaan P30 (rasitusluckkaryhmien mukaan).

Teraksia suojaava befanipeite Cnim=50 mm laafan pohjassa, muutoin 35..50 mm
rasitustuokan mukaan.

Rasitusluokaf: R1- R4 hankekohtaisen suunnitelman mukaan.

Raudoifus: B500B, B500K

Portaan lammifys erillisen sahkolammityssuunnitelman mukaisest.

Esfeeffamyydessa noudatetaan Helsingin kaupunkifilaohjefta ja SuRaKu-ohjeistusta.
Tyossa noudaftefaan InfraRYL:n ja ohjeen Infrabefaonien valmistus mukaisia laatuvaafimuksia.

Kaapelikofelo:

Terdspanta t = & mm kiinnitetadn alusbetoniin killapulteilla M6x65, 7 kpl k1000 (reika g6x70 mm).
Panfoihin hifsataan pelfi, t =2 mm, kork. 190 mm maan puolelle.

Ylapaahan hattuosaksi levy ((-muotainen) koko partaan mitalle.

Kaapelellle asennefaan esim. alumiiniritila kotelo-osan pohjalle koko portaan mitalle.

Mahdaollinen vesi paasee rifilan paikiftaissaleista 5 mm alhaslts auki jatefyn sivupellin alta masperasan.
Lammityskaapeli fuodaan aina lammityslohkonsa jalkeen ulkopuoliseen kaapelien kuljefuskotfeloan

betonisen reunapalkin lapi [suojaputkessal. B NRO
Hattupellin jatkoksissa ylempi pelfi aina alemman paalle 50 mm. LAMMITETTY BETONIPORRAS 31549
Hafttupellin kiinnitys pyorokantfaisilla ruuveilla M6x20 pannan ylaosaan hifsarfuihin muttereihin k800 Yleistekstit LEHTI
HaHuperssa p\deme‘f‘yf re\af‘7x2‘5‘ Hattupellin voi Jafkaa pannan kohdalla. Tyyppipirustus 701
Avaftavia haftfupelfeja joka lammityslohkolle omansa. Vikafilanteesss saa avattua vain ko, kahdan.

i 5 HYV. | 19.3.2021 Olli-Pekka Aalto
Ruuvien aluslevyna levyf n. 30x30 mm. - - Kaupunkiympariston toimiala
Hattulevy myds suojaksi kaapelikotelon yla- ja alapaatyyn (ylapaassa farkes vesien juoksun estamiseksi). TARK | 1932021 SLV
Kalkki mafteriaalit levyissa rst EN 14301 ja liifososissa A2-70. TARK. | 19.3.2021 Mirja Toivari-Halm

LAAT. | 19.3.2021 Anne Virfranen
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Mahdollinen portaiden ulkopuolinen lammifyksesta johfuva

sulamisvesi johdefaan betoniseen sivukouruun, sisaleveys 250 mm
ja edelleen rakenneftavaan kivipesaan @ 500 mm syvyys 500 mm.
Kouru perusfefaan maakosfeaan betoniin fai

fehdaan paallysteesta (asfaltistal.

Kivipesan. 2 m SILKO-

Piirustuksessa merkifyn H, L ja B paikalle tulee kunkin
portaan omat (+) korkeuslukemat seka farvittavat mitta-
lukemaf (mm). Jos joudutaan poikkeamaan efenema / nousu
400 / 130 mm:sta muuttuvat betonirakenfteen, askelmien ja
kalteiden mitat vastaavasti.

Pirustukseen Littyvat yleistekstit ks, lehti 107
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Varoifus- fai huomiolaaftta-alue Suraku-ohjeistuksen mukaan.
Varoitfava alue tarvifaan aina portaan ylapaahan,
portaan alapaassa ks. ohjeisfus.

LAMMITETTY BETONIPORRAS
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Alumiinilevysta EL -muofoon faivutetun profiilin alle

Aluminiprofitin kimnnitys

befonin afsan verhouksen lapl
rst-kila-ankkurilla 6x65 mm.

retka 6x 70 mm,

el kilnnitysta askelman pinfaan.

Kiinnityksessa kayftefaan
muovi- fal ferasvaliketfta.

hitsataan L-muotoinen alumiiniprofiili (lev. 110 ja 320 mm) porras-
syoksyn yla- ja alapaahan seka syoksyn keskikohdalle.
alumiinilevyn paksuus 5 mm. Luiskan levyf profiloitu, esim. kyynellevy. Teravat kulmat hiotaan.

kiffaus koko kofelan mitalle
(lopuksi ennen maatayttoa)

Kaapelikofelon osat:

xx) Kun porfaan vapaa vali on =2700,
kaapelikoftelo ja lammityskaapelien lapivient
suojaputkissa rakennefaan myos porftaan foiselle
puclelle, jos sahkosuunnitemat nain edellyftravar.
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Dl 1 15 CLEMENTIN KINNITY'S
CLEMENT TTASKELMA
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5 mm, huom, 3 3 : :
KIINNITYSKOHTA ELEMENTISSA,
KT sisakierreholkki d16 hifsafaan kofeloon sivun 708 mukaan

KZ: kivilaatta asennetaan, laatassa retka d30/d40

ASENNUS BETONIPORTAASEEN:

Al porfaaseen asennefaan vemot d10, vemaon kierretaan kierretanko d10
sisakierreholkin lapi, kierretanko jatefaan lyhyeksi (mitta x) siten, effa
peifefulppa sopil palkoilleen

A7 elementfi kiristetaan aluslevylla dZ24 ja mutterilla m10 portaaseen

A3 kinnitetaan peitefulppas,
peitefulpassa on kivilaatan koloon d40x6 soviterfu laippa d38x4, joka an
asenneftavissa paalta, peiterulppa kiinnitetaan kierfeistefrylla osalla
kierrefangon paahan.
laipan alapinnassa on neopreenifiiviste T=2 mm, Tiukka sovitus koloon

T12 Kun elemenffiirrotetaan, peitefulppa ja kierretanka irrofefraan.

x| Nostoelimet kiinnitefaan sisakierreholkkiin dle.

Huomioraita kaksikompanentfisesta epoksista ja kvarfsihiekasta.

Kalkkl osaf ruostumaftonfta ferasta EN 14301/ AZ-70.
askelmakiven mukaan: fumma kivi / valkoinen raita tai faisin pain.

Ks. myos sivun 70T yleistekstit.

\
\
epoksin vari valitaan askelmakiven mukaan. Raidan vari valitaan |
\
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Saumoissa saankestava SILKO-hyvaksyfty elasftinen saumaus. EAMMTETTY BETONWORRA ‘ 31549
ef 1 elementfiaskelma ja elementin kiinnifys LEHTI
Tyyppipiirustus 705
Askelmaelementin rakenne esitefty kuvassa /08 |3 v | 1932021 | Olli-Pekka Aalto
. y L ‘ ‘ ‘ ‘ —Helsinki Kaupunkiympariston toimiala
sihen littyvat lammityksen yleistekstit ks lehti 709, (esing ] Kaupunkiymp TARK | 19.32021 | SLV
TARK. | 19.3.2021 Mirja Toivari-Halm
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Jel 2 15

KINTEA ASKELMA JA NOUSUN VERHOILUVAIHTOEHTO 1
juotosbetoni 600/3

VERHOILUVAIHTOEHTO 1

Porfaiden lammityskaapelin ja valmiin sahkoasennuksen laafuvaatimukser,

kilntfea askelma:

° Lammityskaapelina tulee kayffaa pitkaitkaisfta ja luoteftavaa vakiovastuskaapelia.

° Kaapelin halkaisijan fulee aolla < 8mm.

° Kaapelin raivutussateen tulee olla < 40mm.

° Kaapelin mefriteho fulee olla 20W/m....30W/m.

° Askelman neliofehon tulee olla 250W/m?.... 350W/m”

] Lammityskaapelin asennuksef fulee fofeurfaa SFS-6000 standardien
ohjeifa noudatffaen

° Asennuksien sahkoturvallisuus varmistetaan eristysvasftusmittauksilla ja
vikavirtasuojatestauksilla ennen niiden kaytftoonoffoa.

° Valmille asennukselle Tulee anfaa vahintaan 5-vuoden fakuu.

OTSAKIVIELEMENTTI EDESTA 15

elementin pituus enintaan 2000

luonnonkivi 50 mm ofsakivielementti 5+15 mm . B2-40 P
545 20 | 20
—— huomioraifa - _ I 1
| ks. 107 @ < A
elastinen saumaus xx) - % - - *@ ******** T @* Sl e e
lav) < ‘ \ \ ‘
g o ! m1 D Nxm?7 D m1 }
***** ﬁ\ | reunapalkkien vapaa vali B2
~ - = |
% o m71:50..150 mm
% - OfsakivielementTi kootaan feraslevysta 5 mm ja kivilevysta 15 mm, 2 max LU mm
joTka limaftaan foisiinsa saankestavalla liimalla.
********* Teraslevy on ruosftumatonta ferasta EN 14301,
S Kiinnitysta varten elementissa an relaf, kivilevyssa dl6,

feraslevyssa pidenneffty reitka vaakaan 12x16.

Askelmien kiviverhous asennefaan fasausvalukerrokseen, johon lammityskaapelif sijoitefaan.
Tasausvalu fehdaan pakkasenkestavalla, kuituvahvistetulla ja Silka-hyvaksyftylla
korjauslaastilla, raekoko max. dé.

Ennen kivien asennusta varmistetaan, effa laasti ymparol sahkokaapelit kaufttaaltaan.

Askelmar kiinnitetaan pakkasenkestavalla ja valumattomalla epoksilaastilla fal
saneerauslaastilla.

Lisakiinnitys mekaanisesti befoniruuveilla. Asennuksesa on varaoffava lammityskaapeleita,
Betoniruuvit d10, uppokanta, rst AZ-70, Lmin. 100 mm.

Ofsakivielementin kiinnitys ruuveilla d10 L60, rst AZ-70, fasa- fal kupukanta.
Befonissa muovIproppu,

XX
Saumoissa saankestava SILKO-hyvaksyfty elasftinen saumaus.

NRO

LAMMITETTY BETONIPORRAS 31549
Def 7, kiintea askelma ja verhoiluvaihtoenhto 1 LEHTI
Tyyppipiirustus 706
— , S HYv. | 19.3.2021 | Olli-Pekka Aalto
Kaupunkiympariston toimiala
TARK. | 19.3.2021 SLV
TARK. | 19.3.2021 Mirja Toivari-Halm
LAAT. | 19.3.2021 Anne Virtanen




DET 5 15
KIINTEA ASKELMA JA NOUSUN VERHOILUVAIHTOEHTO 2

juotosbetoni 600/1,5

x)

Huomioraita kaksikompanentfisesta epoksista ja kvarfsihiekasta.
luonnonkivi 50 mm xxx| epoksin vari valitaan askelmakiven mukaan. Raidan vari valitaan
askelmakiven mukaan: fumma kivi / valkoinen raita fai faisin pain.

— huomioraita x) "o e Givun 701 yleistekst

aus xx|

elastinen saum

VERHOILUVAIHTOEHTO 2

verhoilu: ferastevy 5 mm, rst EN 14301
kiinnitys uppokantaistla ruuveilla d6 k 300, rst AZ2-70,
befonissa mMuUovIproppu.

Askelmien kiviverhous asennefaan fasausvalukerrokseen, johon lammifyskaapelit
sijoifetaan.

Tasausvalu fehdaan pakkasenkestavalls, kuituvahvistetulla ja Sitko-hyvaksyfylls
kor jauslaastilla, raekoko max. di.

Ennen kivien asennusta varmistetaan, effa laasfi ymparol sahkokaapelit kaufttaaltaan,

Askelmaf kiinnitfetaan pakkasenkesftavalla ja valumatfomalla epoksilaastilla fai
saneerauslaastilla,

Lisakiinnifys mekaanisesti befoniruuveilla. Asennuksesa on varoffava lammityskaapeleifa.
Betoniruuvit d10, uppokanta, rst A2-70, Lmin. 100 mm.

XX
Saumoissa saankestava SILKO-hyvaksyfty elastinen saumaus.

A

XX X)
Kivilaatu luonnonkivea (vari harmaa ellei foisin mainita).
Askelmakivien ylapinta ristipaahakataan keskikarheaksi 7 mm:n risfipaavasaralla.

Saumojen pinfa jatefaan 1 mm kiven pintfaa alemmaksi.
Partaiden lammifyskaapelin ja valmiin sahkoasennuksen laafuvaafimukset, Vierekkaisten kivien sallitfu korkeusero eninfaan 2 mm.
kilntfea askelma:
° Lammityskaapelina tulee kayffaa pitkaitkaisfta ja luoteftavaa vakiovastuskaapelia.
° Kaapelin halkaisijan fulee aolla < 8mm.
° Kaapelin raivutussateen tulee olla < 40mm.
° Kaapelin mefriteho fulee olla 20W/m....30W/m.
o Askelman neliofehon tulee olla 250W/m?.... 350W/m” LAMMITETTY BETONIPORRAS - 31549
] Lammityskaapelin asennuksef fulee fofeurfaa SFS-6000 standardien Det 3, kiinted askelma ja verhoiluvaihtoehto 2 LEHTI
ohjeita no‘udaffaeﬁ | | | | - Tyyppipiirustus 107
° Asennuksien sahkoturvallisuus varmistetaan eristysvasftusmittauksilla ja ‘
vikavirtasuojatestauksilla ennen niiden kayttognottoa. Kaupunkiymparistén toimiala e A
° Valmille asennukselle Tulee anfaa vahintaan 5-vuoden fakuu. TARK | 19.3.2021 | SEV
TARK. | 19.3.2021 Mirja Toivari-Halm
LAAT. | 19.3.2021 Anne Virfranen
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Porftaiden lammifyskaapelin ja valmiin sahkoasennuksen laafuvaafimuksef, elemenffi:

° lammityskaapelina fulee kayftaa pifkatkaista ja luoteffavaa vakiovastuskasapelia

° kaapelin halkalsijan fulee olla < 8mm

° Kaapelin ralvutussafeen fulee olla < £0mm

° Kaapelin mefriteha tulee olla 20W/m... 30W/m

. Elementin neligtehon fulee olla 250W/m*....350W/m*

° Lammityselementin fulee fayffaa sahkofturvallisuuslaissa, SFS-6000 standardeissa |a
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista anneffuja ehfoja ja ohjeifa, koskien sahko- ja palo-
furvallisuutfa seka EMC-suojausta

° Jokaisen lammityselementin sahkofturvallisuus varmistetaan eristysvastusmiffauksin ja
vikavirfasuojatesteilla ennen nilden kayftfoonoffoa

° Valmiille asennukselle fulee antaa vahintaan 5-vuoden fakuu

Kalkki ferasosat  EN 14301

Hifsausluokka C (SFS-EN IS0 5817)

Teraskafelon kalkkl saumat hitfsataan pienahifsilla ak sisapuolelta ja puoli-V ulkopuolelta.
Kaikki nakyviin jaavaf hifsit hiotaan fasaiseksi

Askelmakivien koko: leveys 380 mm, paksuus 30 mm ja pituus suunnifelman mukainen, max. 2590 mm.

Kivilaatu luonnonkivea (vari harmaa ellei toisin mainita)
Askelmakivien ylapinfta risfipaahakafaan keskikarheaksi 7 mm:n ristipaavasaralla

Pohjavalu silko-hyvaksytylla juotosbefonilla 600/ 3.
Saumojen pinfa jatefaan 1 mm kiven pinfaa alemmaksi.
Vierekkaisten kivien sallitfu korkeusero eninfaan 2 mm.

Huomioraita kaksikomponentfisesta epoksista ja kvarfsihiekasra.

Epoksin vari valitaan askelmakiven mukaan

Raidan vari valifsan askelmakiven mukaan: fumma kivi / valkoinen raifa fal foisin pain
Huomiaraifojen sijainnit ks. s 707

Elemenffia saa nostaa vain nostoelimista, noudateffava nosto-ohjeffa

Teksteihin lnttyva pirustus ks. lehti 7108

tlementin valmistuksen lopullinen tyojarjestys laadifaan foimiftajan kanssa.
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NESTEKIERTOINEN LAMMITYS, PERIAATE 110

300
reunapalkkl

Sahkolammitys voidaan korvafta nestekierfoisella lammityksells,

jolloin sahkokaapeloinnit ja kaaspelikotelo jatefaan pals.
Nestekiertoinen lammitys suunnitellaan filannekohtaisestl.
askelmaelementin kinnityskahdar ofeffava huomioon.
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