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reunapalkin kohdalla
Soikeat reiat, mitta

sauman liikkevaran mukaan
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Reunapalkkien ulkopintaan kiinnitetaan
haponkestava SFS-EN 10088-4 1.4404
teras- levy t = 4 mm, joka toimii

T:) REUNAKIVI SAUMAN PAALLA 1:10

Kelluva reunakivi massasauman paalla,
reunakiven taustalla HST-tukilatta, paksuus 8 mm
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Elastinen saumanauha

HST-latta propataan

2x2kpl 5,0x50 A2 + nylontulppa
kelluvan reunakiven takapintaan,
kiinnikkeen etaisyys kiven reunasta = 50 mm

Massaliikuntasauman liikepituus valitaan
mahdollisuuksien mukaan sellaiseksi,
etta asennus voidaan suorittaa rakenteen
keskilampdatilan ollessa 0...+15 °C.

l ***) |\ ‘

massaliikuntasauman muottina. ol 150 >x/2 /\ >x/2
N /Pl;
Levyn ylareuna asennetaan | i |
massaliikuntasauman ylapinnan tasolle. | N . _f . | |
(I\II | ° o ° | .
Teraslevyn kiinnitys: | MASSASAUMA |

*) maatuen reunapalkki, haponkestava A4
kiila-ankkuri, esim. Sormat S-KAH 8/10

**) kannen reunapalkki, kemiallinen |
kiinnike ja haponkestava A4
kierretanko, esim. Sormat KEM ja VH
8x110 (ei kiristeta momenttiin,
mahdollistettava sauman liike)
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X on sauman liikevara

***) massaliikuntasauman minimikorkeus
80 mm tai 110 mm saumatyypin mukaan
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MASSALIIKUNTASAUMA 1:5

Sideaine ja Kiviaines

Karkeutus, kevyen liikenteen vaylilla myos huomiovari

Reunakiven korkeus H sauman paalla maaraytyy sauman paksuuden mukaan. HST-latta
kiven takana on 40 mm matalampi kuin kivi sauman paalla.

Ennen sauman asentamista kelluvareunakivi on tuettava tilapaisesti alapuolelta oikeaan
korkoon. Sauman asentamisen ajaksi kelluva kivi poistetaan ja asennetaan uudelleen

| sauman paalle. Kelluva reunakivi tai sen taustalla oleva HST-latta eivat saa jaada kiinni
.| kadun paallysteeseen.

HST-latalle on varattava riittava lilkkuntavara kanteen kiinnitetyn reunakiven takana.
Kelluvan reunakiven ja HST-latan taakse ja HST-latan paihin jaavat raot taytetaan bitumilla.

Neopreeni-kumilevy

SILKO-hyvaksytyn
toimittajan mukaan I

Pintakerrokset sillan

Alumiini- tai teraslevy

Leveys sillan liikepituuden mukaan

suunnitelman mukaan

Vedeneriste ulotetaan 50 mm
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Elastinen saumanauha

MASSALIIKUNTASAUMA

Normaalipiirustus

massasauman alle

Liikuntasaumarako

MK LITTYY NRO KHS
@ ! 1:10 |KORVAA 29400/722 30342/4 1 5A VTLK
| 1:5 KORVATTU HYV. | 15.2.2016 | Ville Alajoki
. ASEMAKAAVA TARK.
J LIIKENNES. LAAT.
Ainsincit Suunnitls Oy HYv. | 22.1.2016 | Markku Aijala
" A-INSINOORIT ::onme,, TARK| 22.1.2016 | Markku Ajala
Fax 0207 911778
etunimi sukunimi@ains f LAAT.| 22.1.2016 | Esko Syrjala




