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Kaikki teräsosat ja kiinnikeet kuumasinkitään

InfraRYL:in kohdan 42041.4.2 mukaisesti

L1=1990

Sillan kaiteen jälkeen tehdään sillankaiteen siirtymäraken-

ne tyyppipiirustuksen R15/DK H2-8 mukaisesti. Vähintään

tehdään 2-putkijohteen päättäminen tyyppipiirustuksen

mukaisesti ja kaide viedään maahan 4 m pääteviisteellä.

*) Osa saatavilla

valmisosana

Detaljin 3 mukaista kaiteen päättämistä voidaan käyttää mikäli

minkäänlaista sillankaiteen siirtymärakennetta ei voida tehdä

sillan jälkeen, esim. silta päättyy rakennukseen

**) Sillan liikuntasauman kohdalle

heijastava varoitusteippi yläjohteen

liikuntajatkoksen molemmin puolin

Sillankaiteiden tyyppipiirustukset Tieh H2 (EN 1317-2)

28.4.2015 voimassa olleet
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2a Laatta 37x5x96 S 355 J2H

3a Laatta 10x50x105 S 355 J2H

4a Lukkoruuvi M10x70 -8.8 SFS 2458

5a Kuusiomutteri M10 -8 SFS-ISO 4032

6a Aluslaatta 10-140 HV SFS-ISO 7089
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8a Tukilevy 103xL3x3 S 355 J2H

Kiipeilyeste liikuntasauman kohdalla
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Kaiteen päättäminen sillan päässä

9a Päätekulma *) P88,9x5, R134 S 355 J2H

10a Päätytulppa ø83x3, reikä ø15 S 355 J2H
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