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Valaisinpylvaan ja laipan
kiinnikkeet
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Valiarvot interpoloidaan

Hitsiluokka: C (SFS-EN I1SO 5817)

Kaikki terasosat ja kiinnikkeet kuumasinkitaan
InfraRYL:in kohdan 42050.4.2 mukaisesti

A= Valaisinpylvaan halkaisija laipan tasolla
(kartiopylvaiden muuttuva halkaisija tulee
tarkastaa ennen kiinnityslaipan valmistamista,
tyven on mahduttava reiasta lapi)

B= Valaisinpylvaan ulkosade laipan tasolla.
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C = A+10mm
D = A+26 mm
OSA8 1:2 E = A- 24mm
F = Katso taulukko
OSA NIMI MITAT - STANDARDI - TERASLAATU
1 | Teraslevy ©380x10, reika @C S 355 J2
2 | Teraslevy 12x( 2x60+E ) x 50 S 355 J2
3 | Kiinnityspanta |M20, L=250 + Tt x( B+13) S 355 J2
60 4 | Aluslaatta 20 -200 HV ( 2kpl) SFS-ISO 7093
! 5 | Kuusiomutteri [M20 - 8.8 ( 4 kpl) EN 20898-2
| 6 | Kuusiomutteri |M24 - 8.8 ( 6 kpl) EN 20898-2
i ] 7 | Kuusioruuvi |M24x90 - 8.8 ( 3 kpl) EN ISO 898-1
30 | 30 8 | Aluslaatta @60x10 / @26 (_6kpl) S 355 J2
é‘o Kiinnikkeet 6-8 ovat laipan kiinnikkeita jalustaan

Kaupunkiympdriston toimiala
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Normaalipiirustus

VALAISINPYLVAIDEN KIINNITYSLAITE SILTOIHIN
Valaisinpylvdan @138-161 kiinnityslaippa jalustaan
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