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Mastiksieristysta kaytettaessa sillan kansi varustetaan paineentasausputkilla
suunnitelman mukaisesti.

Paineentasausputket sijoitetaan seka uudis- etta korjauskohteissa Liikenneviraston
ohjeita 24/2014 (NCCI 1) ja piirustuksen 30342/411 mukaisesti.

Paineentasausputkien materiaalina kaytetaan ruostumatonta terasta standardin
SFS-EN 10088-1.4301 mukaisesti.

Paineentasausputkien kohdilla paineentasausverkon alle asetetaan verkon palaset
(200 x 200 mm?) siten, etta kudokset tulevat 45 asteen vinouteen ylapuolisen verkon
kudoksiin nahden. Paineentasausverkon alle paineentasausreikalinjojen viereen,

50 mm paahan paineentasausputkista tehdaan 100 mm levea kumibitumisively kb-100
(SILKO 3.814). Sively tehdaan koko mastiksieristyksen leveydelta jokaiselle linjalle.
Reunapalkkeihin asennetaan merkintatappi sivelyn kohdalle.

Sillankorjauskohteissa, jos kansilaatassa ei ole paineentasausputkia, niita varten

porataan reiat @ 24 mm timanttiteraisella lierioporalla, jotta reian alapaa ei lohkea.
Reian ylaosa karhennetaan vahintaan 70 mm matkalta. Raudoitustankojen paikat
maaritetaan betonipeitemittarilla, jotta niita ei tarpeettomasti vaurioiteta porattaes-
sa. Janneteraksia ei saa missaan tapauksessa vaurioittaa!

Uusi paineentasausputki kiinnitetaan kanteen epoksiliimalla seuraavasti:

1. Epoksiliima sekoitetaan tuotekohtaisten ohjeiden mukaan. Liimaa valmistetaan
vain niin paljon, kuin sen tyostettavyysaikana (pot life) ehditaan kayttamaan.

2. Liimaa levitetaan lastalla putken pinnalle niin paljon, etta putken ja reian valille
tulee riittavasti kitkaa ja sauma tayttyy varmasti.

3. Paineentasausputki asennetaan, tarvittaessa vasaralla kevyesti naputtelemalla
siten, etta putken ylapaa tulee kannen ylapinnan tasolle.

Paineentasausputkien valmistuksessa ja asennuksessa noudatetaan InfraRYL kohdan
42495 vaatimuksia.
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