a) Paineentasausreikalinjojen viereen tehdaan
100 mm levea kumibitumisively. Sively
tendaan koko mastiksieristyksen leveydelta
jokaiselle linjalle norm.piir. 30342/410
mukaisesti.

b) Reunapalkkeihin asennetaan merkintatappi
sivelyn kohdalle norm.piir. 30342/410
mukaisesti

. Paineentasausputket k3000

. Tippuputket k3000 ja salaoja koko sillan matkalla,
paineentasausputket k6000, syoksytorvet
tapauskohtaisesti.

. Tippuputket k6000 ja paineentasausputket k6000

. Tippuputket k6000 ja salaoja koko sillan matkalla,
paineentasausputket k6000

. Tippuputket k6000 ja paineentasausputket k6000

. Tippuputket k3000 ja salaoja koko sillan matkalla,
paineentasausputket k6000, syoksytorvet
tapauskohtaisesti.
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3) 4) 5) 6) )  7: Paineentasausputket k3000
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! E— D I , - Kuivatuslaitteet (piirustusnumerot):
= ! T — - Syéksytorvi 30342/406
W ! ! ' ! ¥ - Tippuputki @50  30342/408
400 | e ! e ! e ! e ! e ! e | 400 - Tippuputki @90 30342/409
- Paineentasausputki 30342/410
Kuivatuslaitteiden sijoittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat:
- Tippuputket sijoitetaan seka uusissa etta vanhoissa kohteissa
Liikenneviraston ohjeita 24/2014 (NCCI 1) ja taman piirustuksen o  Tippuputki @50 — — t
mukaisesti. 2  Tioouputki @90 HELSINGIN KAUPUNKI atu- ja puisto-osaslo p. (09 3101661 . (09) 31038328
- Ajoratojen (ajourien) kohdalle ei saa sijoittaa salaojaa. X pfiﬁezntasauputki ! RAKENNUSVIRASTO 0009 HELSINGIN KAUPUNK] S post stunimi sukunimi@hel
- Alittavien vaylien kohdalle ei saa sijoittaa tippuputkia tai ®  Sydksytorvi KAUP.OSA, OSA-ALUE
syoksytorvia. === Salaoja
- Tippu-, paineentasausputkien ja syoksytorvien sijoittelussa tulee SIJOITUSKARTTA KUIVATUSLAITTEILLE
huomioida Liikenneviraston ohjeita 24/2014 (NCCI 1) mukaiset *) Tippuputki @90
vaatimukset rautatien ylityskohdissa. ) Sydksytorvi .
- Tippuputkien sijoittamisessa tulee huomioida pilareiden ja Normaalipiirustus
i ijainti. Ti tken minimietai ilarista tai MK LITTYY NRO
ctumurists on 500 ey P 2 %) Sillan kanteen tehdaan o 30342/411
- Tippuputkia @90 kaytetaan kun tippuputkilinjalla on pelkké salaoja kaadon puoleiseen KORVATTU MV, | 15.2.2016 | Ville Alajoki
yli 12.0 m samaan suuntaan kaatavalla matkalla (esim ajoradan paatyyn vastakaato ASEMAKAAVA TARK
ylitys). Suurempi tippuputki sijoitetaan salaojan kaadon tippuputkia kohti. LIIKENNES. LAAT.
pUOIGiseen paahan A-Insindérit Suunnittelu Oy HYv. | 22.1.2016 | Markku Aijala
- Paineentasausputkien sijoittelussa reunapalkkien vieressa tulee ‘! A.msmm ES%%;O;E::: ’ TARK] 22.1.2016 | Esko Syrj;é
huomioida piirustuksissa 30342/417-418 esitetyt vaatimukset o onmi@ains LAAT | 2212016 | Ari Husso




