VERKKOKAIDE 1:20 A-A 1:20 SHOnggrkKoelemepttlen I||ke\_/.arat va!ltaan kulla_klr? py!vasvalllla
+| o - yla- ja siltajohteen jatkosten liikevaroja vastaaviksi. Liikevaran
e ’—PA |0 - + 5 mm elementteja voidaan kayttaa myos sita pienemmilla
L0 = ~ N = liikevaroilla. Liikevaran ollessa suurempi kuin £ 50 mm, on
—|N 22h q RN + : : : : :
=33 21D - — N N suojaverkkorakenne suunniteltava siltakohtaisesti.
L-_:_—i : - T = < B | C > A > Terasosien ja kiinnikkeiden kuumasinkitys: InfraRYL 42041.4.2
;F:— : c// I | - -% | Hitsiluokka (osat 20-24): C SFS-EN ISO 5817
F. c B OSA NIMI MITAT - STANDARDI - TERASLAATU
. ! S
| ' ______ __—-E:- + S ~ 2 .GC_’. 20b|Hitsattu verkko 30x60/5 S235 JR
T ———en————TOT & ¥ § C-C 15 21b|Korvake 10x36x(b + 18 Q) S355 J2
{1 R 2 S 2 — — 22b|L-terds 50%30x5 -| S235 JR
F_ {7 T S 2 : 23b|L-teras 50x30x5 -(795 + 50 q) S235 JR
. T Kavelytason < C 25 24b|L-teras 50x30x5 -(795 + 50 q) S235 JR
| r— ’ ﬁ—’] pinta - *5 25b|Kuusioruuvi M12x35 -8.8 SFS-ISO 4014
| @ Asennetaan ruudut - 20 H_- 26b|Kuusioruuvi M12x45 -8.8 SFS-ISO 4014
| B 22 pystysuoraan | 30 L 27b|Aluslaatta 12 -140 HV SFS-1SO 7089
SUOJAVERKKOELEMENTIN RUNKO 1:20 ; 28b|Kuusiomutteri M12 -8 SFS-ISO 4032

2) Lyhyemmasta laipasta leikataan
pala pois ks. leikk. C-C |

|
1) Korvakkeen sijaintiin pylvaan eri puolilla

vaikuttaa pituuskaltevuuden suuruus. [Imiota

Osa 21b:

Asennetaan sillan pituuskaltevuutta vastaavaksi. Osan pituudessa
otetaan kaltevuuden vaikutus huomioon kun q>2%.

50 \c ei tarvitse ottaa huomioon kun q < 2 %. Osat 23b ja 24b:

c-50 S | Al aTb [ c i OSA 21b 1:56 Paat viistetaan kaiteen pituuskaltevuutta vastaaviksi suojaverkko- -
o 5 7 = elementin rungon kuvan mukaisesti ja lyhyempien laippojen paasta
1o A)/ 2) 0 [16] 53|28 |1936 b leikataan palat suojaverkkoelementin rungon kuvan leikk. C-C

+2 |18 ] 55|27 |1934 a_|15 mukaisesti. Osan pituudessa otetaan kaltevuuden vaikutus
+5 | 21| 58|26 [1931 18 huomioon kun q>2%.
10 +10 | 26 | 63| 23 [1926 138 S | Suojaverkkorakenteen paino: 15,7 kg/m
o> 8 ’
N~ DET 1 2) +30 |46 | 83| 131906 | 36-9 Liittyy piirustuksiin 30342/402 ja /403
2) || TN +50 | 66 [103| 3 |1886 C | Kaidepylvaan kiinnityksen hattumutterit vaihdettu HYV. [19.3.2021 | O. Aalto
7§ N kuusiomuttereiksi, InfraRYL numerointi tarkistettu LAAT. |[15.12.2020| MLu / Sitowise
% N 50| |Lc - 50 Osaa kaytetaan kun B | Suojaverkon asentaminen HYV. | 12.1.2017 | Riku Kyto
0 iV i s A A | Terasosien ja kiinnikkeiden kuumasinkintys HYV. | 29.3.2016 | Ville Alajoki
cl o0~ _V_ | kiinnitykseen ei kayteta
B-B 15 kahta mutteria Helsinki ] Kaupunkiympariston toimiala mggﬂd: i Suri@. i
DET 1 1:5 AP OSA OSAALTE
T@,r Suojaverkon hitsikiinnitys @
N === | JALANKULKULIIKENTEEN SILLANKAIDE
3 | B )k M Mutterit kiristetaan Suojaverkko
ash ' toisiaan vasten. Kahta -
’—PC \ | Jokta toinen mutteria kaytetaan Normaalipiirustus
- \ pysty- ja o likkuvien suojaverkko- | HITTY Y KHS
S l_ — - | g jokainen ) Valys I||.tokses§q 1 mm elementtien thteydessé 1:20 |KORVAA 20400/714 A 30342/404C YTLK
e © : 0' | vaakalanka Eﬁéﬁﬂggg t[sa')llli’leaeann vasten kehyksen kaikissa 1:5  |KoRvaTTY HYV. | 15.2.2016 | Ville Alajoki
L?C J ' kiinnityspisteissa. *) ASEMARAAVA TARK.
60 |(£30)\ Liikevaran +30 ja +50 mm edellyttdma tilavaraus. LIKENNES. LAAT.
80 "(£50) Suojaverkon lankoja eika hitseja ei saa olla talla alueella. Adnsinatit Suunnitlu Oy HYV. | 22.1.2016 | Markku Aijala
Pienemmilla liikevaroilla eivat liikkevaran tilavaraukset ‘l A-INSINOORIT :2ommer,, TARK/| 22.1.2016 | Esko Syrjala
#16 rajoita suojaverkon pystylankojen sijoittelua. Grnim sokonm@ais LAAT.| 22.1.2016 | Ari Husso




