kg/m? mm kg/m* mm kg/m?> mm

Luonnonkivi / betonikivi . N f
AB 11/100 .
maisema- tai 100 40 ) 70 3? ;
katusuunnitelman mukaisesti. N i ;

55 20 Eristemastiksi 55 kg/m? 60 ZL !

A— | Paineentasausverkko 55 20
' Epoksitiivistys *) N

[A) PINTARAKENTEET 1:2

PINTARAKENTEET 1:2

Betoninen kansilaatta

, Maakostea betoni,
< 4 josta eiliukene

Liikuntasaumarakenteen

150 60 | o kalsiumhydroksidia ****) paksuus ja tarvittavat
C | vastakallistukset on otettava
If ol huomioon pintarakenteiden
A < . ]
SUOjakerrOS AB 11/60 ***) p'akSUUtta SuunnlteltaeSS'a.
58 ] Pintarakennepaksuus voi tulla
feleieeiee e tassa esitettyd suuremmaksi

SResasse Eristemastiksi 55 kg/m? likuntasaumasta johtuen.
Paineentasausverkko Massaliikuntasauman rakenne
Epoksitiivistys *) on esitetty piirustuksessa

30342/415.

XXX
Padotode!
ol

Betoninen kansilaatta

Ajoneuvoliikenteen sillalla, kevyen liikenteen kaistan kohdalla voidaan vaihtoehtoisesti
kayttaa AB tai KBVA ja eristekerroksen valissa normaalipiirustuksen 30342/417
mukaista sora-/murskerrosta ja suojakerrosta

ASENN US 1 :5 Tartuntasively + plastinen kumi-

bitumipohjainen saumausmassa
20x50 mm?, SILKO 2.732 ja 3.731

Mastiksin levittamisen jalkeen reunapalkin

i}

— sisapintaan paallysteen ylapinnan tasolta alaspain ja

250 mm:n matkalle eristeen paalle Infra RYL 2006
mukainen kaksinkertainen kumibitumisively
(KB 100) 2x1,5 kg/m? |
i
200 ‘ 50 150 | |

Sillan | . Reunimmaiset
reunapalkki | | paineentasausputket
Paineentasausverkko . Pintavesi- ja

jaa talta osalta pois | tippuputket

PINTARAKENTEET 1:2

. Karkeutus (hiekkahierto)

KBVA 11/70

Suojakerros AB 11/60 **), ***)

Eristemastiksi 55 kg/m?

Paineentasausverkko

oo
--------------------------------------- \ Epoksitiivistys *)
N

Betoninen kansilaatta

*) Tai tilaajan luvalla kumibitumiliuos SILKO 2.612 mukaisesti. Kumibitumiliuoksen
tulee tayttaa InfraRYL kohdan 42310.1.3 vaatimukset. Kannesta tiivistetaan epoksilla
aina vahintaan 500 mm levyiset kaistat reunapalkin juuresta seka 300 mm sateella
olevat alueet lapivientien ymparilta.

**) Voidaan jattda myos pois, talldéin KBVA 11 kerroksen paksuus on 40 mm.

***) Sillan kantavuus huomioitava (asfaltin levitysajoneuvojen massa)

Valuasfalttia (KBVA) kaytetaan lahtokohtaisesti aina kun sillan pituuskaato
on <1:20 (=0.05), muussa tapauksessa kaytetaan kulutuskerroksena
asfattibetonia (AB). Sillan pituuskaadon ollessa lahella maksimia tulee valuasfaltin

levityslampatilan olla minimissaan.

****) Maakosteasta betonista ei saa liueta vapaata kalsiumhydroksidia.
Esim. suhteitus niin, ettd maakostean betonin sideaineen kalsium/pii-suhde < 1.8.

Maakostealle betonille ei vaadita ennakkokokeita.

A | Lisatty katukivipinnan pintarakenne ja
maininta liikuntasauman paksuuden vaikutuksesta

HYV. | 8.4.2021 | O. Aalto

LAAT.| 31.3.2021 | MLu / Sitowise

W

Helsinki ] Kaupunkiympariston toimiala

www.nel. fi

schkaoposti: etunim sukunirmi@he. fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE

Normaalipiirustus
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