
Putken ympäri ja yläosan ulkopintaan yhte-

näinen kumibitumisively (KB 100) 2x1.5 kg/m,

InfraRYL 42310. Ensimmäinen kerros laipan

päälle ja toinen vedeneristeen päälle

Kumibitumipohjainen saumamassa

tyyppi 3, SILKO 3.731. Putken ympäri

ylimmän päällystekerroksen korkuisena

Syöksytorven ja säleikön väli tiivistetään

kumibitumipohjaisella saumamassalla, h=30mm

0.04

Syöksytorven säleikkö

asennetaan poikittain

ajosuuntaan nähden

2

Syöksytorvi jatketaan

aina maahan saakka

putkella

Kannattimet hitsataan

kiinni neljännespisteisiin

Reiät 8ø20 k60..110

porataan työmaalla

eristeen asentamisen

jälkeen, reiän alareuna

eristeen yläpinnan tasoon

Korjauskohteissa laippa

liimataan epoksiliimalla

kiinni sillan kanteen

Laippa hitsataan kannen

kaltevuuden mukaan

kiinni syöksytorveen

Epätasaisuudet syöksy-

torven vieressä tasataan

epoksin ja hiekan

seoksella InfraRYL:n

kohdan 42310.2 mukai-

sesti

Syöksytorvi liimataan kiinni

epoksiliimalla, niin että putken

ja kannen välinen rako täyttyy

kokonaan

Syöksytorvet uusitaan SILKO-ohjeiden

mukaisesti. Nykyiset syöksytorvet poistetaan

aina timanttiporaamalla, reikä ≤ d+20 mm

Porareiän yläosa karhenne-

taan väh. 150 mm matkalla

Hitsausluokka: C

(SFS-EN 5817)

Syöksytorven pintojen ja hitsien viimeis-

tely sekä asentaminen InfraRYL:in kohdan

42494 mukaisesti

A = Pintarakenteiden paksuus - 10 mm

B = Kannen paksuus + 100 mm

L = Pintavesiputken pituus: A + B

Kun uusi syöksytorvi ei tule samaan kohtaan entisen putken kanssa, paikataan

putken poiston jälkeen reikä SILKO-ohjeiden mukaisesti. Paikattavan reiän seinä-

mät karhennetaan/rouhitaan vähintään 200 mm matkalla kannen yläpinnasta.
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