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N kuten uudiskohteissa

Korjausdetalji, korjauskoh-
teen erityispiirteet, muilta
osin putki ja detaljit

Syoksytorvet uusitaan SILKO-ohjeiden
mukaisesti. Nykyiset syOksytorvet poistetaan
aina timanttiporaamalla, reika < d+20 mm

Laippa hitsataan kannen
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kaltevuuden mukaan
Kiinni syoksytorveen

Korjauskohteissa laippa
liimataan epoksiliimalla
kiinni sillan kanteen |
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| Epatasaisuudet syoksy-
" torven vieressa tasataan
epoksin ja hiekan
- seoksella InfraRYL:n
| kohdan 42310.2 mukai-

Iistl

Porareian ylaosa karhenne-

taan vah. 150 mm matkalla
Syodksytorvi liimataan kiinni |

i

epoksiliimalla, niin etta putken |
ja kannen valinen rako tayttyy
kokonaan

Kun uusi syoksytorvi ei tule samaan kohtaan entlsen putken kanssa, paikataan

putken poiston jalkeen reika SILKO-ohjeiden mukaisesti. Paikattavan reian seina-
mat karhennetaan/rouhitaan vahintaan 200 mm matkalla kannen ylapinnasta.
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SALEIKKO 1:5 porataan tyomaalla
B eristeen asentamisen
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OSA NIMI MITAT - STANDARDI - TERASLAATU
1 | Sybksytorvi 219.1x3.0x L SFS-EN 10088-1.4432
2 | Kannatin 50 x50 x8 SFS-EN 10088-1.4432
3 | Laippa D=419, d=220, t=3 SFS-EN 10088-1.4432
4 | Putki 206 x 70 x 3 SFS-EN 10088-1.4432
5 |Sale 198 x 50 x 10 SFS-EN 10088-1.4432
6 |Sale 185 x 50 x 10 SFS-EN 10088-1.4432
7 | Sale 134 x 50 x 10 SFS-EN 10088-1.4432
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