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Liikuntasaumarakenteen paksuus ja tarvittavat vastakallistukset on otettava
huomioon pintarakenteiden paksuutta suunniteltaessa. Pintarakennepaksuus voi
tulla tassa esitettya suuremmaksi liikuntasaumasta johtuen.
Massaliikuntasauman rakenne on esitetty normaalipiirustuksessa 30342/415.
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*) Tai tilaajan luvalla kumibitumiliuos SILKO 2.612 mukaisesti. Kumibitumiliuoksen tulee
tayttaa InfraRYL kohdan 42310.1.3 vaatimukset. Kannesta tiivistetaan epoksilla aina
vahintaan 500 mm levyiset kaistat reunapalkin juuresta seka 300 mm sateella olevat alueet
lapivientien ymparilta.

**) Tyonaikainen liikenne sallittu. Valuasfalttia (KBVA) kaytettaessa on otettava huomioon
pinnan liukkaus.

***) KBVA kerrosta voidaan kayttaa kun sillalla ei ole paljoa raskasta liikennetta tai
linja-auto liikennetta. KBVA:n kaytosta on sovittaja tilaajan kanssa.

:> Kaytettdessa kermieristettd mastiksin sijaan, kaytetdan suojakerroksena asfalttibetonia AB 5

Murske- tai sorakerroksen paalle ei saa suoraan asentaa KBVA-paallystetta
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