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KAIKKI TERÄSOSAT S235J2

PINTAKÄSITTELY

YMPÄRISTÖLUOKKA C5 (SFS-EN ISO 12944-2)
KUUMASINKITYS PAKSUUS >115 µm (SFS-EN ISO 1461)

HITSAUSLUOKKA C (SFS-EN ISO 5817)

RITILÄASKELMAN SYVYYS 380mm, PAKSUUS 30mm
JA LEVEYS SUUNNITELMAN MUKAISESTI.

KAIKISSA ASKELMISSA KÄYTETÄÄN LIUKUTURVARITILÄÄ 16x75/30x3.

REUNIMMAISET KANTOTERÄKSET 55mm KORKEITA.

JOKAINEN ASKELMA TUETAAN KESKELTÄ JA PÄISTÄÄN.

ASKELMA KIINNITETÄÄN PÄISTÄÄN PULTEILLA M12 JA KESKITUELLA 1 KPL M10 LÄPIPULTTAUS + ALUSLEVY.

OSALUETTELO
OSA NIMI JA MITAT LAATU

1 KANTOTERÄS 30x3mm S235J2

2 SIDETERÄS S355J2

3 PÄÄTYLEVY 3mm S235J2
4 KESKITUKI PL 3 S235J2
5 KANTOTERÄS 55x3mm S235J2

SISÄKIERRE M10

JATKOMUTTERI DS 16 HST
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