Kaivot asennetaan ennen siltaa ja sillan jalkeen.

HULEVESIKAIVO 1:50

Hulevesikaivot tehdaan Liikenneviraston tyyppipiirustusten

!_ ''''''''''''''''''''''' _| R15/DS 2 (betoni) ja R15/DS 3 (muovi) seka SILKO-ohjeen 2.652
| 2000 1330 . 1330 1330 | mukaisesti. Hulevesien ohjauslaitteet tehdaan SILKO-ohjeen
. . | 2.651 mukaisesti.
I Tien reunaviiva >1000 | Paallysteen
_ - ,/ reuna Hulevedet johdetaan olemassa olevaan viemariverkostoon. Jos
| ) % | hulevesia ei ole mahdollista johtaa viemariverkostoon, tehdaan
f = == ! + purkuputken paahan kivisilma tyyppipiirustusten R15/DS 2 ja

| /DS3 ja SILKO-ohjeen 2.654 mukaisesti.

| Hulevesikaivo sijoitetaan sillan paissa kaidepylvaiden puolivaliin.
Hulevesikaivoa ei saa sijoittaa ajoratojen kohdalle.

f
|

Putki 200 Sillan jalkeisten reunusten tulee liittya siipimuurin reunapalkkiin
_M/M4 | siten, ettei vesi paase juoksemaan siipimuurin paadysta luiskaan.
l_ L J Hulevesikaivon ympariston pinta muotoilla paallysteella
hulevesikaivoon viettavaksi.

_ — — —

Hulevesikaivot varustetaan valurautaisella (40 tn.) kelluvalla
ritlakannella. Kannen ylapinnan on oltava 20..30 mm paallysteen
ylapinnan alapuolella.

*) Hulevesikaivo (betoni tai muovi)

**) Reunus betonisista tai kivisista Hulevesikaivona on suositeltavaa kayttaa muovikaivoa, jonka
reunatuista, asfaltista tai valamalla teleskooppikaulus mukautuu esimerkiksi tien painumien mukaan.
betonista
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