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Kaato koko

sillan matkalla
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1: Paineentasausputket k3000

2: Tippuputket k3000 ja salaoja koko sillan matkalla,

paineentasausputket k6000, syöksytorvet 

tapauskohtaisesti.

3: Tippuputket k6000 ja paineentasausputket k6000

4: Tippuputket k6000 ja salaoja koko sillan matkalla,

paineentasausputket k6000

5: Tippuputket k6000 ja paineentasausputket k6000

6: Tippuputket k3000 ja salaoja koko sillan matkalla,

paineentasausputket k6000, syöksytorvet 

tapauskohtaisesti.

7: Paineentasausputket k30001)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Kuivatuslaitteiden sijoittelussa on otettava huomioon seuraavat asiat:

- Tippuputket sijoitetaan sekä uusissa että vanhoissa kohteissa

  Liikenneviraston ohjeita 24/2014 (NCCI 1) ja tämän piirustuksen

  mukaisesti.

- Ajoratojen (ajourien) kohdalle ei saa sijoittaa salaojaa.

- Alittavien väylien kohdalle ei saa sijoittaa tippuputkia tai 

  syöksytorvia.

- Tippu-, paineentasausputkien ja syöksytorvien sijoittelussa tulee

huomioida Liikenneviraston ohjeita 24/2014 (NCCI 1) mukaiset

  vaatimukset rautatien ylityskohdissa.

 - Tippuputkien sijoittamisessa tulee huomioida pilareiden ja 

  etumuurien sijainti. Tippuputken minimietäisyys pilarista tai 

  etumuurista on 500 mm.

- Tippuputkia Ø90 käytetään kun tippuputkilinjalla on pelkkä salaoja

  yli 12.0 m samaan suuntaan kaatavalla matkalla (esim ajoradan

  ylitys). Suurempi tippuputki sijoitetaan salaojan kaadon 

puoleiseen päähän.

- Paineentasausputkien sijoittelussa reunapalkkien vieressä tulee

  huomioida piirustuksissa 30342/417-418 esitetyt vaatimukset

*) Tippuputki Ø90

**) Syöksytorvi

Tippuputki Ø50

Tippuputki Ø90

Paineentasauputki

Syöksytorvi

Salaoja

Kuivatuslaitteet (piirustusnumerot):

- Syöksytorvi 30342/406

 - Tippuputki Ø50 30342/408

- Tippuputki Ø90 30342/409

- Paineentasausputki 30342/410

e = 3000...6000 mm

***) Sillan kanteen tehdään

kaadon puoleiseen 

päätyyn vastakaato 

tippuputkia kohti.

a) Paineentasausreikälinjojen viereen tehdään

100 mm leveä kumibitumisively. Sively

tehdään koko mastiksieristyksen leveydeltä

jokaiselle linjalle norm.piir. 30342/410

mukaisesti.

b) Reunapalkkeihin asennetaan merkintätappi

sivelyn kohdalle norm.piir. 30342/410

mukaisesti
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